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PRZEDSTAWIONE W CZESCI GRAFICZNEJ ROZWIAZANIA SA PRZYKLADOWE | MAJANA CELU
WSKAZANIE WYMAGAN | ZAKRESU PRAC, KTORE MUSZA ZOSTAC WYKONANE W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE MOGA ULEGAC ZMIANIE
NA ETAPIE REALIZACJI ZADANIA W TRYBIE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ". ZAZNACZONY OBSZAR
OBEJMUJE CZESC BUDYNKU, W KTOREJ NALEZY ZREALIZOWAG ZGODNA Z ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI INSTALACJE WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI POZWALAJACA NA PRAWIDLOWE
FUNKCJONOWANIE POMIESZCZEN KLINIKI INTENSYWNE. TERAPII | ANESTEZJOLOGI.
ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE NALEZY UZGODNIC NA KAZDYM ETAPIE PROJEKTOWANIA
BEZWZGLEDNIE UZYSKUJAC AKCEPTACJE UZYTKOWNIKA | DZIALU TECHNICZNEGO SZPITALA
W ZAKRESIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, SPOSOBU PROWADZENIA
INSTALACJI, PROJEKTOWANYCH URZADZEN.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

DLA ZAMIERZENIA POLEGAJACEGO NA WYKONANIU INSTALACJI
WENTYLACYINEJ 7 FILTRAMI HEPA WRAZ Z MONTAZEM W
KLINICE INTENSYWNEJ TERAPII | ANESTEZJOLOGI 5 WSZK W
KRAKOWIE.

Inwestor: 5. Wojskowy Szpital Kliniczny
7 Poliklinkg SP Z0Z w Krakowie
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow
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