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ROZDZIAL 1.I - OPIS:
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
wPrzebudowa dwich sgybow windowyeh wraz g montagem dwigdw osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5.
Wojskowego S3pitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie”.

Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Wykonanie doknmentacji
projektowe] i kosztorysowel dia przebudowy i remontu budynkdw na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego 3
Poliklinikq SP ZOZ w Krakowie ul. Wroctawska 1-3”.

Obszar projektowany nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
znajduje si¢ na trenie zamkni¢tym podlegajacym ochronie konserwatorskiej (zesp6t szpitalny wpisany
do rejestru zabytkow).

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy dwoéch szybéw windowych — dzwigdw
osobowych wewnatrz istniejacego budynku szpitalnego nr 4 (celem dostosowania ich do obecnych
wymogéw funkcjonalnych oraz technicznych dla wind).

Zakres robot budowlanych nie zmienia sposobu uzytkowania ani nie zmienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej (obciazenia ogniowego, odleglosci, kierunkéw dojsé, powierzchni uzytkowej, itp.).
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie (prace w catosci w obrebie budynku). Wobec powyzszego
nie zmienia si¢ zasadniczy uklad konstrukcyjny budynku, nie zmienia si¢ jego uklad statyczny, nie
zwigkszone sg obciazenia jego elementéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Umowa nr 322/7ZP/INFRA /2022

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 r. poz. 88)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 t. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. g 2020 r. poz.
282, 782)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 3 2017 r. poz. 519)

- Ustawy z dnia 21 grudnia 200 r. o dozorze technicznym (Dz.U. g 2021 r. poz. 272)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2079 poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 pog. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2027 poz.
1169)

- Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 . w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 . (Dz. U. 2075 poz.
2117)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badati konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1609)

- Dokumentacja badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny wykonany przez mgr inz.
Dariusza Szajowskiego, jesien 2018

- Obowiazujace polskie normy i przepisy, w szczegdlnosci: EN 81-70, EN 81-70, EN 81-71, 81-71


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285
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3. DANE OGOLNE

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego
Nazwa Inwestycji: Przebudowa dwoch szybéw windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w
budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie
Adres: Budynek szpitalny nr 4, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
Dziatki: dz. nr 184/11 obr.45, j. ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroclawska 1-3, 30-
901 Krakéw

3.2 Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamknicty w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pdzn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. pog. 1629, 1948, 3 2017 r. poz. 60) — teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie, ul. Wroclawska 1-3, 30-901 Krakéw.

3.3 Obszar oddzialywania inwestycji
Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykracza¢ poza zarys przedmiotowej dziatki tj. dz.
nr 184/11.
Oddziatywanie obiekitn kubaturowego w zakresie funkgji i wymagan wiqanych g ugytkowanien obiektn:
- nie ulega zmianie, zakres prac w catosci wewnatrz budynku
Oddziatywanie obiektn kubaturowego w zakresie bryly (formy):
- nie ulega zmianie, zakres prac w catosci wewnatrz budynku
Oddziatywanie w zakresie wwarunkowari formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pogostate
przepisy, ktdrych unormowania mogq miec wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiekin:
- nie ulega zmianie, zakres prac wewnatrz budynku
- w zakresie bezpieczenistwa pozarowego sposéb zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie

Ile razy mowa o WT nalezy przez to rozumieé: Rogporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytnowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 g pogniejszymi miananmi).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotowy budynek nr 4 zlokalizowany jest na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ
z Poliklinika przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie, na dzialce nr 184/11 obr. 45. j.ew. Krowodrza,
Obszar szpitala wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr A-1112.
Budynek nr 4 zostal wybudowany w 1908 roku. Obecnie budynek pelni funkcje obiektu stuzby
zdrowia, w ktorym mieszczg sig:
- Klinika Chirurgii Ogélnej,
- Klinika Intensywnej Terapii,
- Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedil,
- Oddziat Urologiczny,
- Oddziat Ginekologiczny,
- Oddziat Rehabilitacji Ogolnoustrojowe;,
- Zaktad Radiologii Medyczne;j,
- Szpitalny Oddziat Ratunkowy (czesc).
Budynek trzykondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, czgSciowo podpiwniczony, o konstrukeji
murowanej z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja dachu drewniana, kryta
blacha stalowa. TFundamenty budynku o budowie mieszanej kamienno-betonowo-murowe, stropy
skrzynkowe, schody wewnetrzne klatki schodowej: betonowe monolityczne, lokalnie ceramiczne na
stalowych belkach policzkowych wykonczone nastopnicami. Obecnie budynek znajduje si¢ w
dostatecznym stanie technicznym. Ostatni generalny remont byl przeprowadzony w 1988 roku.

Przedmiot opracowania obejmuje centralny fragment budynku w ktérym zlokalizowane sa dwa
szyby windowe o konstrukgji tradycyjnej, murowanej o grubosci scian 1 do 11 1/2 cegly. Nad szybami

5
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wykonane sa monolityczne plyty zelbetowe gr. 12 cm. Nad plytami zamykajacymi z goéry szyby
windowe znajduje si¢ aktualnie pomieszczenie maszynowni. Na plytach wiefczacych oparte sa
zelbetowe bloki, na ktérych oparte sa belki stalowe stanowiace podpory ukladu napedowego obecnie
znajdujacych sie w budynku wind.

Na potrzeby projektu wprowadzono umowne nazewnictwo wind, tj, windy ,,prawe/ 7 lewes”, zgodnie

z rzutem projektowym.

a) Winda lewa obstuguje skrzydlo lewe budynku nr 4 — wszystkie kondygnacje. Urzadzenie
dzwigowe zostalo zabudowane w 1952 r., nr rej. 51/2, udzwig 450 kg, wciagarka Stigler nad
szybem wraz z ukladem sterowania, liczba przystankéw 3, produkeji ZUD Warszawa, numer
fabryczny 6464, numer ewidencyjny WDT 2-51-0051.

b)  Winda prawa obstuguje cze$¢ skrzydla prawego budynku nr 4, oddzial intensywnej terapii. Brak
obstugi przylegajacego do budynku Szpitalnego Oddziaty Ratunkowego Urzadzenie dZzwigowe
zostalo zabudowane w 1988 r., nr rej. 313/11, udzwig 1000 kg (12 0s6b), wciagarka Stigler nad
szybem wraz z ukladem sterowania, liczba przystankéw 3, produkcji Kombinatu DZwigéw
osobowych ZREMB, numer fabryczny A 19182, numer ewidencyjny WDT 2-51-00313.

Winda posiada przystanki na wszystkich kondygnacjach, pierwotnie ,,przelotowe”, obecnie
czgsciowo zamurowane (przystanek przelotowy jedynie na 2 pietrze).

Stan techniczny urzadzed dzwigowych okreslié mozna jako dostateczny aczkolwiek mocno wystuzony,
wymagajacy czestego serwisowania (oba dzwigl posiadaja aktualne dopuszczenie WDT). Niewielkie
wymiary kabin znaczaco utrudniajq transport pionowy pacjentéw na tézkach 1 noszach, brak
skomunikowania bezposrednio z SOR-em (winda prawa) wydtuza droge transportu z pacjentem na
oddziat.

Obie windy posiadaja wspélng maszynownie zlokalizowana na wydzielonej czesci strychu. Szyby
windowe stanowia wspdlna strefe pozarows z budynkiem.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Zakres prac obejmuje dostosowanie dwoéch wind do obecnych potrzeb oraz aktualnych przepisow w
zakresie dostgpu dla oséb niepelnosprawnych budynkéw uzytecznosci publicznej — w szczegdlnosci
budynku szpitalnego (mozliwo$¢ transportu chorych w pozycji lezace;).

Przebudowa dwoéch szybéw windowych polega¢ bedzie na poszerzeniu i wykonaniu (tylko dla
windy prawej) nowych otwordéw pod drzwi przystankowe, montazu drzwi przystankowych ppoz. (w
klasie E160), zamurowaniu jednego otworu przystankowego (winda prawa, pigtro drugie) oraz montazu
nowych urzadzen dzwigowych (wraz z demontazem obecnych). Dodatkowo ze wzgledu na wydzielenie
wind pozarowo (osobna strefa pozarowa), zostanie doszczelniona plyta nakrywajaca oba szyby
windowe, do klasy REI1120.

Obecna maszynownia nie zostanie wykorzystana do montazu napedu nowych wind —
zamontowane dzwigi osobowe w szybach nie bgda wymagaly maszynowni. Caly zespd! napedowy
bedzie montowany pod plyta gérna. W przestrzeni maszynowni na goérnych powierzchniach plyt
wieczacych — szyby zostana zamontowane mnowe belki stalowe stanowiace podpory do
zamocowania/podwieszenia punktéw mocowania zawiesi montazowych dla wind, przeciwwag oraz
pozostalego wyposazenia technologicznego. Jest to konieczne ze wzgledu na niedostateczna nosnosc
wieficzacych plyt stropowych.

ZLasadnicgy gakres robot obejmuge:

- rozbidrka istniejacych urzadzen dzwigowych (w tym czesci napedow w maszynowni)

- poszerzenia otworéw drzwiowych przystankowych,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych przystankowych,

- montaz kabin i drzwi przystankowych,

- przebudowa wewngtrznych instalacji (kolidujacych oraz zasilania i sterowania dla dZzwigdw),
- roboty wykoniczeniowe.
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5.1 Szyb windowy
Nalezy dokonaé przegladu wypraw tynkarskich wewnatrz szybéw i w miare koniecznosci nalezy
dokona¢ ich uzupelnienia. Analogicznie nalezy naprawi¢ wszelkie spekania trzonu windowego od
strony wnetrza.

5.2 Wykonanie nowych otworéw przystankowych
W szybie windy prawej nalezy wykonaé¢ nowe otwory przystankowe na poziomie parteru oraz pigtra
pierwszego. Otwor na poziomie pigtra drugiego nalezy zamurowac cegly pelna klasy 150 na zaprawie
M10. Nad wszystkimi nowymi otworami zostaly zaprojektowane nadproza stalowe zlozone z dwdch
profili C100 skreconych razem §rubami M12/5.8 co 30 cm.
Szczegdly techniczne wykonania nowych otwordw zostang przedstawione w projekcie technicznym i
wykonawczym.

5.3 Przebudowa istniejacych otworéw przystankowych
Ze wzgledu na konieczno$¢ poszerzenia drzwi przystankowych oraz zmiany ich lokalizacji (na nie-
osiowe), nad wszystkimi poszerzanymi otworami zostaly zaprojektowane nadproza stalowe ztozone z
dwoch profili C100 skreconych razem §rubami M12/5.8 co 30 cm.
Szczegbly  techniczne wykonania poszerzen istniejacych otworéw  zostana — przedstawione
w projekcie technicznym 1 wykonawczym.

5.4 Dzwig osobowy
Po usunigciu starych urzadzen dzwigowych wraz z wyposazeniem szybow, nalezy zamontowaé nowe
urzadzenia dzwigowe. DZwig osobowy typu szpitalnego znajdujacy si¢ w samono$nym, szybie
windowym.

Podstawowe parametry techniczne windy lewej:

Dzwig elektryczny, osobowy szpitalny (PN-EN 81-70+A3, norma podstawowa: EN-8120, normy
uzupelniajace: EN-8170)

Udzwig znamionowy: 1275 kg

Liczba oséb: 17

Predkosé: 1 m/s

Liczba przystankéw: 3

Klasa energetyczna: A lub B, spetnianie norm szczegélowych: ISO A95, ISO 2631-1:1997, ISO 18738-
1:2012, ISO 8041:1990 Amd.1:1999, EN 81-20 i EN 81-50.

Weiagarka: Silnik bezreduktorowy

Podstawowe parametry techniczne windy prawe;:

Dzwig elektryczny, osobowy szpitalny (PN-EN 81-70+A3, norma podstawowa: EN-8120, normy
uzupetniajace: EN-8170)

Udzwig znamionowy: 1600 kg

Liczba oséb: 21

Predkosé: 1 m/s

Liczba przystankow: 3

Klasa energetyczna: A lub B, spetnianie norm szczegdlowych: ISO A95, ISO 2631-1:1997, ISO 18738-
1:2012, ISO 8041:1990 Amd.1:1999, EN 81-20 i EN 81-50.

Weiagarka: Silnik bezreduktorowy

Specyfikacja szybu lewego:

Wymiaty szybu / Winda (szer. x gl¢b.) 1900 mm x 2860 mm
Wysoko$¢ nadszybia 3410 mm

Glebokosé podszybia 1130 mm

Liczba przystankow: 3

Lokalizacja napedu: szyb windy

Typ panelu serwisowego (MAP): Montowany na $cianie
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Specyfikacja szybu prawego:

Wymiaty szybu / Winda (szer. x gl¢b.) 2270 mm x 3080 mm
Wysoko$¢ nadszybia 3590 mm

Glebokosé podszybia 1780 mm

Liczba przystankéw: 3

Lokalizacja napedu: szyb windy

Typ panelu serwisowego (MAP): Montowany na $cianie

Kabina windy lewej:

Wymiary kabiny wewnetrzne (szer. x gleb.): 1250 mm x 2350 mm

Wysokos¢ kabiny: min. 2200 mm

Drzwi kabinowe - automatyczne, 2-panelowe, otwierane teleskopowo, z powloka malarska w kolorze
szarym — zgodnie z warunkami BMKZ wyrazonymi w pozwoleniu konserwatorskim, prég aluminiowy,
w klasie E160

Zabezpieczenie drzwi mechaniczne + kurtyna swietlna

Wymiary drzwi w $wietle: szeroko$é: 1100mm, wysokosé: min. 2100mm

Kabina windy prawej:

Wymiary kabiny wewnetrzne (szer. x gleb.): 1450 mm x 2450 mm

Wysokos¢ kabiny: min. 2200 mm

Drzwi kabinowe - automatyczne, 2-panelowe, otwierane teleskopowo, z powloka malarska w kolorze
szarym — zgodnie z warunkami BMKZ wyrazonymi w pozwoleniu konserwatorskim, prog aluminiowy,
w klasie E160

Zabezpieczenie drzwi mechaniczne + kurtyna $wietlna

Wymiary drzwi w §wietle: szeroko$§é: 1200mm, wysoko$§é: min. 2100mm

Wyposazenie kabin (obu):

- Sciany i sufit: stal nierdzewna szczotkowana (brushed)

- podtoga: wykladzina przemystowa antyposlizgowa

- lustro: bezpieczne, Sciana boczna po stronie panelu sterowania

- porecz: chromowana (brushed), $ciana boczna po stronie panelu sterowania
- panel sterowania: stal nierdzewna szczotkowana

- zainstalowany system glosowy dla oséb niewidomych i niedowidzacych

- przyciski: pod$wietlane, oznaczone Braille‘'m

- oznaczenie przystankow: przod: 0 | 1 | 2

- przystanek podstawowy: 0

- os$wietlenie: sufitowe, punktowe, LED oraz o$wietlenie awaryjne 1 Ix podtrzymywane 60 min.

Wyposazenie elektryczne (obu):

- kabina wentylator uruchamiany automatycznie,

- pietro-wskazywacz elektroniczny,

- na kazdym przystanku kaseta wezwan ze stali nierdzewnej szczotkowanej (brushed), natynkowa,
przyciski pod$wietlane; na kazdym przystanku natynkowy pigtro-wskazywacz ze strzatkami
kierunku jazdy, dodatkowo wskaznik kierunku jazdy z gongiem w oscieznicy drzwi kabinowych

- dojazd awaryjny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania, system komunikacji
glosowej GSM, funkcja ,,stand-by* kluczowych podzespotéw dzwigu,

- kabina dzwigu powinna posiada¢ o$wietlenie awaryjne 2z czasem podtrzymania ok.
2 godz.,

- kabina powinna by¢ wyposazona we wszystkie niezbedne rozwigzania umozliwiajace korzystanie
z dZzwigu osobom niepelnosprawnym,

- oswietlenie energooszczedne LED kabiny dzwigu powinno wylaczaé sie po uplywie
15 min. od czasu ostatniej jazdy kabiny, a po wylaczeniu powinno by¢ zalaczane
w momencie otwarcia drzwi kabiny,
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- w panelu sterujacym w kabinie powinna by¢ zainstalowana stacyjka kluczykowa umozliwiajaca
blokade otwarcia drzwi,

- windy przystosowane do jazdy priorytetowej (tryb jazdy szpitalnej) — sposéb jej wymuszenia do
ustalenia na etapie wykonawczym z Inwestorem (kluczyk, kod dostepu, karta dostepu).

Winda dostosowana dla oséb niepelnosprawnych, powinna odpowiada¢ wymogom
okreslonym w normach UE dla urzadzen dzwigowych (w tym EN81-70 (okresla wymogi dostepnosci
dzwigéw dla ludzi korzystajacych z wézkow inwalidzkich lub innych sprzetéw utatwiajacych poruszanie
si¢) oraz PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania dZzwigéw ---
Szczegblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych --- Cze¢§é 70: Dostepnosé dzwigdw dla
0s6b, w tym os6b niepelnosprawnych.

Ponadto dla wygody i bezpieczefistwa niepelnosprawnych uzytkownikéw dzwigu wskazane
jest, aby:

- kaseta wezwan byla umieszczona na wysokosci 0,9 — 1,1 m od poziomu posadzki,

- kabina byta wyposazona w porecz prowadzong na wysokosci 0,9 m,

- kaseta dyspozycyjna w uktadzie pionowym miala przyciski nie wyzej niz 1,4 m,

- przyciski poza wzrokowym oznakowaniem mialy wprowadzone oznakowanie dotykowe pismem
Braille’a, zainstalowany byl system informacji glosowe;j.

Kabina windy prawej dostosowana do transportu chorych na 1ézkach.

Wszystkie cze$ci urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym musza mie¢ odpowiednie
dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego (Wojskowego Dozoru Technicznego).
Przygotowanie 1 przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzedu Dozoru Technicznego
(Wojskowego Dozoru Technicznego) nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Winda 1 jej wszystkie
clementy muszq by¢ tak zaprojektowane, aby mozna bylo bezpiecznie uniknaé przeciazen,
podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych stanéw eksploatacji. Winda musi gwarantowaé cicha i
spokojng prace. Glosno$¢ urzadzen powinna odpowiada¢ obowigzujacym normom.

Praca windy nie moze powodowaé zaklécen fal radiowych oraz zaklécaé dziatania urzadzed
elektronicznych pracujacych w budynku. Winda powinna byé wyposazona w stosowne tabliczki
znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi.

Ze wzgledu na zanizone wartoéci nadszybia w obu szybach, Wykonawca robét
budowlanych przed montazem dzwigéw w istniejacych szybach windowych powinien dokona¢
stosownego zgloszenia i uzgodnienia z WDT montazu dzwigu w_szybie o zanizonym
nadszybiu. Uzgodnienie to nie jest mozliwe na etapie projektowym z uwagi na brak wskazanego
konkretnego modelu windy (ktéry zostanie wybrany na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych i dostawy urzadzed dzwigowych).

Dzwig po montazu powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania funkcjonalno-uzytkowe:
- predkosé dzwigu powinna wynosi¢ 1,0 m/s,
- powinna by¢ zapewniona regulacja predkosci jazdy kabiny,
- ruszanie i zatrzymywanie si¢ kabiny dzwigu powinno nastepowaé ltagodnie; w przypadku
obciazenia kabiny zblizonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie si¢ kabiny na przystanku
nie moze powodowaé sygnalizacji przecigzenia spowodowanej naglym przyspieszeniem lub
op6znieniem ruchu kabiny,
- kabina powinna zatrzymywac si¢ na przystankach precyzyjnie — ewentualny prog powstaty po
otwarciu drzwi kabiny powinien by¢ mozliwie jak najmniejszy, jednak nie wyzszy niz 5 mm;
- system sterowania dZzwigu musi by¢ odporny na zaklécenia elekromagnetyczne oraz nie
emitowac takich zaklécen.

- Dzwig osobowy (winda) powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normach UE dla
urzadzed dzwigowych, w tym: EN 81-70, EN 81-70, EN 81-71, 81-71

5.5 Wentylacja szybu
Nalezy zapewni¢ otwor wentylacyjny o powierzchni 1% powierzchni szybu windowego wyprowadzony
na zewnatrz budynku. Kratka wentylacyjna (wyposazone w kratke transferows w klasie EI60) wykonana
9
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ze stali nierdzewnej, wyprowadzona na zewnatrz kazdego z szybow. Dokladna lokalizacja wyjs$é
wentylacyjnych szybéw windowych na zewnatrz budynku ostatecznie zostanie ustalona na komisji
konserwatorskiej, zgodnie z warunkami wyrazonymi w Pozwoleniu konserwatorskim nr 648/22 z dnia
18 lipca 2022 1.

5.6 Prace w przestrzeni strychu
Poniewaz nowy dzwig osobowy nie wymaga pomieszczenia maszynowni, istniejace pomieszczenie nie
bedzie potrzebne do jego funkcjonowania. W obrebie pomieszczenia projektuje si¢ demontaz
istniejacego urzadzenia dzwigowego oraz urzadzen technologicznych i konstrukcji wsporczych
w maszynowni (napedy, postumenty, belki wsporcze pod napedy, okablowanie zasilajace i sterujace),
montaz nowych belek stalowych stanowiacych podpory do montazu punktéw mocowania zawiesi
stuzacych do montazu nowych wind, wykonanie nowych otworéw w plycie stropowej nad szybami
oraz prace zwigzane z uszczelnieniem pozarowym (do klasy REI120) nowych otworéw pod montaz
punktéw mocowania zawiesi oraz otwordw pozostatych po demontazu istniejacych lin wind.
Istniejace otwory nalezy zamknac poprzez zabetonowanie betonem klasy C20/25. Celem zapewnienia
odpowiedniego powigzania z istniejaca plyta nalezy wklei¢ po obwodzie krawedzi istniejacych otwordw
prety zbrojeniowe ®10 (B500SP) co max. 15cm 1 nie mniej niz 1 wzdluz jednej krawedzi na glebokosé
min. 10 cm na zywicy epoksydowej np. HILTI HIT HY 150 klub innej réwnowaznej. Krawedzie
boczne otworéw nalezy przygotowaé wcezesniej przez zgroszkowanie oraz przed zalaniem betonem
nalezy je intensywnie zmoczy¢ woda.
Nowe otwory po zamontowaniu nowych belek stalowych wraz z punktami mocowania zawiesi nalezy
wokél  konstrukeji  stalowej do montowania punktéw mocowania zawiesi szczelnie wypelnié
niskoskurczowa zaprawg cementowa zamykajac szczelnie otwér do szybu windowego.
Po zakonczeniu prac, nalezy dokona¢ powierzchownych prac remontowych w zakresie $cian, posadzek
i sufitu (plyty korytkowe); przetarcia tynku, uzupelnienia spekan, wykonanie powlok malarskich.

5.7 Uzupelnienia tynkéw i wypraw $ciennych
We wszystkich pomieszczeniach w obrebie robét budowlanych (fragmenty korytarzy, pomieszczen
dyzurek, etc.), nalezy wykona¢ uzupelnienia tynkéw oraz wierzchnia warstwe wykodczeniows — tynk
cementowo-wapienny lub systemowe gladzie. Malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa, w kolorze bialym
lub w kolorze pomieszczen. Wzmocnienia tynku wykonaé poprzez zastosowanie siatki.

5.8 Roboty towarzyszace
- Nalezy wykona¢ wszelkie uzupetnienia tynku, oktadzin, posadzek w obrebie prowadzonych robét
(uzupelni¢ ubytki wypraw $ciennych, posadzki analogicznie do wykoficzenia danego pomieszczenia).
- W miejscach usytuowania zaworéw oraz zakrytych urzadzen nalezy wykonaé rewizje.
- W miejscach montazy nowych progéw wykona¢ uzupetnienia posadzki z lastrikia i gresu.
- Wszystkie szachty instalacyjne obudowac plytami suchego tynku, w miejscach przej$¢ oraz granic stref
ppoz. wykona¢ obudowy w odpowiedniej klasie.
- W pomieszczeniach medycznych (gabinety, rejestracje, itp.) po przeprowadzeniu prac zwiagzanych z
rozbudowg szybu windowego przywrocic stan pierwotny.

- Wykonaé demontaze wszystkich mechanizméw, kabin, drabinek, instalacji zwiazanych z dwoma
istniejacymi windami do wymiany.

6. CHARAKTERYSTYKI
6.1 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
W zakresie przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obicktéw budowlanych i ich otoczenia, nie beda wystgpowaé zagrozenia w zakresie:
ochrony gruntu - nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja $ciekéw do gruntu (brak wytwarzania), bafasu — nie
bedzie wystgpowad, brak urzadzet emitujacych dzwigki, cxynnikdw takich jak ochrona wéd powiergchniowych
orag gapylenie - zagrozenia czy ucigzliwosci tej kategorii, nie wystapia dla omawianej tutaj inwestycji. W

10
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trakcie prowadzenia robét budowlanych oraz po ich zakoniczeniu, ochronie podlega¢ beda wody
powierzchniowe, podziemne oraz grunt przed zanieczyszczeniem.

Trudnosci i niedogodnosci wystapia w niewielkim stopniu w czasie realizacji (hatas pochodzacy
od prowadzonych robét budowlanych).

6.1.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekéw oraz wod opadowych
Nie dotyczy, nie ulega zmianie, brak nowych instalacji (w relacji przechodniej — brak zapotrzebowania).

Istniejace instalacje w zakresie kolizyjnym ulegna przebudowie (zmiana tras prowadzenia instalacji). Nie
zwigkszy si¢ liczba przyboréw ani punktéw odbioru.

6.1.2 Gospodarka wodami opadowymi
Nie dotyczy. Sposéb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych nie ulega zmianie (odprowadzanie
wody z dachu poprzez instalacj¢ opadowa; system rynien i rur spustowych do sieci kanalizacyjnej. Brak
wytwarzania dodatkowych §ciekow.

6.1.3 Gospodarka $ciekami
Nie dotyczy, brak wytwarzania §ciekow.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy, brak emiterow.

6.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie beda wystepowaé odpady wytwarzane po zakoniczeniu robé6t budowlanych. W trakcie prowadzenia
robét budowlanych wytworzone moga zosta¢ odpady tj. beton, gruz, stal.

6.4 Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, 2z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Dzwigi osobowe zostang zamontowane w sposOb nie przenoszacy drgan na istniejace elementy
budynku.

6.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

6.5.1 Ochrona zieleni
Inwestycja nie jest zwigzana z wycinka drzew 1 krzewow.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegaé zasad ochrony terendw zieleni i
zadrzewien zgodnie z art. 87a Ustawy o ochronie prgyrody, tj. ,,Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”

Niedopelnienie obowiazku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewéw na terenie
inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza
wykonawce prac na kar¢ pieni¢zng naliczang na podstawie art. 88 ust 1 w/w ustawy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) wykonywaé prace w obrebie korzeni drzew/krzewéw tylko sposobem recznym.
b) zabezpieczal drzewa i krzewy znajdujace si¢ w terenie prowadzonych prac narazone na
uszkodzenia.

6.5.2 Ochrona gleby, wod powierzchniowych i podziemnych
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Nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja Sciekéw do gruntu (wody opadowe w rozumieniu Ustawy Prawo
wodne (Dz.U. 2018 poz. 650, 710 g pign. zm.).

6.6 Wptyw eksploatacji gorniczej - teren szkod gorniczych
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkéd gérniczych, nie bedzie oddzialywaé negatywnie na
tereny gornicze.

6.7 Teren osuwiskowy
Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na obszarze osuwiskowym.

6.8 Ochrona konserwatorska, dziedzictwo kulturowe
Obiekty i teren podlegaja ochronie konserwatorskiej, A-1112 -Zesp6t zabudowan szpitalnych, obiekt
wpisany do rejestru zabytkow. Same urzadzenia dZzwigowe nie posiadaja znamion zabytku (windy
powstaly w II p. XX wieku).
Na zakres prac zostalo wydane Pozwolenie konserwatorskie nr 648/22 z dnia 18 lipca 2022 r. z
warunkami:
- kolorystyka drzwi kabinowych projektowanych wind, winna nawigzywa¢ do drzwi historycznych
wykonanych jako jasnoszare i matowe,
- na komisji konserwatorskiej z udzialem przedstawiciela Biura MKZ nalezy: ustali¢ zakres uzupelnied
posadzki lastrykowej w obrebie prowadzonych prac oraz przedstawi¢ do uzgodnienia prébe lastryko,
powtarzajaca oryginalny sklad, kolorystyke i fakture, ustali¢ sposéb wykonania oraz doktadng
lokalizacje wyj$¢ wentylacyjnych szybéw windowych na zewnatrz budynku.
- istniejac drzwi kabinowe windy z 1952 r., przeznaczone do zdemontowania, zaleca si¢ zdeponowaé w
maszynowni budynku.

6.9 Dostep dla os6b niepelnosprawnych
Windy posiada¢ beda kabiny spetniajace wymogi dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych, tj. wymiary
wewnetrzne min. 1,1x1,4 m oraz dostgpnosci dla transportu medycznego na specjalnych siedziskach.
Winda prawa dostosowana bedzie do transportu oséb lezacych. Dostep na poziom parteru budynku
ponadto zapewniony jest poprzez korytarz o niewielkim pochyleniu prowadzacy od wejscia
zlokalizowanego przy kaplicy (budynek nr 3 — przelaczka).

6.10 Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2076
poz. 71) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz U. 2073, poz. 817)
zmieniajacym  rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, jako przedsi¢wzigcie mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i
wymagajace sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.
Inwestycja nie narusza istniejacego drzewostanu, nie jest zwigzana z wycinka drzew i krzewéw.
Ochrona gruntu — nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja Sciekow do gruntu (wody opadowe w
rozumieniu Ustawy Prawo wodne (Dz U. 20718 poz. 650, 710) nie sa traktowane jako $cieki,
odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacyjnej, sposob i ilo$¢ nie ulega zmianie.
Halas — nie wystepuje, brak urzadzen emitujacych dzwicki przekraczajace normy hatasu (naped dzwigu
spelnia polskie i europejskie normy hatasu).
Pozostate elementy — sa to takie czynniki jak ochrona woéd powierzchniowych oraz zapylenie.
Zagrozenia czy uciazliwosci tej kategorii, nie wystapia dla omawianej tutaj inwestycji.
Teren nie jest zlokalizowany na obszarze ochrony przyrodniczej ani w obszarze Natura 2000. Obszar
inwestycji odlegly jest od najblizszych terendéw chronionych: Rezerwaty: Paniefiskie Skaly 5.32 km,
Bonarka 5.45 km, parki krajobrazowe: Bielafisko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina 1.36 km,
Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy 2.91 km, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina 3.27
km, Parki narodowe: Ojcowski Park Narodowy - otulina 7.22 km, Ojcowski Park Narodowy 10.13 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej 25.00 km, Natura 2000 Obszary specjalnej
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ochrony: Puszcza Niepolomicka PLB120002 20.69 km, Natura 2000 Specjalne obszary ochrony:
Debnicko-Tyniecki obszar Iakowy PLH120065 5.86 km, ¥.aki Nowohuckie PLH120069 6.90 km.

Wskutek pracy sprzetu budowlanego powstawal bedzie hatas. Prace beda wiazaly si¢ z
wytworzeniem niewielkich ilosci odpadéw. Powyzsze ucigzliwosci beda miaty charakter krétkotrwaly,
odwracalny i ustapiq po zakoficzeniu planowanych prac, nie powodujac trwalych zmian w $rodowisku.
Ponadto, ograniczeniu oddziatywan wynikajacych z realizacji inwestycji, sprzyja¢ bedzie zastosowanie
si¢ do zaleceni, 2 mianowicie:

- uzywanie sprawnych maszyn i urzadzenq,

- prowadzenie prac w porze dziennej,

- segregowanie powstajacych odpadéw i przekazanie ich do unieszkodliwienia lub odzysku firmom -
posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,

Uciazliwosci zwiazane z realizacja inwestycji beda mialy charakter krétkotrwaly (ograniczony

do etapu realizacji) i lokalny - obejmujacy obszar robét - oraz ustang po realizacji przedsigwzigcia,
zatem beda odwracalne.
Negatywne oddzialywanie przedsiewziecia bedzie zwigzane przede wszystkim z etapem realizacji
inwestycji, podczas ktérego prowadzone beda roboty budowlane z wykorzystaniem sprzetu i maszyn
budowlanych oraz §rodkéw transportu. Prowadzenie ww. prac bedzie Zrédlem emisji halasu, pytow,
zanieczyszczen gazowych oraz wytwarzania odpadow. Zasieg oddziatywania bedzie jednak ograniczony
do obszaru prowadzenia robét. Zaplecze budowy wymagaé bedzie ponadto czasowego przylaczenia do
sieci energetycznej 1 wodociggowej — podiaczenie do instalacji budynku.

6.11 Interes osob trzecich
Inwestycja nie narusza w zaden sposob intereséw o0séb trzecich. Calo$¢ robét budowlanych
prowadzona w obrebie budynku, ponadto teren zlokalizowany jest na zerenie gambknictym.

6.12 Gospodarka masami ziemnymi
Nie dotyczy, brak rob6t ziemnych.

6.13Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze 2zrédet
odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe
Nie dotyczy, nie ulega zmianie. Szyby windowe wewnatrz budynku, nie beda posiadaty dodatkowego
systemu ogrzewania.

6.14Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
Nie dotyczy, zakres dotyczy wymiany istniejacych wind i przebudowy szybéw windowych. Budynek nie
spetnia w pelni wytycznych z zalacznika Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
2017 poz. 2285) w zakresie termoizolacyjnosci przegrod statych. Budynek jest obiektem zabytkowym,
zgodnie g Ustawq g dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetyczng budynkdw art. 4 pkt. 4 ppt. 1, brak
jest koniecznos$ci sporzadzania §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku bedacego obiektem
zabytkowym. Projekt nie zmieni wydajnosci, sprawnosci oraz innych parametréw instalacji grzewczej
budynku. Nie ulegna zmianie przegrody zewnetrzne budynku, stanowiace §ciany o konstrukeji
murowanej z cegly pelnej
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6.15Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Budynek wyposazony w istniejace, czynne instalacje: wody zimnej i cieplej, gazowa, kanalizacji,
wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, C.O., elektrycznej, teletechnicznej, gazéw medycznych.
Przebudowie ulega¢ beda instalacje: gazowa, wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej i elektryczne.

6.15.1 Instalacje elektryczne
Zakres robot obejmowac bedzie usuniecie lub przebudowe kolidujacych instalacji elektrycznych,
demontaz istniejacej instalacji wind oraz zasadniczo - wykonanie zasilania obu wind oraz polaczenia
wyréwnawczego PE. Zasilanie wind wykona¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku nr 4.

7. ZESTAWIENIA:
711  Powierzchnie:
Powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie, powierzchnia uzytkowa budynku nie ulega zmianie.

7.1.2  Kubatura:
Nie ulega zmianie.

7.1.3 Parametry przestrzenne:
Nie dotyczy, nie ulegaja zmianie.

7.1.4  Kondygnacje:
- Liczba kondygnacji: piwnica, parter, dwa pietra i strych.

7.1.5 Rodzaj obiektu budowlanego:
- Budynek szpitalny, zakres przebudowy wind

7.1.6  Kategoria obiektu budowlanego:
-XI

7.2 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu, wynikajacych z
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — zgodnos$¢ z zapisami MPZP

Budynek znajduje si¢ na terenie miasta dla ktorej nie zostal uchwalony MPZP ani nie jest obecnie
procedowany — ze wzgledu na lokalizacje w terenie zamknietym (Planu miejscowego nie sporzadza si¢ dla
terendw zambknietych, 3 wylqezeniem terendw Zamknietych ustalanych przez ministra wlasciwego do spraw transportu —
por. Ustawa o planowanin prestrzennym Dz.U.2022.503). Ze wzgledu ze prace w catosci prowadzone sa
wewnatrz budynku, nie ma obowigzku uzyskania warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie
zmienia si¢ sposéb zagospodarowania dziatki, nie zmieniaja si¢ parametry przestrzenne budynku, jego
funkcja (budynek szpitalny), sposéb uzytkowania, sposéb obstugi komunikacyjnej. Wobec powyzszego
nie jest wymagane uzyskanie warunkéw zabudowy i1 zagospodarowania terenu, poniewaz nie ulega
zmianie zabudowa, jej funkcja (nie ma zmiany sposobu uzytkowania), nie ulega zmianie
zagospodarowanie terenu. Zgodnie z art. 50. Ust. 2 pkt. 1 Ustawy o planowanin i zagospodarowanin
przestrzennym, Nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane: 1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu
zagospodarowania terenu 1 uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy
architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska. Odniesienie do powyzszego artykulu ma miejsce w art. 59 ust. 1 w zakresie okreslajacym,
w3 Zmiana agospodarowania ferenu w prypadkn braku planu  miescowego, polegajaca na budowie obiektu
budowlanego lub wykonanin innych robét budowlanych, a takse zmiana sposobu ugytkowania obiektu budowlanego lub
Jego ezesei, g gastrzegenienm art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warnnkdw gabudowy. Przepis
art. 50 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio”.
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Nadmieni¢ nalezy réowniez, ze zgodnie z interpretacjqg — stanowiaca komentarz do Ustawy prof. Z.
Niewiadomskiego  (za  https://www.gov.pl/web/gov/decyzja-o-warunkach-zabudowy-decyzja-wz)
Decyzja o warunkach zabudowy (\WZ) cyt. ,,Wymagana jest ona ,,tylko dla robét budowlanych powodujacych zmiane
zagospodarowania terenu lub ugytkowania obiektn budowlanego w catosci lub w czesci, nawet wredy, gdy nie wymagajq
pozwolenia na budowe (ewentualnie zgloszenia). Wyjatek stanowi tymczasowe zagospodarowanie terenn. Pozostate
gmiany gagospodarowania terenu nie sq objete obowiqzkienm wydania decyzji. [...] Roboty budowlane niepowodujace
piiany sposobu_zagospodarowania_terenu lub ugythkowania obiektn nie wymagajq ustalenia warunkdw Zabudowy”.
Dalej, zgodnie z Ustawa, Prawo budowlane, przebudowa jest rodzajem robét budowlanych (art. 3 ust. 7).

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Zakres prac zwigzany z wykonaniem przebudowy dwoch szybow windowych nie zmienia parametréw
zwigzanych z bezpieczeistwem pozarowym jak i warunkami ochrony przeciwpozarowej. Nie zostanie
zmniejszona  izolacyjno$é, odporno$é 1 szczelno$¢ ogniowa stropu/6w  (REI) jak i $cian
konstrukcyjnych wydzielajacych pomieszczenia objete przebudowa ani warunki ewakuvacji. W
przypadku pomieszczen przyleglych do szybu windowego, parametry szerokosci przejsé sa zgodne z
obowiazujacymi przepisami.

Ponizsze warunki ochrony przeciwpozarowej dla calego budynku maja jedynie charakter informacyjny
— opisujg stan istniejacy budynku. Oba szyby windowe (dzwigdw) beda stanowil odre¢bne i niezalezne
wzgledem stref pozarowych budynku strefy pozarowe ZLIII (przeznaczone do chwilowego
przebywania ludzi).

Budynek nr 4 w ktérym znajduja si¢ windy posada trzy kondygnacje nadziemne, jest cz¢§ciowo
podpiwniczony, znajduja si¢ w nim oddzialy szpitalne: Klinika Chirurgii Ogdlnej, Klinika Chirurgii
Urazowej i Ortopedii, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zaktad Radiologii i Oddziat
Ginekologiczny. Remont budynku zostal przeprowadzony w roku 1984. Budynek jest wpisany do
Wojewddzkiego Rejestru Zabytkéw - obiekt zabytkowy pod nr A-1112 (rok budowy: 1908).

Parametry przestrzenne (za ksiazka obiektu):

— kubatura: 27 891 m3,

— powierzchnia uzytkowa: 4567 m?,
— piwnica: 312 m?,

— parter: 1433 m?,

— I pietro: 1392 m?,

— I pietro: 1429 m?,

— dlugosé elewacji: ok 80 m,

— szerokos¢ elewacji: ok 30 m,

— wysoko$¢ budynku: ok 13,20 m (do gzymsu).
Z uwagi na wysoko$¢ budynek kwalifikuje si¢ do grupy budynkéw wielokondygnacyjnych
sredniowysokich ,,SW”.

Winda nie bedzie stuzy¢ jako droga ewakuacyjna w trakcie pozaru. Windy nie sg przeznaczone
dla ekip ratowniczych.

Budynek wyposazony jest w odpowiednia ilo$¢ gasnic spelniajacych wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowia hydranty zewnetrzne
przeciwpozarowe umieszczone na sieci wodociagowej na terenie szpitala. Najblizszy hydrant
zlokalizowany jest przed budynkiem (od strony poludniowej) w odleglosci ok. 1,5 m od S$ciany
rozpatrywanego budynku. Kolejny hydrant znajduje si¢ przy budynku nr 2 w odleglosci ok. 31 m od
rozpatrywanego budynku, nastepny przy drodze gléwne wewnetrznej (obok budynku nr 4) w
odlegtosci 50m. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. i bedzie
zapewniona co najmniej z dwoéch hydrantéw o srednicy DN 80mm.

Od strony zachodniej znajduje si¢ droga wewnetrzna o szerokosci ok 4,5m, z ktorej przed
elewacje budynku nr 45 prowadzi siegacz o szerokosci min. 4,1m. Pomigdzy nimi a budynkiem nie ma
przegrod statych i1 drzew, uniemozliwiajacych prowadzenie akcji ratunkowych.
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Obszar, na ktérym znajduje si¢ szpital zajmuje ok. 9,1 ha. Na teren wjazd realizowany jest poprzez
zjazdy z drogi publicznej ul. Wroctawskiej 1 Pradnickiej (przy budynku nr 10; awaryjny — wykonany w
ostatnim czasie). Budynek znajduje si¢ w obszarze chronionym JRG nr 3 przy ul. Zarzecze 106
w Krakowie. Trasa przejazdu pomiedzy obiektami wynosi ok. 5 km.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWE ORAZ INFORMACJA O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 1. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warnnkdw posadowienia obiektow budowlanych,
warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, obiekt budowlany proponuje si¢ zaliczy¢é do II kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Projekt nie obejmuje zmiany elementow
konstrukcyjnych szybéw windowych w zakresie wplywajacym na zmiang¢ obcigzenia elementow
konstrukgji oraz obciazen na podioze gruntowe. Nie zmieni si¢ konstrukcja szybéw wind (przebudowa
dotyczy wykonania nowych i poszerzenia istniejacych otworéw pod drzwi przystankowe).

10. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpadéw winien postgpowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony $§rodowiska. Materialy z rozbiérki powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbidrki.
W trakcie rozbiorki, na placu budowy zostang wydzielone nast¢pujace grupy odpadéw:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynki,

- szklo,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo i stal (ztom stalowy),

- drewno,

- inne

Przewiduje si¢ powstawanie odpadow, gléwnie gruzu betonowego, ceramicznego, stali, tynku, etc.
Elementy te nalezy po ostroznym zdemontowaniu przetransportowac klatka schodowa lub za pomoca
zewnetrznego zsypu budowlanego na zewnatrz budynku skad zostana wywiezione celem sktadowania.
W trakcie transportu w przestrzeni wspélnej (klatka schodowa, korytarz) nalezy zabezpieczy¢ elementy
tak, aby nie stanowily zrédta zabrudzen i uszkodzen przestrzeni.

11. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwigzane z pracami budowlanymi powinny by¢
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

12. UWAGI KONCOWE

—  Wszelkie odstgpstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniaé z:
| Inwestorem
| Projektantem

—  Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 407),
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny posiadaé obowiazujace certyfikaty i znaki,
bezpieczenistwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod wzgledem
BHP, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.
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PRZEBUDOWA DWOCH SZYBOW WINDOWYCH WRAZ Z MONTAZEM DZWIGOW OSOBOWYCH W BUDYNKU
SZPITALNYM NR 4 NA TERENIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO SPZOZ W KRAKOWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz przepisami
BHP i p. poz.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw 1 znakéw towarowych nalezy je
traktowac jako wzorcowe, w zaden sposob nie bedace sugerowanymi.

Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa muszg spetnia¢ wymogi jakos$ci co
najmniej rownowazne podanym w projekcie.

Zwraca si¢ uwage, ze prowadzone prace powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajacy
bezpieczefistwo 0s6b postronnych. Sposéb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru, Inwestorem. Wszystkie zsypy gruzu na poziomie terenu powinny zostaé zabezpieczone
w sposob zapewniajacy bezpieczefstwo oséb postronnych 1 pracownikow.

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami sztuki budowlane;.
W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegad zapiséw opinii, uzgodnien i
postanowien, wytworzonych i uzyskanych na etapie dokumentacji projektowe;.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 40mm w $cianach i stropach nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci co najmniej EI 60 lub REI 60 beda mieé¢ klasg
odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

Prace prowadzi¢c w sposéb umozliwiajacy maksymalne, nieprzerwane funkcjonowanie reszty
budynku, w tym: pomieszczen medycznych, wraz z zapewnieniem doj$¢ korytarzami do
gabinetéw i sal zabiegowych.

Przed przystapieniem do uzytkowania dzwigu, nalezy wykonaé uzgodnienie dokumentacji dzwigu
z organem wlasciwej jednostki dozoru technicznego oraz przygotowaé wniosek o wydanie decyzji
zezwalajacej na eksploatacje tego dZzwigu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 t. o
dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Wszystkie czeSci urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym musza mie¢ odpowiednie
dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego (WDT). Przygotowanie i przekazanie
odpowiedniej dokumentacji do Urzedu Dozoru Technicznego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Winda musi gwarantowac cicha 1 spokojng pracg. Glo$no$¢ urzadzen powinna
odpowiada¢ obowigzujacym normom. Praca windy nie moze powodowac zaktécen fal radiowych
oraz zaklécaé dziatania urzadzen elektronicznych pracujacych w budynku. Winda powinna by¢
wyposazona w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi

Zgodnie z warunkami pozwolenia konserwatorskiego, kolorystyka drzwi od strony zewngtrznej
korytarza szara. Istniejace drzwi windy ,lewej” zdeponowaé jako $wiadek techniki w
pomieszczeniu maszynowni.
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WINDA LEWA:

Dokfadna lokalizacja wyjs¢ wentylacyjnych szybow windowych na zewnatrz budynku
ostatecznie zostanie ustalona na komisji konserwatorskiej, zgodnie z warunkami

wyrazonymi w Pozwoleniu konserwatorskim nr 648/22 z

dnia 18 lipca 2022 r.

Wykona¢ przewdd wentylacyjny doprowadzony do $ciany zewnetrznej budynku. Na

wejéciu zastosowac kratke transferowg w klasie EI60.

Celem zapewnienia odpowiedniego powigzania z istniejacg plyta nalezy wklei¢ po
obwodzie krawedzi istniejacych otwordw prety zbrojeniowe ®10 (B500SP) co max. 15¢m i
nie mniej niz 1 wzdtuz jednej krawedzi na gteboko$¢ min. 10 cm na zywicy epoksydowej
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WINDA PRAWA:

Dokfadna lokalizacja wyjs¢ wentylacyjnych szybow windowych na zewnatrz budynku
ostatecznie zostanie ustalona na komisji konserwatorskiej, zgodnie z warunkami
wyrazonymi w Pozwoleniu konserwatorskim nr 648/22 z dnia 18 lipca 2022 r.
Wykona¢ przewdd wentylacyjny doprowadzony do $ciany zewnetrznej budynku. Na
wejéciu zastosowac kratke transferowg w klasie EI60.

Celem zapewnienia odpowiedniego powigzania z istniejaca plyta nalezy wklei¢ po

obwodzie krawedzi istniejgcych otworéw prety zbrojeniowe ®10 (B500SP) co max. 15¢m i
nie mniej niz 1 wzdiuz jednej krawedzi na gteboko$¢ min. 10 cm na zywicy epoksydowej
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OZNACZENIA:
B o : : :‘] rozbiérki/demontaze
[ zamurowania

istniejgce Sciany

granica strefy wydzielenia ppoz. szybu windowego

‘ UWAGA: Ostateczne dymensje otworéw dostosowac do wytycznych producenta urzadzenia dzwigowego.
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mgr inZ. arch. Jolanta Marcinkowska
upr.  arch. UAN-UPR. 534/89
SpecjalnoSc architektoniczna

Projektowat - branza konstrukcyjna:

mgr inz. Krzysztof Michon
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specjainosc konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzit - branza konstrukcyjna:

mgr inz. Krzysztof Michon
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PIOTR TUMIDAJSKI
(imi¢ 1 nazwisko)
MPOIA/064/2016

(nr uprawnien)
MP-2243
(nr czlonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie!

projektanta lab-esebysprawdzajaeeiprojektbudowlany-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z p6Zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa dwoch szybow windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w budynku
szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie (poda¢ nazwe
projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu MAJ-SIERPIEN 2022

dla: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3,
30-901 Krakow

(poda¢ Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KRAKOW, 31sierpnia 2022 s
(miejscowos¢ i data) (pieczec wraz z podpisem)

Jednoczesnie informuje, ge udzial 1w opracowanin projektn brat ndziat:
mgy inz. Krzysztof Michod — upr. MAP/BO/0250/12

Sprawdzenia projektu dokonat:
mgt. inz. arch. Jolanta Matrcinkowska — UAN-upt. 534/89
mgr inz. Katarzyna Majerczyk Michon — MAP/BO/0254/12

! Nalezy sktada¢ w oryginale.



JOLANTA MARCINKOWSKA
(imi¢ 1 nazwisko)
UAN-UPR. 534/89
(nr uprawnien)
MP-0379
(nr czlonkowski izby zawodowej)

Os$wiadczenie!

prejektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z p6Zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa dwoch szybow windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w budynku
szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie (poda¢ nazwe
projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu MAJ-SIERPIEN 2022

dla: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3,
30-901 Krakow

(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

KRAKOW, 31sierpnia 2022 s
(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)

Jednoczesnie informuje, fe udzial w opracowanin projektn brat ndziat:
mgt. inz. arch. Piotr Tumidajski — upt. MPOIA/064/2016

! Nalezy sktada¢ w oryginale.



KRZYSZTOF MICHON
(imi¢ 1 nazwisko)
MAP/0356/POOK/11
(nr uprawnien)
MAP-SKD-BHQ-7K5
(nr czlonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie!

projektanta kab-esebysprawdzajgeeiprojektbudowlany-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z p6Zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa dwoch szybow windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w budynku
szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie (poda¢ nazwe
projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu MAJ-SIERPIEN 2022

dla: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3,
30-901 Krakow

(poda¢ Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KRAKOW, 31sierpnia 2022 s
(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)

1 Nalezy sktada¢ w oryginale.



MALGORZATA MAJERCZYK-MICHON
(imi¢ 1 nazwisko)
MAP/0352/POOK/11
(nr uprawnien)
MAP-RGI-NVM-F7U
(nr czlonkowski izby zawodowej)

Os$wiadczenie!

prejektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z p6Zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa dwoch szybow windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w budynku
szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie (poda¢ nazwe
projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu MAJ-SIERPIEN 2022

dla: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3,
30-901 Krakow

(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

KRAKOW, 31sierpnia 2022 s
(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)

Jednoczesnie informuje, fe udzial w opracowanin projektn brat ndziat:
mgt. inz. arch. Piotr Tumidajski — upt. MPOIA/064/2016

! Nalezy sktada¢ w oryginale.



.HYDRO
4

INWESTOR:

ZLECENIODAWCA:

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
TEMAT:

IDENTYFIKATOR
DZIALKI:

Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.0.

ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krak6éw
tel./fax 12427 13 59
kom. +48 608 300 572
e-mail: pracownia@tumidajski.pl

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

BUDYNEK SLUZBY ZDROWIA - SZPITALY

ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

KATEGORIA XI

Przebudowa dwoch szybéw windowych wraz z montazem
dzwigéw osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie
5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie

dz. nr 184 /11 obr.45, j.ew. Krowodrza

126102 9.0045.184/11

ZAY ACZNIKI DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO



mailto:pracownia@tumidajski.pl

SPIS TRESCI:

ROZDZIAY II.I - FORMALNE: str. 3
- Informacja BIOZ str. 3
- Uprawnienia budowlane projektanta i zaswiadczeni OIIB o przynalezno$ci str. 7
- Plan sytuacyjny str. 11

- Pozwolenie konserwatorskie str. 12



H Y D R O Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.0.

ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krakéw
tel./fax 12427 13 59, kom. +48 608 300 572

‘ B E T A M e-mail: pracownia@tumidajski.pl
REGON 382595796 NIP 677-244-19-19

INWESTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow
ZLECENIODAWCA: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie,

ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

NAZWA I ADRES: BUDYNEK SLUZBY ZDROWIA - SZPITALNY
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

Przebudowa dwoch szybow windowych wraz z montazem dzwigow
EMAT: osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie
o 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie

dz. nr 184 /11 obr.45, j.ew. Krowodrza

o mgr inz. arch.
IMIE I NAZWISKO,
ADRES PIOTR TUMIDA]JSKI
PROIPITANTR Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakow

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1125, 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.
Celem planu bezpieczefistwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chroniacych ludzi,
srodowisko 1 majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba,
ktéra moglaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu. Dzialania kierownictwa kontraktu stwarzaja
system, ktéry zapewnia, ze zdrowie, bezpieczefstwo i $§rodowisko oraz sprawy socjalne kazdego
pracownika beda zabezpieczone w taki sposéb, aby uniknaé choréb zawodowych, obrazen czy
wypadkow.


mailto:pracownia@tumidajski.pl

PRZEBUDOWA DWOCH SZYBOW WINDOWYCH WRAZ 7 MONTAZEM DZWIGOW OSOBOWYCH W BUDYNKU
SZPITALNYM NR 4 NA TERENIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO SPZOZ W KRAKOWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
dwich szybow windowych wrag 3 montagem ddwigow osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego

Szpitala Kiinicznego SPZOZ w Krakowie”.
Zakres opracowania obejmuje branze architektoniczno-budowlana.

1.2. Zakres robot:

- roboty rozbiérkowe,

- roboty budowlane — przebudowa dwéch szybéw windowych wewnatrz istniejacego budynku,
- roboty instalacyjne, przebudowa wewnetrznych instalacji,

- roboty wykoficzeniowe.

1.3. Kolejnosc¢ realizacji robét:

Jednoczesna realizacja inwestycji stosownie do planu organizacji robot.
- prace przygotowawcze,

- prace budowlane,

- prace montazowe,

- roboty wykoficzeniowe.

1.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie projektowanej inwestycji wystepuja:

- budynki sasiednie,

-  chodniki i utwardzone dojazdy i place,

- istniejace przylacza i sieci.

1.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaC zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- brak

Kierownik budowy pelni rol¢ koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczeistwem i higiena
pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia
poszczegolnych pracodawcow z obowigzku zapewnienia bhp zatrudnionym przez nich pracownikom.
Nadz6r techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegdlnosci:

— Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem inwestycji 1 poinstruowani o bezpiecznym

sposobie jej wykonywania.

- Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ posadowienie istniejacych
przewodow oraz wyznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym a
tam gdzie trzeba wykonujac przekopy kontrolne oraz powiadomié¢ wiascicieli urzadzen
podziemnych znajdujacych si¢ na trasie infrastruktury.

- Roboty ziemne przy zblizeniach do istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
wykonac¢ recznie ze szczegblng ostroznoscia 1 pod nadzorem wiascicieli lub uzytkownikow tego
uzbrojenia.

- Oprécz  naniesionych  kolizji moga  wystapi¢  takze kolizje 2z  uzbrojeniem
niezinwentaryzowanym.

- W przypadku takiej kolizji nalezy powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

-  Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

- Przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy i postanowien niniejszego planu.

- Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

- Zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualne;.

- W razie niemoznos$ci unikni¢cia w czasie trwania robét wigkszych iloéci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne oraz maseczki przeciwpylowe.

- W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.



PRZEBUDOWA DWOCH SZYBOW WINDOWYCH WRAZ 7 MONTAZEM DZWIGOW OSOBOWYCH W BUDYNKU
SZPITALNYM NR 4 NA TERENIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO SPZOZ W KRAKOWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Organizowad, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujacy mozliwo$¢ zaistnienia
wypadku przy pracy, czy tez choroby zawodowe.

- Dopuszcza¢ do pracy wylacznie pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i
szkolenia bhp.

- Rozpoczynaé prace po uzgodnieniu z Kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i
wlasciwej technologii prowadzenia robét.

- Wykonywac¢ wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy.

- Prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

1.6 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia ogolne:

- usuwanie elementéw budynku,

- upadek pracownika z rusztowania, upadek do szybu windowego,
- podtaczanie urzadzen — porazenie pradem

1.7 Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych - porazenie
pradem elektrycznym:

- urazy powodowane uderzeniem o czgsci robocze maszyn i urzadzenq,

- nadmierny hatas i wibracje — pity, mloty, szlifierki

1.8 Komunikacja na placu budowy:

- upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,

- upadek do szybu windowego,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci

1.9. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

1.9.1

Instruktaz pracownikéw z zakresu bezpieczefistwa higieny pracy przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy g dnia 27 lipca 2004 . w sprawie sgkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa
7 higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Wykaz stanowisk pracy, na ktérych wystepuja szczegblnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe okresla kazdy pracodawca.

Wykaz wymaganych szkolen bhp:

- Kierownik budowy i Mistrz budowy

1.10. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- wygrodzenie terenu placu budowy i oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub stref wystgpowania
zagrozef,

- wyznaczenie i oznakowanie drég dojazdu oraz transportu materiatow;

- wykonanie zabezpieczen np. barier ochronnych, zadaszen, ekranow itp.,

- wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- rozmieszczenie 1 oznakowanie urzadzent ochrony przeciwpozarowej, punktéow czerpalnych, zaworéw
odcinajacych itp. wraz z parametrami poboru mediow;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

- wyznaczenie 1 oznaczenie strefy magazynowania i skladowania materiatéw budowlanych (w tym
wyrobéw 1 substancji niebezpiecznych)

- wyznaczenie 1 oznaczenie stref pracy sprz¢tu zmechanizowanego;



PRZEBUDOWA DWOCH SZYBOW WINDOWYCH WRAZ 7 MONTAZEM DZWIGOW OSOBOWYCH W BUDYNKU
SZPITALNYM NR 4 NA TERENIE 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO SPZOZ W KRAKOWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej (np. wezly betoniarskie, wezly produkcji
prefabrykat6w);

- kontroli dostepu (lub uniemozliwienie dostgpu) 0séb postronnych na teren placu budowy;

- prowadzenie robét budowlanych w  sprzyjajacych dla danego zakresu robdét warunkach
atmosferycznych;

- zapewnienie obstugi maszyn i urzadzen przez osoby do tego uprawnione;

- biezaca kontrola sprawnosci maszyn 1 urzadzen;

- przestrzeganie zmianowosci pracy przy pracach ucigzliwych stosownie do ich rodzaju;

- wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztuka
budowlana i przestrzegajac warunkow bezpieczefistwa i higieny pracy zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpiecgeristwa i higieny pracy podezas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

1.12 Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobow oraz substanciji:

Przechowywanie na dtuzszy okres tzw. materialéw masowych (cegla, cement, stal, kostka betonowa,
blacha, papa, deski itp.) nie przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczeniu na budowe¢ beda one
rozladowywane 1 w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujagca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) Wszelkie
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka
budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczes$nie dziata dwéch lub wigcej wykonawcow, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/70/16/MP Krakéw, dnia 12.12.2016 r.
DECYZJA nr MPOIA/064/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr inz. arch. Piotr Tumidajski
urodzony w dniu 12 paZdziernika 1984 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowgq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zgdanie strony.

0Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Witold Sztorc, Przewodniczqcy OKK
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Jan Skgpski, Cztonek OKK
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mgr ing. .arch. Do otg,}ducha—ﬁybka, Sekretarz OKK Trzepla, Cztonek OKK
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2. anch. Wojciéz‘ﬁ Chmielewski, Cztonek OKK S . ; sz Twakdowski, Cztonek OKK

............... oy N A

magr inz. argh/\Andrzej Rymarczyk, Cztonek OKK magr inz. arch. Jalanta Wgsik, Cztonek OKK
| v’w
Otrzymuijg: |

1. Piotr Tumidajski
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji)
3.  Rada Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4, a/a

30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 12427 26 47, e-mail: malopolska@izbaarchitektowpl,  http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial S w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PIOTR TUMIDAJSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/064/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2243.

Cztonek czynny od: 26-04-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2243-44E9-DE1Y-BCD5-3B8A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Nr UAN=- Upr. 534/89 Krakow, dunia 29 grudnia 1989r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § L4 ust., 1 1 2 i § 7 1 § 13 ust. 1 pkt. 1 Iafas
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkecji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 4§/

stwierdza sig, ze:

Obywatelka Jolanta Marcinkowska

maglster inzynier architekt

urodzona dnia 3 grudnia 1¢59r. w Krakowie

posiada przygodwanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta i Kjerownika budowy

w specjalnodci architektoniczne]j

Obywatelka Jolanta Marcinlkowska Jjest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektdéw W zakresie rozwigzad:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektédw budowlanych w budowni-
ctwie 0s0b fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentds
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowa-
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
Wytwarzania konstru jnych elementdéw budowlanych oraz
cceniania i bada technicznego obiektéw budowlanych
z wylgczeniem kgnstrukcs undament éw gtebolkich
i trudniejszyc?fkéhSﬁrthg;;statycznie niewyznaczalnych.

) A 5 1 ) B0
LE T ¥

Otrzymuja:

1« mgr ding.arech. Jol cinkowska
2. a/a drin- c-2l Zhlatizn: 5 ak
Gléwny Arsnilelst m. Kraxowa




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA MARCINKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-Upr.534/89,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0379.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0379-71CF-5194-6878-D428

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
- OKREGOWA

Lz B A

+ L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0452/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Krzysztof Tadeusz Michon

urodzony dnia 23.07.1982 r. w Debicy
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0356/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Michofi posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys$

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzqdzania projektu architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Michon
Bielowy 23
39-223 Strzegocice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SKD-BHQ-7KS5 *

Pan Krzysztof Tadeusz Michon o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0250/12

adres zamieszkania ul. T. Starca 10, 30-427 Krakdow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NJ6-SZ7-86B *

Pan Krzysztof Tadeusz Michon o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0250/12

adres zamieszkania ul. T. Starca 10, 30-427 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
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BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0451/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Malgorzata Katarzyna Majerczyk-Michon

urodzona dnia 27.07.1983 r. w Krakowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0352/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Malgorzata
Majerczyk-Michon posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-W4I|-PBV-FK7 *

Pani Matgorzata Katarzyna Majerczyk-Michon o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0254/12

adres zamieszkania ul. T. Starca 10, 30-427 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RGI-NVM-F7U *

Pani Matgorzata Katarzyna Majerczyk-Michor o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0254/12
adres zamieszkania ul. T. Starca 10, 30-427 Krakdow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzZej wymieniona

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzqdzania projektu architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pani Malgorzata Majerczyk-Michon
ul. T. Starca 10
30-427 Krakow
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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POZWOLENIENr 442 (27
Miejskiego Konserwatora Zabytkdow
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 840), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w zwiqzku z § 13 rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zdnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badar architektonicznych iinnych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badari archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz. U.z2021r., poz. 81) oraz § 1 pkt 2 lit. e porozumienia pomiedzy Wojewodq Matopolskim
a Prezydentem Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektérych spraw z zakresu
wtasciwosci Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2010 r. Nr 283, poz.1887 oraz
z2013r., poz. 6679).

Po rozpatrzeniu wniosku z 25.05.2022r. (data wptywu: 30.05.2022r.; uzupetnienie: 12.07.2022r.)
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw,

dziatajacego przez petnomocnika pana Piotra Tumidajskiego, zamieszkatego przy ul. Komorowskiego
1/14, 30-106 Krakow

pozwalasie

inwestorowi na prowadzenie robdt budowlanych zwigzanych przebudowa dwéch szybéw
windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w budynku nr 4 znajdujagcym sie na terenie
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, przy ul. Wroctawskiej 1-3,
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A-1112, decyzjg z dnia 30.12.1999 r. Niniejsze
pozwolenie wydaje sie woparciu o projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,Przebudowa dwdch
szybow windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie
5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie na dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza’,
opracowanym przez mgr inz. arch. Piotra Tumidajskiego w maju 2022 r. oraz warunki dodatkowe
zawarte w punkcie Il.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2024 r.

I. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowigzan do przestrzegania
nastepujacych warunkow:

1. kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

2. przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia robot budowlanych, a w toku prac lub robét na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,
o ktérej mowa w punkcie 1 niniejszych warunkéw:

—imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej robotami budowlanymi, albo wykonujacej nadzér
inwestorski,

—dokumentoéw potwierdzajacych spetnianie przez ww. osobe wymagan, o ktérych mowa w art.
37c ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

—oswiadczenia ww. o0séb o przyjeciu przez te osoby obowiazku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3. zawiadomienia konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych,

4. zawiadomienia konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okreslonych czynnosci zwiazanych
zwydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia tych czynnosci,

5. niezwtocznego zawiadomienia konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych oraz prac konserwatorskich,

6. dokonywania odbioru czesciowego i koncowego wykonanych robét budowlanych zudziatem
konserwatora zabytkéw,

7. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.



Il. Warunki dodatkowe:

1. Kolorystyka drzwi kabinowych projektowanych wind, winna nawiazywaé¢ do drzwi
historycznych wykonanych jako jasnoszare i matowe.
2. Nakomisji konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela Biura MKZ nalezy:

- ustali¢ zakres uzupetnien posadzki lastrykowej w obrebie prowadzonych prac
oraz przedstawi¢ do uzgodnienia probe lastryko, powtarzajacg oryginalny sktad,
kolorystyke i fakture;

- ustali¢ sposéb wykonania oraz doktadna lokalizacje wy
windowych na zewnatrz budynku.

3. Istniejace drzwi kabinowe windy z 1952 r., przeznaczone do zdemontowania, zaleca sie
zdeponowacé w maszynowni budynku.

UZASADNIENIE

Inwestycja zaktada przebudowe istniejgcych szybdw windowych w budynku szpitalnym nr 4,

$¢ wentylacyjnych szybow

nalezacym do historycznego zespotu zabudowy dawnego Garnizonowego Szpitala Wojskowego.
Obecne urzadzenia dzwigowe nie spetniaja szczegdlnych potrzeb placéwki medycznej oraz nie s3
przystosowane dla 0sdb z niepetnosprawnosciami. Realizacja inwestycji w oparciu o przedtozony
projekt architektoniczno-budowlany oraz warunki dodatkowe okreslone w punkcie Il, nie bedzie
obniza¢ waloréw zabytkowych omawianego budynku oraz jest dopuszczalna ze stanowiska
konserwatorskiego i zgodna z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

POUCZENIE

I. Miejski Konserwator Zabytkéw na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece

nad zabytkami moze wznowic postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastepnie zmienic je lub cofnaé
w drodze decyzji, jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych nastapity nowe fakty i okolicznosci mogace
doprowadzic¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Il. Miejski Konserwator Zabytkow w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, ze prace prowadzone s3 w sposoéb odbiegajacy od
zakresu warunkéw okreslonych w pozwoleniu lub nieprawidtowo, wydaje decyzje o wstrzymaniu tych prac.

IIl. Stwierdzenie, ze prace wykonane zostaty niezgodnie z przyjetym zakresem i warunkami lub nieprawidtowo

spowoduje wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, decyzji :
1. nakazujacej przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okreslonym
terminie, albo
2. zobowiagzujacej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym
terminie.

IV. Osoba, ktéora dopuscita sie naruszenia przepisdw o zabytkach lub naruszyta zakres i warunki okreslone

w pozwoleniu, zobowigzana jest na wtasny koszt wykonac czynnosci nakazane w decyzji.

V. W mysl art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami niniejsze

pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

VI. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego

Konserwatora Zabytkéw w Warszawie (Krakowskie Przedmiescie 15/17,00-07 1Warszawa) za posrednictwem
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, ul. Biskupia 18, 31-144 Krakdéw) w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

VII. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem

doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Niniejsze pozwolenie nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy zdnia 16 listopada

2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.z 2021 r.,, poz. 1923 ze zm.).

Otrzymuja

1. 1 x Pan Piotr Tumidajski, ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakoéw - petnomocnik 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakdw +zat. (2 egz. proj. arch.-bud. + RODO)

2. 2xaa+zat (1egz. proj.arch.-bud.)

Do wiadomosci:

3. 1xRejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 31-525 Krakéw

4.

1 x Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakc’)w
5 e




& H Y D R O Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z 0.0.

ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krakow

WHEBETAM o 608 300575

e-mail: pracownia@tumidajski.pl

INWESTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikaq SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow
ZLECENIODAWCA: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie,

ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

OBIEKT: :
BUDYNEK SLUZBY ZDROWIA - SZPITALNY

ADRES OBIEKTU:
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

KATEGORIA OBIEKTU }7
BUDOWLANEGO:
TEMAT: Przebudowa dwoch szybow windowych wraz z montazem
dzwigéw osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie

‘ 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie

KATEGORIA XI

| dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza
126102 9.0045.184/11

IDENTYFIKATOR
DZIALKI: |

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Imie 1 Nazwisko Nr uprawnien Data
s . mgr inz. arch. MPOIA/064/2016
PlO]ektO\\ ak: Piotr Tumlda] ski w spejalnosei architektoniczne 52022
) - mgt inz. arch. UAN-UPR. 534/89
SplaW dzit: ]olanta Marcinkowska w spegjalnosci architektoniczne 5.2022
Nr zlecenia/Umowa Faza Nr opisu "Format
322/7P/INFRA/2022 PB 100 A4

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Projekt niniejszy nie moze by¢ przerysowywany,
uzupelniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM, poza przypadkami uregulowanymi
w umowie nr 322/7ZP/INFRA /2022
Dokumentacja jest kompletna w czesci budowlanej i wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy techniczno-

budowlane i wytyczne zawarte w normach. Praca projektowa moze by¢ skierowana do wykorzystania.

K2-03.4iRG.A.-8%. 208 NT+NK
A8.01. 2024y,
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