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ROZDZIAŁ I.I – OPIS 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
dwóch szybów windowych wraz z montażem dźwigów osobowych w budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego 
Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie”. 
Dokumentacja projektowa została sporządzona w ramach realizacji zlecenia pn. „Wykonanie dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej dla przebudowy i remontu budynków na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z 
Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3”. 

Obszar projektowany nie jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
znajduje się na trenie zamkniętym podlegającym ochronie konserwatorskiej (zespół szpitalny wpisany 
do rejestru zabytków). 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy dwóch szybów windowych – dźwigów 
osobowych wewnątrz istniejącego budynku szpitalnego nr 4 (celem dostosowania ich do obecnych 
wymogów funkcjonalnych oraz technicznych dla wind).  
Zakres robót budowlanych nie zmienia sposobu użytkowania ani nie zmienia warunków ochrony 
przeciwpożarowej (zmiana stref, obciążenia ogniowego, odległości, kierunków dojść, powierzchni 
użytkowej, itp.). Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie (prace w całości w obrębie budynku).  
Wobec powyższego nie zmienia się zasadniczy układ konstrukcyjny budynku, nie zmienia się jego układ 
statyczny, nie zwiększone są obciążenia jego elementów. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Wizja i pomiary w terenie 
- Umowa nr 322/ZP/INFRA/2022 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 r. poz. 88) 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

282, 782) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) 
- Ustawy z dnia 21 grudnia 200 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 272) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2020 poz. 10) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 
1169) 

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji 
urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2015  poz. 
2117)  

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, 
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także 
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  (Dz.U. 2018 poz. 1609) 

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny wykonany przez mgr inż. 
Dariusza Szajowskiego, jesień 2018 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285
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- Obowiązujące polskie normy i przepisy, w szczególności: EN 81-70, EN 81-70, EN 81-71, 81-71 
 
3. DANE OGÓLNE 
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego 

Nazwa Inwestycji: Przebudowa dwóch szybów windowych wraz z montażem dźwigów osobowych w 
budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala  Klinicznego SPZOZ w Krakowie 
Adres: Budynek szpitalny nr 4, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków 
Działki: dz. nr 184/11 obr.45, j. ew. Krowodrza, identyfikator działki: 126102_9.0045.184/11 
Inwestor:  5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-
901 Kraków 
 

3.2 Lokalizacja inwestycji 
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren zamknięty w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z późn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U. 
2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60) – teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków. 
 

3.3 Obszar oddziaływania inwestycji 
Planowana inwestycja swoim obszarem nie będzie wykraczać poza zarys przedmiotowej działki tj. dz. 
nr 184/11. 
Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu: 
- nie ulega zmianie, zakres prac w całości wewnątrz budynku 
Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy): 
- nie ulega zmianie, zakres prac w całości wewnątrz budynku 
Oddziaływanie w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe 
przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu: 
- nie ulega zmianie, zakres prac wewnątrz budynku 
- w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sposób zagospodarowania działki nie ulega zmianie 
 
Ile razy mowa o WT należy przez to rozumieć: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 
4. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej przebudowy 
wewnętrznych szybów windowych w istniejącym budynku nr 4 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
SPZOZ z Polikliniką przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie, na działce nr 184/11 obr. 45. j.ew. 
Krowodrza. 

 
 

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE 
Zakres prac obejmuje dostosowanie dwóch wind do obecnych potrzeb oraz aktualnych przepisów w 
zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych budynków użyteczności publicznej – w szczególności 
budynku szpitalnego (możliwość transportu chorych w pozycji leżącej). 
 Przebudowa dwóch szybów windowych polegać będzie na poszerzeniu i wykonaniu (tylko dla 
windy prawej) nowych otworów pod drzwi przystankowe, montażu drzwi przystankowych ppoż. (w 
klasie EI60), zamurowaniu jednego otworu przystankowego (winda prawa, piętro drugie) oraz montażu 
nowych urządzeń dźwigowych (wraz z demontażem obecnych). Dodatkowo ze względu na wydzielenie 
wind pożarowo (osobna strefa pożarowa), zostanie doszczelniona płyta nakrywająca oba szyby 
windowe, do klasy REI120. 
 Obecna maszynownia nie zostanie wykorzystana do montażu napędu nowych wind – 
zamontowane dźwigi osobowe w szybach nie będą wymagały maszynowni. Cały zespół napędowy 
będzie montowany pod płytą górną. W przestrzeni maszynowni na górnych powierzchniach płyt 
wieńczących szyby zostaną zamontowane nowe belki stalowe stanowiące podpory do 
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zamocowania/podwieszenia punktów mocowania zawiesi montażowych dla wind, przeciwwag oraz 
pozostałego wyposażenia technologicznego. Jest to konieczne ze względu na niedostateczną nośność 
wieńczących płyt stropowych.  

Posadowienie szybów dźwigowych pozostaje bez zmian. W szybie prawym należy wykonać 
nadlewkę w podszybiu polegającą na wylaniu płyty żelbetowej zakotwionej w ścianach szybu. Z obu 
podszybi należy usunąć istniejące bloki betonowe. 
Szyby dostosowano do dźwigów z napędem hydraulicznym.  
Szyb windowy prawy jest o wymiarach wewnętrznych 227x308cm. Szyb lewy ma wymiary wewnętrzne 
190x285cm. Ściany szybów są murowane z cegły pełnej, na zaprawie cem-wap. Ściany od zewnątrz i 
wewnątrz są pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. 
Zamurowania w ścianach szybu wykonać jako murowane z cegły ceramicznej pełnej  KL15 na zaprawie 
cem.-wap M10. Grubości ścian zamurowań dostosować do istniejących ścian murowanych.  
W szybie będzie zamontowana winda osobowa o napędzie hydraulicznym. Mocowanie prowadnic 
kabiny oraz przeciwwagi będzie wykonane do istniejących ścian poprzez systemowe konsole 
dostarczane przez dostawcę windy. Konsole zaleca się montować do ścian za pomocą odpowiednio 
dobranych kotew chemicznych średnicy min. 16 mm klasy 8.8 i głębokości wklejenia w mur (nie licząc 
grubości tynku) na min. 150 mm. Nośności kotew do przewidywanych sił muszą zostać ostatecznie 
dobrane przez Wykonawcę/dostawcę konkretnego systemu wind w porozumieniu z projektantem 
konstrukcji bazując na ostatecznych podkładach mechanicznych/technologicznych konkretnego 
systemu wind. Do wklejania kotew należy użyć żywicy epoksydowej lub hybrydowej dedykowanej do 
wklejania w konstrukcje ceramiczne murowe, np. HILTI HIT-HY 170 lub inne równoważne.  
Szczegółowe wymiary szybów windowych oraz szerokości i wysokości otworów drzwiowych wg 
projektu architektonicznego.  
Wymiary szybu windowego oraz szerokości i wysokości otworów drzwiowych należy 
ostatecznie dopasować do systemu dźwigowego wybranego dostawcy.  
 
Zasadniczy zakres robót obejmuje: 
- rozbiórka istniejących urządzeń dźwigowych (w tym części napędów w maszynowni) 
- poszerzenia otworów drzwiowych przystankowych, 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych przystankowych, 
- wykonanie nadlewki/ płyty żelbetowej w podszybiu prawej windy, 
- montaż kabin i drzwi przystankowych, 
- przebudowa wewnętrznych instalacji (kolidujących oraz zasilania i sterowania dla dźwigów), 
- roboty wykończeniowe. 

 
5.1 Posadowienie i fundamenty 
Nowe windy zostaną umieszczone w istniejących szybach windowych. Nie przewiduje się wymiany 

fundamentów ani zmiany sposobu posadowienia szybów windowych. Z podszybi należy usunąć 
istniejące bloki betonowe i odbojnice. 

W windzie lewej należy zastosować obniżone podszybie. W windzie prawej należy wykonać 
nadlewkę do poziomu projektowanego podszybia. Nadlewka powinna mieć postać płyty żelbetowej o 

wymiarach podszybia, o grubości 47cm, zbrojona siatkami dołem ϕ10 co 15/15cm i górą ϕ10 co 
15/15cm. Zbrojenie płyty (startery) wklejać na żywicy epoksydowej lub hybrydowej dedykowanej do 
wklejania w konstrukcje ceramiczne murowe, np. HILTI HIT-HY 170 (lub innej o analogicznych 
parametrach wytrzymałościowych) w ściany szybu windowego na głębokość min. 20 cm celem ich 
zakotwienia. Beton C20/25, stal A-IIIN (B500SP). Poziom górny płyty żelbetowej szybu 
zaprojektowano na poziomie -1,30m. 

Na etapie wykonywania projektu nie określono rzeczywistego poziomu posadowienia istniejącego 
budynku. Pomierzono jedynie wysokość, szerokość i głębokość obu trzonów windowych. 

 
5.2 Konstrukcja szybu windowego 
Konstrukcja obu szybów windowych jest murowana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem-

wap.. Do ścian mocowane będą prowadnice windy za pomocą kotew wklejanych, wg wytycznych 
producenta windy. W ścianach na poszczególnych kondygnacjach wykonać nad drzwiami nowe 
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nadproża stalowe w miejscach planowanych otworów przystankowych ze względu na zmianę ich 
szerokości, wysokości lub nową lokalizację.  

Wszystkie izolacje szybu windowego wykonać wg projektu architektonicznego. 
W nadszybiach osadzić stalowe belki (HEA160 i HEA120) służące jako konstrukcja do 

podwieszenia punktów mocowania zawiesi do montażu windy wraz z pozostałymi elementami 
wyposażenia. Belki będą oparte na płycie górnej nadszybia w maszynowni. Położenie belek wg 
opracowania rysunkowego części konstrukcyjnej. 

Należy również dokonać przeglądu wypraw tynkarskich wewnątrz szybów i w miarę konieczności 
należy dokonać ich uzupełnienia. Analogicznie należy naprawić wszelkie spękania trzonu windowego 
od strony wnętrza. 
 

5.3 Wykonanie nowych otworów przystankowych 
W szybie windy prawej należy wykonać nowe otwory przystankowe na poziomie parteru oraz piętra 

pierwszego. Otwór na poziomie piętra drugiego należy zamurować cegłą ceramiczną pełną klasy 15. 
Dokładną lokalizację otworów przedstawiono w części rysunkowej. 

 
W budynku projektuje się zamurowanie części otworów drzwiowych i wnęk. Otwory zamurować 

cegłą ceramiczną pełną klasy KL15 na zaprawie cem.-wap. M10. Grubość zamurowań zaleca się 
dostosować do grubości istniejącej ściany lecz nie mniej niż 25cm. Grubości zamurowań pokazano na 
rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych. Ściany konstrukcyjne należy bardzo dokładnie podbić 
pod istniejące nadproża lub belki po całkowitym wcześniejszym związaniu ściany. W utworzoną 
szczelinę pomiędzy ścianą a belką wbija się kliny stalowe lub dębowe. Pozostała wolna przestrzeń 
wypełnia się bardzo mocno ubijając wilgotnym betonem lub zaprawą cementową marki min. M15 o 
bardzo gęstej zwartej konsystencji, po uzyskaniu przez beton/zaprawę pełnej wytrzymałości można 
usunąć kliny.  

Przed przystąpieniem do wykonywania lub poszerzania otworów w ścianach na których opiera się 
strop należy go podstemplować od strony korytarza. Jeśli wykonywane nadproże jest przeznaczone do 
poszerzanego lub podwyższanego otworu to należy również podstemplować istniejące poniżej 
nadproże. Najpierw należy wyciąć bruzdę poziomą z jednej strony ściany (pod jedną belkę nadproża) o 
głębokości minimum 1.5 raza większej od szerokości stopki montowanej belki stalowej nie głębszej 
jednak niż połowa grubości ściany oraz bruzdę pod poduszkę betonową również tylko z jednej strony 
ściany na głębokość połowy grubości ściany. Następnie należy wykonać poduszki betonowe na obu 
końcach planowanego nadproża z jednej tylko strony ściany do połowy jej grubości. W wykonanej 
bruździe następnie osadzamy belkę stalową (ceownik C100). Po osadzeniu belki, przestrzeń pomiędzy 
górną stopką belki a murem wypełniamy systemową niskoskurczową zaprawą cementową lub zaprawą 
cementową marki M15-M20 o zwartej, gęstej konsystencji mocno ubijając. Po uzyskaniu przez zaprawę 
min. 75% wytrzymałości (normalnie około 5 dni) przystępujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony 
ściany pod belkę i pod poduszkę betonową (do połowy grubości muru) i wykonujemy  najpierw drugą 
połowę poduszek na obu końcach nadproża a następnie osadzenia belki z  drugiej strony. Drugą belkę 
osadzamy w identyczny sposób jak pierwszą. Po osadzeniu belek i osiągnięciu przez zaprawę min. 75% 
swojej wytrzymałości wszystkie belki przewiercamy na wylot co około 30 cm i skręcamy śrubami 
minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Belki można również owiercić wcześniej 
przed malowaniem a przewierty przez ścianę wykonać po przymierzeniu pierwszej belki jeszcze przed 
jej osadzeniem a usytuowanie drugiej belki dopasować tak aby zgadzała się lokalizacja otworów. Po 
uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę można przystąpić do zdjęcia stemplowania stropu i 
ścian oraz wykonania otworów drzwiowych. Wskazane jest wykonywanie otworów poprzez ich 
wycinanie drobnymi elektronarzędziami z minimalizacją kucia. Na koniec belki stalowe powlekamy 
siatką stalową Rabitza lub cięto-ciągnioną i obrzucamy rzadką zaprawą cementową marki M15 
(obrzutką) 
i wykańczamy warstwą wierzchnią tynku cementowo-wapiennego.  
 

5.4 Przebudowa istniejących otworów przystankowych 
Ze względu na konieczność poszerzenia drzwi przystankowych oraz zmiany ich lokalizacji (na 

nieosiowe), należy istniejące otwory dostosować do geometrii nowych wind wg wytycznych producenta 
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wind. We wszystkich projektowanych otworach należy wykonać nowe nadproża stalowe z 
uwzględnieniem szerokości, wysokości i położenia projektowanych drzwi przystankowych wg 
wytycznych wybranego dostawcy wind.  Rodzaje profili stalowych oraz ich rozpiętości podane są w 
obliczeniach statycznych w części opisowej oraz na rysunkach konstrukcyjnych Projektu Technicznego 
branży konstrukcyjnej. Sposób wykonania nadproży analogiczny jak dla nowych otworów 
przystankowych. 

 
W trzonie windowym prawym projektuje się zamurowanie otworu drzwiowego na II piętrze od 

strony tylnej. Otwór zamurować cegłą ceramiczną pełną klasy KL15 na zaprawie cem.-wap. M10. 
Grubość zamurowania zaleca się dostosować do grubości istniejącej ściany lecz nie mniej niż 25cm. 
Grubość zamurowania pokazano na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych. Ścianę po 
zakończeniu murowania należy bardzo dokładnie podbić pod istniejące nadproża lub belki po 
całkowitym związaniu ściany.  

W miejscach domurowań przy przesuwaniu otworów drzwiowych należy pamiętać 
o poprawnym przewiązaniu nowych fragmentów murów z istniejącymi. Należy to wykonać najlepiej 
poprzez wykucie części cegieł z istniejącego muru i wykonanie tzw. strzępi zazębiających nowe odcinku 

murów ze starymi lub poprzez kotwienie kotwami stalowymi z prętów zbrojeniowych ϕ8 (B500SP) 
osadzonymi w co drugiej spoinie muru (po 2 szt. kotew na 1 spoinę). W ścianie istniejącej pręty należy 
kotwić na głębokość min. 15cm z użyciem żywicy epoksydowej lub hybrydowej przeznaczonej do 
konstrukcji murowych ceramicznych, np. HILTI HIT-HY 170 (lub innej równoważnej o analogicznych 
właściwościach wytrzymałościowych). 

 
6. Materiały 
W projekcie zastosowano ogólnie dostępne materiały: 
- stal profilowana S235 JRG2, 
- beton C20/25, stal A-IIIN (B500SP), 
- cegła ceramiczna pełna KL15. 
 
7. Zabezpieczenie antykorozyjne i wymagania dla konstrukcji stalowych 

 

➢ Gatunki stali wg PN-EN 10027 i PN-EN 10025: 
- S235 JRG2 - wszystkie elementy bez dodatkowego oznaczenia 
- S355 JRG2 - zgodnie z zestawieniem materiału / dodatkowo oznaczone w zestawieniu jeśli 

występują, 

➢ klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji wg PN-EN 1990: CC2, 

➢ kategoria użytkowania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2: SC1, 

➢ kategoria produkcji wg PN-EN 1090-2: PC2, 

➢ klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090-2: EX2, 

➢ klasa tolerancji wykonania konstrukcji spawanych wg PN-EN 13920: B/F, 

➢ poziom jakości złącz spawanych konstrukcji na podstawie badań wizualnych VT  wg PN-EN ISO 
5817 (100% połączeń): B; 25% połączeń spawanych należy dodatkowo przebadać metodą 
ultradźwiękową wg PN-EN 1713 i PN-EN 1714, 

➢ stopień przygotowania spawów oraz pozostałych płaszczyzn wg PN-EN ISO 8501-3:P2, 

➢ kategoria korozyjności środowiska wg PN-EN ISO 12944-2: C1, 

➢ stopień przygotowania powierzchni stalowych wg PN-EN ISO 8501-1: Sa 2 ½, 

➢ przykładowy zestaw malarski wg PN-EN ISO 12944-5: 
- S1.02 Zn(W) (1 w-stwa)+PUR (2 w-stwy), 
- ilość warstw:1+2, 
- łączna grubość warstw: 120 µm, 
- oczekiwany okres trwałości: H. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-06 roku przez:

Pan Krzysztof Tadeusz Michoń o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0250/12
adres zamieszkania ul. T. Starca 10, 30-427 Kraków
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-06 roku przez:

Pani Małgorzata Katarzyna Majerczyk-Michoń o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0254/12
adres zamieszkania ul. T. Starca 10, 30-427 Kraków
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-W4I-PBV-FK7 *
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