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ROZDZIAL IIL.I — OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
dwich szybow windowych wraz 3 montagem dwigow osobowych w budynkun szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego
Szpitala Klinieznego SPZOZ w Krakowie”.
Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Wykonanie doknmentacji
projektowe] i kosztorysowel dia przebudowy i remontu budynkow na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego 3
Poliklinika SP Z0OZ w Krakowie ul. Wroclawska 1-3”.

Obszar projektowany nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
znajduje si¢ na trenie zamkni¢tym podlegajacym ochronie konserwatorskiej (zespdt szpitalny wpisany
do rejestru zabytkow).

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy dwoch szybéw windowych — dzwigdw
osobowych wewnatrz istniejacego budynku szpitalnego nr 4 (celem dostosowania ich do obecnych
wymogéw funkcjonalnych oraz technicznych dla wind).

Opracowanie obejmuje branze elektryczna — zasilanie wind.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Umowa nr 322/ZP/INFRA /2022

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 r. poz. 88)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. g 2020 r. poz.
282, 782)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 3 2017 r. poz. 519)

- Ustawy z dnia 21 grudnia 200 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 5 2027 r. poz. 272)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2079 poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 pog. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzednia
2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz U. 2027 poz.
1169)

- Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 20718 poz. 2176)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 . (Dz. U. 20715 poz.
2117)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badad konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1609)

- Obowiazujace polskie normy i przepisy, w szczegdlnosci: EN 81-70, EN 81-70, EN 81-71, 81-71


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285
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3. DANE OGOLNE

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego
Nazwa Inwestycji: Przebudowa dwéch szybéw windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w
budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie
Adres: Budynek szpitalny nr 4, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
Dziatki: dz. nr 184/11 obr.45, j. ew. Krowodtza, identyfikator dzialki: 126102_9.0045.184/11
Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-
901 Krakéw

3.2 Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pézn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. pog. 1629, 1948, 3 2017 r. poz. 60) — teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0Z w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakdéw.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotowy budynek nr 4 zlokalizowany jest na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ
z Poliklinikg przy ul. Wroclawskiej 1-3 w Krakowie, na dzialce nr 184/11 obr. 45. j.ew. Krowodtza,
Obszar szpitala wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-1112.

Budynek trzykondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, czgsciowo podpiwniczony, o konstrukeji
murowanej z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja dachu drewniana, kryta
blachg stalowa. Fundamenty budynku o budowie mieszanej kamienno-betonowo-murowe, stropy
skrzynkowe, schody wewnetrzne klatki schodowej: betonowe monolityczne, lokalnie ceramiczne na
stalowych belkach policzkowych wykonfczone nastopnicami. Obecnie budynek znajduje si¢ w
dostatecznym stanie technicznym. Ostatni generalny remont byl przeprowadzony w 1988 roku.

Przedmiot opracowania obejmuje centralny fragment budynku w ktérym zlokalizowane sa dwa
szyby windowe o konstrukgji tradycyjnej, murowanej o grubosci $cian 1 do 11 1/2 cegly. Nad szybami
wykonane sa monolityczne plyty zelbetowe gr. 12 cm. Nad plytami zamykajacymi z géry szyby
windowe znajduje si¢ aktualnie pomieszczenie maszynowni. Na plytach wiefczacych oparte sg
zelbetowe bloki, na ktérych oparte sa belki stalowe stanowiace podpory uktadu napedowego obecnie
znajdujacych si¢ w budynku wind.

Na potrzeby projektu wprowadzono umowne nazewnictwo wind, tj, windy ,,prawe/ 7 lewef”, zgodnie
z rzutem projektowym.

a) Winda lewa obstuguje skrzydlo lewe budynku nr 4 — wszystkie kondygnacje. Urzadzenie
dzwigowe zostato zabudowane w 1952 r., nr rej. 51/2, udzwig 450 kg, wciagarka Stigler nad
szybem wraz z ukladem sterowania, liczba przystankéow 3, produkcji ZUD Warszawa, numer
fabryczny 6464, numer ewidencyjny WDT 2-51-0051.

b)  Winda prawa obstuguje cz¢$¢ skrzydla prawego budynku nr 4, oddzial intensywnej terapii. Brak
obslugi przylegajacego do budynku Szpitalnego Oddzialy Ratunkowego Urzadzenie dzwigowe
zostalo zabudowane w 1988 r., nr rej. 313/11, udzwig 1000 kg (12 os6b), weiagarka Stigler nad
szybem wraz z ukladem sterowania, liczba przystankow 3, produkcji Kombinatu Dzwigéw
osobowych ZREMB, numer fabryczny A 19182, numer ewidencyjny WDT 2-51-00313.

Winda posiada przystanki na wszystkich kondygnacjach, pierwotnie ,,przelotowe”, obecnie
czgdciowo zamurowane (przystanek przelotowy jedynie na 2 pietrze).

Stan techniczny urzadzen dzwigowych okresli¢ mozna jako dostateczny aczkolwiek mocno wystuzony,
wymagajacy czestego serwisowania (oba dzwigi posiadaja aktualne dopuszczenie WDT). Niewielkie
wymiary kabin znaczaco utrudniaja transport pionowy pacjentéw na fézkach i1 noszach, brak
skomunikowania bezposrednio z SOR-em (winda prawa) wydluza droge transportu z pacjentem na
oddzial.

Obie windy posiadaja wspolng maszynowni¢ zlokalizowana na wydzielonej czesci strychu. Szyby
windowe stanowia wspoélna strefe pozarows z budynkiem.
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Winda lewa (TW2) zasilona jest z rozdzielnicy TG3 zlokalizowanej na parterze. Aparaty
zabezpieczajaco-sterujace znajdujg si¢ w pomieszczeniu maszynowni.
Winda prawa (TW1) zasilona jest z rozdzielnicy TSN331 zlokalizowanej na 2 pietrze.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Instalacja zasilania elektrycznego windy
W ramach projektowanej modernizacji przewidziano zasilanie elektryczne dzwigéw wind. Przebudowa
dotyczy dwoéch dzwigéw osobowych. Zabezpieczenia oraz okablowanie w.w. instalacji dobrano
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wedtug kart katalogowych.
W pomieszczeniu maszynowni dzwigu przewidziano instalacje nowego zabezpieczenia dla windy TW2
(lewa) w tablicy TZW. Zasilanie w/w. tablicy odbywa si¢ po istniejacym kablu z rozdzielnicy TG3
zlokalizowanej na parterze. Z tablicy TZW zasilanie doprowadzano na drugie pietro do tablicy
sterowania winda TW2.
Dla windy TW1 (prawa) przewidziano zasilanie z istniejacej tablicy TSN331 zlokalizowanej na drugim
pietrze w korytarzu. Nalezy zamontowac zabezpieczenie windy w obudowie plastikowej na wolnym
miejscu w szachcie elektrycznym.
W ramach modernizacji kable uktada¢ podtynkowo w rurach ochronnych sztywnych, na uchwytach lub
na konstrukcjach wsporczych istniejacych. Nalezy stosowaé rodzaje uchwytéw odpowiednie dla typu
kabla i rury ostonowe;j.
Rozprowadzenie kabli oraz lokalizacje tablic pokazano na rysunkach.

5.2 Instalacja systemu sterowania pozarem

5.2.1 Zakres opracowania
W projekcie opracowano podlaczenie modernizowanej windy do istniejacego systemu SSP
w budynku. Szyby wind nie wymagaja instalacji systemu aspiracyjnego detekcji dymu oraz instalacji
rurki zasysajace;.
W celu integracji wind w istniejacy system SSP przewidziano instalacj¢ modulu kontrolujaco-
sterujacego na 2 pigtrze z dalszym wlaczeniem modutu do petli dozorowej #1 istniejacej centrali SSP
zlokalizowanie na 1 pigtrze oraz ponownym programowaniem centrali SSP.
Progi alarmowania
Proces rozruchu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ wedtug ustalonej procedury sprawdzajacej i
weryfikujacej wszystkie aspekty dziatania systemu. W trakcie rozruchu ustalié parametry techniczne
systemu dostosowane do danego obiektu i sporzadzi¢ dokumentacj¢ porozruchowa, niezbedng do
efektywnej konserwaciji 1 bezpiecznej obslugi systemu.
Instalator powinien zna¢ uwarunkowania projektowe majace zastosowanie do danej instalacji, a takze
wymogi przepiséw dotyczace danego obiektu.

5.2.2 Uwagi montazowe
Po wykonaniu wszystkich instalacji w ramach modernizaciji windy, przej$cia pomiedzy kondygnacjami
1 strefami pozarowymi uszczelni¢ pozarowo z zastosowaniem certyfikowanych materialéw np. zaprawy
ogniochronnej PROMASTOP typu S lub innych.

5.2.3 Opcje sterowania
W przypadku otrzymania sygnalu o pozarze z centrali pozarowej budynku kabina zjezdza do
przystanku ewakuacyjnego, otwiera drzwi i nie przyjmuje nowych wezwan.

Kabiny wyposazy¢ w oswietlenie: sufitowe oraz o$wietlenie awaryjne 1 Ix podtrzymywane 60 min.

5.2.4 Demontaze
W ramach modernizacji nalezy wykona¢ prace demontazowe w pomieszczeniu maszynowni. Nalezy
demontowac :

- szafa automatyki wind, wymiary WxSxG (80x80x20cm) — 2 szt (na srodku maszynowni)

- sitowniki dzwigow — 2

- szafa WDT 2-51-00051, wymiary WxSxG (80x50x20cm) — 1 szt (po prawej stronie)
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- panel sterowania przy drzwiach wejSciowych, wymiary WxSxG (50x40x10cm) — 1 szt (po lewej
stronie)
- szafa z automatyka windy TW2 przy drzwiach wejciowych, wymiary WxSxG (40x30x15cm) —
1 szt (po lewej stronie)
- panel sterowania przy windzie TW1, wymiary WxSxG (40x40x10cm) — 1 szt (po prawe;
stronie)
Oswietlenie pomieszczenia maszynowni nalezy zostawié. Zasilanie oS$wietlenia wykonaé z
projektowanego zabezpieczenia w tablicy TZW.

5.3 Parametry elektryczne dzwigu osobowego

- kabina wentylator uruchamiany automatycznie,

- pietro-wskazywacz elektroniczny,

- na kazdym przystanku kaseta wezwan ze stali nierdzewnej szczotkowanej (brushed), natynkowa,
przyciski pods$wictlane; na kazdym przystanku natynkowy pictro-wskazywacz ze strzatkami
kierunku jazdy, dodatkowo wskaznik kierunku jazdy z gongiem w o$cieznicy drzwi kabinowych

- dojazd awaryjny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania, system komunikacji
glosowej GSM, funkcja ,,stand-by* kluczowych podzespotéw dzwigu,

- kabina dzwigu powinna posiadaé oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok.
2 godz. (60 minut),

- kabina powinna by¢ wyposazona we wszystkie niezbedne rozwigzania umozliwiajace korzystanie
z dzwigu osobom niepelnosprawnym,

- o$wietlenie energooszczedne LED kabiny dzwigu powinno wylacza¢ si¢ po uplywie
15 min. od czasu ostatniej jazdy kabiny, a po wylaczeniu powinno by¢ zalaczane
w momencie otwarcia drzwi kabiny,

- w panelu sterujacym w kabinie powinna by¢ zainstalowana stacyjka kluczykowa umozliwiajaca
blokade otwarcia drzwi,

- windy przystosowane do jazdy priorytetowej (tryb jazdy szpitalnej) — sposéb jej wymuszenia do
ustalenia na etapie wykonawczym z Inwestorem (kluczyk, kod dostepu, karta dostepu)

- gléwne zabezpieczenie obwoddéw zasilajacych winde: wkladka bezpiecznikowa 35A, 3p

6. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpadéw winien postgpowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z rozbiérki powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbidrki.
W trakcie rozbiorki, na placu budowy zostana wydzielone nast¢pujace grupy odpadéw:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynk,

- szklo,

— tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo i stal (ztom stalowy),

- drewno,

- inne
Elementy te nalezy po ostroznym zdemontowaniu przetransportowac klatka schodowg lub za pomoca
zewngtrznego zsypu budowlanego na zewnatrz budynku skad zostana wywiezione celem skltadowania.
W trakcie transportu w przestrzeni wspolnej (klatka schodowa, korytarz) nalezy zabezpieczy¢ elementy
tak, aby nie stanowily zrédla zabrudzen i uszkodzet przestrzeni.

7. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwiazane z pracami budowlanymi powinny by¢
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.

6
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U. 2003 nr47 pozg. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniaé z:

| Inwestorem
| Projektantem

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 407),
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny posiadaé obowigzujace certyfikaty i znaki,
bezpieczenistwa lub §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod wzgledem
BHP, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, polskimi normami oraz przepisami
BHP i p. poz.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakéw towarowych nalezy je
traktowaé jako wzorcowe, w zaden sposéb nie bedace sugerowanymi.

Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa musza spelnia¢ wymogi jakosci co
najmniej rownowazne podanym w projekcie.

Zwraca si¢ uwage, ze prowadzone prace powinny byé zabezpieczone w sposéb zapewniajacy
bezpieczefistwo 0s6b postronnych. Sposdb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru, Inwestorem. Wszystkie zsypy gruzu na poziomie terenu powinny zostaé zabezpieczone
W sposob zapewniajacy bezpieczefistwo 0séb postronnych i pracownikéw.

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami sztuki budowlanej.
W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegaé zapiséw opinii, uzgodnien i
postanowien,, wytworzonych i uzyskanych na etapie dokumentacji projektowe;.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 40mm w $cianach i stropach nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci co najmniej EI 60 lub REI 60 beda mieé¢ klasg
odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

Prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy maksymalne, nieprzerwane funkcjonowanie reszty
budynku, w tym: pomieszczen medycznych, wraz z zapewnieniem doj$¢ korytarzami do
gabinetow i sal zabiegowych.

Przed przystapieniem do uzytkowania dzwigu, nalezy wykona¢ uzgodnienie dokumentacji dzwigu
z organem wlasciwej jednostki dozoru technicznego oraz przygotowaé wniosek o wydanie decyzji
zezwalajacej na eksploatacje tego dzwigu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzenr transportu
bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Wszystkie czeSci urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym musza mie¢ odpowiednie
dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego (WDT). Przygotowanie i przekazanie
odpowiedniej dokumentacji do Urzedu Dozoru Technicznego nalezy do obowiazkow
Wykonawcy. Winda musi gwarantowa¢ cicha i spokojna prace. Glo$nos$é urzadzen powinna
odpowiada¢ obowiazujacym normom. Praca windy nie moze powodowaé zaklécen fal radiowych
oraz zaklécaé dziatania urzadzen elektronicznych pracujacych w budynku. Winda powinna byé
wyposazona w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi
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Opis Artykut ]edt;ostk Tlos¢ Uwagi
Tablicy oraz rozdzielnicy wedtug
schematéw
1 Obudowa plastikowa typu S, (WxSxG) - 1 W tablicy
) 140x130x68mm, 6 mod. ' TSN331
Obudowa plastikowa np. FP31TN2,
2 WxSxG 50%*300*200m€n, 1P44, 1 kl. ochr. 52t ! T2
Kable
Kabel miedziany o izolacji N2XH niepalny
o przekroju:
3. - 5x6 m 25
Kabel telekomunikacyjny ognioodporny m 10 ssp
HTKSHekw PH90 1x2x0,8
Konstrukcje montazowe
Drobny sprzet , konstrukcje wsporcze,
uchwyty dla kabla ppoz, elementy katowe wg Ve
4. . " , normaty -
normatywéw do wysokosci 30% nakladow wu
na trasy
Osprzet elektro-instalacyjny
5 Rozlacznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3P, TZW;TSN3
. szt. 2
35A 31
OTL50-2 kolor szary 2xAl/Cu 1,5-50mm?
6| 1000V Zacisk uniw?rsalny szt > T2
7. Modul przekaznikowy 2wej/2wyj. szt. 1 ssp
Demontaze
8. Tablice w maszynowni szt. 6
9. Wrylacznik gtéwny windy szt. 1
10. | Kabel od TSN331 do WG m 10
Inne roboty
11. | Programowanie centrali ppoz kpl. 1

Przed przystapieniem do zamoéwienia nalezy zrewidowacé ilo§¢ materialéw na placu budowy.

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
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RZUT 2 PIETRA (fragment)

TSN331-TW1 TZW-TW2
podtypkowo w peszlu lub za sufitem kabel zasilajacy winde TW2 z
podwieszanym na uchwytach maszynowni podtynkowo w
TSN331 peszlu
o ALLY1 =

(2
N7

Kabel HKTSHekw PH90
1x2x0,8 do modutu
sterujacego windami

RZUT 1 PIETRA (fragment)

Kabel HKTSHekw PH90
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1x2x0,8 do modutu
sterujacego windami
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UWAGI DO MONTAZU:

1) Istniejace tablice sterownicze oraz elektryczne w pomieszczeniu maszynowni na
poddaszu nalezy zdemontowaé.

2) W projektowanej tablicy TZW w maszynowni nalezy zamontowa¢ ztaczki kablowe
uniwersalne oraz zabezpieczenie projektowanej windy i oSwietlenia maszynowni.

3) Podszybie dzwigu nalezy potaczy¢ z uziomem budynku. Potaczenie wykonaé
kablem LgY 1x6mmz2.

4) Istniejacy wytacznik gtéwny windy TW1 na 2 pietrze nalezy zdemontowac.

5) Oswietlenie szybu windy, kabiny oraz instalacja gniazda serwisowego jest po
stronie dostawcy sprzetu.

6) Istniejace oSwietlenie maszynowni nalezy podiaczy¢ do projektowanego
zabezpieczenia w tablicy TZW.
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- — — 1 M~z 1
763 | TG3 | 763 | 1G3 |
tablica z | | tablica z | |
zabezpieczeniami | . | zabezpieczeniami | . |
na parterze | % 63A | na parterze | & 40A |
| 160A | | T60A |
I A I A
YAKY 4x25 (istniejgcy kabel) YAKY 4x10 (istniejgcy kabel)
TSN331
I 1 I
TZW | TZW | TSN331 | |
tablica windy 2 w pom. | . 8 | tablica z zabezpieczeniami | . |
maszynowni na $cianie, | R30335 % 350 é\ = | windy 1 na 3 pietrze | R30335 % 35A |
WxSxG (500x300x200mm) | 6A ~lg | | 63A |
projektowana. | oéwietlenie | |
L _ _|_ Maszynow. , L |
N2XH 5x6 (projektowany kabel) N2XH 5x6 (projektowany kabel)
TZW-TW2 TSN331-TW1
Tablica sterownicza s ] Tablica sterownicza M
windy TW2 na 3 pietrze | w2z | windy TW1 na 3 pietrze | W1 |
(w dostawie producenta I — (w dostawie producenta I —
windy) windy)
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY DO KABEL TELEKOMUNIKACYJNY DO
MODULU STERUJACEGO SSP MODULU STERUJACEGO SSP
HTKSHekw 1x2x0,8 HTKSHekw 1x2x0,8
SCHEMAT IDEOWY PRZYLACZENIA WINDY W WUKLADZIE SIECI TN-C
¢ PUDENEK ! TN-C ! TN-S, TN-C-§ |  OSWODGLOWNY
! PEN 3L L1 : PEN 3L L1 : PEN 3L L1 |
| [T L2 BT BT
i | N el | L3 5 :: | nnt3 E : i L3 E12202 mg;/LAc
! ol - t ~ ! A “10%-15%
—p— . H 50-60Hz
| | oo - ; e | PE
| gl = PE boe—t (F’E<10mm:)-P—E-2- i L —(PE<mmm*)-f—E-2-
) PE2 | |
(PE<10mm*) ————————== | I
| | |
| |
| s |
! : 0BWGD OSWIETLENIA
| —— 13| k3 L3
L ¥ N | —m.'_ N H_L N mmc
| /'V : : +10%/-15%
(100mA) I—%—— i i 50.60Hz
! |
| |
. 1 | .
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