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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa wind szpitalnych w budynku nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala
Klinicznego SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza
1 Element Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1.1 |KNR 202/925/1 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowg
(1) m2 98,46
1.2 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig grubg lub tektura falistg
401/1216/1 m2 185,10
1.3 |KNNRW 3/403/3|Rozbiorka elementéw, zbrojonych, recznie m3 0,32
1.4 |KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
401/331/3 wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci ponad 1/2 cegty m3 2,40
1.5 |AT 17/106/1 Ciecie pita diamentowa $cian i stropdw z cegty o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15 cm-pod prog m2 2,85
1.6 |KNRW Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c-w.: $cian, filarow, kolumn
401/348/2 m3 1,60
1.7 |KNR 733/105/1 |Demontaz istniejgcych dzwigéw wraz z drzwiami
analogia kpl 2,00
1.8 |Kalkulacja Koszt przekazania inwestorowi zdemontowanych urzgdzen dzwigowych, kabin, drzwi z transportem do
wiasha 5km kpl 1,00
1.9 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 5,62
1.10 |Kalkulacja Koszt podstawienia kontenera 6m3 na gruz wraz z optatg za wywoz i skladowanie
wiasna kontener 1,00
2 Element Elementy zelbetowe-uzupetnienie podszybia windy prawej
2.1 |DC 3/209/1 Kotwienie gtebokie pretdéw zbrojeniowych za pomocg zywic, w podtozu ceglanym gteboko$¢ kotwienia
analogia 100 mm, $rednica otworu 12 mm /prety ujete w zbrojeniu/ kotwienie 148,00
2.2 |KNNRW 3/406/2|Przygotowanie i montaz zbrojenia, stal zebrowana kg 140,33
2.3 |KNNRW 3/405/1|Uzupetnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych, ptyta podszybia B25 m3 3,18
3 Element Roboty murarskie
3.1 |KNRW Uzupeienie $cian lub zamurowanie otwordw, cegta na zaprawie cementowo-wapiennej
401/304/1 (1) m3 2,02
3.2 |KNR401/307/2 |Przemurowanie peknigé w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos$¢ peknigé 1
cegly m 20,00
3.3 |KNNRW 3/301/1|Rozbioérka $cian z cegiet, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej-pod kratki m3 0,03
3.4 |analogia Wykicie wnek pod poduszki w Scianach z cegiet, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,33
3.5 |KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/338/3 szerokosci 1/2x1/2 cegly m 32,40
3.6 |AT 17/103/1 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technika diamentowa w cegle, otwér o $rednicy 40°'mm-pod
Sruby tgczace ceownik cm 1 551,90
3.7 |KNR401/201/5 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, poduszki m2 3,03
3.8 |KNR401/203/7 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki B20 m3 0,33
3.9 |KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do C
401/314/4 100'mm m 32,40
3.10 |KNR 401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cigto-ciggniona; nadproza m2 5,26
3.11 |KNR 401/704/1 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach mlekiem cementowym m2 5,26
3.12 |KNR 401/704/3 |Wypemienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 5,26
3.13 |KNR 217/137/1 |Kratka wentylacyjna 300x200 EI60
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
3.14 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku m3 1,94
3.15 |Kalkulacja Koszt podstawienia kontenera 2m3 na gruz wraz z optatg za wywoéz i skladowanie
wiasna kontener 1,00
4 Element Konstrukcje stalowe
41 |AT 17/101/4 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otwér o $rednicy
160'mm cm 90,00
4.2 |DC 3/102/4 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic i pretéw ocynkowanych
gwintowanych M16x125/38 do podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowych, srednica otworu 18 mm kotwienie 28,00
4.3 |KNNR 7/206/4 |Konstrukcje wsporcze, podpar¢, zawieszen- belki montazowe t 0,53
4.4 |Kalkulacja Doszczelnienie ptyty nakrywajgcej szyb do REI120 /kpl. robét R+M+S/
wiasna szt 2,00
5 Element Tynki wewenetrzne
5.1 |KNR401/711/1 |Uzupeienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 46,66
5.2 |KNR401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podiozach z cegiet, pustakow
(2) ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°cm m 47,88
5.3 |KNR 401/711/19 |Uzupeienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z
(2) betondw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) |m2 1,06
5.4 |KNR401/711/3 |Uzupeienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1 miejscu) m2 5,52
6 Element Posadzki
6.1 |Kalkulacja Uzupetnienie posadzek na wzéz istniejgcych na styku z nowymi progami dzwigowymi /kpl. robot
wiasna R+M+S/ mb 6,90
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7 Element Malowanie
7.1 |KNR401/713/4 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapeta, na stropach,

(2) biegach, spocznikach m2 12,49
7.2 |KNR401/713/3 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetg, na $cianach

(2) m2 249,72
7.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 75,03
8 Element Windy
8.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Winda osobowo-towarowa, dwustronna 1600 kg / 21 oséb, 1 m/s, wys.

wiasna podnoszenia 8,8m, 3 przystankowa wraz z odbiorem UDT / kpl. robét R+M+S/ szt 1,00
8.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Winda osobowo-towarowa, jednostronna 1275 kg / 17 oséb, 1 m/s, wys.

wiasna podnoszenia 8,8m, 3 przystankowa wraz z odbiorem UDT / kpl. robét R+M+S/ szt 1,00
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