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ROZDZIAL 1.I - OPIS

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
dwidch sgybow windowych wraz 3 montagem diwigdw osobowych w budynkn sgpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego
Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie”.
Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Wykonanie doknmentacji
projektowe] i kosztorysowel dia przebudowy i remontu budynkdw na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinieznego 3
Poliklinikq SP ZOZ w Krakowie ul. Wroctawska 1-3”.

Obszar projektowany nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
znajduje si¢ na trenie zamknictym podlegajacym ochronie konserwatorskiej (zespél szpitalny wpisany
do rejestru zabytkdw).

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy dwoéch szybéw windowych — dzwigbéw
osobowych wewnatrz istniejacego budynku szpitalnego nr 4 (celem dostosowania ich do obecnych
wymogéw funkcjonalnych oraz technicznych dla wind).

Zakres robot budowlanych nie zmienia sposobu uzytkowania ani nie zmienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej (zmiana stref, obciazenia ogniowego, odleglosci, kierunkéw doj$é, powierzchni
uzytkowej, itp.). Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie (prace w catosci w obrebie budynku).
Wobec powyzszego nie zmienia si¢ zasadniczy uklad konstrukeyjny budynku, nie zmienia si¢ jego uklad
statyczny, nie zwigkszone sg obciazenia jego elementow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Umowa nr 322/7ZP/INFRA /2022

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 r. poz. 88)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. g 2020 r. poz.
282, 782)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 32017 r. pog. 519)

- Ustawy z dnia 21 grudnia 200 r. o dozorze technicznym (Dz.U. g 2027 r. poz. 272)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2079 poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 pozg. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 1. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2027 poz.
1169)

- Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 20718 poz. 2176)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 . (Dz. U. 2075 pog.
2117)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2018 poz. 1609)

- Dokumentacja badari podloza gruntowego i projekt geotechniczny wykonany przez mgr inz.
Dariusza Szajowskiego, jesient 2018
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- Obowiazujace polskie normy i przepisy, w szczegdlnosci: EN 81-70, EN 81-70, EN 81-71, 81-71

3. DANE OGOLNE

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego
Nazwa Inwestycji: Przebudowa dwéch szybéw windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w
budynku szpitalnym nr 4 na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie
Adres: Budynek szpitalny nr 4, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
Dziatki: dz. nr 184/11 obr.45, j. ew. Krowodtza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-
901 Krakéw

3.2 Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamknicty w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pézn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. pog. 1629, 1948, 3 2017 r. poz. 60) — teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0Z w Krakowie, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw.

3.3 Obszar oddzialywania inwestycji
Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykraczaé poza zarys przedmiotowej dziatki tj. dz.
nr184/11.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego 1w akresie funkgji i wymagan wiqganych 3 ugytkowanien obiektn:
- nie ulega zmianie, zakres prac w calosci wewnatrz budynku
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):
- nie ulega zmianie, zakres prac w calo$ci wewnatrz budynku
Oddziatywanie w zakresie mwarnnkowar formalno-prawnych obejmuje prepisy tfechniczno-budowlane orag pozostate
przepisy, kidrych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszarn oddzialywania obiektn:
- nie ulega zmianie, zakres prac wewnatrz budynku
- w zakresie bezpieczefistwa pozarowego sposéb zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie

Ile razy mowa o WT nalezy przez to rozumieé: Rogporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytnowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 3 pogniejszymi umiananti).

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowaniec obejmuje projekt wykonawczy branzy konstrukeyjnej przebudowy
wewngtrznych szybow windowych w istniejacym budynku nr 4 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
SPZOZ z Poliklinika przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie, na dzialce nr 184/11 obr. 45. j.ew.
Krowodrza.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I ZAL.OZENIA KONSTRUKCYJNE
Zakres prac obejmuje dostosowanie dwoéch wind do obecnych potrzeb oraz aktualnych przepisow w
zakresie dostgpu dla oséb niepelnosprawnych budynkéw uzytecznosci publicznej — w szczegdlnosci
budynku szpitalnego (mozliwosc¢ transportu chorych w pozyciji lezacej).

Przebudowa dwéch szybéw windowych polega¢ bedzie na poszerzeniu i wykonaniu (tylko dla
windy prawej) nowych otworéw pod drzwi przystankowe, montazu drzwi przystankowych ppoz. (w
klasie EI60), zamurowaniu jednego otworu przystankowego (winda prawa, pi¢tro drugie) oraz montazu
nowych urzadzen dzwigowych (wraz z demontazem obecnych). Dodatkowo ze wzgledu na wydzielenie
wind pozarowo (osobna strefa pozarowa), zostanie doszczelniona plyta nakrywajagca oba szyby
windowe, do klasy REI120.

Obecna maszynownia nie zostanie wykorzystana do montazu napedu nowych wind —
zamontowane dzwigi osobowe w szybach nie beda wymagaly maszynowni. Caly zespol napedowy
bedzie montowany pod plyta gérna. W przestrzeni maszynowni na gérnych powierzchniach plyt
wieiczacych — szyby zostana zamontowane nowe belki stalowe stanowiace podpory do
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zamocowania/podwieszenia punktéw mocowania zawiesi montazowych dla wind, przeciwwag oraz
pozostalego wyposazenia technologicznego. Jest to konieczne ze wzgledu na niedostateczng no$nosé
wieiczacych plyt stropowych.

Posadowienie szybow dzwigowych pozostaje bez zmian. W szybie prawym nalezy wykonaé
nadlewke w podszybiu polegajaca na wylaniu plyty zelbetowej zakotwionej w §cianach szybu. Z obu
podszybi nalezy usunac istniejace bloki betonowe.

Szyby dostosowano do dZzwigéw z napedem hydrauliczaym.

Szyb windowy prawy jest o wymiarach wewnetrznych 227x308cm. Szyb lewy ma wymiary wewnetrzne
190x285cm. Sciany szybéw sa murowane z cegly pelnej, na zaprawie cem-wap. Sciany od zewnatrz i
wewnatrz sa pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.

Zamurowania w $cianach szybu wykona¢ jako murowane z cegly ceramicznej petnej KL15 na zaprawie
cem.-wap M10. Grubo$ci $cian zamurowan dostosowaé do istniejacych §cian murowanych.

W szybie bedzie zamontowana winda osobowa o napedzie hydraulicznym. Mocowanie prowadnic
kabiny oraz przeciwwagi bedzie wykonane do istniejacych $cian poprzez systemowe konsole
dostarczane przez dostawce windy. Konsole zaleca si¢ montowac do $cian za pomoca odpowiednio
dobranych kotew chemicznych $rednicy min. 16 mm klasy 8.8 i gl¢bokosci wklejenia w mur (nie liczac
grubosci tynku) na min. 150 mm. Nos$nosci kotew do przewidywanych sil musza zostaé ostatecznie
dobrane przez Wykonawce/dostawee konkretnego systemu wind w porozumieniu z projektantem
konstrukeji bazujac na ostatecznych podkladach mechanicznych/technologicznych konkretnego
systemu wind. Do wklejania kotew nalezy uzy¢ zywicy epoksydowej lub hybrydowej dedykowanej do
wklejania w konstrukcje ceramiczne murowe, np. HILTT HIT-HY 170 lub inne réwnowazne.
Szczegblowe wymiary szybéw windowych oraz szerokosci 1 wysokosci otworéw drzwiowych wg
projektu architektonicznego.

Wymiary szybu windowego oraz szerokosci i wysokosci otworéw drzwiowych nalezy
ostatecznie dopasowac do systemu dzwigowego wybranego dostawcy.

Zasadnicgy gakres robdt obejmuje:

- rozbidrka istniejacych urzadzent dzwigowych (w tym czg$ci napedéw w maszynowni)

- poszerzenia otworéw drzwiowych przystankowych,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych przystankowych,

- wykonanie nadlewki/ plyty zelbetowej w podszybiu prawej windy,

- montaz kabin i drzwi przystankowych,

- przebudowa wewngtrznych instalacji (kolidujacych oraz zasilania i sterowania dla dZzwigdw),
- roboty wykonczeniowe.

5.1 Posadowienie i fundamenty

Nowe windy zostang umieszczone w istniejacych szybach windowych. Nie przewiduje si¢ wymiany
fundamentéw ani zmiany sposobu posadowienia szybéw windowych. Z podszybi nalezy usunac
istniejace bloki betonowe i odbojnice.

W windzie lewej nalezy zastosowaé obnizone podszybie. W windzie prawej nalezy wykonaé
nadlewke do poziomu projektowanego podszybia. Nadlewka powinna mie¢ posta¢ plyty zelbetowej o
wymiarach podszybia, o grubosci 47cm, zbrojona siatkami dotem ¢10 co 15/15cm i géra $10 co
15/15cm. Zbrojenie plyty (startery) wkleja¢ na zywicy epoksydowej lub hybrydowej dedykowanej do
wklejania w konstrukcje ceramiczne murowe, np. HILTI HIT-HY 170 (lub innej o analogicznych
parametrach wytrzymalosciowych) w $ciany szybu windowego na glgbokos¢ min. 20 cm celem ich
zakotwienia. Beton C20/25, stal A-IIIN (B500SP). Poziom gérny plyty zelbetowej szybu
zaprojektowano na poziomie -1,30m.

Na etapie wykonywania projektu nie okreslono rzeczywistego poziomu posadowienia istniejacego
budynku. Pomierzono jedynie wysokos¢, szeroko$¢ 1 glebokos¢ obu trzonéw windowych.

5.2 Konstrukcja szybu windowego

Konstrukcja obu szybéw windowych jest murowana z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem-
wap.. Do $cian mocowane beda prowadnice windy za pomoca kotew wklejanych, wg wytycznych
producenta windy. W $cianach na poszczegdlnych kondygnacjach wykonaé¢ nad drzwiami nowe
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nadproza stalowe w miejscach planowanych otworéw przystankowych ze wzgledu na zmiang ich
szerokosci, wysokosci lub nowg lokalizacje.

Wszystkie izolacje szybu windowego wykona¢ wg projektu architektonicznego.

W nadszybiach osadzi¢ stalowe belki (HEA160 i HEA120) stuzace jako konstrukcja do
podwieszenia punktéw mocowania zawiesi do montazu windy wraz z pozostalymi elementami
wyposazenia. Belki beda oparte na plycie gérnej nadszybia w maszynowni. Polozenie belek wg
opracowania rysunkowego czesci konstrukceyjnej.

Nalezy réwniez dokona¢ przegladu wypraw tynkarskich wewnatrz szyboéw i w miare koniecznosci
nalezy dokona¢ ich uzupelnienia. Analogicznie nalezy naprawi¢ wszelkie spekania trzonu windowego
od strony wnetrza.

5.3 Wykonanie nowych otworéw przystankowych

W szybie windy prawej nalezy wykona¢ nowe otwory przystankowe na poziomie parteru oraz pigtra
pierwszego. Otwor na poziomie pigtra drugiego nalezy zamurowal cegla ceramiczna pelng klasy 15.
Doktadng lokalizacj¢ otwordéw przedstawiono w czesci rysunkowej.

W budynku projektuje si¢ zamurowanie cz¢sci otwordw drzwiowych i wnek. Otwory zamurowaé
cegla ceramiczng pelng klasy KL15 na zaprawie cem.-wap. M10. Grubo$é zamurowan zaleca sig
dostosowaé do grubosci istniejacej Sciany lecz nie mniej niz 25cm. Grubosci zamurowan pokazano na
rysunkach architektonicznych i konstrukeyjnych. Sciany konstrukcyjne nalezy bardzo doktadnie podbi¢
pod istnicjace nadproza lub belki po catkowitym weczedniejszym zwiazaniu $ciany. W utworzong
szczeling pomiedzy $ciang a belka wbija si¢ kliny stalowe lub debowe. Pozostala wolna przestrzen
wypetnia si¢ bardzo mocno ubijajac wilgotnym betonem lub zaprawa cementows marki min. M15 o
bardzo gestej zwartej konsystencji, po uzyskaniu przez beton/zaprawe pelnej wytrzymalosci mozna
usuna¢ kliny.

Przed przystapieniem do wykonywania lub poszerzania otwordw w $cianach na ktérych opiera si¢
strop nalezy go podstemplowaé od strony korytarza. Jesli wykonywane nadproze jest przeznaczone do
poszerzanego lub podwyzszanego otworu to nalezy réwniez podstemplowal istniejace ponizej
nadproze. Najpierw nalezy wycia¢ bruzdg¢ pozioma z jednej strony $ciany (pod jedng belke nadproza) o
glebokosci minimum 1.5 raza wigkszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie glebszej
jednak niz potowa grubosci $ciany oraz bruzde pod poduszke betonows rowniez tylko z jednej strony
$ciany na glebokosé potowy grubosci $ciany. Nastepnie nalezy wykona¢ poduszki betonowe na obu
konicach planowanego nadproza z jednej tylko strony S$ciany do polowy jej grubosci. W wykonanej
bruzdzie nastgpnie osadzamy belke stalowg (ceownik C100). Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy
gbrng stopka belki a murem wypelniamy systemowa niskoskurczowa zaprawa cementowa lub zaprawa
cementowg marki M15-M20 o zwartej, gestej konsystencji mocno ubijajac. Po uzyskaniu przez zaprawe
min. 75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystgpujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony
$ciany pod belke i pod poduszke betonowa (do potowy grubosci muru) i wykonujemy najpierw drugg
potowe poduszek na obu koficach nadproza a nastgpnie osadzenia belki z drugiej strony. Druga belke
osadzamy w identyczny sposob jak pierwsza. Po osadzeniu belek i osiagni¢ciu przez zaprawe min. 75%
swojej wytrzymalosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co okolo 30 cm i skrecamy $rubami
minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Belki mozna réwniez owierci¢ wezesniej
przed malowaniem a przewierty przez $ciang wykonaé po przymierzeniu pierwszej belki jeszcze przed
jej osadzeniem a usytuowanie drugiej belki dopasowaé tak aby zgadzala si¢ lokalizacja otworéw. Po
uzyskaniu pelnej wytrzymalosci przez zaprawe mozna przystapi¢ do zdjecia stemplowania stropu i
§cian oraz wykonania otwordéw drzwiowych. Wskazane jest wykonywanie otworéw poprzez ich
wycinanie drobnymi elektronarzedziami z minimalizacja kucia. Na koniec belki stalowe powlekamy
siatkg stalowa Rabitza lub cicto-ciagniong i obrzucamy rzadkq zaprawa cementowa marki M15
(obrzutka)

1 wykaficzamy warstwa wierzchnia tynku cementowo-wapiennego.

5.4 Przebudowa istniejacych otwordéw przystankowych
Ze wzgledu na konieczno$¢ poszerzenia drzwi przystankowych oraz zmiany ich lokalizacji (na
nieosiowe), nalezy istniejace otwory dostosowac do geometrii nowych wind wg wytycznych producenta

6
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wind. We wszystkich projektowanych otworach nalezy wykonaé nowe nadproza stalowe =z
uwzglednieniem szerokosci, wysokosci 1 polozenia projektowanych drzwi przystankowych wg
wytycznych wybranego dostawcy wind. Rodzaje profili stalowych oraz ich rozpigtosci podane sa w
obliczeniach statycznych w czgsci opisowej oraz na rysunkach konstrukcyjnych Projektu Technicznego
branzy konstrukcyjnej. Sposéb wykonania nadprozy analogiczny jak dla nowych otworéw
przystankowych.

W trzonie windowym prawym projektuje si¢ zamurowanie otworu drzwiowego na II pietrze od
strony tylnej. Otwor zamurowac cegla ceramiczng pelna klasy KIL15 na zaprawie cem.-wap. M10.
Grubo$¢ zamurowania zaleca si¢ dostosowaé do grubosci istniejacej $ciany lecz nie mniej niz 25cm.
Grubo$¢ zamurowania pokazano na rysunkach architektonicznych i konstrukeyjnych. Sciane po
zakoficzeniu murowania nalezy bardzo doktadnie podbi¢ pod istniejace nadproza lub belki po
catkowitym zwiazaniu $ciany.

W miejscach domurowant przy przesuwaniu otworéw drzwiowych nalezy pamigtaé
0 poprawnym przewigzaniu nowych fragmentéw muréw z istniejacymi. Nalezy to wykona¢ najlepiej
poprzez wykucie czgsci cegiel z istniejacego muru i wykonanie tzw. strzepi zazebiajacych nowe odcinku
murdéw ze starymi lub poprzez kotwienie kotwami stalowymi z pretéw zbrojeniowych ¢8 (B500SP)
osadzonymi w co drugiej spoinie muru (po 2 szt. kotew na 1 spoing). W §cianie istniejacej prety nalezy
kotwi¢ na gl¢boko$¢ min. 15cm z uzyciem zywicy epoksydowej lub hybrydowej przeznaczonej do
konstrukcji murowych ceramicznych, np. HILTI HIT-HY 170 (lub innej rownowaznej o analogicznych
wlasciwosciach wytrzymalosciowych).

6. Materiaty

W projekcie zastosowano ogélnie dostgpne materialy:
- stal profilowana S235 JRG2,

- beton C20/25, stal A-IIIN (B500SP),

- cegla ceramiczna petna KL15.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne i wymagania dla konstrukcji stalowych

»  Gatunki stali wg PN-EN 10027 i PN-EN 10025:
- $235]JRG2 - wszystkie elementy bez dodatkowego oznaczenia
- S355 JRG2 - zgodnie z zestawieniem materialu / dodatkowo oznaczone w zestawieniu jesli
wystepuja,
klasa konsekwencji zniszczenia konstrukeji wg PN-EN 1990: CC2,
kategoria uzytkowania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2: SC1,
kategoria produkcji wg PN-EN 1090-2: PC2,
klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090-2: EX2,
klasa tolerancji wykonania konstrukeji spawanych wg PN-EN 13920: B/F,
poziom jakosci zlacz spawanych konstrukcji na podstawie badan wizualnych VI wg PN-EN ISO
5817 (100% potaczen): B; 25% polaczen spawanych nalezy dodatkowo przebadaé metodq
ultradzwickowa wg PN-EN 1713 i PN-EN 1714,
stoplel przygotowania spawow oraz pozostatych plaszczyzn wg PN-EN ISO 8501-3:P2,
kategoria korozyjnosci srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2: C1,
stopien przygotowania powierzchni stalowych wg PN-EN ISO 8501-1: Sa 2 "2,
przykladowy zestaw malarski wg PN-EN ISO 12944-5:
- §1.02 Zn(W) (1 w-stwa)+PUR (2 w-stwy),
- ilo$¢ warstw:1+2,
- laczna grubosc warstw: 120 um,
- oczekiwany okres trwalosci: H.
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N1. Rysunek rozpatrywać łącznie z ekspertyzą techniczną, z opisem technicznym, z rys.  konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostałych branż.  N2. Wszystkie wymiary w mm.  N3. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.  N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiązania i  materiały systemowe dla których podano nazwy  handlowe mają jedynie charakter orientacyjny celem  określenia minimalnych parametrów technicznych  przedstawionych rozwiązań i materiałów. Proponowane  materiały można zamieniać na inne produkty dowolnych  producentów posiadające dopuszczenie do stosowania w  budownictwie na polskim rynku oraz o nie niższych  parametrach technicznych w stosunku do  proponowanych w niniejszym opracowaniu.   N5. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji  tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpór, podpór i  i  innych tymczasowych zabezpieczeń) niezbędnych do  realizacji projektowanego przedsięwzięcia budowlanego.  Dobór oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji  i zabezpieczeń niezbędnych do realizacji inwestycji  pozostaje po stronie Wykonawcy.  N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy  dźwigu, dostawca jest zobowiązany zweryfikować  założoną przez projektanta geometrię podszybia oraz  nadszybia. W razie konieczności dopasować grubość  dolewanej płyty w podszybiu do wybranego systemu  dźwigowego.   N7. Założono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie  ze stanem istniejącym. W tej sytuacji konieczne jest  zastosowanie dźwigu z obniżonym nadszybiem. Po  ostatecznym wyborze konkretnego systemu dźwigowego  Inwestor jest zobowiązany przeprowadzić odpowiednie  uzgodnienia w tym zakresie z UDT.  N8. Wymiary otworów przystankowych, położenie belek  montażowych oraz lokalizację haków zawiesiowych  dostosować do wymagań dostawcy urządzenia  dźwigowego.  
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UWAGI/NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z ekspertyzq

techniczng, z opisem technicznym, z rys.

konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostalych branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i

materiaty systemowe dla ktérych podano nazwy

handlowe majq jedynie charakter orientacyjny celem

okreslenia minimalnych parametréw technicznych

przedstawionych rozwiqzan i materiatéw. Proponowane

materiaty mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych

producentéw posiadajqce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych

parametrach technicznych w stosunku do

proponowanych w niniejszym opracowaniu.

NS. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji

tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpér, podpér i

innych tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do

realizacji projektowanego przedsigwzigcia budowlanego.

Dobdr oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji

i zabezpieczen niezbednych do realizacji inwestyciji

pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy

dzwigu, dostawca jest zobowiqzany zweryfikowa¢

zatozonq przez projektanta geometrie podszybia oraz

nadszybia. W razie koniecznosci dopasowa¢ grubosc¢

dolewanej ptyty w podszybiu do wybranego systemu

dzwigowego.

N7. Zatozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie

ze stanem istniejgcym. W tej sytuacji konieczne jest

zastosowanie dzwigu z obnizonym nadszybiem. Po

ostatecznym wyborze konkretnego systemu dzwigowego

Inwestor jest zobowiqzany przeprowadzi¢ odpowiednie

uzgodnienia w tym zakresie z UDT.

N8. Wymiary otwordw przystankowych, pofozenie belek

montazowych oraz lokalizacje hakdw zawiesiowych

dostosowa¢ do wymagan dostawcy urzqdzenia

dzwigowego.

MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

CZESC BuDOWL:  plyta podszybia

CZES¢ Bubow: stal profilowana

zZamurowania Klasa wytrzymalosci betonu:| Gatunek stai zbroj podL.: | Gatunek stali profilowanej: | Wymagania szczegélne:
€20/25 $235 JRG2 -—=
Klosa X%“;P“’Y“J" ﬁgezksg‘"“‘g’f’% MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025
OTULINA: Wartosg nr;or;ninalnu OdCAhzlku CZESE BUDONL: ——-
ﬂe % mm 5 mm Gatunek shlli_ froﬁlowanej: WymaganEl_SfczegOIne:
Zamawiajacy: Tytut rysunku:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

Temat:

Przebudowa dwéch szybéw windowych wraz z montazem dzwigow osobowych w

budynku szpitalnym nr 4 na terenie

5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie

Rzut 1.pietra

Adres obiektu:

Budynek szpitalny nr 4, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
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N1. Rysunek rozpatrywać łącznie z ekspertyzą techniczną, z opisem technicznym, z rys.  konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostałych branż.  N2. Wszystkie wymiary w mm.  N3. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.  N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiązania i  materiały systemowe dla których podano nazwy  handlowe mają jedynie charakter orientacyjny celem  określenia minimalnych parametrów technicznych  przedstawionych rozwiązań i materiałów. Proponowane  materiały można zamieniać na inne produkty dowolnych  producentów posiadające dopuszczenie do stosowania w  budownictwie na polskim rynku oraz o nie niższych  parametrach technicznych w stosunku do  proponowanych w niniejszym opracowaniu.   N5. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji  tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpór, podpór i  i  innych tymczasowych zabezpieczeń) niezbędnych do  realizacji projektowanego przedsięwzięcia budowlanego.  Dobór oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji  i zabezpieczeń niezbędnych do realizacji inwestycji  pozostaje po stronie Wykonawcy.  N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy  dźwigu, dostawca jest zobowiązany zweryfikować  założoną przez projektanta geometrię podszybia oraz  nadszybia. W razie konieczności dopasować grubość  dolewanej płyty w podszybiu do wybranego systemu  dźwigowego.   N7. Założono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie  ze stanem istniejącym. W tej sytuacji konieczne jest  zastosowanie dźwigu z obniżonym nadszybiem. Po  ostatecznym wyborze konkretnego systemu dźwigowego  Inwestor jest zobowiązany przeprowadzić odpowiednie  uzgodnienia w tym zakresie z UDT.  N8. Wymiary otworów przystankowych, położenie belek  montażowych oraz lokalizację haków zawiesiowych  dostosować do wymagań dostawcy urządzenia  dźwigowego.  
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UWAGI/NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z ekspertyzq
techniczng, z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostalych branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i
materialy systemowe dla ktdrych podano nazwy
handlowe majq jedynie charakter orientacyjny celem
okreslenia minimalnych parametrow technicznych
przedstawionych rozwigzan i materiatéw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych
producentéw posiadajqce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych
parametrach technicznych w stosunku do
proponowanych w niniejszym opracowaniu.

NS. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukciji
tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpér, podpdri
innych tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do
realizacji projektowanego przedsiewziecia budowlanego.
Dobdr oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukciji
i zabezpieczen niezbednych do realizacji inwestycji
pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy
dzwigu, dostawca jest zobowiqzany zweryfikowaé
zatozonq przez projektanta geometrie podszybia oraz
nadszybia. W razie koniecznosci dopasowaé grubosé¢
dolewanej ptyty w podszybiu do wybranego systemu
dzwigowego.

N7. Zalozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie
ze stanem istniejqgcym. W tej sytuacji konieczne jest
zastosowanie dzwigu z obnizonym nadszybiem. Po
ostatecznym wyborze konkretnego systemu dzwigowego
Inwestor jest zobowiqzany przeprowadzi¢ odpowiednie
uzgodnienia w tym zakresie z UDT.

N8. Wymiary otwordw przystankowych, potozenie belek
montazowych oraz lokalizacje hakdw zawiesiowych
dostosowa¢ do wymagan dostawcy urzqdzenia

dzwigowego.

elementy do usunigcia/wyburzenia

zZamurowania

MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

CZESC BubowL:  plyta podszybia

CZeS¢ BubowL:  stal profilowana

Klosa wytrzymalosci betonu:| Gatunek stali zbroj podt.:
€20/25

Gatunek stali profilowanej: | Wymagania szczeg6ine:
S235 JRG2 -—

Klasa ~ ekspozycji Gatunek stali zbroj poprz.:
XC1 $6-5235, #8-B300SP

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

Wartos¢ nominalng Odchytka

OuLNk nom Ac

CZESC BUDOWL: ——-

wszystiie
| stony 25 mm 5 mm

Gatunek stali profilowanej: |  Wymagania szczegdine:

Zamawiajgcy:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

Tytut rysunku:

Temat:

Przebudowa dwdch szybéw windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w

budynku szpitalnym nr 4 na terenie
5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie

Rzut 2.pietra

Adres obiektu:
Budynek szpitalny nr 4, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
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uzupelniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 322/ZP/INFRA/2022
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N1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z ekspertyzq
techniczng, z opisem technicznym, z rys.
konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i
materialy systemowe dla ktérych podano nazwy
handlowe majq jedynie charakter orientacyjny celem
okreslenia minimalnych parametrdw technicznych
przedstawionych rozwigzah i materiatéw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych
producentéw posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych
parametrach technicznych w stosunku do
proponowanych w niniejszym opracowaniu.

NS. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukciji
tymczasowych (wszelkiego rodzaju rozpdr, podpdr i
innych tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do
realizacji projektowanego przedsigwziecia budowlanego.
Dobdr oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji
i zabezpieczen niezbednych do realizacji inwestycji
pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy
dzwigu, dostawca jest zobowiqzany zweryfikowa¢
zalozonq przez projektanta geometrie podszybia oraz
nadszybia. W razie koniecznosci dopasowaé¢ grubos¢
dolewanej ptyty w podszybiu do wybranego systemu
dzwigowego.

N7. Zalozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie
ze stanem istniejgcym. W tej sytuacji konieczne jest
zastosowanie dzwigu z obnizonym nadszybiem. Po
ostatecznym wyborze konkretnego systemu dzwigowego
Inwestor jest zobowiqzany przeprowadzi¢ odpowiednie
uzgodnienia w tym zakresie z UDT.

N8. Wymiary otwordw przystankowych, potozenie belek
montazowych oraz lokalizacje hakéw zawiesiowych
dostosowa¢ do wymagan dostawcy urzqdzenia

dzwigowego.
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MAT. BUD. wg PN-EN 1992-1-1 MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

CZESC upowL:  phyta podszybia CZESC BubowL:  stal profilowana
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UWAGI/NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywaé tqcznie z ekspertyzq techniczng, z opisem
technicznym, z rys.  konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostalych
branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i  materiaty
systemowe dla ktdrych podano nazwy handlowe majg jedynie
charakter orientacyjny celem  okreslenia minimalnych parametrow
technicznych  przedstawionych rozwiqzan i materiatéw. Proponowane
materiaty mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych

producentdéw posiadajqce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych  parametrach
technicznych w stosunku do  proponowanych w niniejszym
opracowaniu.

N5. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji  tymczasowych
(wszelkiego rodzaju rozpdr, podpdri innych tymczasowych
zabezpieczen) niezbednych do  realizacji projektowanego
przedsigwziecia budowlanego.  Dobdr oraz projekt wszystkich
tymczasowych konstrukcji i zabezpieczen niezbednych do realizaciji
inwestycji  pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy  dzwigu,
dostawca jest zobowigzany zweryfikowa¢  zatozonq przez projektanta
geometrie podszybia oraz  nadszybia. W razie koniecznosci
dopasowa¢ grubos¢  dolewanej plyty w podszybiu do wybranego
systemu  dzwigowego.

N7. Zatozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie ze stanem
istniejgcym. W tej sytuacji konieczne jest  zastosowanie dzwigu z
obnizonym nadszybiem. Po  ostatecznym wyborze konkretnego
systemu dzwigowego  Inwestor jest zobowiqzany przeprowadzi¢
odpowiednie  uzgodnienia w tym zakresie z UDT.

N8. Wymiary otwordw przystankowych, potozenie belek  montazowych
oraz lokalizacje hakdw zawiesiowych  dostosowa¢ do wymagan

dostawcy urzqdzenia  dzwigowego.

elementy do usunigcia/wyburzenia
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N1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z ekspertyzq techniczng, z opisem
technicznym, z rys.  konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych
branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i  materiaty
systemowe dla ktérych podano nazwy handlowe majq jedynie
charakter orientacyjny celem  okreslenia minimalnych parametrow
technicznych  przedstawionych rozwiqzan i materiatdw. Proponowane
materialy mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych

producentéw posiadajqgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych  parametrach

technicznych w stosunku do  proponowanych w niniejszym
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NS. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji  tymczasowych

(wszelkiego rodzaju rozpér, podpéri  innych tymczasowych
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zabezpieczen) niezbednych do  realizacji projektowanego

przedsiewziecia budowlanego.  Dobdr oraz projekt wszystkich

tymczasowych konstrukcji i zabezpieczen niezbednych do realizacji

inwestycji  pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy  dzwigu,

dostawca jest zobowiqzany zweryfikowa¢  zatozonq przez projektanta
geometrie podszybia oraz  nadszybia. W razie koniecznosci
dopasowa¢ grubos¢  dolewanej plyty w podszybiu do wybranego
systemu  dzwigowego.

N7. Zalozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie  ze stanem
istniejgcym. W tej sytuacji konieczne jest  zastosowanie dzwiqu z
obnizonym nadszybiem. Po  ostatecznym wyborze konkretnego
systemu dzwigowego  Inwestor jest zobowiqzany przeprowadzi¢
odpowiednie  uzgodnienia w tym zakresie z UDT.
N8. Wymiary otwordw przystankowych, potozenie belek  montazowych
oraz lokalizacje hakdw zawiesiowych  dostosowa¢ do wymagan

dostawcy urzqdzenia  dzwigowego.
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UWAGI/NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z ekspertyzq techniczng, z opisem

technicznym, z rys. konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i materialy systemowe

dla ktérych podano nazwy handlowe majq jedynie charakter orientacyjny

celem okreslenia minimalnych parametréw technicznych przedstawionych

rozwiqzah i materiatdw. Proponowane materiaty mozna zamienia¢ na inne

produkty dowolnych producentéw posiadajqce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych parametrach

2x_kotew HILTI HVWU M16x125

+HAS M16x125/38

szt 1 )
4 160, 1000 5 2 1354 5
86 poz.B1
bl.8x77/134 bl.Bx77/134 HEAT60
a4 B B B | :/ B B B
—t .
i Jj: N
4 110 4 / ; 2454 3
20 lin / 274 *
. / 2674 .
) 1160 / * 1514 )
2x kotew HILTI HVWU M16x125
+HAS M16x125/38 2
po zamontowaniu belki i punktu mocowania zawiesia Ie
przestrzefi miedzy stalq a plytq zala¢ szczelnie
niskoskurczowq zaprawq cementowg
widok z gory 19 , 10
¥ 110 ¥ 1007 , 86 + 1361
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Y - 71 1962 10
systemowa nakretka kontrujgca 0-94\ P11 3 10 0
wraz z podkfadkq . 4 o =
— TRl o |91 AU 0
| i :}: | = 62 5555 , X
| " = ! | Rl 65
nakretka dtuga RLZ M20x60 O 490 , 90
s 180

bl.10x120/160
bl.12x160/160

bl.8x65/96

punkt mocowania zawiesia
0 udZwigu min. 4t, np.:
ACP-TURNADO 4t M2

ZESTAWIENIE STALI = KSZTALTOWNIKI

Dhugos¢ Liczba Masa [kq] . .
Poz. Profil ] Tzt e | 1st | raem Materiat Uwagi
Iszt.
1 HEA 160 2674 1 30,4 81,3 81,3 S235JRG2
2 bl. 20x180 80 2 28,3 5.1 10,2 5235JRG2
3 bl. 8x77 34 6 4,836 0,6 3,6 S235JRG2
4 bl. 65x8 96 2 4,082 04 08 5235JRG2
5 bl. 10x120 60 2 498 15 3 S235JRG2
6 bl. 12x160 60 2 15,072 24 48 5235JRG2
| Razem masa 1 elementu q 03,7
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) q 03,7
[ RAZEM NA RYSUNKU [ [kl | 1037

120
160

31, 86 37

——t

N
86

ot

bl.12x120,/160

y

80 , 80

160

80

80

1 bl.20x180,/180

technicznych w stosunku do proponowanych w niniejszym opracowaniu.

N5. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukeji tymczasowych

2x_kotew HILTI HVWU M16x125

+HAS M16x125/38

160

(wszelkiego rodzaju rozpdr, podpdri innych tymczasowych zabezpieczen)

niezbednych do realizacji projektowanego przedsigwzigcia budowlanego.

Dobdr oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji i zabezpieczen

niezbednych do realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy dzwiqu, dostawca jest

zobowiqzany zweryfikowa¢ zalozonq przez projektanta geometrie podszybia

oraz nadszybia. W razie koniecznosci dopasowa¢ grubos¢ dolewanej plyty w

podszybiu do wybranego systemu dzwigowego.

N7. Zalozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie ze stanem

istniejgcym. W tej sytuacji konieczne jest zastosowanie dzwigu z obnizonym

nadszybiem. Po ostatecznym wyborze konkretnego systemu dzwigowego

Inwestor jest zobowiqzany przeprowadzi¢ odpowiednie uzgodnienia w tym

zakresie z UDT.

N8. Wymiary otworbw przystankowych, polozenie belek montazowych oraz

lokalizacje hakdw zawiesiowych dostosowaé do wymagan dostawcy

urzqdzenia dzwigowego.

WYTYCZNE DO WYKONANIA KONSTRUKCJI' STALOWYCH

Gatunki stali wg PN-EN 10027 i PN-EN 10025:

— wszystkie elementy bez dodatkowego oznaczenia

S235 JRG2

— 2qodnie z zestawieniem materialu / dodatkowo oznaczone

5385 JRG2

Klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji wg PN-EN 1990:

CC2

Kategoria uzytkowania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2:

SC1

Kategoria produkcji wg PN-EN 1090-2:

PC2

Klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090-2:

£X2

Klasa tolerancji wykonania konstrukcji spawanych wg PN-EN 13920:

B/F

Poziom jakosci ztqcz spawanych konstrukcji na podstawie badan wizualnych VT
wg PN-EN IS0 5817 (100% potqczen):

257% potqczen spawanych nalezy dodatkowo przebadac metodq ultradzwigkowg
wg PN-EN 1713 i PN-EN 1714

Stopien przygotowania spawdw oraz pozostatych plaszczyzn wg PN-EN 1SO 8501-3:

P2

Kategoria korozyjnosci srodowiska wg PN-EN IS0 12944-2:

¢1

Stopien przygotowania powierzchni stalowych wg PN-EN 1S0 8501-1:

Sa 2 1/2

Przykladowy zestaw malarski wg PN-EN 1SO 12944-5:
- $1.02 Zn(W) (1 w-stwa)+PUR (2 w-stwy),

- ilos¢ warstw:142,

- Iqgczna grubos¢ warstw: 120 pm,

— oczekiwany okres trwalosci: H.

Zamawiajacy: Tytut rysunku:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

Temat:

Przebudowa dwdch szybéw windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w
budynku szpitalnym nr 4 na terenie
5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie

Belka montazowa

Adres obiektu: pOZ. B1

Budynek szpitalny nr 4, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
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UWAGI/NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z ekspertyzq technicznq, z opisem
technicznym, z rys. konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.
N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i materiaty systemowe
dla ktérych podano nazwy handlowe majq jedynie charakter orientacyjny
celem okreslenia minimalnych parametrdw technicznych przedstawionych
rozwiqzan i materialdw. Proponowane materialy mozna zamienia¢ na inne
produkty dowolnych producentdéw posiadajqce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych parametrach
technicznych w stosunku do proponowanych w niniejszym opracowaniu.

ND. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji tymczasowych

+HAS M16x125/38

bl.12x120/120

\;’ 2
60, 60
120

(wszelkiego rodzaju rozpér, podpéri innych tymczasowych zabezpieczen)
niezbednych do realizacji projektowanego przedsiewzigcia budowlanego.
Dobdr oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukciji i zabezpieczen
niezbednych do realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy dzwigu, dostawca jest
zobowiqzany zweryfikowa¢ zatozonq przez projektanta geometrie podszybia
oraz nadszybia. W razie koniecznosci dopasowa¢ grubos¢ dolewanej piyty w
podszybiu do wybranego systemu dzwigowego.

N7. Zalozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie ze stanem
istniejgcym. W tej sytuacji konieczne jest zastosowanie dzwigu z obnizonym
nadszybiem. Po ostatecznym wyborze konkretnego systemu dzwigowego
Inwestor jest zobowiqzany przeprowadzi¢ odpowiednie uzgodnienia w tym
zakresie z UDT.

N8. Wymiary otworbw przystankowych, potozenie belek montazowych oraz
lokalizacje hakdw zawiesiowych dostosowa¢ do wymagan dostawcy

urzqdzenia dzwigowego.

WYTYCZNE DO WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Gatunki stali wg PN-EN 10027 i PN-EN 10025:

- wszystkie elementy bez dodatkowego oznaczenia $235 JRG2
- zgodnie z zestawieniem materiatu / dodatkowo oznaczone S355 JRG2
Klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji wg PN-EN 1990: CC2
Kategoria uzytkowania konstrukeji stalowej wg PN-EN 1090-2: SC1
Kategoria produkcji wg PN-EN 1090-2: PC2
Klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090-2: X2
Klasa tolerancji wykonania konstrukcji spawanych wg PN-EN 13920: B/F

Poziom jakosci zfqcz spawanych konstrukcji na podstawie badaf wizualnych VT
wg PN-EN IS0 5817 (100% potqczen): B
25% potqczen spawanych nalezy dodatkowo przebada¢ metodq ultradzwigkowq
wg PN-EN 1713 i PN-EN 1714

Stopien przygotowania spawdw oraz pozostalych plaszczyzn wg PN-EN ISO 8501-3: P2

Kategoria korozyjnosci $rodowiska wg PN-EN IS0 12944-2: C1

Stopien przygotowania powierzchni stalowych wg PN-EN SO 8501-1:

Sa 2 1/2

Przykladowy zestaw malarski wg PN-EN 1SO 12944-5:
- 51.02 Zn(W) (1 w—stwa)+PUR (2 w-stwy),

~ ilos¢ warstw:1+2,

— Iqczna grubos¢ warstw: 120 pm,

— oczekiwany okres trwafosci: H.

Zamawiajgcy:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

Tytut rysunku:

HYDRO

BETAM

E

Temat:

Przebudowa dwdch szybéw windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w
budynku szpitalnym nr 4 na terenie
5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie

Nr rysunku

Belka montazowa

Adres obiektu:

Budynek szpitalny nr 4, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11

poz.B2 K9

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

Data Autor opracowania: Podpis

Nr zlecenia

Skala  Format

Branza

Czest upowL:  stal profilowana

Gatunek stali ~profilowanej:
S235 JRG2 -

Wymagania szczegdine:

mgr inz. Krzysztof Michon
upr. MAP/0356/POOK/11
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzit:

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

CZESE Bubow; ——-—

Gatunek stali ~profilowanej:

05.2022

mgr inz. Malgorzata Majerczyk-Michon
upr.  MAP/0352/POOK/11
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

322/ZPIINFRAI2022

1:10

A2

KONST
PW

Wymagania szczegdine:

Zastrzega sig prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupelniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 322/ZP/INFRA/2022
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UWAGI/NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z ekspertyzq techniczng, z opisem

technicznym, z rys. konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i materialy systemowe

dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie charakter orientacyjny

celem okreslenia minimalnych parametréw technicznych przedstawionych

rozwiqzah i materiatéw. Proponowane materiaty mozna zamienia¢ na inne

produkty dowolnych producentéw posiadajqce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych parametrach

technicznych w stosunku do proponowanych w niniejszym opracowaniu.

NS. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukecji tymczasowych

2x kotew HILTI HVU M16x125

+HAS M16x125/38

bl.12x120/120

\ % 8
60 , 60
120

(wszelkiego rodzaju rozpdr, podpdri innych tymczasowych zabezpieczen)

niezbednych do realizacji projektowanego przedsigwziecia budowlanego.

Dobdr oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji i zabezpieczen

niezbednych do realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy dzwiqu, dostawca jest

zobowiqzany zweryfikowa¢ zalozonq przez projektanta geometrie podszybia

oraz nadszybia. W razie koniecznosci dopasowa¢ grubos¢ dolewanej plyty w

podszybiu do wybranego systemu dzwigowego.

N7. Zalozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie ze stanem

istniejacym. W tej sytuacji konieczne jest zastosowanie dzwigu z obnizonym

nadszybiem. Po ostatecznym wyborze konkretnego systemu dzwigowego

Inwestor jest zobowiqzany przeprowadzi¢ odpowiednie uzgodnienia w tym

zakresie z UDT.

N8. Wymiary otworéw przystankowych, polozenie belek montazowych oraz

lokalizacje hakdw zawiesiowych dostosowa¢ do wymagan dostawcy

urzqdzenia dzwigowego.

WYTYCZNE DO WYKONANIA KONSTRUKCJI' STALOWYCH

Gatunki stali wg PN-EN 10027 i PN-EN 10025:

- wszystkie elementy bez dodatkowego oznaczenia S235 JRG2

- 2qodnie z zestawieniem materialu / dodatkowo oznaczone S355 JRG2
Klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji wg PN—EN 1990: CC2
Kategoria uzytkowania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2: SC1
Kategoria produkcji wg PN-EN 1090-2: PC2
Klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090-2: EX2
Klasa tolerancji wykonania konstrukcji spawanych wg PN-EN 13920: B/F
Poziom jakosci zlqcz spawanych konstrukcji na podstawie badaf wizualnych VT
wg PN-EN IS0 5817 (100% polqczen): B
25% pofqczen spawanych nalezy dodatkowo przebada¢ metodq ultradzwigkowq
wg PN-EN 1713 i PN-EN 1714
Stopien przygotowania spawdw oraz pozostalych plaszczyzn wg PN-EN S0 8501-3: P2
Kategoria korozyjnosci $rodowiska wg PN—EN ISO 12944-2: C1
Stopien przygotowania powierzchni stalowych wg PN-EN ISO 8501-1: Sa21i /2
Przyktadowy zestaw malarski wg PN-EN IS0 12944-5:
- 51.02 Zn(W) (1 w-stwa)+PUR (2 w-stwy),
~ ilos¢ warstw:1+2,
- lqczna grubosé warstw: 120 pm,
— oczekiwany okres trwalosci: H.
ZamaWiaquc }\I/:\Iojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie, s H Y D R 0

ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw BETAM

Temat:

Przebudowa dwdch szybow windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w 1 Nr rysunku

budynku szpitalnym nr 4 na terenie Belka montazowa
5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie
Adres obiektu: pOZ.B3 K1 O
Budynek szpitalny nr 4, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala  Format Branza

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

CzeS¢ Bunow:  stal profilowana

Gatunek stali ~profilowanej:
5235 JRG2

Wymagania szczegdlne:

mgr inz. Krzysztof Michon
upr. MAP/0356/POOK/11
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzit:

05.2022

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

CZESC BuDOWL:  ———

Gatunek stali profilowanej:

mgr inz. Malgorzata Majerczyk-Michon
upr. MAP/0352/POOK/11
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

322/ZPIINFRA2022

1:10

KONST

A2 PW

Wymagania szczegdine:

Zastrzega si¢ prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 322/ZP/INFRA/2022
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UWAGI/NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z ekspertyzq technicznq, z opisem

technicznym, z rys. konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwigzania i materialy systemowe

dla ktérych podano nazwy handlowe majq jedynie charakter orientacyjny

celem okreslenia minimalnych parametrdw technicznych przedstawionych

rozwiqzan i materialdw. Proponowane materiaty mozna zamienia¢ na inne

produkty dowolnych producentdw posiadajqce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych parametrach

technicznych w stosunku do proponowanych w niniejszym opracowaniu.

N5. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukecji tymczasowych
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+HAS M16x125/38
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Q)
60 , 60
120

(wszelkiego rodzaju rozpdr, podpdri innych tymczasowych zabezpieczen)

niezbednych do realizacji projektowanego przedsigwziecia budowlanego.

Dobdr oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji i zabezpieczen

niezbednych do realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy dzwigu, dostawca jest

zobowiqzany zweryfikowa¢ zatozonq przez projektanta geometrie podszybia

oraz nadszybia. W razie koniecznosci dopasowa¢ grubos¢ dolewanej plyty w

podszybiu do wybranego systemu dzwigowego.

N7. Zatozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie ze stanem

istniejgcym. W tej sytuacji konieczne jest zastosowanie dzwigu z obnizonym
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Gatunki stali wg PN-EN 10027 i PN-EN 10025:
- wszystkie elementy bez dodatkowego oznaczenia $235 JRG2
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UWAGI/NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z ekspertyzq techniczng, z opisem
technicznym, z rys. konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i materiaty systemowe
dla ktérych podano nazwy handlowe majq jedynie charakter orientacyjny
celem okreslenia minimalnych parametréw technicznych przedstawionych
rozwiqzah i materiatdw. Proponowane materiaty mozna zamienia¢ na inne
produkty dowolnych producentdéw posiadajqce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych parametrach
technicznych w stosunku do proponowanych w niniejszym opracowaniu.

N5. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji tymczasowych
(wszelkiego rodzaju rozpér, podpdri innych tymczasowych zabezpieczen)
niezbednych do realizacji projektowanego przedsigwzigcia budowlanego.
Dobdr oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji i zabezpieczen
niezbednych do realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy dzwigu, dostawca jest
zobowiqzany zweryfikowa¢ zatozonq przez projektanta geometrig¢ podszybia
oraz nadszybia. W razie koniecznosci dopasowa¢ grubos¢ dolewanej plyty w
podszybiu do wybranego systemu dzwigowego.

N7. Zalozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie ze stanem
istniejgcym. W tej sytuacji konieczne jest zastosowanie dzwigu z obnizonym
nadszybiem. Po ostatecznym wyborze konkretnego systemu dzwigowego
Inwestor jest zobowiqzany przeprowadzi¢ odpowiednie uzgodnienia w tym
zakresie z UDT.

N8. Wymiary otworbw przystankowych, potozenie belek montazowych oraz
lokalizacje hakdw zawiesiowych dostosowa¢ do wymagan dostawcy

urzqdzenia dzwigowego.

WYTYCZNE DO WYKONANIA KONSTRUKCJI' STALOWYCH

Gatunki stali wg PN-EN 10027 i PN-EN 10025:

- wszystkie elementy bez dodatkowego oznaczenia $235 JRG2
- zgodnie z zestawieniem materialu / dodatkowo oznaczone 5355 JRG2
Klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji wg PN-EN 1990: cC2
Kategoria uzytkowania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2: SC1
Kategoria produkcji wg PN-EN 1090-2: PC2
Klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090-2: EX2
Klasa tolerancji wykonania konstrukcji spawanych wg PN-EN 13920: B/F

120

Poziom jakosci ziqcz spawanych konstrukcji na podstawie badaf wizualnych VT
wg PN-EN ISO 5817 (100% polqczen): B
25% potqezen spawanych nalezy dodatkowo przebada¢ metodq ultradzwigkowq
wg PN-EN 1713 i PN-EN 1714

Stopien przygotowania spawdw oraz pozostalych ptaszczyzn wg PN-EN ISO 8501-3: P2

Kategoria korozyjnosci érodowiska wg PN~EN IS0 12944-2: C1

Stopien przygotowania powierzchni stalowych wg PN-EN SO 8501-1:

Sa21/2

Przykladowy zestaw malarski wg PN-EN 1SO 12944-5:
- 51.02 Zn(W) (1 w-stwa)+PUR (2 w-stwy),

- ilos¢ warstw:142,

- lgczna grubose warstw: 120 pm,

— oczekiwany okres trwalosci: H.

Zamawiajcy:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

Tytut rysunku:

E HYDRO

BETAM

Temat:

Przebudowa dwéch szybéw windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w
budynku szpitalnym nr 4 na terenie
5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie

Nr rysunku

Belka montazowa

Adres obiektu:

Budynek szpitalny nr 4, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11

poz.B6 K13

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

Data Autor opracowania:

Podpis Nr zlecenia Skala Format Branza

Czest ubowL:  stal profilowana

Gatunek stali profilowanej:
S235 JRG2

Wymagania szczegdine:

mgr inz. Krzysztof Michon
MAP/0356/POOK/11
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

KONST

Sprawdzit:

322/ZPINFRA2022 1:10 A2 PW

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

CZESC BUDOWL: ——-—

Gatunek stali profilowanej:

05.2022

mgr inz. Matgorzata Majerczyk-Michon
MAP/0352/POOK/11
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Wymagania szczegdine:

Zastrzega sig prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,

uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 322/ZP/INFRA/2022
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N1. Rysunek rozpatrywać łącznie z ekspertyzą techniczną, z opisem technicznym, z rys. konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostałych branż.  N2. Wszystkie wymiary w mm.  N3. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.  N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiązania i materiały systemowe  dla których podano nazwy handlowe mają jedynie charakter orientacyjny  celem określenia minimalnych parametrów technicznych przedstawionych  rozwiązań i materiałów. Proponowane materiały można zamieniać na inne  produkty dowolnych producentów posiadające dopuszczenie do stosowania w  budownictwie na polskim rynku oraz o nie niższych parametrach  technicznych w stosunku do proponowanych w niniejszym opracowaniu.   N5. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji tymczasowych  (wszelkiego rodzaju rozpór, podpór i innych tymczasowych zabezpieczeń)  i innych tymczasowych zabezpieczeń)  niezbędnych do realizacji projektowanego przedsięwzięcia budowlanego.  Dobór oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji i zabezpieczeń  niezbędnych do realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.  N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy dźwigu, dostawca jest  zobowiązany zweryfikować założoną przez projektanta geometrię podszybia  oraz nadszybia. W razie konieczności dopasować grubość dolewanej płyty w  podszybiu do wybranego systemu dźwigowego.   N7. Założono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie ze stanem  istniejącym. W tej sytuacji konieczne jest zastosowanie dźwigu z obniżonym  nadszybiem. Po ostatecznym wyborze konkretnego systemu dźwigowego  Inwestor jest zobowiązany przeprowadzić odpowiednie uzgodnienia w tym  zakresie z UDT.  N8. Wymiary otworów przystankowych, położenie belek montażowych oraz  lokalizację haków zawiesiowych dostosować do wymagań dostawcy  urządzenia dźwigowego.  
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UWAGI/NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywa¢ Iqcznie z ekspertyzq techniczng, z opisem

technicznym, z rys. konstrukcyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiqzania i materialy systemowe

dla ktdrych podano nazwy handlowe majq jedynie charakter orientacyjny

celem okreslenia minimalnych parametrdw technicznych przedstawionych

rozwiqzah i materiatdw. Proponowane materiaty mozna zamienia¢ na inne

produkty dowolnych producentéw posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych parametrach

technicznych w stosunku do proponowanych w niniejszym opracowaniu.

N5. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji tymczasowych

2x_kotew HILTI HVU M16x125

+HAS M16x125/38

bl.12x120/120

\;’; 2
60, 60
120

(wszelkiego rodzaju rozpér, podpéri innych tymczasowych zabezpieczen)

niezbednych do realizacji projektowanego przedsigwzigcia budowlanego.

Dobdr oraz projekt wszystkich tymczasowych konstrukcji i zabezpieczen

niezbednych do realizacji inwestycji pozostaje po stronie Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy dzwigu, dostawca jest

zobowiqzany zweryfikowa¢ zaftozonq przez projektanta geometrie podszybia

oraz nadszybia. W razie koniecznosci dopasowa¢ grubos¢ dolewanej plyty w

podszybiu do wybranego systemu dzwigowego.

N7. Zatozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie ze stanem

istniejgcym. W tej sytuacji konieczne jest zastosowanie dzwigu z obnizonym

nadszybiem. Po ostatecznym wyborze konkretnego systemu dzwigowego

Inwestor jest zobowiqzany przeprowadzi¢ odpowiednie uzgodnienia w tym

zakresie z UDT.

N8. Wymiary otwordw przystankowych, potozenie belek montazowych oraz

lokalizacje hakdw zawiesiowych dostosowa¢ do wymagan dostawcy

urzqdzenia dzwigowego.

WYTYCZNE DO WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

CzE&¢ BuowL:  stal profilowana

Gatunek stali profilowanej: | Wymagania szczegSine:
S235 JRG2 -

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

CZESC BUDOWL: ———

Gatunek stali profilowanej: |  Wymagania szczegSine:

Gatunki stali wg PN-EN 10027 i PN—EN 10025:
- wszystkie elementy bez dodatkowego oznaczenia 5235 JRG2
- zqodnie z zestawieniem materialu / dodatkowo oznaczone S355 JRG2
Klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji wg PN—-EN 1990: CC2
Kategoria uzytkowania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2: SC1
Kategoria produkcji wg PN-EN 1090-2: PC2
Klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090-2: EX2
Klasa tolerancji wykonania konstrukcji spawanych wg PN-EN 13920: B/F
Poziom jakosci zfqcz spawanych konstrukcji na podstawie badaf wizualnych VT
wg PN-EN IS0 5817 (100% polqczen): B
25% polqczei spawanych nalezy dodatkowo przebada¢ metodq ultradzwigkowg
wg PN-EN 1713 i PN-EN 1714
Stopien przygotowania spawdw oraz pozostalych plaszczyzn wg PN-EN SO 8501-3: P2
Kategoria korozyjnosci $rodowiska wg PN—EN IS0 12944-2: C1
Stopien przygotowania powierzchni stalowych wg PN-EN IS0 8501-1: Sa21 /2
Przykfadowy zestaw malarski wg PN-EN 1SO 12944-5:
- 51.02 Zn(W) (1 w-stwa)+PUR (2 w-stwy),
— ilos¢ warstw:1+2,
- lqczna grubos¢ warstw: 120 um,
— oczekiwany okres trwalosci: H.
zamaWiajEjls(:)\l/:\lojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie s ¢ H Y D RO
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw Y E BETA M
Temat:
Przebudowa dwéch szyé)l:'):)/l xﬂic;gx:{:]y;a;zazrwtfri;r; dzwigéw osobowych w B el k a m Ont az OW a Nr rysunku
5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie
Adres obiektu: pOZ. B7 K1 4
Budynek szpitalny nr 4, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala  Format Branza
mgr inz. Krzysztof Michon
upr. MAP/0356/POOK/11
- specjalnosé konstrukcyjno-budowlana ONST
% Sprawdzil RUTPINFRAZIZ2 1:10 A2 « PW

mgr inz. Malgorzata Majerczyk-Michon
upr. MAP/0352/POOK/11
specjalnod¢ konstrukeyjno-budowlana

Zastrzega sig prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 322/ZP/INFRA/2022
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ZESTAWIENIE STALI = KSZTALTOWNIKI
. Dhugos¢ Liczba Masa [kg] .
Poz Profil mm] [szt] jedn. 1 szt. razem Unagi
1szt.
1 CE 100 2100 10 85 180 S235
2 CE 100 1900 6 85 978 52354
Razem masa 1 elementu kq 2778
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kq 2778
[ RAZEM NA RYSUNKU k] [ 2778 |

~__poduszka_betonowa

~~__poduszka_betonowa

UWAGI/NOTES:

N1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z ekspertyzq technicznq, z opisem technicznym, z rys.
konstrukeyjnymi oraz rysunkami pozostatych branz.

N2. Wszystkie wymiary w mm.

N3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

N4. Wszystkie przedstawione w projekcie rozwigzania i materialy systemowe dla ktdrych
podano nazwy handlowe majq jedynie charakter orientacyjny celem okreslenia minimalnych
parametrdw technicznych przedstawionych rozwiqzan i materiatéw. Proponowane materiaty
mozna zamienia¢ na inne produkty dowolnych producentéw posiadajqce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie na polskim rynku oraz o nie nizszych parametrach technicznych
w stosunku do proponowanych w niniejszym opracowaniu.

N5. Projekt nie obejmuje swym zakresem konstrukcji tymczasowych (wszelkiego rodzaju

rozpér, podpéri innych tymczasowych zabezpieczen) niezbednych do realizacji
projektowanego przedsigwziecia budowlanego. Dobdr oraz projekt wszystkich tymczasowych
konstrukeji i zabezpieczen niezbednych do realizacji inwestycji pozostaje po stronie
Wykonawcy.

N6. Po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy dzwigu, dostawca jest zobowigzany
zweryfikowa¢ zatozonq przez projektanta geometrie¢ podszybia oraz nadszybia. W razie
koniecznosci dopasowa¢ grubos¢ dolewanej plyty w podszybiu do wybranego systemu
dzwigowego.

N7. Zalozono pozostawienie geometrii nadszybia zgodnie ze stanem istniejgcym. W tej
sytuacji konieczne jest zastosowanie dzwigu z obnizonym nadszybiem. Po ostatecznym
wyborze konkretnego systemu dzwigowego Inwestor jest zobowiqzany przeprowadzi¢
odpowiednie uzgodnienia w tym zakresie z UDT.

N8. Wymiary otworéw przystankowych, polozenie belek montazowych oraz lokalizacje hakdw

zawiesiowych dostosowa¢ do wymaganh dostawcy urzqdzenia dzwigowego.

WYTYCZNE DO WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Gatunki stali wg PN-EN 10027 i PN-EN 10025:

- wszystkie elementy bez dodatkowego oznaczenia $235 JRG2
- z2godnie z zestawieniem materialu / dodatkowo oznaczone S355 JRG2
Klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji wg PN-EN 1990: CC2
Kategoria uzytkowania konstrukeji stalowej wg PN-EN 1090-2: SC1
Kategoria produkcji wg PN-EN 1090-2: PC2
Klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090-2: EX2
Klasa tolerancji wykonania konstrukeji spawanych wg PN-EN 13920: B/F

Poziom jakosci ziqcz spawanych konstrukcji na podstawie badan wizualnych VT
wg PN-EN ISO 5817 (100% polqczen): B
25% polqezen spawanych nalezy dodatkowo przebada¢ metodq ultradzwigkowq
wg PN-EN 1713 i PN-EN 1714

Stopien przygotowania spawdw oraz pozostatych ptaszczyzn wg PN-EN ISO 8501-3: P2

Kategoria korozyjnosci $rodowiska wg PN-EN 150 12944-2: ¢1

Stopien przyqotowania powierzchni stalowych wg PN~EN 150 8501-1: Sa21/2

Przyktadowy zestaw malarski wg PN-EN ISO 12944-5:
- 51.02 Zn(W) (1 w-stwa)+PUR (2 w-stwy),

— ilos¢ warstw:1+2,

— Iqczna grubos¢ warstw: 120 pm,

— oczekiwany okres trwalosci: H.

Zamawiajgcy:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie,
ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

Tytut rysunku: H Y D R O
E

Temat:

Przebudowa dwdch szybow windowych wraz z montazem dzwigéw osobowych w Nr rysunku

budynku szpitalnym nr 4 na terenie

5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie Nadproza Stalowe

Adres obiektu: K1 5

Budynek szpitalny nr 4, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11

Data Autor opracowania: Podpis Nr zlecenia Skala  Format Branza
MAT. w PN-EN 10027, PN-EN 10025 e . Kt i
) fil upr. MAP/0356/POOK/11
CZESE auoon: - stal specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
Gatunek stai profilowanej: | Wymagania szczeg6ine: N ] KONST
3235 RG2 it S | _Sprawdzk WTPINFRADZ2 1:20 A2 PW

MAT. wg PN-EN 10027, PN-EN 10025

CZESC BUDOWL: ——-

Gatunek stali ~profilowanej:

Wymagania szczegdine:

mgr inZ. Matgorzata Majerczyk-Micho
upr. MAP/0352/POOK/11
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Zastrzega sig prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany,
uzupetniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 322/ZP/INFRA/2022
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NJ6-SZ7-86B *

Pan Krzysztof Tadeusz Michon o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0250/12

adres zamieszkania ul. T. Starca 10, 30-427 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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MAP OIIB/KK/0054-0452/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Krzysztof Tadeusz Michon

urodzony dnia 23.07.1982 r. w Debicy
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0356/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Michofi posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys$

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzqdzania projektu architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Michon
Bielowy 23
39-223 Strzegocice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-W4I|-PBV-FK7 *

Pani Matgorzata Katarzyna Majerczyk-Michon o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0254/12

adres zamieszkania ul. T. Starca 10, 30-427 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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MAP OIIB/KK/0054-0451/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Malgorzata Katarzyna Majerczyk-Michon

urodzona dnia 27.07.1983 r. w Krakowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0352/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Malgorzata
Majerczyk-Michon posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzZej wymieniona

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzqdzania projektu architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pani Malgorzata Majerczyk-Michon
ul. T. Starca 10
30-427 Krakow
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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