»ZATWIERDZAM”

Signed by /
Podpisano przez:

" PROGRAM INWESTYCJI

»Przebudowa z nadbudowa budynku nr 36 wraz ze zmiang przeznaczenia na
budynek wielofunkcyjny”.

1. Lokalizacja, nazwa Administratora/Uzytkownika:
Kompleks wojskowy K-3344
Garnizon Krakéw, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw
Administrator: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie
Uzytkownik: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie

2. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
(Dz.U. 22010 . nr 238 poz.1579)

— Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 wrzeénia 2021 r.
w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych
(Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 190 z zm.).

- Whniosek Inwestycyjny dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
z nadbudowg budynku nr 36 wraz ze zmiang przeznaczenia na budynek
wielofunkcyjny”.

3. Szacunkowy koszt zadania:

taczna wartos¢ zadania (etap pierwszy + etap drugi)

Razem:

Etap pierwszy:

Razem:
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Etap drugi:

Razem:

Jednostka opracowujaca Pl: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ
w Krakowie

Data opracowania Pl: 03.04.2023 .

Przedktadam do zatwierdzenia
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CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokument programowy tj. Program
Inwestycji dla zadania inwestycyjnego pn.. ,Przebudowa z nadbudowg budynku
nr 36 wraz ze zmiang przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny”.

Wykonanie Programu Inwestycji poprzedza realizacje zadania inwestycyjnego
i wynika z Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 02.12.2010 r. w sprawie
szczegbtowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
(Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579), z Decyzji nr 118/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 1 wrzesnia 2021 r. w sprawie zasad opracowywania
i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 190

zzm.).

Inwestor

Inwestorem jest 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Krakowie im. gen. bryg. prof. dr hab. med.
Mariana Garlickiego.

3. Podstawa opracowania oraz dokumenty Zrédtowe.

— Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 wrzesnia 2021 r.

w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych
(Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 190 z zm.);
~ Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 02122010 r. w sprawie

szczego6towego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
(Dz. U. z2010r., Nr 238, poz. 1579);

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie

szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 402);

— Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2020 .

w sprawie szczegGtowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia, urzadzenia i obiekty podmiotow leczniczych bedacych
jednostkami budzetowymi i jednostkami wojskowymi, dla ktérych podmiotem
tworzacym jest Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 672),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 .

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukgcji

W sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych (Dz. U.
22011 r. Nr 14 poz. 67 z pézniejszymi zmianami);

— Whniosek Inwestycyjny dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa

z nadbudowa budynku nr 36 wraz ze zmiang przeznaczenia na budynek
wielofunkcyjny”;
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— Wskazniki cenowe na poziomie cen | kwartat 2023 r.
4. Uzasadnienie celowosci inwestyciji i jej lokalizacja

Celowos$¢ inwestycii:

Budynek przestat spetnia¢ swojg funkcje poniewaz zaopatrzenie w ciepto catego
kompleksu szpitala nastepuje z miejskiej sieci cieptowniczej eksploatowane;
przez MPEC S.A. w Krakowie. Przytacze ciepine doprowadzone jest do budynku
tzw. kottowni”. Przylaczem wykonanym w technologii rur preizolowanych 2 x DN
300 dostarczane jest ciepto 0 wysokich parametrach (135/65°C).
Stan techniczny gtéwnych elementow stacji wymiennikdw ciepta jest zly.
Wigkszo$é¢ z nich ma kilkadziesiat lat i jest w ztym stanie technicznym. Istnieje
powazne zagrozenie powstania przerw w dostawach ciepta i cieptej wody
uzytkowej do budynkéw szpitala, co moze zaktocic, lub uniemozliwi¢ prawidiowe
funkcjonowanie szpitala. W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac kompleksowg
modernizacje wszystkich elementéw wymiennikowni wraz z wykonaniem stacji
dezynfekcji c.w.u. celem zwalczania legionelli.
Majac na uwadze konieczno$¢ wykonania modernizacii wymiennikéw w sposob
zapewniajgcy ciggto$¢ dostaw c.w.u. przez caty rok, zasadnym jest wykonanie
nowego wymiennika w innej czesci budynku. Pozwoli to na nieprzerwalne
zabezpieczenie dostawy ciepta do budynkéw szpitalnych. Dodatkowo demontaz
nieuzytkowanych urzadzen kottowni oraz komina pozwoli na uzyskanie
dodatkowej powierzchni uzytkowej dla potrzeb, migedzy innymi, archiwum
szpitalnego oraz Zespotu Dietetykow Dziatu Zywienia w 5WSzKzP w Krakowie.
W celu zapewnienia zapasowego zrodta zasilania w energig cieping dla
kompleksu szpitalnego planowane jest wykonanie rezerwowego zrodta zasilania
z kotlowni kontenerowe;.
Gtéwnym celem inwestycji jest zapewnienie ciggtosci dostaw energii ciepinej do
budynkow szpitalnych dostosowanie pomieszczen dla komorek organizacyjnych
szpitala umozliwiajgcych realizowanie zadan statutowych w 5WSzKzP
w Krakowie.
Z uwagi na ograniczone mozliwosci finansowe proponuje sig, aby inwestycje
wykonac etapami w nastgpujgcym podziale;
Etap pierwszy:
- wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swoim zakresem przebudowe
catego budynku, zakoriczonej uzyskaniem pozwolenia na budowg,
- wykonanie przebudowy budynku w zakresie:

e demontazu komina,

e demontazu urzgdzen kottowni,

e przebudowy czeséci budynku, w ktorej zlokalizowana bedzie nowa

wymiennikownia,
e montaz urzadzen wymiennikowni,
e przystosowanie terenu oraz urzgdzeri do montazu kottowni kontenerowej,
jako zrddto zapasowe.
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Etap drugi:

- wykonanie przebudowy budynku w zakresie:

e pozostata przebudowa budynku zgodnie z dokumentacjg projektowsg,

e demontaz trzech zbiornikéw na paliwo, ktore byly wykorzystywanie w czasie
eksploatowania kottowni,

 rewitalizacja terenu obok budynku nr 36,

e utworzenie nowych drog oraz miejsc parkingowych.

Lokalizacja:
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie kompleksu wojskowego
K-3344 przy ul. Wroctawska 1-3 w Krakowie.

Po przebudowie i nadbudowie budynek nr 36 bedzie posiadat cztery niezalezne
funkcje:
— funkcje archiwalna, obejmujgcg wydzielong czes$¢ budynku na potrzeby
archiwum szpitalnego;
— funkcje profilaktyczno — medyczna, obejmujgca czes¢ budynku na
potrzeby Zespotu Dietetykéw Dziatu Zywienia w 5WSzKzP w Krakowie;
— funkcje techniczng, obejmujgcg wydzielong czes$¢ budynku na potrzeby
wymiennikowni wraz z pomieszczeniami warsztatowymi dla pracownikow
obstugi;
— funkcje administarcyjno — biurowa wraz z czscig socjalng i weztem
sanitarnym.

Opis stanu istniejacego

Budynek kottowni nr 36 zlokalizowany jest w kompleksie wojskowym K-3344
usytuowany na dziatce ewid. Nr 184/11, obreb 45 Krowodrza. Budynek
o kubaturze 4 236m3 i powierzchni uzytkowej 625,2 m? wykonany w technologii
zelbetowej, stupowo-ryglowej. Dach typu lekkiego z blachy trapezowej opartej na
dzwigarach  zelbetowych. Budynek wzniesiony zostat w 1955 r.
z przeznaczeniem na kottownie.

W decyzji Nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2022 r.
zmieniajgca decyzje w sprawie ustalenia terendw zamknietych w resorcie obrony
narodowej (Dz. Urz. MON z 2022 r. poz. 33) liczba porzadkowa 444 wpisano,
miedzy innymi dziatke ewidencyjng Nr 184/11, obreb 45 Krowodrza.

Zespdt Szpitala Wojskowego przy ul Wroctawskiej 1-3 w Krakowie zostat wpisany
do rejestru zabytkéw pod liczbg porzadkowg A-1112 jako: Zespot Szpitala
Wojskowego.
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a) Zuzycie techniczne obiektu ustalone w trakcie kontroli stanu sprawnosci
technicznej i warto$ci uzytkowej obiektu

W 2021 r. przeprowadzono zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z zm.)
piecioletnig kontrole okresowa, polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania przedmiotowego budynku. Nie stwierdzono
zagrozenia zdrowia lub zycia ludzi, bezpieczenstwu mienia bgdz Srodowiska.
Obiekt nie jest uzytkowany w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi,
bezpieczenstwu mienia lub $rodowiska. Zuzycie techniczne budynku wynosi
30%. Stan techniczny budynku zapewnia dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie.
Niemniej jednak, budynek nie speinia podstawowych wymogow w zakresie
oszczednosci energii i izolacyjnosci ciepinej oraz wymaga wykonania:
— remontu pokrycia dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi :

- naprawy tynkow elewacji
— demontazu urzadzen nieeksploatowanej kottowni
— sprawdzenia naciggu lin stabilizujacych komin kottowni

- demontazu komina kottowni ,
Ponadto, wiekszo$¢ urzadzen niezbednych do zapewnienia dostaw ciepta jest
w nieodpowiednim stanie technicznym. Istnieje duze zagrozenie powstania
przerw w dostawach ciepta i cieptej wody uzytkowej do obiektéw szpitalnych.

6. Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji

6.1.Zakres planowanych prac

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynku nr 36 wraz z jego
nadbudows.

l. ZAt OZENIA FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

1. Wymiennikownia

Przebudowana wymiennikownia pracowac bedzie na potrzeby instalacji c.o.
i wentylacji oraz instalacji c.w.u. Zlokalizowana bedzie w pomieszczeniach
przyziemia do ktérych wchodzi zasilanie wysokim parametrem 2 x DN 300,
zakoriczone zaworami odcinajgcymi z przektadnia DN 300. Za zaworami
nastepuje redukcja rurociggow.

Zatozono, ze zrodio ciepta podzielone bedzie na sze$¢ jednofunkcyjnych weztow
kompaktowych. Cztery z nich, o mocy 745 kW kazdy, bedg dedykowane dia
instalacji c.o. i wentylacji, dwa kolejne, kazdy o mocy 313 kW pracowac bedzie na
potrzeby instalacji c.w.u.

W dokumentaciji projektowej nalezy przewidzie¢ i opisa¢ harmonogram prac, tak
aby dostawy c.w.u. dla kompleksu szpitainego zachowaty ciggtos¢ i byly
nieprzerwane. Prace zwigzane z modernizacjg wymiennikowni muszg odbywac
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sie poza okresem grzewczym, przetgczenia instalacii powinny odbywac sig
w okresach mniejszych rozbioréw c.w.u. tj. wieczorami i w nocy.
W pierwszej kolejnosci nalezy przewidzie¢ prace w obrebie instalacji c.w.u. -
podczas pracy starych wymiennikow wymieniac kolejno stare zasobniki na nowe.
W nowej lokalizacji wezta kompaktowego c.w.u. przewidzie¢ montaz kompaktéw
c.w.u., wykonaé wezet przytgczeniowy z.w. oraz wezet przytaczeniowy wysokich
parametréw. Wykonaé przepiecie ze starych wymiennikéw typu JAD na nowe
kompaktowe wezty wymiennikowe. Uruchomi¢ uktad. Zdemontowaé wszystkie
zbedne elementy starej wymiennikowni w zakresie instalacji c.o., wentylacji
i c.w.u. Rozpoczaé prace nad montazem i potgczeniem instalacji od strony
pierwotnej i wtérnej z kompaktowymi weztami wymiennikowymi dla c.o.
i wentylacji. Uruchomi¢ ukiad. Mozna réwniez przewidzie¢ uruchomienia zrodta
awaryjnego na czas realizowanych robot.
Szczegotowe wymagania w zakresie dokumentacii projektowe;j jak i bilans ciepta
zostaty okreslone w ,Koncepcji dla modernizacji wezta cieplnego pracujgcego dla
potrzeb 5 WSzKzP SP ZOZ w Krakowie oraz wykonania projektu rezerwowego
przytacza ciepinego i modernizacji budynku” opracowanej przez Panig mgr inz.
Olge Kaczmarek w grudniu 2021 r.
Nad wymiennikownig nalezy przewidzie¢ pomieszczenia warsztatowe dla
pracownikéw obstugi.
. Archiwum szpitalne
Archiwum szpitalne powinno skiada¢ sig¢ ze strefy ogoinodostepne;
i magazynowej. W strefie ogélnodostepnej nalezy zlokalizowa¢ czytelnie
i pomieszczenie systeméw zarzgdzania budynkiem BMS (Building Management
Systems) - pozwalajgcy m.in. na zarzgdzanie instalacjami i urzgdzeniami
zainstalowanymi w budynku. W czeéci magazynowej, oprécz pomieszczenia
magazynowego nalezy usytuowac pomieszczenie biurowe, pracownie
digitalizacji, pomieszczenie socjalne i wezet sanitarny.  Archiwum szpitaine
powinno spetnia¢ warunki do przechowywania dokumentacji w postaci
nieelektronicznej

i elektronicznej oraz zabezpieczenia przechowywanej w nim dokumentaciji przed

uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrata, a w szczegolnosci powinno:

2.1. Zlokalizowane byé na parterze budynku, a no$nos¢ posadzek dla regatow
przesuwnych nalezy dobra¢ w zaleznosci od typu zastosowanych regatéw,
przy zatozeniu, ze 1 m.b. akt wazy 50 kg;

2.2.Posiada¢ wiasciwg wilgotnos¢ i temperature w ciggu roku. W magazynach
archiwalnych powinna by¢ utrzymana temperatura i wilgotnosc
w dopuszczalnym zakresie okreslonym w tabeli pt. ,warunki wilgotnosci
i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum zaktadowego”
przywotanej w zatgczniku nr 6 do rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych.

2.3. Posiadaé skuteczng wentylacje i sprawng instalacje elektryczng. Wszystkie
instalacje elektryczne powinny byé wykonane z zastosowaniem materiatow
izolacyjnych niepalnych i odpornych na uszkodzenia. Podczas pozaru
materiaty izolacyjne w nie powinny wytwarza¢ dymu zawierajgcego szkodliwe
substancje lotne ani sadzy.

Zanieczyszczone powietrze jest czynnikiem przy$pieszajgcym starzenie sie
materiatéw archiwalnych, dlatego tez system wentylacji w magazynach
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powinien by¢ wyposazony w filtry powietrza. Powinna by¢ utrzymana
odpowiednia jako$é powietrza (czystos¢), zapewniona poprzez filtracje
wplywajacego i znajdujgcego sie w obiekcie powietrza. Zaleca sie
zaprojektowac system wentylacji w taki sposob, zeby mozna byto utrzymywaé
w pomieszczeniach magazynowych lekkie nadcisnienie w stosunku
do ciggéw komunikacyjnych. Ogranicza to nawiew zanieczyszczen lotnych i
pylow do wnetrza magazynu. System wentylacji lub klimatyzacji nalezy
zaprojektowa¢ z uwzglednieniem planowanego usytuowania regatéw.
Nawiewy nalezy umieszcza¢ w taki sposéb, aby schiodzone lub nawilzone
powietrze nie bylo wprowadzane do pomieszczenia w bezposrednim
sgsiedztwie materiatéw archiwalnych.

2.4.Zabezpieczaé przed wiamaniem co najmniej przez wzmocnione drzwi
2 minimum dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie
otwierania. Drzwi powinny by¢ plombowane po zakorczeniu pracy w danym
dniu. Caty budynek archiwum, powinien posiadac stosowne zabezpieczenia
fizyczne i elektroniczne. Wszystkie punkty dostepu do czesci budynku
zajmowanego przez archiwum szpitalne, takie jak drzwi, okna oraz przewody
wentylacyjne, powinny byC¢ zaprojektowane w sposob uniemozliwiajgcy
dostep do budynku 0os6b nieupowaznionych.

2.5.Zabezpieczaé przed pozarem co najmniej przez system wykrywania ognia
i dymu oraz wyposazenie w gasnice odpowiednie do potencjalnego zZrédia
pozaru. Wszystkie przewody elektryczne powinny by¢ prowadzone poza
pomieszczeniami magazynoéw, z wyjatkiem instalacji niezbednych (np.
o$wietleniowych, gniazd elektrycznych). Kanaly wentylacyjne, muszg
umozliwia¢ automatyczne odcigcie dymu i ognia, celem unikniecia
rozprzestrzeniania sie dymu i ognia. Zastosowane materiaty i wyposazenie
budynku powinny by¢ niepalne. Potrzeba zastosowania statych urzadzen
gasniczych w czesci publicznej i magazynowej budynku powinna zostac
zweryfikowana na etapie projektowania. Rury hydrantowe i punkty
podigczenia hydrantéw mogg by¢ instalowane wylgcznie poza
pomieszczeniami magazynow, np. na klatkach schodowych. Pompownie,
oraz inne elementy zawierajgce zapasy $rodka gasniczego powinny by¢
instalowane poza obszarem pomieszczen magazynowych. Wszystkie
pomieszczenia powinny zostaC wyposazone w reczne gasnice, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2 6. Pomieszczenia archiwum nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych przez zastosowanie w oknach zaston,
zaluzji, szyb lub folii, ktére skutecznie bedg chroni¢ przed promieniowaniem
uVv.

W magazynach archiwalibw nie powinno si¢ projektowaé okien. Punkty
$wietine powinny byé rozmieszczone w taki sposob, aby zapewni¢ wiasciwe
o$wietlenie bez potrzeby korzystania z przeno$nego zrodta swiatta. VWkgczniki
$wiatta ze wskaznikiem zaleca sie umieszcza¢ na zewnatrz pomieszczen
magazynowych. Duze pomieszczenia magazynowe powinny by¢ podzielone
na strefy o$wietleniowe. Zalecane jest os$wietlenie strefowe w dwdch
poziomach natezenia, wzbudzane przez czujki ruchu:
—  o$wietlenie na poziomie do 100 lux w catym magazynie wigczane
w momencie wejécia do magazynu recznie lub automatycznie po otwarciu
drzwi;
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-  o$wietlenia robocze na poziomie 200 lux w strefach magazynu,
w ktérych w danej chwili przebywajg pracownicy.

Nalezy zachowaé dystans 50 cm pomigdzy zrodiem Swiatta, a utozonymi na

najwyzszej potce, archiwaliami.

2.7.Regaly powinny by¢ umieszczone prostopadle do duktéw wentylacyjnych,
umozliwiajac przeptyw powietrza. Wymagane jest, aby w celu zapewnienia
ruchu powietrza regaty miaty perforowane Sciany boczne oraz goérne potki
kryjace. Zaleca sie zachowanie odlegto$ci minimum 20 cm pomigdzy regatem
a $ciang zewnetrzng budynku. Regaty nie powinny by¢ umieszczone
bezposrednio przy zrodle ciepta. Przejécie pomigdzy regatami stacjonarnymi
powinno mie¢ co najmniej 80 cm szerokosci. Najnizsza potka powinna byc¢
umieszczona co najmniej 10 cm ponad poziomem poditogi. Zaleca sie, aby
wysoko$é regatow nie przekraczata 230 cm.

2.8. Pomieszczenie do digitalizacji materiatéw archiwalnych powinno by¢
wyposazone w redudantne stanowisko szybkiego skanowania dokumentow
w formacie A4. Nalezy przewidzie¢ stanowisko dla skanerow
wielkoformatowych. Ze wzgledu na szybko zmieniajace sig technologie
nalezy przewidzie¢ powierzchnig rezerwowg na instalowanie dodatkowego
sprzetu.

W pracowni powinno by¢ tez miejsce na dodatkowe stoty pomocnicze
pozwalajgce na rozpakowanie dokumentow archiwalnych z pudet, odtozenie
opakowan ochronnych, ich rozszycie i przygotowanie do digitalizaciji.

2.9. Pomieszczenie czytelni stanowigce wydzielone miejsce dla obstugi klientow
i wydawania akt powinno by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby zapewnic¢
latwy bezposredni nadzor przez personel pracowni nad korzystajgcym.
W czytelni powinien by¢é zamontowany monitoring wizyjny telewizji dozorowej
CCTV, ktérego podglad jest udostepniony pracownikowi —archiwum.
W pracowni nie powinny znajdowac sie podpory konstrukcyjne, regaty, ani
inne obiekty ograniczajace widok jakiejkolwiek czesci pomieszczenia.

2.10. Drzwi do magazynéw powinny umozliwi¢ swobodny ruch osob
i transport materiatéw archiwalnych. Zalecana szerokos¢ to 120 cm. Drzwi
powinny by¢ wyposazone zaréwno w zamki recznie otwierane kluczem, jak
i ryglem elektromagnetycznym, przy pomocy manipulatora, karty
magnetycznej, lub innej dostepnej technologii.

2.11. Ciagi komunikacyjne w cze$ci magazynowej:

— nie powinny mie¢ doswietlenia $wiattem dziennym;

~ powinny mie¢ wentylacje mechaniczng;

- powinny mieé¢ posadzke gtadko wykoriczong, niescieraing o wysokie
wytrzymatosci;

~ ciagi komunikacyjne nie powinny mieé progéw, stopni utrudniajgcych
przejazd wozkow transportowych;

— powinny byé wyposazone w ostony $cian zabezpieczajgce przed
uszkodzeniem wézkami transportowymi.

2.12. Posadzki powinny byé wykonane z materiatbw o duzej trwatosci,
odporne na $cieranie, antyposlizgowe, gtadkie, niewytwarzajgce pytéw oraz
niegromadzace  kurzu, brudu, tatwe w utrzymaniu  czystosci.
W pomieszczeniach magazynowych i korytarzach do nich prowadzacych
zaleca sie wykonanie posadzek przemystowych, z gtadkiego betonu
pokrytego warstwg izolacyjng z akrylu nieemitujgcego lotnych zwigzkéw
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organicznych. Zaizolowana betonowa posadzka powinna by¢ pokryta

warstwg podiogowej zywicy epoksydowej. Zywice epoksydowe nalezy dobrac

w taki sposdb, aby posiadaty jak najmniejszg emisje organicznych zwigzkow

lotnych.  Rozpuszczalniki  toluen i  ksylen sg  dopuszczaine

w mieszance epoksydowej jedynie w ilosci mniejszej niz 0,1 czgsci na milion.

Nastepujace zwigzki nie mogg by¢ obecne w warstwach pokrywajacych

posadzki betonowe:

- biocydy;

formaldehyd,;

kwas octowy;

— zwigzki aminowe.

2.13. W razie stosowania farb dopuszczalne sg jedynie tzw. farby
oddychajgce, niezawierajgce rozpuszczalnikow, zabezpieczajgce magazyn
pod katem rozwoju bakterii i grzybéw. Zaleca sig farby na bazie lateksu.
W magazynach nie mozna stosowac farb olejnych oraz farb wytwarzanych na
bazie alkidéw.

2.14, W czesci magazynowej nie nalezy projektowac sufitow podwieszanych.
Panele sufitowe sa czesto produkowane z materiatdbw zawierajgcych
substancje szkodliwe dla dokumentéw archiwalnych. Ponadto sufity
podwieszane nie pozwalajg na szybkie wykrywanie wyciekow wody, oraz
gromadzg kurz wptywajgc tym samym na przechowywane dokumenty
i bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.18. W pomieszczeniu systemow zarzgdzania budynkiem BMS (Building
Management Systems) powinny znajdowac sie, w zaleznosci od potrzeb,
instalacje i urzadzenia sterowania umozliwiajgcymi kontrole i zarzgdzanie:

—  SAP - sterowanie systemem alarmu pozaru;

— sterowaniem statymi urzgdzeniami gasniczymi;

— sterowaniem systemem os$wietlenia awaryjnego;

- sterowaniem systemem oddymiania budynku;

~ monitoringu pracy urzadzen filtrowentylacyjnych i klimatyzacyjnych
pomieszczen z uktadem sterowania pracg systemow grzewczych
i wentylacyjnych;

— sterowaniem systemem pomiaru temperatury i wilgotnosci;

—  SSWIN - sterowaniem systemem sygnalizacji wtamania i napadu;

~ SKD - system kontroli dostgpu z okreslonymi poziomami dostepu
sterujgcymi wejsciami i wyjsciami;

—  CCTV - monitoringu wizyjnego.

Ponadto, podczas projektowania i wykonywania robét budowlanych, a takze

uzytkowania pomieszczen archiwum szpitalnego  nalezy dazy¢ do nie

stosowania:
— lakieréw i klejow na bazie nitrocelulozy;
— materiatéw zawierajgcych dwuoctan celulozy;
— materiatéw i powtok zawierajgcych acetyloceluloze;
— produktéw poliuretanowych wiacznie z farbami, werniksami i piankami;
- utwardzanych kwasowo klejéw i uszczelniaczy silikonowych oraz
podobnych produktéw emitujgcych kwas octowy;
- materiatéw zawierajgcych otdw;

|
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materiatéw zawierajacych siarke we wszelkiej formie, ktéra pozwala na jej
uwalnianie jako siarkowodér lub merkaptany siarkowe. (nalezg do nich:
guma  wulkanizowana, kleje  zwierzece, wetna, pigmenty
2 siarczkéw kadmu, oraz impregnaty przeciwpozarowe zawierajgce
difosforan sodu);

modyfikowanych farb alkidowych;

tasm samoprzylepnych, klejow kontaktowych, ktére mogg uwalniac lotne
zwigzki organiczne;

niestabilnych polimeréw chlorowych (PCV) takich jak polichlorek winylu;
farb olejnych i olejnych werniksow;

materiatéw uwalniajgcych formaldehyd - np. ptyty pazdzierzowe, sklejki,
dykty, ptyty piléniowe, ptyty wiérowe i laminaty z tworzyw sztucznych;
materiatéw emitujacych amoniak podczas wysychania i utwardzania;
niezabezpieczonych filtrem UV lamp rteciowych i metalohalogenkowych;
niezabezpieczonych filtrem UV lamp fluorescencyjnych ze statecznikami
magnetycznymi.

3. Zespot Dietetykdw Dziatu Zywienia w SWSzKzP w Krakowie
W cze$é budynku, w ktdrej usytuowany jest Zespot Dietetykow zlokalizowany jest
na pierwszej kondygnacji. Sktada sig z pomieszczen:

jedno pomieszczenie jednostanowiskowe dla Kierownika Dziatu;

jedno pomieszczenie dwustanowiskowe dla poradni Zzywieniowo -
dietetycznej dla pacjentéw POZ;

jedno pomieszczenie trzystanowiskowe dla dietetykow klinicznych;

jedno pomieszczenie zaplecza socjalnego wraz z weztem sanitarnym dla
personelu medycznego;,

wezet sanitarny dla pacjentéw.

Pomieszczenia profilaktyki zdrowotnej wyposazone sa:

co najmniej jedng umywalke z baterig z cieptg i zimng wodg;

dozownik z mydtem w ptynie;

dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym;,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki;
sprzet kwaterunkowy zgodnie z normami naleznosci i wymaganiami
uzytkownika;

sprzet teleinformatyczny i niszczarke dokumentéw stosownie do ilosci
personelu i zakresu realizowanych zadan.

Nalezy zapewnié komunikacje dla oséb niepetnosprawnych windg osobowa.

4. Pomieszczenia administracyjno — biurowe wraz z czeécig socjaing i weziem
sanitarnym nalezy zaprojektowac na pierwszej kondygnacji obok pomieszczen
Zespotu Dietetykéw Dziatu Zywienia w 5WSzKzP. Komunikacja na pierwsza
kondygnacje odbywaé sie bedzie wspoing klatkg schodowa z szybem windowym.

5. Zagospodarowanie terenu
5.1.Do budynku nalezy doprowadzi¢ sie¢ teleinformatyczng w kanalizacji
kablowej ze studniami rewizyjnymi.
5.2.W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ wydotowanie 3 zbiornikéw MPS,
stalowych o pojemnosci 50 m® kazdy wraz z rozbidrkg rurociagow
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paliwowych. Zbiorniki posadowione sg na gtebokosci 4,38 m w wannie
zelbetowej zaizolowanej papg izolacyjng oraz folig uktadang krzyzowo.
Wykonana jest warstwa ochronna izolacji z betonu i cegty. Zbiornik przykryty
jest folig polietylenowa zabezpieczajaca przed przeciekami wod opadowych
i zasypany ziemig. Posiada studzienke kontrolng i drenaz z sgczkow
drenarskich, zabezpieczenie przed korozja, osprzet i uziemienie. Kanat
paliwowy wykonany z typowych elementéw prefabrykowanych wewnatrz
zaizolowanych papg izolacyjna i folig uktadang krzyzowo, warstwa ochronna
z zaprawy cementowej. Rurociggi stalowe utozone na poduszkach
betonowych, zabezpieczone przed korozjg. Kanat zasypany piaskiem
i zabezpieczony przed wodami opadowymi folig polietylenowa.

Przed budynkiem nalezy przewidzie¢ plac dla ustawienia kottowni

kontenerowej wraz z przytgczem do wymiennikowni, jako awaryjne zrodto
zasilania szpitala w ciepto. Kottownia kontenerowa zasilana bedzie olejem
opatowym lekkim, zbiorniki olejowe bedg napetniane z cysterny. Nalezy
zapewnié¢ dojazd cysterny do kontenera. Dla kottowni nalezy wykonac rowniez
przylacze elektryczne. Plac moze by¢ wykorzystywany jako parking dla
samochodéw osobowych.

WYMAGANIA OGOLNOBUDOWLANE

1. Roboty budowlane

1.1

1.2.

. Roboty rozbiérkowe

Rozbiérka catkowita stropodachu, rozbiérka $cian zewnetrznych
i wewnetrznych wraz ze stolarkg okienng i drzwiowa, $cianek dziatowych,
posadzek, warstw wyréwnawczych oraz czesciowo podiozy na parterze.
Demontaz urzadzen nieeksploatowanej kottowni oraz demontaz komina
kottowni wraz z rozbiorkg fundamentu.

Roboty nowe

— Fundamenty: Plyta fundamentowa klatki schodowej — Zzelbetowa,
monolityczna na podkiadzie betonowym z powiokg izolacyjng
przeciwwodng.

— Sciany: Konstrukcyjne klatki schodowej - zelbetowe monolityczne. Belki,
podciagi, stupy zelbetowe monolityczne, $ciany zewnetrzne i wewngtrzne
murowane z bloczkéw i pustakow. Sciany dobudowywanej kondygnadcji
z pustakow MAX 220.

— Konstrukcja stalowa nadbudowanej kondygnacji. Ramy stalowe
w postaci stupébw HEB 280 i podciggébw HEB 340 zabezpieczonych
antykorozyjnie.  Elementy  konstrukcyjne  ostatniej  kondygnaciji
niepoddawane wptywom atmosferycznym zabezpieczone
przeciwpozarowo farbami peczniejgcymi.

— Stropy i schody: Z ptyt prefabrykowanych, sprezonych typu Consolis
opartych na belkach stalowych za pomocg podktadek neoprenowych i na
zelbetowych monolitycznych belkach krawedziowych.

— Scianki dziatowe: Murowane z cegiet budowlanych petnych, w czesci
nadbudowywanej, $cianki dziatowe gipsowo-kartonowe.
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— Dach: Na ryglach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
i przeciwpozarowo, przykryty blachg trapezowa. Ocieplony weing
mineralng i pokryty papa asfaltowa na tekturze i papg zgrzewaina.

— Okna i drzwi zewnetrzne: Aluminiowe.

— Drzwi wewnetrzne: Na pierwszej kondygnacji drewniane, fornirowane
z oscieznicami regulowanymi, w pozostatych pomieszczeniach
aluminiowe.

— Tynki wewnetrzne: W pomieszczeniach technicznych i sanitariatach tynki
zwykle |ll kat. w pozostatych pomieszczeniach tynki gipsowe wykonane
mechanicznie.

— Oktadziny i oblicowania: Elementy konstrukcji stalowej (belki, podciagi,
stupy) obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
sufity pierwszej kondygnacji podwieszane z piytami dekoracyjnymi
z wiokien mineralnych. W sanitariatach licowane ptytkami glazurowanymi.

— Roboty malarskie: Farbg emulsyjna.

—  Posadzki: W holach, w sanitariatach, pomieszczeniach pomocniczych,
posadzki z gresu. W pomieszczeniach technicznych i archiwum posadzka
betonowa przemystowa, z gtadkiego betonu pokrytego warstwa izolacyjng
z akrylu nieemitujgcego lotnych zwigzkéw organicznych pokryta warstwg
podtogowej zywicy epoksydowe;. W pozostatej czesci
biurowej wyktadzina podtogowa PCV.

~ Elewacja: Tynk mineralny na siatce utozonej na termoizolacji.

2. Roboty instalacji elektrycznych

21.

22

Roboty demontazowe

Demontaz rozdzielnic elektrycznych, osprzetu tgczeniowego, opraw
o$wietleniowych, przewoddw i kabli tacznie z rurami stalowymi, korytkami
kablowymi i wspornikami korytek. Demontaz instalacji odgromowe;.

Roboty instalacyjne nowe

Montaz rozdzielnic wraz z wyposazeniem w osprzet taczeniowy
i zabezpieczajacy. Instalacja os$wietlenia uzytkowego i ewakuacyjnego,
gniazd wtykowych, sity. WZL - wszystkie prowadzone w kanatach
instalacyjnych. Przejécia kabli i przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowe zachowujg standard odporno$ci ogniowej 120 min. Oswietlenie
pomieszczen uzytkowych i korytarzy: oprawy —energooszczedne,
pomieszczen pozostatych - oprawy jarzeniowe. Obiekt posiada oswietlenie
awaryjne 3h, zastosowano oprawy z wbudowanymi akumulatorami gniazd
wtykowych. Instalacja spetnia warunki ochrony przeciwporazeniowej
w uktadzie TN-CS. W obiekcie sg instalacje SAP - systemu alarmu pozaru,
o$wietlenia awaryjnego, oddymiania budynku, monitoringu pracy urzadzen
filtrowentylacyjnych i klimatyzacyjnych z uktadem sterowania pracg systemow
grzewczych i wentylacyjnych, systemem  pomiaru temperatury
i wilgotnosci, SSWIN - systemem sygnalizacji wtamania i napadu, SKD -
systemem kontroli dostepu z okreslonymi poziomami dostepu sterujgcymi
wejéciami i wyjéciami, CCTV - monitoringu wizyjnego. Instalacja odgromowa
sktadajaca sie z bednarki ocynkowanej w wykopie oraz przewodow z pretow
ocynkowanych fi 10 mm na dachach i $cianach.
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3. Roboty instalacji sanitarnych

3.1.Roboty demontazowe
Demontaz instalacji wodociggowej wraz z armaturg i urzadzeniami instalacji
kanalizacyjnej z przyborami i urzadzeniami, centralnego ogrzewania
Z armaturg i grzejnikami. Demontaz konstrukciji i urzgdzen technologicznych
kottowni.

3.2. Roboty nowe
Instalacja wodociggowa z rur z polipropylenu wraz z armaturg
i urzgdzeniami, przeciwpozarowa z rur stalowych ocynkowanych wyposazona
W zawory hydrantowe fi 52 mm i fi 25 mm. Filtrowentylacja mechaniczna
Z przewodow stalowych ocynkowanych z centralg dachowa.

6.2.Kolizje z sieciami infrastruktury technicznej i zielenia

Nalezy zapewnic¢ obstuge geodezyjng oraz uzgodni¢ przebieg projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z Zespotem  Koordynujgcym Usytuowanie
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy RZI w Krakowie zgodnie
Z zapisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

7. Dane o planowanym okresie realizacji inwestycji:

Etap pierwszy;

—  Procedury przetargowe na wybor wykonawcy dokumentagji projektowej — ok.
1 m-c,

— Opracowanie dokumentacii projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami oraz pozyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen

administracyjnych — ok. 6 miesiecy (w tym opracowanie m. in.: mapy do
celéw projektowych, projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
specyfikacji technicznych, przedmiarow, kosztoryséw, ZKZ oraz uzyskanie
niezbednych do realizacji robét budowlanych decyzji administracyjnych t;.
decyzji ULICP, zezwolern konserwatora zabytkdow na prowadzenie robét
budowlanych w otoczeniu zabytku, jak réwniez decyzji o pozwoleniu
na budowe),

— Procedury na wybdr wykonawcy robét budowlanych — ok. 3 m-ce, (umowe

nalezy podpisaé z tak zwanym prawem 'ogcii dotyczacym etapu

drugiego!!!)

- Realizacja robét budowlanych w zakresie:
e demontazu komina,
demontazu urzgdzen kottowni,
przebudowy czesci budynku, w ktorej zlokalizowana bedzie nowa
wymiennikownia,
montaz urzgdzen wymiennikowni,
przystosowanie terenu oraz urzgdzer do montazu kottowni kontenerowej,
jako Zrodio zapasowe.
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Etap drugi:
- wykonanie przebudowy budynku w zakresie:

e pozostata przebudowa budynku zgodnie z dokumentacjg projektowa,

« demontaz trzech zbiornikéw na paliwo, ktére byty wykorzystywanie w czasie
eksploatowania kottowni,

o rewitalizacja terenu obok budynku nr 36,

e utworzenie nowych drog oraz miejsc parkingowych.

taczny cykl realizadji zadania:

Etap pierwszy 17 miesiecy

Etap drugi 23 miesiecy

Lacznie 40 miesiecy

Etap pierwszy planowan iest do zrealizowania w latach 2023-2024.

Etap drugi planuje si¢ zrealizowaé do korica roku 2026.

8. Kategoria zadania ( remont/inwestycja)

Zamierzenie kwalifikuje sie do kategorii INWESTYCJA.

9. Ocena efektywnosci inwestycji, w tym ekonomicznej inwestycji

Konstrukcja budynku nr 36 w ktérym znajduje si¢ nieuzytkowana kottownia
zapewnia dalsze bezpieczne jej uzytkowanie. Ze wzgledu na przepisy ochrony
srodowiska i podigczenie kompleksu szpitala do miejskiej sieci cieptowniczej,
kotty olejowe wraz z zbiornikami i rurociggami paliwowymi zostaty wytgczone
z eksploataciji. Powierzchnia uzytkowa jaka zajmujg wytgczone z eksploatacji
urzadzenia wynosi Ok. 300 m2 Kolejnym elementem, wytgczonym
z uzytkowania jest komin, ktérego naciggi wymagajg biezace konserwacji.
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, wytaczenie z uzytkowania
obiektu budowlanego lub jego czesci nie zwalnia od utrzymywania go
w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Ponadto zgodnie
z zaleceniami z protokotu Nr 37/5WSzKzP/Bud./2021 z okresowej kontroli
piecioletniej i rocznej stanu technicznego, nalezy wykonac przebudowe pokrycia
dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz naprawi¢ tynki elewaciji. Ponadto,
budynek nie speinia wymogow  pod wzgledem oszczednosci  energii
i izolacyjnosci ciepinej.
Przede wszystkim, nalezy zwrécié uwage na zty stan techniczny urzadzen
w wymiennikowni odpowiadajacych za wymiane ciepta dostarczanego
z sieci miejskiej o wysokim parametrze ciepia, ktore moze bycC
dystrybuowane do instalacji c.w.u. i centralnego ogrzewania budynkéw
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szpitalnych. Bez przebudowy wymiennikowni i wykonania placu wraz
z przylaczem pod awaryjna kontenerowa kottownie olejowa 5 Wojskowy
Szpital Kliniczny z Poliklinika w Krakowie moze straci¢ zdolnos¢ do
prowadzenia dziatalnosci leczniczej. Nagla awaria wymiennikéw lub brak
mozliwosci dostarczenia ciepta przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Cieplnej moze narazi¢ zycie i zdrowie pacjentow.

Dodatkowo nalezy zauwazy¢, ze na 5 WSzKzP spoczywajg ustawowe obowigzki
przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej oraz innej dokumentacji
wytwarzanej w czasie codziennej dziatalnoéci. Obowigzek zorganizowania
miejsca na archiwum szpitalne, ktére powinno spetnia¢ warunki do
przechowywania i zabezpieczenia przechowywanej w nim dokumentacji przed
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratg jest istotnym celem szpitala. Na terenie
kompleksu szpitalnego, brak jest wolnej przestrzeni pod zabudowe nowymi
obiektami budowlanymi. Tym samym, brak jest mozliwosci usytuowania
archiwum szpitalnego oraz innych komérek organizacyjnych szpitala, w tym
Zespotu Dietetykéw Dziatu Zywienia w 5WSzKzP w Krakowie, w innej lokalizacji.
Wykonanie przebudowy z nadbudowg budynku nr 36 pozwoli zwigkszy¢ mozliwag
do wykorzystania powierzchnie uzytkowg o 750 m?2, a takze wyeliminuje
ponoszenie kosztéw utrzymania nieuzytkowanego budynku poprawiajgac tym
samym bezpieczenstwo pacjentéw, a takze pozwoli na wykonywania zadan
statutowych szpitala wynikajgcych z przepisow prawa.

Biorac powyzsze pod uwage i kierujac sig art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305),
z ktérego wynika, ze wydatki publiczne powinny by¢ dokonywane w sposéb
celowy

i oszczedny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektow z danych
naktadéw, optymalnego doboru metod i $rodkéw stuzgcych osiggnigciu
zatozonych celéw oraz w sposdb umozliwiajgcy terminowg realizacje zadan,
nalezy stwierdzi¢, ze zakres inwestycji obejmuje niezbgdne do wykonania prace
zapewniajace przygotowanie infrastruktury w sposob gwarantujgcy realizacje
celu, jakiemu ma stuzy¢ przy mozliwie jak najnizszym naktadzie finansowym.

10.Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji

Efektami rzeczowymi planowanej inwestycji bedzie:

1. Archiwum szpitalne sktadajgce sie ze strefy ogéinodostepne)
i magazynowej. W strefie ogéinodostepnej zlokalizowano czytelnig
i pomieszczenie systemow zarzadzania budynkiem, natomiast w czesci
magazynowej, oprécz pomieszczenia magazynowego usytuowano
pomieszczenie biurowe, pracownie digitalizacji, pomieszczenie socjalne
i wezet sanitarny.

2. Pomieszczenia Zespotu Dietetykéw Dziatu Zywienia w 5SWSzKzP
w Krakowie.

3. Wymiennikownia wraz z pomieszczeniami warsztatowymi dla
pracownikéw obstugi.
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4 Pomieszczenia administracyjno — biurowe wraz z cze$cig socjaing

i weztem sanitarnym.

5 Plac dla ustawienia kotlowni kontenerowej wraz z przytagczem do
wymiennikowni z mozliwoscig wykorzystywania jako parking samochodow

osobowych.

11.Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

. Orientacyjny
Lp. Etapy zadania sme fewania
Procedury przetargowe na wybdr wykonawcy
. . 1 m-c
dokumentacji projektowej
Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
oraz pozyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen
administracyjnych tj. decyzji ULICP, zezwolen
2. | konserwatora zabytkéw na prowadzenie robot 5 m-cy
budowlanych przy obiekcie znajdujgcym si¢ w
sgsiedztwie budynkéw wpisanych do rejestru
zabytkéw, jak réwniez decyzji o pozwoleniu
na budowe
Procedury na  wybér wykonawcy  robot
3. 1 m-c
budowlanych
4. | Realizacja rob6t obejmujacych pierwszy etap 10 m-cy
Realizacja robét obejmujacych drugi etap 23 m-ce
RAZEM: 40 miesiecy

W harmonogramie przyjeto terminarz miesigczny bez wskazywania konkretnych
dat. Rzeczywisty koszt zostanie ustalony po zakorczeniu realizacji inwestycji.
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12.Szacunkowy koszt inwestycji

taczny koszt inwestycji

Wartosé w zt Wskaznik
Lp. Rodzaje grup kosztow bez podatku ’ udziatu
VAT z podatkiem VAT %
1. 2. 3. 4. 5.
RAZEM (bez rezerwy) B 100 %
Pozyskanie dziatki
1. : - -
budowlanej
Przygotowanie terenu
2. i przytaczenia obiektow do o
sieci
Budowa obiektdéw
3. )
podstawowych
4. Instalacje B
Zagospodarowanie terenu
5. i budowa obiektéw ‘» o
pomocniczych
6. Wyposazenie )
Prace przygotowawcze,
projektowe, obstuga
7. inwestorska oraz B )
ewentualnie szkolenia
i rozruch
REZERWA 10%

Laczny koszt zadania z rezerwa w zi:
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Koszt inwestycji

Etap pierwszy

Lp.

Rodzaje grup kosztéw

Warto$¢ w zt

Wskaznik

bez podatku
VAT

z podatkiem VAT

udziatu
w %

1

2.

3.

4.

5

RAZEM (bez rezerwy)

100 %

1.

Pozyskanie dziatki
budowlanej

0%

Przygotowanie terenu
i przytaczenia obiektow do
sieci

Budowa obiektow
podstawowych

Instalacje

Zagospodarowanie terenu
i budowa obiektéw
pomocniczych

Wyposazenie

Prace przygotowawcze,
projektowe, obstuga
inwestorska oraz
ewentualnie szkolenia

i rozruch

REZERWA 10%

Laczny koszt pierwszego etapu z rezerwg w

zt:
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Koszt inwestyciji

Etap drugi
Wartos¢ w zt Wskaznik
Lp. Rodzaje grup kosztow bez podatku . udziatu
VAT z podatkiem VAT W %
1. 2. 3. 4. 5.
RAZEM (bez rezerwy) ) l 100 %
Pozyskanie dziatki '
1. . - - 0
budowlanej
Przygotowanie terenu
2. i przytgczenia obiektow do -
sieci
Budowa obiektow
3, )
podstawowych
4, Instalacje
Zagospodarowanie terenu
5 i budowa obiektow )
pomocniczych
6. Wyposazenie
Prace przygotowawcze,
projektowe, obstuga
7. inwestorska oraz , )
ewentualnie szkolenia
i rozruch
REZERWA 10% o
taczny koszt zadania z rezerwa w zt: v

Zestawienie sporzadzono w poziomie cen | kwartatu 2023 r.

13.Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektéw budowlanych

i innych sktadnikéw majatkowych, po zakoriczeniu realizacji inwestycji oraz
o planowanej kwocie $rodkéw finansowych i zrodtach ich pochodzenia,
ktére umozliwiaja zagospodarowanie tych efektow rzeczowych inwestyciji
w planowanym okresie.

Okres zagospodarowania obiektow budowlanych

Planowany okres zagospodarowania obiektow budowlanych nastgpi po odbiorze
koncowym.
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Zrodio finansowania:

Srodki finansowe bedg pochodzié z dotacji budzetu Panstwa dziat 29
Ministerstwo Obrony Narodowej oraz ze $rodkow wtasnych obliczonych zgodnie
ze wspotczynnikiem przychodow Po.

Dokument

Opracowat:
podpisany przez

Dawa.

14.ZALACZNIKI:

Zat. nr 1: Podziat powierzchni,

Zat. nr 2: Schemat funkcjonalno-uzytkowy,

Zat. nr 3: Protokét Nr 37/5WSzKzP/Bud./2021

z okresowej kontroli piecioletniej stanu technicznego budynku.
Zat. nr 4: Protokét rocznego przegladu obiektu budowlanego

15.UZGODNIENIA:

3. Kierownik Dziatu Zywienia

s
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