Przedmiar robét

Odswiezenie powierzchni (powtok) malarskich pomieszczen w budynku nr 87

Obiekt lub rodzaj robot: Budynek nr 32
Lokalizacja: 30 - 901 Krakoéw; ul. Wroctawska 1 -3

Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie
ul. Wroctawska 1 -3 30 - 901 Krakow

Autor opracowania:
Maciej Karpiel



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

Uzasadnienie

(lic. 00052E8B)

Malowanie scian i sufitow czes¢ pomieszczen gdzie zlokalizowana jest aktualnie ochrona szpitala budynku nr 87 (czes¢ "wschodnia").

Zakres prac:
- Zmycie starej farby ze scian/sufitu,

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci i peknieé powierzchni tynku,

- Gruntowanie podioza,
- Malowanie farbami lateksowymi scian/sufitéw, 2-krotne.

Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie podtog foliami, demontaz i ponowny montaz grzejnikéw oraz opraw oswietleniowych, wyniesienie i
ponowne wniesienie umeblowania znajdujagcego si¢ w pomieszczeniach.

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llof¢
Kosztorys Odswiezenie powierzchni (powtok) malarskich pomieszczen w budynku nr 87
1 Element Sciany
1.1 |KNR 401/1202/9 | Zmycie starej farby ze $cian m2 246,60
1.2 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku m2 246,60
1.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 246,60
1.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 246,60
2 Element Sufit
2.1 |KNR 401/1202/9 |Zmycie starej farby z sufitéw m2 67,33
2.2 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku m2 67,33
2.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 m2 67,33
2.4 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 67,33
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