SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace remontowe w budynkach nr 32 i 87.

5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SP 20z
zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie

BRANZA BUDOWLANA

ADRES:. ul. Wroctawska 1-3 w Krakowie

INWESTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie
ul. Wroctawska 1-3 ; 30-901 Krakdéw

KODY CPV:

- Roboty remontowe i renowacyjne 454530000-7



ST - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce remontu czesci pomieszczen
w budynkach nr 32 i 87 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ,
zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie .

Zamawiajgcym jest 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP ZOZ Krakéw ul. Wroctawska
1-3. Telefon kontaktowy (12) 6308054.

1.2. ZAKRES ROBOT

Pakiet nr 1
Naprawa i modernizacja systemu kontroli dostepu w bud. nr 32 i 87.

Zakres prac:

Dostosowanie pomieszczeh nr 15, 16, 17, 20 oraz dwdch pomieszczen do obstugi interesantow
w budynku 32.

Wymagania zgodne z Zarzadzeniem 59/MON z 11 grudnia 2017 r. (wersja lipiec 2022).

BUDYNEK NR 32

1. System alarmowy (SA) — pomieszczenia nr 15, 16, 17, 20 oraz dwa pomieszczenia do obstugi
interesantéw w budynku 32 (uzupetnienie z wykorzystaniem systemu obecnie funkcjonujgcego).

1.1. SA posiada mozliwos¢ wykrywania intruzéw, przetwarzania informacji, zgtaszanie alarméw
i jego obstuge.

1.2. SA wykorzystuje optymalnie parametry techniczne czujek w chronionym pomieszczeniu.

1.3. SA nie utrudnia codziennej pracy personelu, a sposéb jego dziatania powinien by¢ uzgodniony
z osobami odpowiedzianymi za ochrone obiektéw.

1.4. SA uwzglednia juz istniejace inne systemy sygnalizacji zagrozen (np. pozarowe) oraz stanowi
uzupetnienie innych rodzajow srodkdéw zabezpieczajgcych.

1.5. SA funkcjonuje poprawnie w warunkach okreslonych w wytycznych.

1.6. SA nie ma szkodliwego wplywu na zdrowie oséb przebywajgcych w chronionym obszarze.

2. System Kontroli Dostepu (SKD) — pomieszczenia nr 15, 16, 17, 20 oraz dwa pomieszczenia do
obstugi interesantow w budynku 32.

2.1. W SKD nalezy stosowaé pasywne karty zblizeniowe, czytniki kart zblizeniowych oraz czytniki
biometryczne.

2.2. SKD posiada punkt lub punkty emisji kart dostepu sktadajacy sie z stanowiska nadawania
i indywidualnego numeru identyfikacji uzytkownika i stanowiska do personalizacji kart dostepu.

2.3. SKD instalowane w obiektach wojskowych umozliwia kontrolowane wejscia i wyjscia z obszaru
chronionego, nadzorowanego systemem osobom nie posiadajgcym imiennych, elektronicznych kart
dostepu za pomocy elektronicznych kart dostepu z napisem ,GOSC”. SKD umozliwia wielokrotne
przydzielanie elektronicznych kart dostepu z napisem ,GOSC” réznym uzytkownikom.

2.4. SKD umozliwia rejestrowanie i archiwizacje wejscia/wyjscia (czasu przebywania) osoby,
z wyszczegolnieniem: imienia i nazwiska, daty i czasu. Jest zainstalowany w przejsciach i posiada
antipass-back lub inny system podobnie dziatajgcy. System generuje alarmy i ostrzezenia o prébie
nieuprawnionego dostepu do kontrolowanej strefy. Obejmuje wejscia i wyjscia z kontrolowane;j strefy.

3. Telewizyjny System Nadzoru (TSN) — po jednej kamerze (2 szt.) do monitorowania wejs¢ do
pomieszczen 15, 16, 17, 20 oraz dwdch pomieszczen do obstugi interesantéw w budynku 32.

3.1. TSN wyposazony jest w wizyjng detekcje ruchu.

3.2. TSN posiada mozliwos¢ petnej rejestracji zdarzen.

3.3. Urzadzenia rejestrujgce obrazy z TSN majg umozliwi¢ odtwarzanie zdarzen zaistniatych w tym
systemie z co najmniej trzech ostatnich miesiecy.

3.4. Sygnat zobrazowaé w budynku nr 87 (LCN).



BUDYNEK NR 87

1. System alarmowy (SA) — pomieszczenia nr 8 i 11 (uzupetnienie z wykorzystaniem systemu
obecnie funkcjonujgcego).

1.1. SA posiada mozliwos¢ wykrywania intruzéw, przetwarzania informacji, zgtaszanie alarmoéw
i jego obstuge.

1.2. SA wykorzystuje optymalnie parametry techniczne czujek w chronionym pomieszczeniu.

1.3. SA nie utrudnia codziennej pracy personelu, a sposéb jego dziatania powinien by¢ uzgodniony
z osobami odpowiedzianymi za ochrone obiektow.

1.4. SA uwzglednia juz istniejace inne systemy sygnalizacji zagrozen (np. pozarowe) oraz stanowi
uzupetnienie innych rodzajow srodkéw zabezpieczajgcych.

1.5. SA funkcjonuje poprawnie w warunkach okreslonych w wytycznych.

1.6. SA nie ma szkodliwego wplywu na zdrowie oséb przebywajgcych w chronionym obszarze.

2. System Kontroli Dostepu (SKD) — pomieszczenia nr 1,5 i 9 (uzupetnienie do stanu obecnie
funkcjonujgcego)

2.1. W SKD nalezy stosowaé pasywne karty zblizeniowe, czytniki kart zblizeniowych oraz czytniki
biometryczne

2.2. SKD posiada punkt lub punkty emisji kart dostepu skfadajgcy sie z stanowiska nadawania
i indywidualnego numeru identyfikacji uzytkownika i stanowiska do personalizacji kart dostepu.

2.3. SKD instalowane w obiektach wojskowych umozliwia kontrolowane wejscia i wyjscia z obszaru
chronionego, nadzorowanego systemem osobom nie posiadajgcym imiennych, elektronicznych kart
dostepu za pomocy elektronicznych kart dostepu z napisem ,GOSC”. SKD umozliwia wielokrotne
przydzielanie elektronicznych kart dostepu z napisem ,GOSC” réznym uzytkownikom.

2.4. SKD umozliwia rejestrowanie i archiwizacje wejscia/wyjscia (czasu przebywania) osoby,
z wyszczegolnieniem: imienia i nazwiska, daty i czasu. Jest zainstalowany w przejsciach

i posiada antipass-back lub inny system podobnie dziatajgcy. System generuje alarmy i ostrzezenia
0 prébie nieuprawnionego dostepu do kontrolowanej strefy. Obejmuje wejscia i wyjscia
z kontrolowanej strefy.

3. Telewizyjny System Nadzoru (TSN) — po jednej kamerze (3 szt.) do monitorowania wejs¢ do
budynku nr 87.

3.1. TSN wyposazony jest w wizyjng detekcje ruchu.

3.2. TSN posiada mozliwos¢ petnej rejestracji zdarzen.

3.3. Urzadzenia rejestrujgce obrazy z TSN majg umozliwi¢ odtwarzanie zdarzen zaistniatych w tym
systemie z co najmniej trzech ostatnich miesiecy.

3.4. Sygnat zobrazowa¢ w budynku nr 87 (LCN)

3.5. Otaczajgcego terenu i/lub gérna krawedz znajduje sie na wysokosci mniejszej niz 3 m od
poziomu dachu.

4. System Sygnalizacji Pozaru — pomieszczenia nr 8 i 11.
5. Wideo domofon - do pomieszczenia nr 2.



Pakiet nr 2
Naprawa i modernizacja krat w bud. nr 32.

Pakiet dotyczy krat w pomieszczeniach nr 15, 16, 17, 20 —(I pietro) oraz dwdch pomieszczen do
obstugi interesantéw (parter) w budynku 32.

1. Wykonanie i montaz krat zabezpieczajgcych.

- kraty state nalezy wykona¢ w nw. oknach:
7 szt. - 100x220 cm

- kraty otwieralne (zamykane na certyfikowana ktédke) od wewnatrz nalezy wykonaé¢ w nw. oknach:
4 szt. - 100x220 cm,
6 szt. - 100x240 cm.

2. Wymagania do krat:

Kraty powinny by¢ wykonane z pretéw stalowych o srednicy nie mniejszej niz 12 mm i o oczku, nie
wiekszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie oraz siatkg stalowg z drutu o Srednicy co
najmniej 1,5 mm i wielkosci oczek, nie wiekszych niz 25x25 mm. Kraty zainstalowane w ramie
z ptaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niz 45 x 6 mm,

Kraty te muszg byé mocowane za pomocg minimum trzech kotw osadzonych w $cianie na
gtebokosci minimum 100 mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz co
480 mm na gornych i pionowych krawedziach krat. Krata otwieralna powinna by¢ zamykana od
wewnatrz na zamek klasy 5 zabezpieczenia i odpornosci na wiercenie i odpornosci na korozje
minimum klasy D lub ktédke co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odpornosci na korozje
minimum klasy 2.

Otwierane kraty powinny posiada¢ okucia (zawiasy) zapewniajgce szczelne przyleganie oraz
uniemozliwia¢, przy prawidtowym zamknieciu i zabezpieczeniu od wewnatrz, ich podwazenie,
wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich zniszczenia.



Pakiet nr 3
Odswiezenie powierzchni (powtok) malarskich pomieszczen w bud. nr 87

Przy doborze materiatéw wykonczeniowych nalezy zwréci¢ uwage by posiadaty one stosowne atesty
dopuszczajgce.

Parametry techniczne :

- wodorozcienczalna

- farba lateksowa

- wodoodporna

- powierzchnia z potpotyskiem odpychajgca brud, nieporowata
- atest higieniczny PZH.

Kolor nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podfoze

- naprawi¢ uszkodzenia, rysy skurczowe, oczysci¢ z kurzu, sadzy, ttuszczu, zgorzelin masy
formierskiej, rdzy, pozostatosci zapraw i ewentualnych zniszczen farb, jezeli podktad byt uprzednio
malowany i oczyszczone chemicznie z wykwitéw grzybow plesni itp.; wyeliminowac¢ przyczyny
ewentualnego podciggania kapilarnego.

- Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatow.

- Podloze nie moze by¢ wykonane Ilub zawieraé materiatu, ktdérego wejscie w reakcje
chemiczne z dowolnym sktadnikiem wyrobéw do gruntowania podioza spowoduje utrate jego
funkcji (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podioze powinno spetniaé normatywne lub umowne
kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.

OgoInymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci poditoza sg préby przeprowadzone
w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego
obiektu. Przygotowanie poditoza odchyiki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownoSci i
gtadkosci,

- Préba odpornosci na Scieranie otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenié
stopieh zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostato$ci wykwitéw na podtozu.

- Préba odpornos$ci na skrobanie lub zadrapanie - stosujgc metode siatki nacig¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartos¢ i nosnosé podioza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych
powiok.

- Proba zwilzania szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci
podtoza.

- Test réwnosci i gtadkosci postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki
sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, gtadzi
cementowych, pofaci dachowych.)

- W przypadku podtozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

- Grunt naktada¢ szczotkg malarskg, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystgpienia duzej
chtonnosci podtoza gruntowanie przeprowadzi¢ dwukrotnie.

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé
nizsza niz + 5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza
niz + 8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej
jakosci robot.



1.3 INFORMACJE OGOLNE
1.3.1 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe obejmujg uprzatniecie placu budowy w zakresie

prowadzonych robot oraz usuniecie , wywdz i utylizacje resztek gruzu.

1.3.2 Dostep do energii elektrycznej i wody mozliwy jest na remontowanym obiekcie. Plac budowy
zostanie protokolarnie przekazany po uprawomocnieniu sie procedur przetargowych i podpisaniu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej
Zuzywanej w czasie trwania robét.

1.3.3. Przy wykonywaniu robét stosowa¢ nalezy wylgcznie materialy posiadajgce atesty
higieniczno-sanitarne i nie powodujgce skazenia wdd gruntowych. Puste opakowania po farbach,
lakierach, rozpuszczalnikach itp. nalezy niezwtocznie usung¢ z terenu budowy.

1.3.4. Na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego obowigzuje zakaz palenia tytoniu.

1.3.5 Przy pracach z rozpuszczalnikami nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu uzywania
otwartego ognia. Przy pracach spawalniczych nalezy podja¢ odpowiednie srodki bezpieczenstwa
przed powstaniem pozaru.

1.3.6 Teren wokdét wykonywanych robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.
W trakcie prowadzenia ww. robot nalezy utrzymacé w czystosci drogi, po ktérych bedzie wywozony
gruz.

1.3.7 Materialy z demontazu (ztom) wykonawca przewiezie na wskazane przez zamawiajgcego
miejsce zlokalizowane na terenie Szpitala.

1.3.8 Zamawiajgcy zaleca wykonania wizji lokalnej w budynku objetym zadaniem celem
uwzglednienia wszystkich skfadnikéw wptywajgcych na ostateczng cene ryczattowg oferty.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
wycenianej roboty. Wycena rob6t obejmuje takze:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie wszystkich materiatéw w celu realizacji zadania
- transport materiatéw i sprzetu,
- roztadunek materiatow
- wykonanie i demontaz niezbednych rusztowan i konstrukcji wsporczych,
- prace porzadkowe, oraz koszty utylizacji materiatéw pochodzgcych z demontazu i rozbiérek.
- wykonanie niezbednych badan préb i pomiarow ,
Cena uwzglednia¢ powinna réowniez:
- straty materiatowe ,
- ilosci materiatéw niezbednych do wykonania ewentualnych poprawek
- przerwy wywofane warunkami atmosferycznymi i koniecznoscig utrzymania prawidtowego
funkcjonowania budynku.
1.4. ZGODNOSC ROBOT Z NORMAMI
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i by¢é stosowane

w potagczeniu z Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykaz podstawowych norm
przedstawiono w p. 9 i 10 tych Specyfikaciji.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm
krajow UE, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni  z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1.5. NIEK TORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawg”, normuje dziatalno$¢ obejmujacg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U.z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity);

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skltadowiska odpadéw, stacje uzdatniania $ciekow,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skitadajgcych sie na catosé
Uzytkowa;

budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki;

teren budowy - przestrzen, w Kktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robo6t budowlanych;
dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty
wykonawcy;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;



Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg byé zrealizowane
przez Wykonawce wg Kontraktu,

Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czesé
Robét Statych,

Préby Koncowe oznaczajg proby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
Zamawiajgcego Robdét,

Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czesé Robdt Statych,

Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone urzgdzenia i materiaty,

Uzywane skréty nalezy czytaé nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, SN — $rednie napiecie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca (w granicach okreslonych w umowie), zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie
Z umowg oraz poleceniami Inwestora i usunie wszelkie wady w robotach.

Wykonawca dostarczy materiaty, urzgdzenia i dokumenty Wykonawcy, niezbedny personel
oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy.

Wykonawca przedtozy szczegoty organizacji i metod, ktére proponuje przyjg¢é do realizacji
Robot do akceptacji Inwestora.

Przed rozpoczeciem Robét Koncowych Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.7. BEZPIECZENSTWO BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budowy ogdlnie przyjetych procedur
bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét budowlanych.

Do obiektdéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia
wynikaj z prowadzenia rob6t montazowych tj.:

- wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

- sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na czynnych obiektach, przy braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci oséb trzecich.

1.8 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT WRAZ Z PLACEM BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohicowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu przejecia.

Prace beda prowadzone na czynnym Szpitalu!




2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujagcych norm
i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu.

Jezeli w opisach lub przedmiarach wymieniono nazwy systeméw lub producentéw oznacza to
jedynie standard, czyli wyznaczenie poziomu odniesienia w zakresie cech, jakosci i wygladu, a nie
ostateczny wybér materiatu. Dopuszcza sie zamiennie kazdy materiat lub wyréb spetniajgcy
wymagania jakosciowe.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

- Atest, Certyfikat,

- Aprobate techniczna,

- Certyfikat zgodnosci.

Materiaty i urzadzenia majg pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inwestora. Wszystkie
uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami ST.

Materiaty pochodzgce z rozbiorki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu
Z Inwestorem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Wykonawca ma obowigzek sktadowaé i przechowywaé materialy w sposdb zapewniajgcy ich
jakos¢ i przydatnos¢ do robdét.  Materialy powinny by¢é skladowane oddzielnie wedtug
asortymentow, jakosci i zrédet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwosci
pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegdlnie zasady te obowigzujg przy sktadowaniu
cementu, bitumow, materiatdbw chemicznych, paliw i innych materiatdw tatwo ulegajgcym
zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych.

Materiaty, ktérych jako$é nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem
jakosci powinny byé sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatéw nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdg sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem. Po zakonczeniu robdt miejsca tymczasowego skiadowania
materiatdw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Dobodr sprzetu winien spetniac wszystkie warunki bezpieczenstwa BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez caty okres
wykonywania robot. Roboty zwigzane z podigczaniem urzadzen elektrycznych moga byé
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Potgczenia
przewodoéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy 0oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Przewody do podtgczenia urzadzerh mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢



wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich  eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
nie podlegajgce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli, dokumentacje
techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikébw z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. |, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne powinny byc:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg¢;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzeh technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Dobor srodkow transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu
innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi  pojazdéw podczas transportu  materiatow.
Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. W przypadku gdy pojazdy i tadunki
nadmierne obcigzone osiowo uszkodzg drogi wewnetrznych lub inne elementy
zagospodarowania terenu szpitala Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe ww.
uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inwestora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnosé
z wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami inwestora.

5.2.Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét  budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW.

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatow
i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2.Prébki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek. Inwestor bedzie miat mozliwos¢ udziatu w ich pobieraniu.

6.3. Inwestor jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
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7. ODBIOR ROBOT
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zgfaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.
Odbiory czesciowe bedg dokonywane po zakohczeniu danego etapu robdét zgodnego — ze
specyfikacjg techniczna.
Odbiér kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robot budowlanych.
Do odbioru robét wykonawca jest obowigzany przygotowaé odpowiednie dokumenty
powykonawcze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

9. NORMY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle i w zgodzie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm
polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. 21994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. — Prawo budowlane
- Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 z pézn. zm. — W sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy.

- Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 - W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

- Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z pézn. zm. - W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych

- PN-EN 45014:2000 ,Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce”

- Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydania.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm. — W sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Krakéw 20.06.2024 r.
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