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Opis

Zakres prac:
Dostosowanie pomieszczen nr 15, 16, 17, 20 oraz dwa pomieszczenia do obstugi interesantéw w budynku 32.
Wymagania zgodne z Zarzadzeniem 59/MON z 11 grudnia 2017 r. (wersja lipiec 2022)

BUDYNEK NR 32

1.System alarmowy (SA) — pomieszczenia nr 15, 16, 17, 20 oraz dwa pomieszczenia do obstugi interesantéw w budynku 32 (uzupetnienie
z wykorzystaniem systemu obecnie funkcjonujacego).

1.1.SA posiada mozliwos$¢ wykrywania intruzéow, przetwarzania informacji, zgtaszanie alarméw i jego obstuge.

1.2.SA wykorzystuje optymalnie parametry techniczne czujek w chronionym pomieszczeniu.

1.3.SA nie utrudnia codziennej pracy personelu, a sposéb jego dziatania powinien by¢ uzgodniony z osobami odpowiedzianymi za ochrone

obiektow.

1.4.SA uwzglednia juz istniejgce inne systemy sygnalizacji zagrozen (np. pozarowe) oraz stanowi uzupetnienie innych rodzajéw srodkéw

zabezpieczajacych.

1.5.SA funkcjonuje poprawnie w warunkach okreslonych w wytycznych.

1.6.SA nie ma szkodliwego wptywu na zdrowie os6b przebywajacych w chronionym obszarze.

2.System Kontroli Dostepu (SKD) — pomieszczenia nr 15, 16, 17, 20 oraz dwa pomieszczenia do obstugi interesantéw w budynku 32.
2.1.W SKD nalezy stosowa¢ pasywne karty zblizeniowe, czytniki kart zblizeniowych oraz czytniki biometryczne
2.2.SKD posiada punkt lub punkty emisji kart dostepu skladajacy sie z stanowiska nadawania i indywidualnego numeru identyfikacji
uzytkownika i stanowiska do personalizacji kart dostepu.
2.3.SKD instalowane w obiektach wojskowych umozliwia kontrolowane wejscia i wyj$cia z obszaru chronionego, nadzorowanego systemem
osobom nie posiadajagcym imiennych, elektronicznych kart dostepu za pomoca elektronicznych kart dostepu

z napisem ,,GOSC”. SKD umozliwia wielokrotne przydzielanie elektronicznych kart dostepu z napisem ,,GOSC” réznym uzytkownikom.
2.4.SKD umozliwia rejestrowanie i archiwizacje wejscia/wyjscia (czasu przebywania) osoby, z wyszczegélnieniem: imienia i nazwiska, daty i
czasu. Jest zainstalowany w przejsciach

i posiada antipass-back lub inny system podobnie dzialajacy. System generuje alarmy i ostrzezenia o prébie nieuprawnionego dostepu d¢
kontrolowanej strefy. Obejmuje wejscia i wyjscia z kontrolowanej strefy.

3.Telewizyjny System Nadzoru (TSN) — po jednej kamerze (2 szt.) do monitorowania wejs¢ do pomieszczen 15, 16, 17, 20 oraz dwa
pomieszczenia do obstugi interesantéw w budynku 32.

3.1.TSN wyposazony jest w wizyjng detekcje ruchu.

3.2.TSN posiada mozliwos¢ petnej rejestracji zdarzen.

3.3.Urzadzenia rejestrujace obrazy z TSN majg umozliwi¢ odtwarzanie zdarzen zaistniatych w tym systemie z co najmniej trzech ostatnich
miesiecy.

3.4.Sygnat zobrazowaé¢ w budynku nr 87 (LCN)

BUDYNEK NR 87
1.System alarmowy (SA) — pomieszczenia nr 8 i 11 (uzupetnienie z wykorzystaniem systemu obecnie funkcjonujacego).
1.1.SA posiada mozliwos¢ wykrywania intruzéw, przetwarzania informacji, zgtaszanie alarmow i jego obstuge.
1.2.SA wykorzystuje optymalnie parametry techniczne czujek w chronionym pomieszczeniu.
1.3.SA nie utrudnia codziennej pracy personelu, a sposéb jego dziatania powinien by¢ uzgodniony z osobami odpowiedzianymi za ochrone
obiektow.
1.4.SA uwzglednia juz istniejgce inne systemy sygnalizacji zagrozen (np. pozarowe) oraz stanowi uzupetnienie innych rodzajéw srodkéw
zabezpieczajacych.
1.5.SA funkcjonuje poprawnie w warunkach okreslonych w wytycznych.
1.6.SA nie ma szkodliwego wplywu na zdrowie oséb przebywajacych w chronionym obszarze.
2.System Kontroli Dostepu (SKD) — pomieszczenia nr 1,5 i 9 (uzupetnienie do stanu obecnie funkcjonujgcego)
2.1.w SKD nalezy stosowa¢ pasywne karty zblizeniowe, czytniki kart zblizeniowych oraz czytniki biometryczne
2.2.SKD posiada punkt lub punkty emisji kart dostepu sktadajacy sie z stanowiska nadawania i indywidualnego numeru identyfikacji
uzytkownika i stanowiska do personalizacji kart dostepu.
2.3.SKD instalowane w obiektach wojskowych umozliwia kontrolowane wejscia i wyj$cia z obszaru chronionego, nadzorowanego systemem
osobom nie posiadajagcym imiennych, elektronicznych kart dostepu za pomoca elektronicznych kart dostepu
z napisem ,,GOSC”. SKD umozliwia wielokrotne przydzielanie elektronicznych kart dostepu z napisem ,,GOSC” réznym uzytkownikom.
2.4.SKD umozliwia rejestrowanie i archiwizacje wejscia/wyjscia (czasu przebywania) osoby, z wyszczegélnieniem: imienia i nazwiska, daty i
czasu. Jest zainstalowany w przejsciach
i posiada antipass-back lub inny system podobnie dzialajacy. System generuje alarmy i ostrzezenia o prébie nieuprawnionego dostepu d¢
kontrolowanej strefy. Obejmuje wejscia i wyjscia z kontrolowanej strefy.
3.Telewizyjny System Nadzoru (TSN) — po jednej kamerze (3 szt.) do monitorowania wejs¢ do budynku nr 87.
3.1.TSN wyposazony jest w wizyjng detekcje ruchu.
3.2.TSN posiada mozliwos¢ petnej rejestracji zdarzen.
3.3.Urzadzenia rejestrujace obrazy z TSN maja umozliwi¢ odtwarzanie zdarzen zaistnialtych w tym systemie z co najmniej trzech ostatnich
miesiecy.
3.4.Sygnat zobrazowaé¢ w budynku nr 87 (LCN)
3.5.otaczajgcego terenu i/lub gérna krawedz znajduje sie na wysokosci mniejszej niz 3 m od poziomu dachu.
4.System Sygnalizacji Pozaru — pomieszczenia nr 8 i 11.
5.Wideo domofon - do pomieszczenia nr 2.
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Kosztorys Naprawa i modernizacja systemu kontroli dostepu w bud. nr 32 i 87.
1 Element Budynke nr 32
1.1 |Kalkulacja Zew.czytnik zblizeniowy MIFARE PRT 12MF BK

indywidualna szt. 18
1.2 |Kalkulacja Kontroler dostepu PR 402DR SET z obudowa

indywidualna szt. 1
1.3 |Kalkulacja Kontroler dostepu PR 402DR

indywidualna szt. 8
1.4 |Kalkulacja Obudowa kontroleréw ME-2- D

indywidualna szt. 1
1.5 |Kalkulacja Inerfejs komunikacyjny USB RS 485 UT 2- USB

indywidualna szt. 1
1.6 |Kalkulacja Karty zblizeniowe Mifare 1 Kb

indywidualna szt. 50
1.7 |Kalkulacja Przycisk ewakuacyjny GBC RES

indywidualna szt. 9
1.8 |Kalkulacja Kontaktron S1

indywidualna szt. 10
1.9 |Kalkulacja Akumulator CSB 17 Ah

indywidualna szt. 1
1.10 |Kalkulacja Elektrozaczep 12V

indywidualna szt. 8
1.11 |Kalkulacja Blacha montaz. do drzwi stalowych

indywidualna szt. 6
1.12 |Kalkulacja Blacha montaz. do drzwi drewnianych

indywidualna szt. 2
1.13 |Kalkulacja Obudowa centrali Szerszen AWO 220

indywidualna szt. 1
1.14 |Kalkulacja Akumulator CSB 7 Ah

indywidualna szt. 1
1.15 |Kalkulacja Sygnalizator wew.SPW 220R

indywidualna szt. 1
1.16 |Kalkulacja Centrala Szerszen 8 ( z demontazu )

indywidualna szt. 1
1.17 |Kalkulacja Klawiatura Szerszen ( z demontazu )

indywidualna szt. 1
1.18 |Kalkulacja Obudowa KL AWO 353

indywidualna szt. 1
1.19 |Kalkulacja KameraDH IPC-HDW1439V-A-IL

indywidualna szt. 2
1.20 |Kalkulacja Adapter montazowy

indywidualna szt. 2
1.21 |Kalkulacja Switch gigabitowy PoE 4-port + 2 RJ45

indywidualna szt. 1
1.22 |Kalkulacja Obudowa Switcha

indywidualna szt. 1
1.23 |Kalkulacja Materiaty instalacyjne

indywidualna kpl. 1
2 Element Budynek nr 87
2.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz zew.czytnikéw zblizeniowych MIFARE PRT 12MF BK

indywidualna szt. 3
2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz Videodomofonu Vidos

indywidualna szt. 1
2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytu katowego DS.

indywidualna szt. 1
2.4 |Kalkulacja Wykonanie radiolinii 1 kan.

indywidualna szt. 1
2.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz przyciskow ewakuacyjnych GBC RES

indywidualna szt. 3
2.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz obudowy centrali Szerszenn AWO 220

indywidualna szt. 1
2.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz akumulatora CSB 7 Ah

indywidualna szt. 1
2.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz czujnikéw PIR Bosch BPR2 W 12

indywidualna szt. 3
2.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz sygnalizatora wew.SPW 220R

indywidualna szt. 1
2.10 |Kalkulacja Centrala Szerszen 8 ( z demontazu )

indywidualna szt. 1
2.11 |Kalkulacja Klawiatura Szerszen ( z demontazu )

indywidualna szt. 1
2.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz kamer DH IPC-HDW2449TM-S-IL

indywidualna szt. 3
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2.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz adapteréw montazowych

indywidualna szt. 3
2.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz Switcha gigabitowego PoE 4-port + 2 RJ45

indywidualna szt. 1
2.15 |Kalkulacja Materiaty instalacyjne

indywidualna kpl. 1
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1. Budynke
2. Budynek
C. Spis tresci

Spis tresci

0 72
72
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