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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zakres prac:

. Wykucie z muru krat okiennych;

. Demontaz istniejacej siatki stalowej;

. Wykonanie i montaz krat stalowych statych z pretéw w ramach stalowych osadzone w scianach murowanych;

. Wykonanie i montaz krat stalowych otwieralnych z pretéw w ramach stalowych osadzone w scianach murowanych;
. Zakup certyfikowanych kitodek;

. Malowanie proszkowe wraz z przygotowaniem powierzchni, konstrukcje kratowe;

. Wykonanie maskownic z ptaskownika wokét okien;

. Wykonanie tynkéw uzupetniajacych po wspornikach zdemontowanych krat;

. Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza;

10. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje -zabezpieczenie powierzchni odtworzonych tynkéw osciezy i Scian;
11. Wykonanie i montaz siatek z drutu stalowego wraz z zamocowaniem do kraty.
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Wymiary okien:.

- 7 szt. - 100x220 cm - | pietro,
- 4 szt. - 100x220 cm - | pietro,
- 6 szt. - 100x240 cm - parter.

Wymagania :

Kraty powinny by¢ wykonane z pretéw stalowych o srednicy nie mniejszej niz 12 mm i o oczku, nie wiekszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm
w pionie oraz siatkg stalowa z drutu o srednicy co najmniej 1,5 mm i wielkosci oczek, nie wiekszych niz 25x25 mm. Kraty zainstalowane w
ramie z ptaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niz 45 x 6 mm,

Kraty te musza by¢ mocowane za pomoca minimum trzech kotw osadzonych w scianie na gigbokosci minimum 100 mm. Kotwy powinny by¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz co 480 mm na gornych i pionowych krawedziach krat. Krata otwieralna powinna by¢
zamykana od wewnatrz na zamek klasy 5 zabezpieczenia i odpornosci na wiercenie i odpornosci na korozje minimum klasy D lub ktédke co
najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odpornosci na korozje minimum klasy 2.

Otwierane kraty powinny posiada¢ okucia (zawiasy) zapewniajgce szczelne przyleganie oraz uniemozliwia¢, przy prawidlowym zamknieciu i
zabezpieczeniu od wewnatrz, ich podwazenie, wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich zniszczenia.
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llofj¢
f Kosztorys Naprawa i modernizacja krat w budynku nr 32.
1 Element Kraty_pom. nr 15
1.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru krat okiennych szt 2,00
1.2 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej siatki stalowej
indywidualna m2 5,06
1.3 |KNRW Woykonanie i montaz krat stalowych statych z pretéw w ramach stalowych osadzone w $cianach murowanych,
202/1210/3 -1 szt. m2 2,53
1.4 |KNRW Woykonanie i montaz krat stalowych otwieralnych z pretéw w ramach stalowych osadzone w $cianach
202/1211/3 murowanych, zamykana certyfikowana ktodka - 1 szt. m2 2,53
1.5 |KNR 25/301/5 |Malowanie proszkowe wraz z przygotowaniem powierzchni, konstrukcje kratowe - p.a. m2 5,06
1.6 |Kalkulacja Wykonanie maskownic z ptaskownika wokét okien
wiasna mb 10,80
1.7 |KNR 401/707/3 |Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll w réznych miejscach na murach ($cianach)
(2) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych puszkach, wytgcznikach, hakach, wspornikach, itp. po
wspornikach zdemontowanych krat szt 12,00
1.8 |ZKNR C 2/101/8 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza, 2-krotne m2 6,00
1.9 |KNR 401/1204/6 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje -zabezpieczenie powierzchni
analogia odtworzonych tynkéw osciezy i $cian m2 6,00
1.10 |Kalkulacja Wykonanie i montaz siatek z drutu stalowego w ramie (drut stalowy o przekroju min. 1,5 mm oczko siatki nie
wiasna wigksze niz 25x25 mm) wraz z zamocowaniem do kraty. m2 5,06
1.11 |Kalkulacja Rusztowanie zewnetrzne
wilasna kpl. 1
2 Element Kraty_pom. nr 16
2.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru krat okiennych szt 3,00
2.2 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej siatki stalowej
indywidualna m2 7,59
2.3 |KNRW Woykonanie i montaz krat stalowych statych z pretéw w ramach stalowych osadzone w $cianach murowanych,
202/1210/3 - 2 szt m2 5,06
2.4 |KNRW Woykonanie i montaz krat stalowych otwieralnych z pretéw w ramach stalowych osadzone w $cianach
202/1211/3 murowanych, zamykana certyfikowana ktddka - 1 szt. m2 2,53
2.5 |KNR25/301/5 |Malowanie proszkowe wraz z przygotowaniem powierzchni, konstrukcje kratowe - p.a. m2 7,59
2.6 |Kalkulacja Wykonanie maskownic z ptaskownika wokét okien
wiasna mb 16,20
2.7 |KNR 401/707/3 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kategorii lll w réznych miejscach na murach (Scianach)
(2) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych puszkach, wytgcznikach, hakach, wspornikach, itp. po
wspornikach zdemontowanych krat szt 18,00
2.8 |ZKNR C 2/101/8 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 2-krotne m2 9,00
2.9 |KNR 401/1204/6 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje -zabezpieczenie powierzchni
analogia odtworzonych tynkéw osciezy i Scian m2 9,00
2.10 |Kalkulacja Wykonanie i montaz siatek z drutu stalowego w ramie (drut stalowy o przekroju min. 1,5 mm oczko siatki nie
wiasna wigksze niz 25x25 mm. m2 7,59
2.11 |Kalkulacja Rusztowanie zewnetrzne
wilasna kpl. 1
3 Element Kraty_pom. nr 17
3.1 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru krat okiennych szt 3,00
3.2 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej siatki stalowej
indywidualna m2 7,59
3.3 |KNRW Woykonanie i montaz krat stalowych statych z pretéw w ramach stalowych osadzone w $cianach murowanych,
202/1210/3 - 2 szt m2 5,06
3.4 |KNRW Woykonanie i montaz krat stalowych otwieralnych z pretéw w ramach stalowych osadzone w $cianach
202/1211/3 murowanych, zamykana certyfikowana ktodka - 1 szt. m2 2,53
3.5 |KNR 25/301/5 |Malowanie proszkowe wraz z przygotowaniem powierzchni, konstrukcje kratowe - p.a. m2 7,59
3.6 |Kalkulacja Wykonanie maskownic z ptaskownika wokét okien
wiasna mb 16,20
3.7 |KNR401/707/3 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll w r6znych miejscach na murach (scianach)
(2) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych puszkach, wytgcznikach, hakach, wspornikach, itp. po
wspornikach zdemontowanych krat szt 18,00
3.8 |ZKNR C 2/101/8 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podioza, 2-krotne m2 9,00
3.9 |KNR 401/1204/6 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje -zabezpieczenie powierzchni
analogia odtworzonych tynkéw osciezy i $cian m2 9,00
3.10 |Kalkulacja Wykonanie i montaz siatek z drutu stalowego w ramie (drut stalowy o przekroju min. 1,5 mm oczko siatki nie
wiasna wigksze niz 25x25 mm. m2 7,59
3.11 |Kalkulacja Rusztowanie zewnetrzne
wilasna kpl. 1
4 Element Kraty_pom. nr 20
4.1 |Kalkulacja Rusztowanie zewnetrzne
wilasna kpl. 1
4.2 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru krat okiennych szt 3,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm llof¢

4.3 |Kalkulacja Demonta istniejgcej siatki stalowej

indywidualna m2 6,60
44 |KNRW Wykonanie i montaz krat stalowych statych z pretéw w ramach stalowych osadzone w $cianach murowanych,

202/1210/3 - 2 szt m2 4,40
45 |KNRW Wykonanie i montaz krat stalowych otwieralnych z pretéw w ramach stalowych osadzone w $cianach

202/1211/3 murowanych, zamykana certyfikowana ktédka - 1 szt. m2 2,20
46 |KNR 25/301/5 |Malowanie proszkowe wraz z przygotowaniem powierzchni, konstrukcje kratowe - p.a. m2 7,59
4.7 |Kalkulacja Wykonanie maskownic z ptaskownika wokét okien

wiasna mb 16,20
4.8 |KNR401/707/3 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii Ill w réznych miejscach na murach ($cianach)

(2) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych puszkach, wytgcznikach, hakach, wspornikach, itp. po

wspornikach zdemontowanych krat szt 18,00

4.9 |ZKNR C 2/101/8 |Przygotowanie poditoza, gruntowanie podioza, 2-krotne m2 9,00
4.10 |KNR 401/1204/6 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje -zabezpieczenie powierzchni

analogia odtworzonych tynkéw osciezy i $cian m2 9,00
4.11 |Kalkulacja Woykonanie i montaz siatek z drutu stalowego w ramie (drut stalowy o przekroju min. 1,5 mm oczko siatki nie

wiasna wieksze niz 25x25 mm. m2 6,60
4.12 |Kalkulacja Rusztowanie zewnetrzne

wiasna kpl. 1
5 Element Kraty_pomieszczenia obstugi interesantéw
5.1 |KNRW Woykonanie i montaz krat stalowych otwieralnych z pretéw w ramach stalowych osadzone w $cianach

202/1211/3 murowanych, zamykana certyfikowana ktddka - 6 szt. m2 16,50
5.2 |Kalkulacja Wykonanie maskownic wokot okien (maskownica zabezpieczajaca z trzech stron)

wiasna mb 33,00
5.3 |KNR 25/301/5 |Malowanie proszkowe wraz z przygotowaniem powierzchni, konstrukcje kratowe - p.a. m2 16,50
5.4 |KNR401/707/3 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll w roznych miejscach na murach (Scianach)

(2) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych puszkach, wytgcznikach, hakach, wspornikach, itp. po

wspornikach zdemontowanych krat szt 18,00

5.5 |ZKNR C 2/101/8 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podioza, 2-krotne m2 19,80
5.6 |KNR 401/1204/6 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje -zabezpieczenie powierzchni

analogia odtworzonych tynkéw osciezy i $cian m2 19,80
5.7 |Kalkulacja Wykonanie i montaz siatek z drutu stalowego w ramie (drut stalowy o przekroju min. 1,5 mm oczko siatki nie

wiasna wigksze niz 25x25 mm. m2 16,50

strona nr: 4




Spis tresci

A. Zatozenia wyjsSciowe do KOSzZtOrySOoWania. . . ... ..ottt i i i e i

B. Przedmiar robOt. . . . ... e e et aa ey
1 Ity POM. NI 1D L
2. Kraty POM. NI B, . o
3. Kraty POM. Nr 7. e
4 Kraty_pOmM. N 20. . .o
5. Kraty_pomieszczenia obstugi interesantOw. . . . . . ... .

L= o T30 1 -7 o 1R

strona nr: 5



