SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace remontowe w budynku nr 8.

5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SP 20z
zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie

BRANZA BUDOWLANA

ADRES:. ul. Wroctawska 1-3 w Krakowie

INWESTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie

ul. Wroctawska 1-3 ; 30-901 Krakoéw

KODY CPV:

- Roboty remontowe i renowacyjne 454530000-7



ZAWARTOSC OPRACOWANIA :



ST-01.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce remontu czesci pomieszczen
w budynku nr 8 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP zZ0OZ,
zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie .

Zamawiajgcym jest 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP ZOZ Krakéw ul. Wroctawska
1-3. Telefon kontaktowy (12) 6308054.

1.2. ZAKRES ROBOT

Zakres prac obejmuje wykonanie prac remontowy nha pierwszym pietrze budynku nr 8, gdzie
aktualnie zlokalizowany jest Oddziat Psychiatryczny Dzienny, Centrum Zdrowia Psychicznego.
Remont obejmuje czes¢ pomieszczeh m.in. gabinety psychologéw i pielegniarskie, kuchnig,
jadalnie, pokoje badan.

Zakres robot:

- wykonanie prac zabezpieczajgcych,

- usuniecie subitu,

- naprawa posadzki,

- przygotowanie posadzki,

- wykonanie podktadéw betonowych,

- utozenie nowej posadzki z PCV,

- wykonanie cokolikéw,

- cyklinowanie parkietu,

« szlifowanie zgrubne

* szpachlowanie/zmniejszenie szczelin w pozostawionym parkiecie/

« szlifowanie oraz polerowanie

- punktowa wymiana czeéci parkietu (w razie koniecznosci) ,

- montaz listew przypodtogowych drewnianych,

- lakierowanie parkietu i listew 3—krotnie (w tym gruntowaniu lakierem podktadowym) lakier
0 podwyzszonej odpornosci na scieranie (miejsca uzytecznosci publicznej),

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- naprawa rys,

- szpachlowanie scian,

- czesciowe odbicie tynkow,

- wykonanie nowego tynku,

- gruntowanie $cian,

- malowanie Scian,

- wykonanie oktadziny scian wyktadzing PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna wraz z
przygotowaniem podtoza,

- odgrzybianie Scian i sufitéw,

- uzupetnienie blatéw i podokiennikow ptytkami ceramicznymi,

- wywoz i utylizacja gruzu budowlanego,

- wykonanie nowych sufitdw podwieszonych,

- oklejanie okien - folia matowa wraz z wymiang klamki na klamke z kluczykiem— 2 szt.,
- demontaz grzejnikow,

- dostawa i montaz nowych grzejnikdw wraz z ich podigczeniem do pionéw,

- dostawa i montaz zawordéw grzejnikowych,

- dostawa i montaz gtowic termostatycznych,

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

- demontaz osprzetu elektrycznego,

- demontaz listew elektroinstalacyjnych,

- montaz nowego osprzetu elektrycznego,

- montaz nowych opraw elektrycznych LED 60x60 cm w systemowych suficie podwieszonym wraz z
ich podtgczeniem,

- wymiana umywalek, zlewow i baterii,

- wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie istniejgcego umeblowania (m.in. szafy, regaty,



biurka, krzesta, meble kuchenne, dostawki do biurek),

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiodrek.

Uwaga: Prace beda prowadzone na czynnym oddziale. Roboty nalezy prowadzi¢ etapami w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

1.3 INFORMACJE OGOLNE

1.3.1 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe obejmujg uprzatniecie placu budowy w zakresie
prowadzonych rob6t oraz usuniecie , wywoz i utylizacje resztek gruzu.

1.3.2 Dostep do energii elektrycznej i wody mozliwy jest na remontowanym obiekcie. Plac budowy
zostanie protokolarnie przekazany po uprawomocnieniu sie procedur przetargowych i podpisaniu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéow wody i energii elektrycznej
Zuzywanej w czasie trwania robot.

1.3.3. Przy wykonywaniu robo6t stosowaé nalezy wytgcznie materiaty posiadajgce atesty
higieniczno-sanitarne i nie powodujgce skazenia wéd gruntowych. Puste opakowania po farbach,
lakierach, rozpuszczalnikach itp. nalezy niezwtocznie usung¢ z terenu budowy.

1.3.4. Na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego obowigzuje zakaz palenia tytoniu.

1.3.5 Przy pracach z rozpuszczalnikami nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu uzywania
otwartego ognia. Przy pracach spawalniczych nalezy podjaé¢ odpowiednie srodki bezpieczenstwa
przed powstaniem pozaru.

1.3.6 Teren wokdét wykonywanych robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.
W trakcie prowadzenia ww. robot nalezy utrzymacé w czystosci drogi, po ktérych bedzie wywozony
gruz.

1.3.7 Materiaty z demontazu wykonawca usunie na wtasny koszt a srodki uzyskane ze sprzedazy
ztomu przekaze na konto Inwestora, ilosci zdemontowanych materiatow okreslone zostang przy
udziale inwestora.

1.3.8 Zamawiajgcy zaleca wykonania wizji lokalnej w budynku objetym zadaniem celem
uwzglednienia wszystkich skfadnikéw wptywajgcych na ostateczng cene ryczattowg oferty.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
wycenianej roboty. Wycena rob6t obejmuje takze:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie wszystkich materiatéw w celu realizacji zadania

- transport materiatéw i sprzetu,

- roztadunek materiatow

- wykonanie i demontaz niezbednych rusztowan i konstrukcji wsporczych,

- prace porzadkowe, oraz koszty utylizacji materiatéw pochodzgcych z demontazu i rozbiérek.
- wykonanie niezbednych badan préb i pomiaréw ,

Cena uwzglednia¢ powinna réowniez:

- straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw niezbednych do wykonania ewentualnych poprawek

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi i koniecznoscig utrzymania prawidtowego
funkcjonowania budynku.

UWAGA:



Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wiasciwoéci i wymogdw technicznych zatozonych
w ST oraz przedmiarach robét dla danych rozwigzan.

Wykonawca moze takze zaproponowaé Zamawiajgcemu poprawienie jakosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych lub zmiane technologii,
aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,
Zmiane wyposazenia, zmiane wymiarow. Zamawiajgcy kazdorazowo indywidualnie rozpatrzy
okolicznosci przemawiajgce za przyjeciem propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie moze
prowadzi¢ do zwiekszenia ceny ofertowe;.

1.4. ZGODNOSC ROBOT Z NORMAMI

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i by¢ stosowane
w potagczeniu z Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykaz podstawowych norm
przedstawiono w p. 9 i 10 tych Specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm
krajow UE, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni  z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1.5. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawg”, normuje dziatalnos¢ obejmujgcg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okresla zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U.z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity);

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skltadowiska odpadéw, stacje uzdatniania $ciekow,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé
Uzytkowa;

budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia sciekéw, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki;

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie;
wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony



w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane
przez Wykonawce wg Kontraktu,

Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czesé
Robdt Statych,

Préby Koncowe oznaczajg proby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
Zamawiajgcego Robdét,

Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robét Statych,

Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone urzgdzenia i materiaty,

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, SN — srednie napiecie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca (w granicach okreslonych w umowie), zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie
Z umowg oraz poleceniami Inwestora i usunie wszelkie wady w robotach.

Wykonawca dostarczy materiaty, urzgdzenia i dokumenty Wykonawcy, niezbedny personel
oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnos¢ i bezpieczehAstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Placu Budowy.

Wykonawca przedtozy szczegéty organizacji i metod, ktére proponuje przyjaé do realizacji
Robét do akceptacji Inwestora.

Przed rozpoczeciem Robdét Koncowych Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.7. BEZPIECZENSTWO BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budowy ogdlnie przyjetych procedur
bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét budowlanych.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia
wynikaj z prowadzenia robét montazowych tj.:

- wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

- sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na czynnych obiektach, przy braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci oséb trzecich.

1.8 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT WRAZ Z PLACEM BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu przejecia.



2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujagcych norm
i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu.

Jezeli w opisach lub przedmiarach wymieniono nazwy systeméw lub producentéw oznacza to
jedynie standard, czyli wyznaczenie poziomu odniesienia w zakresie cech, jakosci i wygladu, a nie
ostateczny wybér materiatu. Dopuszcza sie zamiennie kazdy materiat lub wyréb spetniajgcy
wymagania jakosciowe.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiadaé¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

- Atest, Certyfikat,

- Aprobate techniczna,

- Certyfikat zgodnosci.

Materiaty i urzgdzenia majg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inwestora. Wszystkie
uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami ST.

Materiaty pochodzgce z rozbiorki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu
Z Inwestorem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Wykonawca ma obowigzek sktadowaé i przechowywaé materialy w sposdb zapewniajgcy ich
jakos¢ i przydatno$¢ do robét.  Materialy powinny byé skfadowane oddzielnie wedtug
asortymentéw, jakosci i zrodet dostaw z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i mozliwosci
pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegdlnie zasady te obowigzujg przy skfadowaniu
cementu, bitumow, materiatdbw chemicznych, paliw i innych materiatdw tatwo ulegajgcym
zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwos¢ pod wzgledem
jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatéw nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdg sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania
materiatbw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Dobdr sprzetu winien spetnia¢ wszystkie warunki bezpieczenstwa BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez caty okres
wykonywania robot. Roboty zwigzane z podtgczaniem urzadzen elektrycznych mogg byé
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Pofgczenia
przewodéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujgcych takie urzagdzenia.

Przewody do podtagczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé



uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzgdzen. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
nie podlegajgce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli, dokumentacje
techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. |, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne powinny byg¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Dobér srodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu
innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowaé sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu  materiatdw.
Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. W przypadku gdy pojazdy i tadunki
nadmierne obcigzone osiowo uszkodzg drogi wewnetrznych lub inne elementy
zagospodarowania terenu szpitala Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe ww.
uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inwestora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢
z wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami inwestora.

5.2.Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét  budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okredlony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW.

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw
i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2.Prébki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek. Inwestor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w ich pobieraniu.

6.3. Inwestor jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatow
u zZrédta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

7. ODBIOR ROBOT

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Odbiory czesciowe bedg dokonywane po zakohczeniu danego etapu robdt zgodnego — ze
specyfikacjg techniczna.



Odbiér kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robot budowlanych.

Do odbioru robét wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ odpowiednie dokumenty
powykonawcze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

9. NORMY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle i w zgodzie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE. Postanowienia norm
polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. 21994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. — Prawo budowlane
- Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm. — W sprawie ogolnych przepiséow bezpieczenstwa i

higieny pracy.

- Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 - W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych

- Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z pézn. zm. - W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych

- PN-EN 45014:2000 ,Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce”

- Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydania.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z pozn. zm. — W sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.



ST -02.0 ROBOTY POSADZKOWE - RENOWACJA | WYMIANA PARKIETU

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem  czesci pomieszczen w budynku nr 8 - 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizaciji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot:

Zakres robot:

Renowacja parkietu

- cyklinowanie po uprzednim uzupetnieniu ubytkéw i przyklejeniu ruchomych klepek,

« szlifowanie zgrubne

* szpachlowanie/zmniejszenie szczelin w pozostawionym parkiecie/

» szlifowanie oraz polerowanie

- punktowa wymiana czesci parkietu (w razie koniecznosci) o powierzchni,

- montaz listew przypodtogowych drewnianych

- lakierowanie parkietu i listew 3—krotnie (w tym gruntowaniu lakierem podktadowym) lakier
0 podwyzszonej odpornosci na scieranie (miejsca uzytecznosci publicznej).

- sprzatanie po wykonaniu prac,

Ostateczny wybor wersji lakieru (mat, péimat, potysk) nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem.

MATERIALY 2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

+ ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr201, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

+ ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)

» ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty dostarczone na
budowe powinny by¢ oznaczone :

-znakiem CE -potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo

europejskg aprobatg techniczng, albo krajowg specyfikacjg techniczng pahnstwa czionkowskiego
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UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymogami podstawowymi

-znakiem budowlanym B -—potwierdzajgcym, sg producent wyrobu majgcy swojg siedzibe
w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng i wydat na
wlasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt o$wiadczenie, ze wyréb
wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w
wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania

na podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1 Deszczulki posadzkowe- dotyczy wymiany uszkodzonych klepek parkietu.

Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego debowego) —17 PN-EN 13647:2004 Ki. Il
(sortowanej) oznaczenie-A

swymiar klepki wg wymiaréw z danego pomieszczenia

swilgotnosc¢ -7-11%

stwardos¢ wg Brinella —1,45 —1,75 Mpa

*nasigkliwos¢ (po 24 h) -1,5 %

*Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart -max 0,13 mm

tolerancje wymiarowe: grubos¢ -+0,2 mm dtugos¢ -+0,5 mm szerokos¢ -+0,2 mm 2.2.2 Listwy
podtogowe

Listwy podtogowe przyscienne debowe.

2.2.3 Lakier

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczenh, a zwtaszcza drewnianych
parkietow, o wysokiej odpornosci na $Scieranie i zarysowanie, dajgcy powloki pétmatowe,
cechujgce sie doskonata odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne ($cieranie sie powiok
podczas ubytkowania), spetniajagcy norme na antyposlizgowos¢ wg. DIN 10032/2 Lakier o]
bardzo dobrej twardosci powtoki oraz szybkim schnieciu, musi spetnia¢ warunki do stosowania na
powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie.

Podstawowe wtasciwosci:

Gestos¢ —1,000 -1,035 g/cm3

Klasyfikacja antyogniowa CflS1

Certyfikat EC1R

Klasa $cieralnosci — lakier przeznaczony do obiektéw uzytecznosci publicznej (m.in. korytarze,
sale konferencyjne)

Atest antyposlizgowy

Odpornosé na zarysowania min. ,otéwek 7H”.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdine. Do wykonania prac,
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

+szlifierki do duzych powierzchni ( o wymiarach bebna 250 x750 mm)

+szlifierke kgtowg do szlifowania brzegéw pomieszczen, naroznikow

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robot.

4. TRANSPORT.

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

*samochod samowytadowczy

*samochod dostawczy

Przewozone materiaty muszg by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem

w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie wymiane posadzki
z deszczutek nie powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni
przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania lakieru.
Wilgotno$¢ w pomieszczeniu nie powinna wynosi¢ 45-60%. Wszystkie materiaty nalezy
dostarczyé do pomieszczenia, w ktérym beda stosowane, co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

Po wyczyszczeniu i uzupetnieniu parkietu nalezy przystgpi¢ do cyklinowania. Po wyszlifowaniu
zgrubnym i po szpachlowaniu szpar nalezy wykonaé¢ szlifowanie papierem drobnoziarnistym i
polerowanie.

Tak przygotowana podtoge nalezy polakierowac lakierem do podtdg. Podczas wykonywania prac
nalezy $cisle przestrzega¢ norm BHP w zwigzku z zagrozeniem pozarowym [
zagrozeniem zdrowia. Zagrozenia te oraz sposoby postepowania powinny byé opisane

w karcie charakterystyki dotgczonej do lakieru.

5.2. Uktadanie parkietu

Przygotowanie podtoza w miejscach gdzie parkiet wymieniany jest tylko miejscowo w danym
pomieszczeniu polega na oczyszczeniu doktadnym podtoza.

Podczas uktadania parkietu w pomieszczeniu gdzie jest on miejscowo wymieniany nalezy
podczas ukfadania zachowac istniejacy wzoér utozenia. Posadzka deszczutkowa powinna byé
trwale zwigzana z podktadem. Deszczutki powinny by¢ tgczone na wpust i witasne pidro.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie, powinna by¢ réwna i pozioma.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie, powinna by¢ rowna i pozioma.

Ogolne zasady klejenia parkietu

Parkiet nalezy zamocowac¢ do podtoza przy pomocy kleju do parkietu.
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Klejenie parkietu nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach klimatycznych. Zalecamy
stosowanie profesjonalnych, atestowanych klejow rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej nalezy
nanosi¢ za pomocg szpachli zebatej w ilosci 1,2 -1,4 kg/m2. W czasie montazu parkietu na
klejach dyspersyjnych i poliuretanowych, ktére sg bardzo wrazliwe na mechaniczne uszkodzenia
spoiny w czasie wigzania, nalezy unika¢ chodzenia po swiezo utozonej powierzchni i obcigzania
parkietu do momentu zwigzania kleju. Przed rozpoczeciem szlifowania i lakierowania parkietu
spoina klejowa musi by¢ wystarczajgco utwardzona, a drewno musi powréci¢ do stanu rownowagi

higroskopijnej.

5.3 Cyklinowanie

Najwczesniej po 48 godzinach od przyklejenia parkietu, mozna przystgpi¢ do cyklinowania.

Petna wytrzymatos$¢ uzyskiwana jest po 72 godzinach.

Cyklinowanie jest to przeszlifowanie wierzchniej warstwy drewna ze starego lakieru/oleju/bejcy
itp. W celu uzyskania jak najlepszego efektu wykonanej pracy wykorzystuje sie cykliniarki. Do
cyklinowania parkietéow wykorzystuje sie rdéznej grubosci papiery Scierne. Grubosci papieréw
zaczynaja sie od 36, a na 100 koncza.

Podczas cyklinowania nalezy powoli opuszcza¢ maszyne, przy ruchu do przodu, zapobiegamy w
ten sposob powstawaniu nieréwnosci. Maszyna poruszaé¢ ma sie do przodu rownomiernie. Przed
zamiang kierunku, po kazdym szlifie nalezy w pore ostroznie unies¢ walec. Szlif do tylu nastepuje
po tym samym $ladzie co szlif do przodu. Gdy zakonczymy szlif "do tylu", unosimy walec i
pamietamy, ze nastepny szlif musi by¢ przesuniety o 2/3 szerokosci walca w prawo.
Najwazniejsze jest pierwsze szlifowanie, podczas ktdrego powierzchnia zostaje wyréwnywana.
Jezeli pierwsze szlifowanie wykonane zostanie zbyt delikatnie, wtedy nieréwnosci zostang tylko
podszlifowane, a nie wyréwnane.

Po zakonczeniu pierwszego szlifowania nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia jest pozbawiona
nieréwnosci. Jezeli nie, czynnos¢ musimy powtdrzy¢, uzywajgc gruboziarnistego papieru.
W tym wypadku szlif nastepuje rowniez ukosnie, lecz w odwrotna strone do poprzedniego. Jezeli
jakie$ klepki lezg gtebiej niz inne, badZz sanie przyklejone lub uszkodzone, powinno sie je
wymieni¢. Po pierwszym szlifowaniu powierzchni nalezy przeszlifowaé takze jej brzegi, uzywajac
do tego tzw. szlifierki katowej. Przewaznie potrzebne sg dwa szlifowania papierem o ziarnistosci
40,60 lub 80 w zaleznosci od momentu obrotowego szlifierki. Przy tego typu szlifowaniu maszyne
prowadzi sie ruchem kotowym. Nalezy uwazac, zeby nie pozostawia¢ nadpalonych $ladow.
Rozpoczynajgc drugi etap szlifowania nalezy dokfadnie odkurzy¢ powierzchnie posadzki,
przestawi¢ nacisk szlifierki na sredni oraz zatozy¢ odpowiedni papier, na przyktad P80.

Srodkowy (drugi) szlif musi by¢ wykonany pod katem 90° w stosunku do poprzedniego. Jego
celem jest usuniecie $ladow po zgrubnym szlifowaniu.

Ostatni szlif nastepuje rownolegle lub prostopadle do zrodta swiatta. Przed podjeciem decyzji
0 jego kierunku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynniki: kierunek widkien drewna, typ szlifierki,
stan jej zuzycia oraz rodzaj papieru sciernego. Szlif powinien przebiega¢ zgodnie z kierunkiem
padania $wiatta, o ile sprawno$¢ szlifierki i kierunek wtokien na to pozwala . W tym przypadku nie

beda widoczne $lady po szlifierce, ktére powstajg pod papierem $ciernym. Jednak widoczne bedg
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nieréwnosci, ktére powstajg przy pracy szlifierka walcowa z "koncowa" tasma szlifierska. W tym
przypadku zaleca sie pracowa¢ w poprzek do zrodia swiatta, o ile oczywiscie pozwala na to
przebieg widkien .

Jodetke" lub "kwadraty", a szlif koncowy bedzie wykonywany ukosnie w stosunku do kierunku

utozenia.

5.4 Szpachlowanie szczelin

Nastepnym etapem pracy parkieciarza jest poszpachlowanie podiogi. Polega na wypetnieniu
szczelin miedzy deszczutkami specjalng masg wykonang z drobnego pytu drzewnego powstatego
podczas ostatniego szlifowania ( gradiacja 100), ktéry miesza sie z szpachléwkg (ptynng). Czas
schniecia szpachléwki w zaleznoséci od szczelin : 30-40 min. Jak wiadomo kazdy parkiet rozsycha
sie i nalezy takg czynnos¢ wykonac¢ aby efekt koncowy byt jak najlepszy i satysfakcjonujgcy dla
inwestora jak tez wykonawcy. Po wyschnieciu szpachléwki jest konieczny ostateczny szlif w celu

usuniecia resztek szpachléwki z wierzchniej warstwy klepki.

5.5 Polerowanie parkietu
Do polerowania wykorzystuje sie maszyne wolnoobrotowg zwang polerka ktdra to wygtadza

siatkami Sciernymi powierzchnie parkietu.

5.6 Nakfadanie podktadu

Przed nakfadaniem podktadu nalezy zwrécicby cata powierzchnia byta réwna i pozbawiona
wszelkich szpar. Nastepnie nalezy doktadnie odkurzy¢ catg drewniang powierzchnie i natozy¢
lakier podktadowy ktérego wptywa na odcien barwy drewna. Na ogét powierzchnie gruntowane
bedg jasniejsze. Lakier podktadowy zapobiega réwniez sklejenie boczne parkietu przez lakier.

5.7 Nakfadanie lakieru nawierzchniowego

Lakierowanie parkietu ma na celu zabezpieczenie parkietu przed uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi oraz nadanie powierzchni eleganckiego wygladu. Lakier naktadany jest w 2
warstwach . Po wyschnieciu pierwszej warstwy powierzchnie nalezy zmatowi¢, a nastepnie
oczysci¢ z pytu. Wazne jest, aby w szczegdlnosci przed ostatnia warstwg lakieru dokfadnie

sprzatng¢ pomieszczenie oraz odczekac¢ az pyt catkowicie opadnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania materiatéw. Uzyte materiaty do uktadania i renowacji parkietu muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg przetargowa.

Badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

» sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

+ sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

» sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty uzgodnione

z Zamawiajgcym.
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6.1. Wymagania i tolerancje wymiarowe

Prawidtowo wykonana podtoga z deszczutek powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» cata powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowg barwe,

» powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma,

» dopuszczalna szerokosc¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm,

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot

i jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét zgodnie z podpisana umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

8.2.0dbiory czesciowe beda dokonywane po zakonczeniu danego etapu robdét zgodnego ze
specyfikacjg techniczng i przedmiarem robdét.

8.3.0dbidr kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych.

8.5.Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ odpowiednie

dokumenty.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia zgodnie z podpisana umows3.

15



ST - 03.0 ROBOTY TYNKARSKIE, OKLADZINY SCIAN

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem czesci pomieszczen w budynku nr 8 - 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument
w postepowaniu przetargowym przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Szczegotowy zakres prac ujeto w ST-01 Wymagania ogoélne pkt. 1.2.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Umowa,
przedmiarami robét i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Warunki przyjecia na budowe wyroboéw do roboét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg hastepujgce warunki:

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa —wg ustaleh z uzytkownikiem

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekanie wioskowate nie mniej niz 1600C

3. SPRZET

Roboty tynkowe mozna wykonywacC recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢é materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT

Wyroby do robét tynkowych mogg  byc przewozone jednostkami transport
samochodowego. Przechowywaé materiaty nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych
opakowaniach, na paletach drewnianych.

Zachowaé¢ wymagania producenta dotyczgce warunkéw przenoszenia, oraz magazynowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem robot:

- zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,

- zakonczone sg roboty moggce zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku,
- wyschniete sg wszelkie zawilgocenia,

5.2 Przygotowanie podtoza

- Kurz i pyt itp. oczy$ci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod ci$nieniem nawet z uzyciem
detergentéw (Podtoze powinno byé stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnosc¢ (kurz, pyh, oleje szalunkowe, itp.)

- Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarskg (Podtoze
powinno by¢ réwne w zakresie odchyler powierzchni i krawedzi)

- Zawilgocenia pozostawi¢ do wyschniecia

- Podtoza pylgce lub nadmiernie nasigkliwe zagruntowa¢ dobranym preparatem.

- Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usunggé.

5.3 Wykonanie oktadzin $cian, wyktadzina PCV
Oktadziny powinny by¢é mocowane do podioza réwnego i gtadkiego.
Kolorystyke oraz wzor utozenia wyktadziny PCV nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wygladu i prébe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania, g) obecnosé
wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej
w czesci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-
B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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ST - 04.0 WYKONANIE POSADZEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
Z remontem czesci pomieszczen w budynku nr 8 - 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Poliklinikg SP ZzOZ w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Szczegotowy zakres prac ujeto w ST-01 Wymagania ogélne pkt. 1.2.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majagce na celu
wykonanie roboét posadzkowych.

Posadzka w pomieszczeniach- na wylewce samopoziomujgcej wykladzina z tworzywa
sztucznego np. TARKET IQ.

Kolorystyke oraz wzér utozenia wykladziny PCV nalezy uzgodnic
z Uzytkownikiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ST
i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania
0golne”

Roboty nalezy wykonywaé uwzgledniajgc:

- materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania robot posadzkowych cementowych i wykfadzinowych
powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw spetniajgce wymagania odpowiednich norm (PN,BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm.

2.2. Rodzaje materiatéow

Wszelkie materiaty do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Wyktadziny z tworzyw sztucznych

Elastyczna wyktadzina heterogoniczna lub homogeniczna wielowarstwowa z przezroczystg
warstwg uzytkowg, odporna na dziatanie mikroorganizméw (bakterii, grzyboéw) dostosowana do
obiektow o duzym natezeniu ruchu z atestami do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej.
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Elastyczna wykfadzina winylowa trwata i odporna na zuzycie, plamy i Scieranie

Parametr Normy Wiasciwosci

Typ wyktadziny ISO 10581 Homogeniczne winylowe
pokrycie podtogowe z
odnawialng powtoka. Typ .

Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685) — 34

Komercyjna

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 2.00mm

Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 (EN 433) <0.10mm

Reakcja na ogien EN ISO 9239-1 28 kW/m2

Oddziatywanie kétek krzeset ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 <2kV <2kV

Odpornosé chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra

Antyposlizgowos¢ EN 13893 =0.30

Odpornosé na swiatto EN ISO 105-B02 = poziom 6

2.2.2. Wylewka samopoziomujgca
Jest gotowg suchg mieszankg specjalnych cementéw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatoréw.

3. SPRZET

Do wykonywania robot posadzkowych wykfadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac¢ miedzy
innymi :

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT
Transport i skladowanie materiatdw zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne przystgpienia do robét

. Kompozycje klejgce musza spetnia¢ wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich
aprobat technicznych.
. Do wykonywania posadzek z wyktadzin powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny,

kleje, masy wyréwnujgce, srodki gruntujgce itp.) odpowiadajgce normom panstwowym lub
Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz 18 st C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

. Wszystkie materialy, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktdrych bedg stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

. Ewentualne wady towaru nalezy zgtaszaé¢ u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawierac
kody barw i numer rolki, ktére sg umieszczone na etykiecie rolki.

. Wyktadzina powinna by¢ na 24 h przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegajg doktadnie do
podtoza i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie mogg by¢ przyklejane i powinny by¢
przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

. Przed instalacja wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza ni1
18 st C). Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozyé
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je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest
to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

. Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny i w instrukcjach technologicznych.
. Kleje dyspersyjne (typu klej odakrylowy) powinny by¢ nanoszone na podkitad rownomierna

warstwa, przy uzyciu packi zgbkowanej. Kompozycje klejace musza spetnia¢ wymagania PN-EN
1841:2001 lub odpowiednich aprobat technicznych.

. Do wykonywania posadzek z wykladzin powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny,
kleje, masy wyréwnujgce, s$rodki gruntujgce itp.) odpowiadajace normom panstwowym lub
Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz 18 st C i powinna byé zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

. Wszystkie materialy, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktérych bedg stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

. Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢
kody barw i numer rolki, ktére sg umieszczone na etykiecie rolki.

. Wyktadzina powinna by¢ na 24 h przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do
podtoza i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie mogg by¢ przyklejane i powinny by¢
przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

. Przed instalacja wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza ni1
18 stC). Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je
na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to
szczegolnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy.

. Do przyklejania wykfadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny i w instrukcjach technologicznych.

. Kleje dyspersyjne (typu klej odakrylowy) powinny by¢ nanoszone na podktad réwnomierna
warstwa, przy uzyciu packi zgbkowane;j.

. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu klej Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spod
wyktadziny za pomocg packi gtadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate polaczenie przyklejanej
wyktadziny z podtozem oraz nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze i wyktadzine.

. Wyktadziny powinny byé przyklejone do podioza catg powierzchnig, zapewniajgc
posadzce mocne i trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni
posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajgcych brzegdéw arkuszy itp.
Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwiocznie usungc.

. Arkusze wyktadziny nalezy utozyé szczelnie; dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna
by¢ wieksza niz 0,5 mm.
. Powierzchnia posadzki z wyktadziny powinna byé réwna i pozioma. Dopuszczalne

nierébwnosci badane przez przylozenie dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno byé wigksze niz 2 mm/1m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

. Aby unikngé ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujgcych ze sobg
arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi
fabryczne sgsiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.

. W pomieszczeniach naralonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami
wyktadzin PCV powinny by¢ spawane.

. Spoiny spawane nie powinny wykazywac¢ ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie zlgcza, sznur spawajgcy nalezy scigé réwno z powierzchnia posadzki.
. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu klej Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spod

wyktadziny za pomocag packi gtadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate polaczenie przyklejanej
wyktadziny z podtozem oraz nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze i wyktadzine.

. Wyktadziny powinny by¢ przyklejone do podioza catg powierzchnig, zapewniajgc
posadzce mocne i trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni
posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegdéw arkuszy itp.
Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwiocznie usungc.

. Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna
by¢ wieksza niz 0,5 mm.
. Powierzchnia posadzki z wyktadziny powinna byé réwna i pozioma. Dopuszczalne

nierownos$ci badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
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poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/1m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.

. Aby unikngé ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sagsiadujgcych ze sobg
arkuszy wykfadzin, arkusze nalezy odwracaé tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi
fabryczne sgsiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.

. W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami
wyktadzin PCV powinny by¢ spawane.

. Spoiny spawane nie powinny wykazywac¢ ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie ztgcza, sznur spawajacy nalezy $cigé rowno z powierzchnia posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materiatow nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie

zatgczonych zaswiadczeh (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami oraz z powotanymi normami Materiaty uzyte do

wykonania posadzek i oktadzin nie majgce dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakosé powinny
by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

c) zwigzania posadzki lub okfadziny z podktadem,

d) grubosci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu.
Przes$wit miedzy fata, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi¢ fatg i poziomnica.

6.3. Ocena wynikow badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni,
wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w niniejszej specyfikacji technicznej w czesci
ST-01.0

~Vymagania ogdéine”.

Roboty wymienione w ST-08.0 ,Wykonanie oktadzin $cian i posadzek” podlegajg zasadom odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi korhcowemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. PN-
88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. PN-90/B-
14501: Zaprawy budowlane zwykie.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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ST - 05.0. WYKONANIE POWLOK MALARSKICH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem czesci pomieszczen w budynku nr 8 - 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Szczegotowy zakres prac ujeto w ST-01 Wymagania ogélne pkt. 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
zawartymi w rozdziale “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
Przy doborze materiatdw wykohnczeniowych nalezy zwréci¢é uwage by posiadaty one stosowne
atesty dopuszczajgce.

Parametry techniczne :

- wodorozciehczalna

- farba lateksowa

- wodoodporna

- powierzchnia z po6tpotyskiem odpychajaca brud, nieporowata
- atest higieniczny PZH

Kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych lub watkéw. Sprzet
stosowany do robét malarskich powinien by¢ sprawny.

4. TRANSPORT
Farbe chroni¢ przed zamarzaniem i promieniowanie stonecznym. Przechowywaé i
transportowa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze od 0°C do 25 °C

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podtoze

- naprawi¢ uszkodzenia, rysy skurczowe, oczysci¢ z kurzu, sadzy, tluszczu, zgorzelin masy
formierskiej, rdzy, pozostatosci zapraw i ewentualnych zniszczen farb, jezeli podkiad byt
uprzednio malowany i oczyszczone chemicznie z wykwitéw grzybow plesni itp.; wyeliminowac
przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego.

- Podloze powinno byé stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatéw.

- Podloze nie moze byé wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego wejscie w reakcje
chemiczne z dowolnym sktadnikiem wyrobéw do gruntowania podtoza spowoduje utrate jego
funkcji (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne
kryteria tolerancji odchyleh powierzchni i krawedzi.

Ogodlnymi  obowigzujgcymi  metodami  oceny  przydatnosci podtoza sg  proby
przeprowadzone w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne
i obiektywne dla catego obiektu. Przygotowanie podtoza odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie
z testem réwnosci i gladkosci,

- Préba odpornosci na Scieranie otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny
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oceni¢ stopien

zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostato$ci wykwitdw na podtozu.

- Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie - stosujgc metode siatki nacig¢ lub postugujac
sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartos¢ i nosnos¢ podioza oraz stopien przyczepnosci
istniejgcych powtok.

- Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopieh chtonnosci
podtoza.

- Test rownosci i gladkosci postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. tynkéw wewnetrznych
i zewnetrznych, gtadzi cementowych, pofaci dachowych.)

- W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu.

- Grunt naktada¢ szczotkg malarskg, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystgpienia duzej
chtonnosci podtoza gruntowanie przeprowadzi¢ dwukrotnie.

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz + 5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna
by¢ nizsza niz + 8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania.

Podtoza powinny byé oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby
i zadanej jakosci robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola materiatéow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobata
techniczna,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

- w przypadku farb cieklych: skoalugowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypetniaczy
( z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni, trwaly, nie dajgcy sie
wymieszac osad, nadmierna, utrzymujgce sie spienienie, obce wtrgcenia, zapach gnilny.

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: zbrylenie, obce wtragcenie, zapach gnilny, slady
plesni.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

7.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

7.2. Odbioér robét malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powilok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajagce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.
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Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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ST - 06.0 SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania zwigzanych z remontem czesci
pomieszczen budynku nr 8 - 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Szczegotowy zakres prac ujeto w ST-01 Wymagania ogdlne pkt. 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i
poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Materiaty:
. Ptyty sufitowe typu np. Armstrong 60x60cm- ptyty SAHARA , OPTIMA, PERLA, ULTIMA
(VECTOR, PLANKS) czy COLORTONE.
Typ krawedzi

Board

Ruszt 24

Kolor Biaty

Wymiary 600 x 600 mm
Rodzaj materiatu Mineralne

Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d

. Ptyty gipsowo-kartonowe
. Profile systemowe
3.SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitbw podwieszanych, powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ptyty sg pakowane w kartony i umieszczane na paletach.

Piyty nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigetych i suchych, na rownym, mocnym a,
zarazem ptaskim podktadzie.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami).
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Wszystkie elementy sufitu mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem ostroznosci,
aby nie uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen.

Ptyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed
montazem.

5.0GOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Warunki przystgpienia do robot:

Montaz sufitu powinien sie odbywaé po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w
pomieszczeniu.

Nalezy zwrdci¢é uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 95% po montazu
sufitu.

Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujgcych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do
osiadania pylu na plytach sufitowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-01.0. ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dtugosci
3,6m

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w czesci
ST-01.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty wymienione w ST-10.0 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych , odbiorowi
czesciowemu oraz odbiorowi koncowemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegdbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze
Aprobaty techniczne producenta

26



