Przedmiar robét

Roboty remontowe w budynku nr 8 nal pietrze w pomieszczeniach Oddziatu Psychiatrycznego
Dziennego, Centrum Zdrowia Psychicznego

Obiekt lub rodzaj robot: Budynek nr 8 - | pietro
Lokalizacja: 30 - 901 Krakoéw; ul. Wroctawska 1 -3

Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie
ul. Wroctawska 1 -3 30 - 901 Krakow
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ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 00052E8B)

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Remont w budynku nr 8 dotyczy nw. pomieszczen zlokalizowanych na pierwszym pietrze:

Zakres robét:

- wykonanie prac zabezpieczajacych,

- usuniecie subitu,

- naprawa posadzki,

- przygotowanie posadzki,

- wykonanie podktadéow betonowych,

- ulozenie nowej posadzki z PCV,

- wykonanie cokolikow,

- cyklinowanie parkietu,

* szlifowanie zgrubne

» szpachlowanie/zmniejszenie szczelin w pozostawionym parkiecie/

« szlifowanie oraz polerowanie

- punktowa wymiana czesci parkietu (w razie koniecznosci) ,

- montaz listew przypodiogowych drewnianych,

- lakierowanie parkietu i listew 3—krotnie (w tym gruntowaniu lakierem podktadowym) lakier o podwyzszonej odpornosci na scieranie
(miejsca uzytecznosci publicznej),

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- naprawa rys,

- szpachlowanie $cian,

- czesciowe odbicie tynkoéw,

- wykonanie nowego tynku,

- gruntowanie scian,

- malowanie $cian,

- wykonanie okladziny scian wyktadzing PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna wraz z przygotowaniem podtoza,
- odgrzybianie $cian i sufitow,

- uzupetnienie blatéw i podokiennikéw ptytkami ceramicznymi,

- wywoz i utylizacja gruzu budowlanego,

- wykonanie nowych sufitow podwieszonych,

- oklejanie okien - folia matowa wraz z wymiang klamki na klamke z kluczykiem- 2 szt.,
- demontaz grzejnikoéw,

- dostawa i montaz nowych grzejnikéw wraz z ich podtagczeniem do pionow,

- dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych,

- dostawa i montaz gtowic termostatycznych,

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

- demontaz osprzetu elektrycznego,

- demontaz listew elektroinstalacyjnych,

- montaz nowego osprzetu elektrycznego,

- montaz nowych opraw elektrycznych LED 60x60 cm w systemowych suficie podwieszonym wraz z ich podtaczeniem,
- wymiana umywalek, zlewéw i baterii,

- wyniesienie, przeniesienie i ponowne whiesienie istniejacego umeblowania (m.in. szafy, regaly, biurka, krzesta, meble kuchenne, dostawki
do biurek),

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorek.

Uwaga: Prace beda prowadzone na czynnym oddziale. Roboty nalezy prowadzi¢ etapami w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llofj¢

f Kosztorys Roboty remontowe w budynku nr 8 nal pietrze w pomieszczeniach Oddziatu

Psychiatrycznego Dziennego, Centrum Zdrowia Psychicznego
1 Rozdziat Pom. nr 102
1.1 Element Posadzka
111 ZKNR C 2/614/6 | System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpylowe, zgrubne m2 11,98
1.1.2 ZKNR C 2/614/8 |System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpytowe, wykonczeniowe m2 11,98
1.1.3 ZKNR C 2/615/1 | System parkietowy - roboty uzupelniajace, doszczelnianie parkietu (szpachlowanie) m2 11,98
114 ZKNR C 2/615/3 |System parkietowy - roboty uzupelniajace, wymiana parkietu (przyjeto 10%) - p.a. m2 1,20
1.1.5 ZKNR C 2/615/6 | System parkietowy - roboty uzupelniajgce, wymiana listew przysciennych m 16,00
1.1.6 ZKNR C 2/616/1 |System parkietowy - roboty wykonczeniowe, lakierowanie parkietu ( 3 razy), ze stosowaniem

podkfadu, (lakier przeznaczony do obiektéw uzytecznosci publiczne;j). m2 11,98
117 ZKNR C 2/616/7 |System parkietowy - roboty wykonczeniowe, pastowanie i froterowanie m2 11,98
1.2 Element Sciany
1.21 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 46,49
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1.2.2 KNR 401/713/1 |Naprawa rys

(1) m2 3,20
1.2.3 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 46,49
124 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

202/1134/2 (1) m2 46,49
1.2.5 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne; m2 46,49
1.3 Element Sufit
1.31 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 11,98
1.3.2 KNR 401/713/1 |Naprawa rys

(1) m2 1,10
1.3.3 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 11,98
1.34 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,

202/1134/1 (1) m2 11,98
1.3.5 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 11,98
1.4 Element Instalacje elektryczne
1.4.1 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych

indywidualna szt. 2,00
1.4.2 KNR 403/306/2 |Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 16°A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem

uziemiajgcym szt 2,00

1.4.3 KNR 403/307/3 |Wymiana wytgcznika , facznik n.t. na podtozu ceglanym

(1) szt 2,00
1.5 Element Roboty pozostate
1.5.1 ZKNR C 2/101/1 |Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urzadzen folig malarskg

(1) m2 12
1.5.2 Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatéw zdemontowanych

wiasna kpl. 1
1.56.3 Kalkulacja Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie

wiasna istniejgcego umeblowania. kpl. 1
1.5.4 Kalkulacja Demontaz karnisza

wiasna szt. 1
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2 Rozdziat Pom. nr 110
21 Element Posadzka
211 ZKNR C 2/614/6 | System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpytowe, zgrubne m2 14,82
21.2 ZKNR C 2/614/8 |System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpytowe, wykonczeniowe m2 14,82
21.3 ZKNR C 2/615/1 | System parkietowy - roboty uzupelniajace, doszczelnianie parkietu (szpachlowanie) m2 14,82
214 ZKNR C 2/615/3 |System parkietowy - roboty uzupelniajace, wymiana parkietu (przyjeto 10%) - p.a. m2 1,50
21.5 ZKNR C 2/615/6 | System parkietowy - roboty uzupelniajgce, wymiana listew przysciennych m 19,90
216 ZKNR C 2/616/1 |System parkietowy - roboty wykonczeniowe, lakierowanie parkietu ( 3 razy), ze stosowaniem
podktadu, (lakier przeznaczony do obiektow uzytecznosci publicznej). m2 14,82

21.7 ZKNR C 2/616/7 |System parkietowy - roboty wykonczeniowe, pastowanie i froterowanie m2 14,82
22 Element Sciany
2.21 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 68,83
222 KNR 401/713/1 |Naprawa rys

(1) m2 3,20
223 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 68,83
224 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

202/1134/2 (1) m2 68,83
225 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne; m2 68,83
2.3 Element Sufit
2.3.1 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 14,82
232 KNR 401/713/1 |Naprawa rys

(1) m2 1,50
2.3.3 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 14,82
234 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,

202/1134/1 (1) m2 14,82
235 KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 14,82
24 Element Instalacje elektryczne
241 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych

indywidualna szt. 3,00
24.2 KNR 403/306/2 |Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 16°A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem

uziemiajgcym szt 8,00

243 KNR 403/307/3 |Wymiana wytacznika , fgcznik n.t. na podtozu ceglanym

(1) szt 3,00
25 Element Roboty pozostate
251 ZKNR C 2/101/1 |Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urzgdzen folig malarska

(1) m2 15
252 Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatéw zdemontowanych

wiasna kpl. 1
253 Kalkulacja Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie

wiasna istniejgcego umeblowania. kpl. 1
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3 Rozdziat Pom. nr 113
3.1 Element Posadzka
3.11 ZKNR C 2/614/6 | System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpytowe, zgrubne m2 19,00
3.1.2 ZKNR C 2/614/8 |System parkietowy - cyklinowanie mechaniczne bezpytowe, wykonczeniowe m2 19,00
3.1.3 ZKNR C 2/615/1 | System parkietowy - roboty uzupelniajace, doszczelnianie parkietu (szpachlowanie) m2 19,00
3.1.4 ZKNR C 2/615/3 |System parkietowy - roboty uzupelniajgce, wymiana parkietu (przyjeto 8%) - p.a. m2 1,52
3.15 ZKNR C 2/615/6 | System parkietowy - roboty uzupelniajgce, wymiana listew przysciennych m 20,1
3.1.6 ZKNR C 2/616/1 |System parkietowy - roboty wykonczeniowe, lakierowanie parkietu ( 3 razy), ze stosowaniem
podktadu, (lakier przeznaczony do obiektow uzytecznosci publicznej). m2 19,00

3.1.7 ZKNR C 2/616/7 |System parkietowy - roboty wykonczeniowe, pastowanie i froterowanie m2 19,00
32 Element Sciany
3.21 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 73,70
322 KNR 401/713/1 |Naprawa rys

(1) m2 3,20
323 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 73,70
3.24 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

202/1134/2 (1) m2 73,70
3.25 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne; m2 73,70
33 Element Sufit
3.3.1 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 19,00
3.3.2 KNR 401/713/1 |Naprawa rys

(1) m2 2,90
3.3.3 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 19,00
3.34 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,

202/1134/1 (1) m2 19,00
3.3.5 KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 19,00
34 Element Instalacje elektryczne
3.41 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych

indywidualna szt. 4,00
3.4.2 KNR 403/306/2 |Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 16°A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem

uziemiajgcym szt 3,00

3.4.3 KNR 403/307/3 |Wymiana wytacznika , fgcznik n.t. na podtozu ceglanym

(1) szt 4,00
35 Element Roboty pozostate
3.51 ZKNR C 2/101/1 |Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urzgdzen folig malarska

(1) m2 10
3.5.2 Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatdbw zdemontowanych

wiasna kpl. 1
3.5.3 Kalkulacja Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie

wiasna istniejgcego umeblowania. kpl. 1
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4 Rozdziat Pom. nr 114
4.1 Element Sciany
411 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 85,22
4.1.2 KNR 401/713/1 |Naprawa rys

(1) m2 3,20
4.1.3 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 85,22
4.1.4 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

202/1134/2 (1) m2 85,22
4.1.5 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne; m2 85,22
4.2 Element Sufit
4.21 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 28,50
422 KNR 401/713/1 |Naprawa rys

(1) m2 2,90
423 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 28,50
424 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,

202/1134/1 (1) m2 28,50
4.2.5 KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 28,50
43 Element Instalacje elektryczne
431 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych

indywidualna szt. 7,00
4.3.2 KNR 403/306/2 |Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 16°A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem

uziemiajgcym szt 4,00

4.3.3 KNR 403/307/3 |Wymiana wytacznika , fgcznik n.t. na podtozu ceglanym

(1) szt 5,00
44 Element Roboty pozostate
441 ZKNR C 2/101/1 |Zabezpieczenie, okien, drzwi i urzgdzen folig malarska

(1) m2 10
442 Kalkulacja Zabezpieczenie posadzek tekturg

wiasna m2 29
443 Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatéw zdemontowanych

wiasna kpl. 1
444 Kalkulacja Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie

wiasna istniejgcego umeblowania. kpl. 1
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5 Rozdziat Pom. nr 115
5.1 Element Sciany
511 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 71,66
5.1.2 KNR 401/713/1 |Naprawa rys

(1) m2 3,20
513 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 71,66
514 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

202/1134/2 (1) m2 71,66
515 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne; m2 71,66
5.2 Element Sufit
5.2.1 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 17,20
522 KNR 401/713/1 |Naprawa rys

(1) m2 2,90
5.2.3 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 17,20
524 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,

202/1134/1 (1) m2 17,20
5.2.5 KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 17,20
53 Element Instalacje elektryczne
5.3.1 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych

indywidualna szt. 5,00
5.3.2 KNR 403/306/2 |Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu pragdu do 16°A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem

uziemiajgcym szt 4,00

5.3.3 KNR 403/307/3 |Wymiana wytacznika , fgcznik n.t. na podtozu ceglanym

(1) szt 7,00
5.4 Element Roboty pozostate
5.4.1 ZKNR C 2/101/1 |Zabezpieczenie okien, drzwi i urzgdzen folig malarska

(1) m2 10
5.4.2 Kalkulacja Zabezpieczenie posadzek tekturg

wiasna m2 18
54.3 Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatéw zdemontowanych

wiasna kpl. 1
544 Kalkulacja Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie

wiasna istniejgcego umeblowania. kpl. 1
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6 Rozdziat Pom. nr 117
6.1 Element Posadzka
6.1.1 KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotow m2 12,29
6.1.2 DC 19/708/3 Przygotowanie podtoza posadzki - szlifowanie / m.in. usuniecie subitu/ m2 12,29
6.1.3 KNR 401/804/3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, miejsce 5
6.1.4 KNR 401/804/5 |Naprawa peknigé posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m 3,50
6.1.5 KNR 23/2611/3 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie emulsjg , 2-krotne m2 12,29
6.1.6 DC 20/104/1 Wykonywanie podktaddw z gotowych mieszanek gr. 10 mm m2 12,29
6.1.7 DC 20/104/3 Wykonywanie podktadéw z gotowych mieszanek - dodatek za pogrubienie o 10 mm m2 12,29
6.1.8 NNRNKB Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’ mm
202/1130/1 (2) m2 12,29
6.1.9 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCV, przeznaczone do szpitali
(3) m2 12,29
6.1.10 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 12,29
6.1.11 |KNR 202/1113/7 |Cokoliki przy$cienne z wyktadziny PCV wywinietej na sciane m 19,90
6.2 Element Sciany
6.2.1 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 56,37
6.2.2 KNR 401/713/1 |Naprawa rys
(1) m2 3,20
6.2.3 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 56,37
6.2.4 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 56,37
6.2.5 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne; farba zmywalna w klasie
1 m2 56,37
6.3 Element Sufit
6.3.1 NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, ptyty
202/2702/1 sytemowe 60x60 cm m2 12,29
6.4 Element Instalacje elektryczne
6.4.1 KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw o$wietleniowych szt 2,00
6.4.2 KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 5
6.4.3 KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,10
6.4.4 KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50’ mm m 5
6.4.5 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, kabel YDYP 3x1,5 mm2
(1) m 12
6.4.6 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, kabel YDYP 3x2,5 mm2
(1) m 16,00
6.4.7 KNR 508/301/23 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe;j lub
gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, cegta szt 3
6.4.8 KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podiozu facznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, fgcznik p/t w
(1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2
6.4.9 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 4
6.4.10 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach  |szt 2
6.4.11 |KNR 508/511/9 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED, z podtgczeniem, przykrecane 4x20W, koncowe - montaz
oprawy 60x60 cm w modutowym suficie podwieszonym szt 2
6.4.12 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1
6.4.13 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
6.4.14 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 1
6.5 Element Roboty pozostate
6.5.1 ZKNR C 2/101/1 |Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urzgdzen folig malarska
(1) m2 5
6.5.2 Kalkulacja Wywdz i utylizacja materiatéw zdemontowanych
wilasna kpl. 1
6.5.3 Kalkulacja Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie
wiasna istniejgcego umeblowania. kpl. 1
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7 Rozdziat Pom. nr 118
71 Element Posadzka
711 KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotow m2 32,40
7.1.2 DC 19/708/3 Przygotowanie podtoza posadzki - szlifowanie / m.in. usuniecie subitu/ m2 32,40
71.3 KNR 401/804/3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, miejsce 6
714 KNR 401/804/5 |Naprawa peknigé posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m 5,50
715 KNR 23/2611/3 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie emulsjg , 2-krotne m2 32,40
7.1.6 DC 20/104/1 Wykonywanie podktadéw z gotowych mieszanek gr. 10 mm m2 32,40
71.7 DC 20/104/3 Wykonywanie podktadéw z gotowych mieszanek - dodatek za pogrubienie o 10 mm m2 32,40
7.1.8 NNRNKB Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’ mm
202/1130/1 (2) m2 32,40
7.1.9 KNR 202/1112/5|Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCV, przeznaczone do szpitali
(3) m2 32,40
7.1.10 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 32,40
7.1.11  |KNR 202/1113/7 |Cokoliki przyscienne z wyktadziny PCV wywinietej na sciane m 35,40
7.2 Element Sciany
7.2.1 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 62,48
722 KNR 401/713/1 |Naprawa rys
(1) m2 3,20
7.2.3 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 62,48
724 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 62,48
7.2.5 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne; m2 62,48
7.2.6 Kalkulacja Oktadzina $cienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna - dostawa i montaz
indywidualna m2 33,60
7.2.7 Kalkulacja Przygotowanie podtoza pod utozenie sciennej wyktadziny PCV
indywidualna m2 33,60
7.3 Element Sufit
7.31 NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, ptyty
202/2702/1 sytemowe 60x60 cm m2 13,96
7.3.2 NNRNKB Sufity podwieszonez ptyt G-K na ruszcie metalowym,
202/2030/1 m2 1,76
7.3.3 Kalkulacja Wykonanie uskoku miedzy sufitem systemowym podwieszonym a sufitem G-K przy oknach (pionowa
wiasna blenda z ptyt G-K, wraz ze szpachlowaniem i spoinowaniem, zmiana wysokosci) m2 2,20
7.34 KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie m2 3,96
74 Element Instalacje elektryczne
741 KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw oswietleniowych szt 2,00
74.2 KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodédw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta m 35
743 KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapienne;j m3 0,28
744 KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokos$ci do 50'mm m 20
745 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, kabel YDYP 3x1,5 mm2
(1) m 37
7.4.6 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, kabel YDYP 3x2,5 mm2
(1) m 42,00
747 KNR 508/301/23 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe;j lub
gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, cegta szt 8
748 KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w
(1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2
749 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi"do 60°'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 5
7.4.10 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 2
7411 |KNR508/511/9 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED, z podtgczeniem, przykrecane 4x20W, koncowe - montaz
oprawy 60x60 cm w modutowym suficie podwieszonym szt 4
7.4.12 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1
7.4.13 |KNR403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
7.4.14 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 1
7.5 Element Roboty pozostate
7.51 ZKNR C 2/101/1 |Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urzadzen folig malarska
(1) m2 5
7.5.2 Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatébw zdemontowanych
wiasna kpl. 1
7.5.3 Kalkulacja Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie
wiasna istniejgcego umeblowania. kpl. 1
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8 Rozdziat Pom. nr 120
8.1 Element Posadzka
8.1.1 KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotow m2 18,77
8.1.2 DC 19/708/3 Przygotowanie podtoza posadzki - szlifowanie / m.in. usuniecie subitu/ m2 18,77
8.1.3 KNR 401/804/3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, miejsce 5
8.1.4 KNR 401/804/5 |Naprawa peknigé posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m 3,50
8.1.5 KNR 23/2611/3 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie emulsjg , 2-krotne m2 18,77
8.1.6 DC 20/104/1 Wykonywanie podktaddw z gotowych mieszanek gr. 10 mm m2 18,77
8.1.7 DC 20/104/3 Wykonywanie podktadéw z gotowych mieszanek - dodatek za pogrubienie o 10 mm m2 18,77
8.1.8 NNRNKB Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’ mm
202/1130/1 (2) m2 18,77
8.1.9 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCV, przeznaczone do szpitali
(3) m2 18,77
8.1.10 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 18,77
8.1.11 |KNR 202/1113/7 |Cokoliki przyscienne z wyktadziny PCV wywinietej na sciane m 19,90
8.2 Element Sciany
8.2.1 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 70,09
8.2.2 KNR 401/713/1 |Naprawa rys
(1) m2 3,20
8.2.3 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 70,09
8.2.4 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 70,09
8.2.5 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne; m2 70,09
8.2.6 Kalkulacja Oktadzina $cienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna - dostawa i montaz
indywidualna m2 37,80
8.2.7 Kalkulacja Przygotowanie podtoza pod utozenie sciennej wyktadziny PCV
indywidualna m2 37,80
8.3 Element Sufit
8.3.1 NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, ptyty
202/2702/1 sytemowe 60x60 cm m2 16,54
8.3.2 NNRNKB Sufity podwieszonez ptyt G-K na ruszcie metalowym,
202/2030/1 m2 2,23
8.3.3 Kalkulacja Wykonanie uskoku miedzy sufitem systemowym podwieszonym a sufitem G-K przy oknach (pionowa
wiasna blenda z ptyt G-K, wraz ze szpachlowaniem i spoinowaniem, zmiana wysokosci) m2 2,79
8.34 KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie m2 5,02
8.4 Element Instalacje elektryczne
8.4.1 KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw oswietleniowych szt 1,00
8.4.2 KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 32
8.4.3 KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapienne;j m3 0,19
8.4.4 KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd, o szerokos$ci do 50'mm m 26
8.4.5 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, kabel YDYP 3x1,5 mm2
(1) m 34
8.4.6 KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, kabel YDYP 3x2,5 mm2
(1) m 38,00
8.4.7 KNR 508/301/23 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe;j lub
gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, cegta szt 8
8.4.8 KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w
(1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2
8.4.9 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi"do 60°'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 6
8.4.10 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 4
8.4.11 |KNR508/511/9 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED, z podtgczeniem, przykrecane 4x20W, koricowe - montaz
oprawy 60x60 cm w modutowym suficie podwieszonym szt 4
8.4.12 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1
8.4.13 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
8.4.14 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 1
8.5 Element Roboty pozostate
8.5.1 ZKNR C 2/101/1 |Zabezpieczenie posadzek, okien, drzwi i urzadzen folig malarska
(1) m2 5
8.5.2 Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatébw zdemontowanych
wiasna kpl. 1
8.5.3 Kalkulacja Zabezpieczenie pomieszczenia w oddziale czynnym z wyniesienie, przeniesienie i ponowne wniesienie
wiasna istniejgcego umeblowania. kpl. 1
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9 Rozdziat Instalacja sanitarna
9.1 Element Instalacja sanitarna
9.1.1 KNR 402/219/2 |Wymiana umywalki ceramicznej 50 cm ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl 8
9.1.2 KNR 402/218/4 |Wymiana zlewozmywaka 60x80 cm szt 1
9.1.3 KNR 402/121/1 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomg wylewka szt 9
9.1.4 KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 (2) kpl 1
9.1.5 KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn*15'mm
215/137/2 szt 1
9.1.6 Kalkulacja Dostawa i montaz szafki podumywalkowej z lakierowanymi frontami
indywidualna kpl. 1
9.1.7 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/4 x 1/2 cegty m 5,0
9.1.8 KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty
(1) m 5,0
9.1.9 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm- rury HTplus m 10,0
9.1.10 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
215/116/1 (2) baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 10
9.1.11  |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’20'mm
215/132/2 (2) szt 2,0
9.1.12 | KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/5 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 50'mm m 10,0
9.1.13 | KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
215/2111 szt 1,0
9.2 Element Wymiana grzejnikow
9.2.1 KNR 402/520/4 |Demontaz grzejnika zeliwnego 13 zeberek 2 szt. kpl 2,00
9.2.2 KNR 402/506/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'25'mm m 6,50
9.2.3 KNR 401/212/1 |Kucie w posadzce m3 0,15
9.24 KNR 215/419/3 |Grzejnik stalowy, 2-ptytowy, higieniczny kpl 2,00
9.25 KNR 215/422/2 |Rury przytaczne do grzejnikéw c.o., zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych, Fi 20-32'mm
(1) kpl 2,00
9.2.6 KNRW Montaz zaworu grzejnikowego lub ztgczki, Fi"15°'mm, zawdr grzejnikowy powrotny i termostatyczny
402/509/1 (1) szt 4,00
9.2.7 KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna szt 2,00
9.2.8 KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 12,00
9.29 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,200
9.2.10 |KNR 404/1107/4 \Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t
Krotno$¢=14 t 0,200
9.2.11 |KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegty m 7
9.2.12 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 ceglty
(1) m 7
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10 Rozdziat Pozostate
10.1 Element Pozostate roboty budowlane
10.1.1  |[KNR401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j m2 12,00

10.1.2 |KNR401/701/11 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie, , ponad 5°'m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 11,00
10.1.3 |NNRNKB Gruntowanie powierzchni $ciany preparatami wzmacniajacymi - p.a.

202/1134/2 (1) m2 23,00
10.1.4 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie

(1) m2 23,00
10.1.5 |KNR401/621/3 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, do 5'm2, 2-krotnie m2 35,00
10.1.6 |KNR401/622/3 |Odgrzybianie stropéw ceglanych metodg smarowania, do 5'm2, 2-krotnie m2 25,00
10.1.7 |DC 20/308/4 Uzupetnienie blatéw i podokiennikéw ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu m2 8,8
10.1.8 |Kalkulacja Oklejanie okien - folia matowa ( 2 szt. okien o wymiarach 1,25x2,30 - podzielone na 6 szyb)

indywidualna m2 5,75
10.1.9 |Kalkulacja Wymiana klamki w oknie na klamke z kluczykiem

indywidualna szt. 2
10.1.10 |Kalkulacja Oktadzina $cienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna - dostawa i montaz opaski wokot

indywidualna umywalek m2 30,00
10.1.11 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza pod utozenie sciennej wyktadziny PCV

indywidualna m2 30,00
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