Przedmiar robét

Nazwa obiektu lub robét: Roboty budowlano-montazowe-wymiana stolarki okienne;.
Lokalizacja: ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow, dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza
Zamawiajgcy: 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie , ul. Wroctawska 1-3, 30-901
Krakow
Jednostka opracowujgca: Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z 0.0. ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krakow



Zakres prac:
wymiana 3 szt. stolarki okiennej w budynku nr 8 - | pigtro ( Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Oddziat Psychiatryczny Dzienny) w
nw.pomieszczeniach:
-nr 118,
-nr 120,
-nr121.

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

- zabezpieczenie $cian od wnetrza i zewnatrz;

- zabezpieczenie elementow wystroju;

- ostrozny demontaz stolarki okiennej;

- montaz nowej stolarki okiennej;

- demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;

- montaz nowych parapetow wewnetrznych i zewnetrznych;
- roboty wykonczeniowe oscieznicy wewnetrznych i zewnetrznych wraz z wykonaniem boni w rejonie nowych parapetéw zewnetrznych;
- demontaz krat zewnetrznych.

Przedmiar robét

(lic. 00052E8B)

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Wymiana czesci stolarki okiennej w budynku nr 8 - | pietro ( Centrum Zdrowia
Psychicznego oraz Oddziat Psychiatryczny Dzienny).
1 Element Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1.1 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig grubg lub tektura falistg
401/1216/1 m2 30,00
1.2 |Kalkulacja Zabezpieczenie wyposazenia pomieszczen przed uszkodzeniem na czas wymiany stolarki okiennej / kpl.
wilasna rob6t R+M+S/ kpl 3,00
1.3 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2°'m2 m2 11,75
1.4 |KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie nadajacych sie do
401/545/8 uzytku-parapety m2 2,25
1.5 |KNRW Odbicie pasow tynkow zewnetrznych, cementowe, szerokosé do 30°cm-spadki pod parapetami
401/702/9 zewnetrznymi m 1,47
1.6 |KNR 401/702/5 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 20°cm-skucie tynkéw osciezy
analogia zewnetrznych m 20,40
1.7 |KNR 401/702/5 |Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 20°cm-skucie tynkow
analogia osciezy wewnetrznych m 20,55
1.8 |KNR 401/354/12|Wykucie z muru, podokiennikéw m 4,68
1.9 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych wraz z demontazem skrzydet okiennych, powierzchnia ponad 2'm2|m2 11,75
1.10 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu elementéw zdemontowanych z budynku m3 2,20
1.11 |Kalkulacja Wywoz gruzu wraz z optatg za wywoéz i sktadowanie
wilasna kontener 1
1.12 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochod do 5°t t 0,12
1.13 |KNR 404/1107/4 |\Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1°'km, naktagdy uzupetniajace
(1) za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1°'km, samochdd do 5°t t 0,12
2 Element Stolarka okienna
2.1 |KNRW Okna drewniane 1-ramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna z podziatem na wzér
202/1006/4 istniejacyh, ponad 2,0'm2 (3 szt.) m2 11,75
3 Element Tynki wewenetrzne
3.1 |KNRW Parapety, grubos¢ 4°'cm, szerokos¢ do 50°cm, elementy z konglomeratu
202/2104/3 (2) m 4,68
3.2 |KNR 401/711/1 |Uzupefienie tynkow zwyklych wewnetrznych, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
(2) analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawy gotowe z dodatkiem trasu (tynk podktadowy+renowacyjny), do
1'm2 (w 1 miejscu) m2 2,52
3.3 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw
(2) analogia ceramicznych, betonéw), zaprawy gotowe z dodatkiem trasu (tynk podktadowy+renowacyjny), oScieza
szerokosci do 25'cm-uzupetnienie m 20,55
4 Element Tynki zewnetrzne
4.1 |KNRW Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
202/921/4 m2 1,47
4.2 |KNRW Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
202/514/2 (2) m2 2,25
4.3 |KNR 1901/809/2 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach, z zaprawy cementowo-wapiennej,
(2) szerokos¢ 15-25°cm, wapno suchogaszone m 20,40
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Nr

Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
44 |KNR401/726/1 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1°'m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 0,86
4.5 |KNR401/707/3 |Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kategorii Ill w réznych miejscach na murach ($cianach)
(2) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych puszkach, wytgcznikach, hakach, wspornikach, itp. po
wspornikach zdemontowanych krat szt 18,00
5 Element Malowanie
5.1 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 m2 7,19
5.2 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 7,19
5.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami krzemianowymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne
analogia m2 7,19
5.4 |KNR 401/1204/6 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, elewacje - tynki gtadkie-zabezpieczenie
analogia powierzchni odtworzonych tynkéw osciezy i $cian m2 5,14
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