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Wstep

Przedmiotem opracowania jest dobranie rozwigzan zamiennych dla projektu ,,przebudowy
czesci pomieszczen drugiego pietra w czesci potudniowo - zachodniej dla potrzeb Kliniki
Chirurgii Ogodlnej i Onkologicznej, wraz z adaptacjg pomieszczen w budynku nr 4 oraz
dostawg angiografu na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ przy
ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie. Warunki zamienne dobrano w zwigzku z niezachowaniem
parametréow technicznych wystepujacych w obiekcie, ze wzgledu na istniejgce
uwarunkowania techniczno-budowlane wystepujgce wewnatrz budynku oraz ze wzgledu na
brak mozliwosci petnego doprowadzenia drogi pozarowej do obiektu w sposéb przewidziany
przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1225) warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki, dla obiektéw istniejgcych, mogg by¢ spetnione w sposdéb inny niz okreslony
w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem
wojewddzkim Paninstwowej Strazy Pozarnej. Na podstawie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wymagania dotyczace
drég pozarowych mogg byé spetnione w sposéb inny niz okresSlony w rozporzadzeniu,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wfasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej. Budynek podlega zarzadowi MON, w zwigzku z tym ekspertyza wymaga

uzgodnienia z Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Krakowie.

Opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja

zapewni witasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego opisywanej strefy pozarowe;j.
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1. Podstawa opracowania
Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie:

Ustaw:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.
U. z 2024r. poz. 275 ze. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz.
725 ze zm.)

Rozporzadzen:

Inne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 822 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze zm.)

Informacje udzielone przez zleceniodawce

Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych wydane przez Komendanta Gtownego Panistwowej Strazy

Pozarnej

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Projekt budowlany obejmuje przebudowe czesci pomieszczen drugiego pietra w czesci

potudniowo - zachodniej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ogdlnej i Onkologicznej, wraz

z adaptacjg pomieszczen w budynku nr 4 oraz dostawg angiografu. Obejmuje réowniez
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dostostosowane obszaru objetego opracowaniem do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych w ramach wydzielonej strefy pozarowej na podstawie ,Ekspertyzy
technicznej w zakresie rozwigzan zamiennych dla budynku nr 4 na terenie 5 Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie opracowanej
w marcu 2021 r. przez mgr inz. Macieja Chilickiego oraz dr inz. arch. Jerzego
Kaczorowskiego” i zatwierdzonej postanowieniami Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej w Krakowie nr 3/2021 i 4/2021 z dnia 15.06.2021 r.

W strefie pozarowej objetej zakresem opracowania wykonywana bedzie przebudowa
obszaru, dlatego nalezato opracowaé ekspertyze techniczng dla tej strefy pozarowe;.
Ekspertyza techniczna zostata opracowana w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) oraz § 13
ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) i obejmuje jedng strefe pozarowgq (strefa pozarowa IXa na kondygnacji Il pietra,
ktora powstata z podziatu istniejgcej strefy pozarowej IX na strefy pozarowe IXa i IXb) oraz
klatke schodowa K4.2 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ
przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie. W zwigzku z niezachowaniem parametrow
technicznych drogi pozarowej niniejsza ekspertyza wykonana jest rowniez w trybie § 13 ust.
4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Celem niniejszego opracowania jest dobranie rozwigzan zamiennych wskazanych przez
rzeczoznawce budowlanego oraz do spraw zabezpieczen  przeciwpozarowych
rekompensujacych wystepujgce w obiekcie nieprawidtowosci, a nastepnie uzgodnienie ich

z Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Krakowie.

3.0golna charakterystyka obiektu (gabaryty, Kkonstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie)

Budynek znajduje sie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SP ZOZ przy ul. Wroctawskiej 1-3 w Krakowie i stanowi integralng cze$¢ kompleksu

budynkdw szpitalnych.

Budynek nr 4 sgsiaduje od wschodu w odlegtosci 29,5 metréw z budynkiem nr 23 (kuchnia)
nalezagcym do kompleksu szpitalnego. Od potudnia budynek nr 4 potgczony jest

bezposrednio z brytg budynkdéw o numerach 66 i 84. Budynki nr 66 i nr 84 sg budynkami
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nizszymi od budynku nr 4 i posiadajg odpowiednio jedng i dwie kondygnacje nadziemne. Od
strony zachodniej w odlegtosci ponad 22 metréw znajduje sie granica z dziatkg drogowg (ul.
Odrowaza). Od strony poétnocnej budynek nr 4 potaczony jest bezposrednio z budynkiem nr

5, ktéry obecnie jest przebudowywany.

Zespot Szpitala Wojskowego zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-1112.
Dziatka nr 184/11 obr. 45 jed. ew. Krowodrza na ktérej wzniesiony jest kompleks szpitalny
stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa i znajduje sie w trwatym zarzadzie Ministra Obrony

Narodowe;j.

Obiekt petni funkcje budynku stuzby zdrowia i posiada trzy kondygnacje uzytkowe (parter,
| pietro, Il pietro), poddasze nieuzytkowe oraz piwnice przeznaczong gtéwnie na

pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Dane charakterystyczne budynku nr 4:
e rok budowy: 1908
e kubatura: 27.891 m3
e powierzchnia uzytkowa: 4567,21 m?, w tym:
o piwnica: 312,01 m?
o parter: 1433,99 m?
o |pietro: 1392,15 m?
o |l pietro: 1429, 06 m?
o dtugosé elewacji: 79,20 m
o szerokos$¢ elewacji: 29,20 m
e wysokos¢: 13,20 m (budynek sSredniowysoki)
e llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3 (parter, | pietro oraz Il pietro)
e llos$¢ kondygnacji podziemnych: 1 (czesciowe podpiwniczenie)
e przeznaczenie poddasza: nieuzytkowe

Powierzchnia czesci objetej zakresem opracowania (strefa IXa): 710,00 m?

Konstrukcja obiektu:
e Fundamenty: o budowie mieszanej kamienno — betonowo — murowane
e Konstrukcja budynku: murowana, cegta petna
e Sciany zewnetrzne: murowane z cegly zwyklej petnej, wykorczone tynkiem
cementowo — wapiennym
e Stropy: zelbetowe skrzynkowe, zelbetowe wylewane na mokro oraz ceramiczne gesto

— zebrowe, od strony sufitu tynk cementowo wapienny potozony na warstwie mat
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trzcinowych, w niektédrych pomieszczeniach zastgpiony ptytami gipsowo-
kartonowymi.
e Konstrukcja dachu: drewniana
e Pokrycie dachu: blacha stalowa
e Schody wewnetrzne klatki schodowej: betonowe monolityczne, lokalnie ceramiczne
na stalowych belkach policzkowych wykoriczone nastopnicami.
W/w elementy powinny spetnia¢ wymagania jak dla klasy ,B” odpornosci pozarowej
budynku, czyli powinny posiadac¢ ponizsze klasy odpornosci ogniowej:
e Gtéwna konstrukcja nosna: R120
e Konstrukcja dachu: R30
e Strop: REI6O
e Sciany zewnetrzne: EI60
e Sciany wewnetrzne: EI30

e Przekrycie dachu: RE30

4. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z

ochrong przeciwpozaroway)
W budynku nr 4 beda wystepowac nastepujgce instalacje:

» wodno-kanalizacyjna

elektryczna

gazowa

telefoniczna

tlenu (dla potrzeb medycznych w obiekcie)

sprezonego powietrza (dla potrzeb medycznych w obiekcie)
odgromowa

wentylacji grawitacyjnej

wentylacji mechanicznej

YV V.V V V VYV V V V

centralnego ogrzewania z wymiennikowni znajdujacej sie w odrebnym budynku
znajdujgcym sie w kompleksie szpitala

hydrantéw wewnetrznych

systemu sygnalizacji pozarowej (jako rozwigzanie zamienne)

oddymiania klatek schodowych

YV V V V

kontroli dostepu
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5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Dane charakterystyczne budynku nr 4:

kubatura: 27.891 m3

powierzchnia uzytkowa: 4567,21 m?2, w tym:

o piwnica: 312,01 m?

o parter: 1433,99 m?

o |pietro:1392,15 m?

o |l pietro: 1429, 06 m?

dtugosc¢ elewacji: 79,20 m

szerokos¢ elewacji: 29,20 m

wysokos¢: 13,20 m (budynek Sredniowysoki)

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3 (parter, | pietro oraz Il pietro)
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (czesciowe podpiwniczenie)

przeznaczenie poddasza: nieuzytkowe

Powierzchnia czesci objetej zakresem opracowania (strefa IXa): 710,00 m?

5.2. Odleglosc od obiektow sasiadujacych

Od strony potnocnej budynek nr 4 potgczony jest bezposrednio z budynkiem nr 5
przewigzka. Zaréwno budynek 5 jak i przewigzka sg obecnie w przebudowie
i rozbudowie (zarys pokazano fioletowym kolorem na PZT). Docelowo budynki beda
potagczone  przewigzkg, ktéra  zostata  wydzielona  $ciang  oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 z otworami drzwiowymi
o klasie odpornosci ogniowej min. EI60. Przebieg $ciany w stosunku do
projektowanej strefy pozarowej przedstawiono na rzucie |l pietra. Pozostata czesé
budynku nr 5 znajduje sie w odlegtosci ponad 8 m od budynku nr 4.

Od strony wschodniej w odlegtosci 29,5 m budynek nr 23 (kuchnia) nalezacy do
kompleksu szpitalnego.

Od strony potudniowej zlokalizowane sg budynki nr 66 i nr 84 nalezgce do
kompleksu szpitalnego, budynki czesciowo przylegajg do budynku nr 4 (s3
potgczone komunikacyjnie), a czeSciowo znajdujg sie w odlegtosci 6,46 m dla
budynku nr 66 oraz w odlegtosci 6,86 m dla budynku nr 84, budynki nr 66 i 84 s3
budynkami nizszymi od budynku nr 4 i posiadajg odpowiednio jedng i dwie

kondygnacje nadziemne. Nie zapewniono pasa wolnego terenu pomiedzy
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budynkiem 4 a budynkiem 66 o szerokosci 8 m — warunek min. szerokosci pasa nie
zostat spetniony.

e Od strony zachodniej w odlegtosci ponad 22 metréw znajduje sie granica z dziatka
drogowg (ul. Odrowaza), jest to najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki,

dlatego minimalne odlegtosci od granicy dziatki zostaty zachowane.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nr 4 nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiatami
palnymi wystepujgcymi w obiektach sg gtownie:
e Tkaniny (uzywane jako wyktadziny dywanowe, ubrania, zastony, etc.)
e Tworzywa sztuczne (uzywane jako opakowania, izolacje kabli, oktadziny mebli, czesci
wyposazenia, etc.)
e Drewno (uzywane jako opakowania, elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, meble,
etc.)

e Papier (uzywany jako materiaty biurowe)

W budynku bedg sie znajdowaé elementy wyposazenia i wystroju spetniajgce wymagania do
stosowania w strefie ZL Il (opisane ponizej). Wymagania dla elementéw statego wyposazenia
i wystroju wnetrz:

e Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcym celom ewakuacji, nie mogg byc
zastosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne.

e Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

e Do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL nie mogg by¢ zastosowane materiaty
tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.

e W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il oraz w pomieszczeniach z podtogami

podniesionymi, stosowanie wykfadzin podtogowych fatwo zapalnych jest zabronione.

5.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla czesci ZL.
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5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze
grupy ludzi

W mysl § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.) budynek nr 4 (w tym strefa pozarowa IXa

stanowigca przedmiot opracowania) zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

STREFA POZAROWA IXa — na catej kondygnacji Il pietra znajduje sie 48 tdzek szpitalnych,

w strefie pozarowej IXa przewiduje sie 6 t6zek szpitalnych), strefa pozarowa przeznaczona

bedzie na funkcjonowanie obszaru obserwacyjno — zabiegowego o podwyzszonym

standardzie. Maksymalna przewidywana liczba oséb na kondygnacji Il pietra: 87 (w tym 35 w

strefie pozarowej IXa). W strefie pozarowej objetej zakresem opracowania brak

pomieszczen:
e zagrozonych wybuchem,
e do ktérych mozliwe jest niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych
lub substancji trujgcych, duszacych badz innych, mogacych utrudnié¢ ewakuacje,
e przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb,
e przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 o0séb o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatéw

stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Czesc objeta opracowaniem bedzie stanowic jedng strefe pozarowag w budynku nr 4 (strefa
pozarowa IXa na kondygnac;ji Il pietra, ktéra powstata z podziatu istniejacej strefy pozarowej
IX na strefy pozarowe IXa i IXb). Jest to strefa pozarowa o ZLIl o powierzchni 710,00 m2.
Poza tym w budynku nr 4 znajduje sie jeszcze pieé stref pozarowych, ktére nie zostaty objete
przedmiotem opracowania, sg to strefy:
e STREFA POZAROWA VIl — jest to strefa o kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLII
o powierzchni 2495 m?, obejmuje czeé¢ parteru, | pietra oraz Il pietra (od strony
wschodniej)
e STREFA POZAROWA IXb — jest to strefa o kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLII

o powierzchni 1347 m?, obejmuje cze$¢ parteru oraz | pietra (do strony zachodniej)
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e STREFA POZAROWA X| — jest to strefa o kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLII
o powierzchni 75 m?, obejmuje wewnetrzng klatke schodowa K.4.3 (znajdujacg sie od
strony wschodniej budynku)

e STREFA POZAROWA XII — jest to strefa PM o powierzchni 372 m? obejmuje
pomieszczenia pomocnicze i techniczne w piwnicy pod czescig budynku nr 4 (od
strony wschodniej)

e STREFA POZAROWA XlIl — jest to strefa PM o powierzchni 416 m?, obejmuje
pomieszczenia pomocnicze i techniczne w piwnicy pod czescig budynku nr 4 (od
strony zachodniej)

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej o kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLII
w budynku $redniowysokim wynosi 3500 m? i nie zostanie przekroczona. Pomiedzy strefami
zaprojektowano S$ciany i stropy o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowe]j EI60 lub EIS60 (zgodnie z czescig graficzng
niniejszej ekspertyzy). Z uwagi na wczesniejszg koncepcje podziatu na strefy pozarowe, ktéra
zostata zmieniona w obecnym projekcie zastosowano trzy otwory okienne zabezpieczone
blendg do klasy EI120 (blenda to zabudowa od wewnetrznej strony okna, tak, aby
pozostawi¢ otwdr okienny widoczny z zewnatrz z uwagi na warunki konserwatorskie) —
blendy te pozostana. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysuna¢ na co najmniej
0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowe] E | 60 — warunek zostat spetniony — w jednym miejscu na granicy strefy
pozarowej IXb oraz strefy pozarowej IXa szeroko$é pasa to min. 2 m. Budynek nie jest

ocieplony.

Do ewakuacji ze strefy pozarowej objetej zakresem opracowania (strefa pozarowa IXa)

wystepuje klatka schodowa K.4.2, ktore jest obudowana scianami REI60 oraz drzwiami EIS30.

Dokonano dodatkowego wydzielenia rozdzielni elektrycznej Scianami i stropami o klasie

odpornosci ogniowej REI120 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Przestrzen poddasza nieuzytkowego bedzie stanowié¢ odrebng strefe pozarowg w stosunku
do pozostatej czesci budynku (w przestrzeni poddasza nie bedg magazynowane Zzadne
materiaty oraz nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi). W przestrzeni
poddasza bedg instalowane wentylatory, jednak poddasze nie bedzie podlega¢ przebudowie
— bedzie to jedynie wykonanie niezbednych instalacji. Przestrzen poddasza pozostaje poza

zakresem opracowania.
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Wszystkie  drzwi  posiadajgce  klase  odpornosci ogniowej bedg wyposazone

w samozamykacze.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wznoszone na wiasnym fundamencie
lub na stropie, ktérego konstrukcja i konstrukcja nosna jest nie mniejsza niz wymagana

odpornos¢ ogniowa Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Szachty instalacyjne zostang wydzielone jako odrebne strefy pozarowe s$cianami o klasie

odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami rewizyjnymi w klasie odpornosci ogniowej EI60.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla obiektu (obiekt sredniowysoki o kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il) ustala sie klase
odpornosci pozarowej ,B”. Elementy budynku bedg odpowiadaé wymaganiom w zakresie
odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposob przedstawiony w
tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci  gtéwna ) éciana o ]
) ] . konstrukcja $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop? zewnetrzna?!
dachu wewnetrzna? dachu
budynku nosna 2
"B" R 120 R 30 REI 60* EI 60 (0¢>i) EI 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowe] elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem — $cian zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe drég komunikacji ogdlnej nie
dotyczg wymagania w sprawie pasa miedzykondygnacyjnego.

%) Klasa odpornoséci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

* Jesli Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg oparte na stropie, to strop w tym miejscu
(ustréj nosny danego elementu) musi posiadac klase R 120 El 60

Wszystkie elementy budynku (w tym elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy
zabezpieczy¢ do nierozprzestrzeniania ognia - NRO) — warunek nie zostat spetniony. Dach
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znajduje sie poza zakresem strefy pozarowej, bedzie dostosowywany na podstawie
odrebnych projektéw.

Pomiedzy kondygnacjami poziome pasy szerokosci 80 cm klasy El 60.

Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie facznie
dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w powyzszej tabeli.
Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 minut.

Od strony potudniowej znajdujg sie budynki nizsze od budynku nr 4, ktére w pasie 8 m od
Sciany tego budynku posiadajg przekrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) oraz w

pasie tym konstrukcja dachu posiada klase R30, natomiast przekrycie dachu RE30.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Wyjscie z pomieszczen na drogi ewakuacyjne:

e Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze
przekroczy¢ 40 m i nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Warunek
ten zostat spetniony w budynku.

e Szerokosci drzwi w sSwietle oscieznicy stanowigcych wyjscia z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb na drogi ewakuacyjne powinny wynosic¢
min. 0,8 m —warunek zostat spetniony.

e Szerokosci drzwi w sSwietle oscieznicy stanowigcych wyjscia z pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 3 osdb na drogi ewakuacyjne powinny wynosi¢ min. 0,9 m
— warunek zostat spetniony.

e Drzwi dwuskrzydtowe stosowane na drogach ewakuacyjnych muszg posiadaé jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci min. 0,9 m — warunek zostat spetniony.

e Drzwi rozsuwane stanowig wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze sg zastosowane na
drogach ewakuacyjnych, sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich
konstrukcja musi zapewniacé:

o otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

o samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe
pozarowg, do ewakuacji z ktdorej te drzwi sg przeznaczone, a takzie
w przypadku awarii drzwi.

e Drzwi z kontrolg dostepu w trakcie pozaru oraz po zadziataniu przeciwpozarowego

wytacznika pragdu bedg umozliwiaty ewakuacje (automatyczne zwolnienie drzwi).
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Dojscia ewakuacyjne:

W strefie pozarowej ZL Il dopuszczalna dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 10 metréw. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej
objetej zakresem opracowania jest przekroczona i wynosi maksymalnie 18,2 m do
klatki schodowej K.4.2 (przy jednym kierunku ewakuacji), ktora jest klatka
obudowang, zamykang drzwiami EIS30 oraz wyposazong w urzadzenia stuzgce do
usuwania dymu.

W strefie pozarowej ZL Il dopuszczalna dtugosé dojscia przy dwodch kierunkach
ewakuacji wynosi 40 metréw dla dojscia najkrétszego. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych
w strefie pozarowej objetej zakresem opracowania nie jest przekroczona i wynosi
maksymalnie 14,8 m do klatki schodowej K.4.2, ktéra jest klatka obudowang,
zamykang drzwiami EIS30 oraz wyposazong w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu

lub do odrebnej strefy pozarowe;.

Poziome drogi ewakuacyjne:

Szerokos$¢ drég ewakuacyjnych nie przekracza 1,2 m (dla drég ewakuacyjnych
przeznaczonych dla maksymalnie 20 oséb). Pozostate drogi ewakuacyjne posiadajg
szerokos¢ wiekszg niz 1,4 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi ponad 2,2 m (przy wymaganej wysokosci min.
2,20 metra — warunek zostat spetniony).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci EI30. Brak
przeszklen na Scianach wydzielajgcych poziome drogi ewakuacyjne.

Drzwi w budynku prowadzgce z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nie zawezajg po
ich otwarciu drég ewakuacyjnych (zastosowano drzwi przesuwne lub otwierane do
wnetrza pomieszczen).

Drzwi w obiekcie nie muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia przeciwpaniczne (brak w
obiekcie grup powyzej 300 oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach).

Szerokosci drzwi w Swietle oscieznicy znajdujacych sie na drodze ewakuacyjnej
powinna wynosi¢ min. 0,9 m —warunek zostat spetniony.

Drzwi dwuskrzydtowe znajdujgce sie na drodze ewakuacyjnej posiadajg jednego
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci min. 0,9 m — warunek zostat spetniony.
Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K.4.2 bedg otwieraty sie na zewnatrz.
Projektowany podziat na strefy pozarowe bedzie zapewniat mozliwos¢ ewakuacji do

innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.
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e W strefie pozarowej na korytarzach stanowigcych drogi ewakuacyjne nie ma
odcinkéw dtuzszych niz 50 m. Korytarz stanowigcy potgczenie ze strefg pozarowa na
tej samej kondygnacji zostat oddzielony drzwiami o klasie opornosci ogniowej EIS60.

Klatka schodowa K.4.2

e Klatka zostata obudowana s$cianami o klasie odpornosci ogniowej min. REI60
z przeszkleniami EI60, zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30 i
wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu (oddymianie grawitacyjne).

e Szerokos$¢ uzytkowa biegéw klatki schodowej wynosi od 1,1 m do 1,85 (przy
wymaganej szerokosci min. 1,4 m — warunek nie zostat spetniony).

e Szerokosci spocznikéw pietrowych wynoszg 1,32 m (na parterze), 1,3 m (na | pietrze)
oraz 1,14 m (na |l pietrze), natomiast szerokosci spocznikdéw miedzykondygnacyjnych
wynoszg 1,28 mx 1,13 m, 1,26 x 1,23 m, 1,2 x 1,15 m, 1,22 x 1,24 m (przy wymaganej
szerokosci min. 1,5 m — warunek nie zostat spetniony)

e Wysokos¢ stopnia wynosi od 0,15 do 0,18 m (przy wymaganej maksymalne;j
wysokosci 0,15 m — warunek nie zostat spetniony)

e Woyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz. Drzwi ewakuacyjne z
klatki schodowej sg to drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,0 + 0,4 = 1,4 m (przy
wymaganej min. szerokosci 1,4 m — warunek zostat spetniony). Drzwi otwierajg sie na
zewnatrz budynku.

e W budynku opieki zdrowotnej zabrania sie stosowania stopni schodéw z noskami.
Schody na klatce schodowej posiadajg stopnie z noskami - warunek nie zostat
spetniony.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne:

Wszystkie drogi ewakuacyjne w obiekcie zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.”. Jako rozwigzania zamienne przewiduje sie wyposazenie:
e drdg ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu
do 5 Ix,
e pomieszczen w ktorych mogg przebywaé pacjenci w awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne o natezeniu 2 Ix.
Ponadto awaryjne oswietlenie zapasowe nalezy stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych po
zaniku oswietlenia podstawowego istnieje konieczno$¢ kontynuowania czynnosci
w niezmieniony sposéb lub ich bezpiecznego zakoriczenia, przy czym czas dziatania tego
oswietlenia powinien by¢ dostosowany do uwarunkowan wynikajgcych z wykonywanych

czynnosci oraz warunkow wystepujacych w pomieszczeniu.
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5.10. Sposdb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

» wodno-kanalizacyjna

elektryczna

gazowa

telefoniczna

tlenu (dla potrzeb medycznych w obiekcie)

sprezonego powietrza (dla potrzeb medycznych w obiekcie)

odgromowa

wentylacji grawitacyjnej

wentylacji mechanicznej

YV V.V VYV V VY V V VY

centralnego ogrzewania z wymiennikowni znajdujgcej sie w odrebnym budynku
znajdujgcym sie w kompleksie szpitala

» kontroli dostepu

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($ciana pomiedzy strefami) wszystkie
przepusty instalacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie w/w przepustow dla pojedynczych rur i instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w
Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego
pomieszczenia. W przypadku szachtéw instalacyjnych przechodzacych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie ich zabezpieczenie w nastepujacy sposob:
wydzielenie jako osobne strefy pozarowe elementami oddzielenia przeciwpozarowego klasy
REI 120 (elementy El 120 montowane do R120) z ewentualnymi drzwiczkami rewizyjnymi
klasy El 60 oraz zabezpieczenie przepustow instalacyjnych wychodzgcych z szachtéw w klasie
EI120 (za wyjatkiem przewoddéw wentylacyjnych, ktére nalezy zabezpieczy¢ w klasie EIS120

np. klapami odcinajgcymi).

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny
mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podfogi od strony

przestrzeni podpodfogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REl 60. Przewody

Temat: Ekspertyza techniczna projektu ,,Przebudowa czesci pomieszczen drugiego pietra w czesci potudniowo -
zachodniej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ogdlnej i Onkologicznej, wraz z adaptacjg pomieszczern w budynku nr 4
oraz dostawa angiografu” na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ przy ul.
Wroctawskiej 1-3 w Krakowie



Ekspertyza techniczna [k

elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatdw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny
mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Na drogach
ewakuacyjnych wykonywanie w podfodze podniesionej otworédw do wentylacji lub

ogrzewania jest zabronione.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowsa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EI1S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktdrej nie obstugujg, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢
ogniowy, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelno$¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone

w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

5.11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych wurzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o
ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Projektowana strefa pozarowa wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wyfacznik pradu
(budynek o kubaturze powyzej 1000 m3). Strefa pozarowa nie posiada przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, jednak zostanie zapewniony przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien byé umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany, natomiast przycisk sterujacy
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu powinien zosta¢ umieszczony w poblizu wejscia
gtownego do budynku (miejsce wejscia dla ekip ratowniczych). Uruchomienie
przeciwpozarowego wyltgcznika pradu bedzie odcinato doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym

wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego Zrddta energii
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elektrycznej, w tym zespotu prgdotwodrczego, z wyjgtkiem Zrédta zasilajgcego oswietlenie
awaryjne. Strefa pozarowa bedzie wyposazona w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu, w tym
ze wzgledu na budowe po 1 stycznia 2020 roku PWP bedzie posiadat deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego (proces krajowej oceny i weryfikacji wifasciwosci
uzytkowych).

Zapewniony zostanie przycisk sterujacy przeciwpozarowego wyfacznika pradu przy drzwiach
wejsciowych do klatki schodowej K.4.2 (wewnatrz budynku). Przycisk zostanie oznakowany
zgodnie z Polskg Norma z dodatkowym oznakowaniem graficznym strefy pozarowej IXa.
Ponadto pod przyciskiem zostanie podana informacja ,,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla
strefy pozarowej IXa oraz klatki schodowej K.4.2” oraz ,UWAGA: przycisk nie odtgcza
urzgdzen UPS podtrzymujacych funkcje zyciowe pacjentdw. Dodatkowe przyciski do
urzgdzen UPS znajdujg sie na |l pietrze w pokoju personelu oraz sterowni strefy pozarowej
IXa”.

Przyciski odtgczajgce urzadzenia UPS, ktére znajdowac sie bedg w pokoju personelu oraz w
sterowni w strefie pozarowej [Xa zostang oznakowane zgodnie z Polskg Norma
z dodatkowym oznakowaniem graficznym strefy pozarowej IXa. Ponadto pod przyciskiem
zostanie podana informacja ,Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu urzadzen UPS dla strefy
pozarowej IXa” oraz ,,UWAGA: odtgczenie wytgcznie za zgoda lekarza”.

Projekt branzowy w/w instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pragdu zostanie uzgodniony z

rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozarowej:

Strefa pozarowa objeta zakresem opracowania nie wymaga wyposazenia w system
sygnalizacji pozarowej. Jako rozwigzanie zamienne przewiduje sie wyposazenie strefy
pozarowej w system sygnalizacji pozarowej (ochrona petna) z podtaczeniem systemu do
obiektu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie (tzw. monitoring pozarowy). Projekt branzowy
w/w instalacji systemu sygnalizacji pozarowej zostanie uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia oddymiajace:

Klatka schodowa K.4.2 zostata wyposazona w urzgdzenia oddymiajgce grawitacyjnie
z napowietrzaniem realizowanym przez otwory okienne i drzwiowe prowadzace z klatki
schodowe] bezposrednio na zewnatrz budynku. Zaprojektowana zostata instalacja na
podstawie normy PN-B-02877-4:2001 , Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.” Wymagana
powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej powinna wynosié¢ co najmniej

5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej. Ponadto w celu zapewnienia
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petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy przewidzie¢ odpowiednig
liczbe otwordw, przez ktore przedostaje sie powietrze uzupetniajgce, umiejscowione w
dolnej czesci klatki schodowej. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza
powinna byé co najmniej o 30 % wieksza niz suma geometrycznych powierzchni klap
dymowych. Otwory wlotowe powietrza powinny zosta¢ wyposazone w sitowniki
uruchamiane automatycznie za posrednictwem centrali oddymiania, ktére majg za zadanie
ich otwarcie i pozostawienie ich w pozycji otwartej w razie pozaru.

Klatka schodowa K.4.2 zostata wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.
Zapewniono okna oddymiajgce na jednej stronie elewacji, nie zostang zapewnione klapy
dymowe — warunek nie zostat spetniony. Wielko$¢ powierzchni czynnej klap dobrano na
podstawie wielkosci klatki schodowej. Powierzchnia czynna oddymiania to 5% z 16,50 m?
(powierzchnia klatki schodowej wraz z korytarzem) czyli 0,83 m?, przy czym minimalna
powierzchnia klapy dymowej musi wynosi¢ minimum 1 m?2. Zapewniono okno oddymiajgce o
powierzchni czynnej oddymiania 0,851 m? i powierzchni geometrycznej 2 x 1,46 = 2,92 m2.
Ponadto w celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych
nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordw, przez ktdre przedostaje sie powietrze
uzupetniajgce, umiejscowione w dolnej czesci klatki schodowej. Geometryczna powierzchnia
otworow wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30 % wieksza niz suma
geometrycznych powierzchni klap dymowych, natomiast zostata zapewniona powierzchnia
napowietrzania przez jedno skrzydto drzwi dwuskrzydtowych o powierzchni 1,0 x 2,0 = 2,0
m? (przy wymaganej 1,3 x 2,92 = 3,80 m?) — warunek nie zostat spetniony. Powyisze
podyktowane jest techniczng trudnoscig z zamontowaniem sitownika do biernego skrzydfa
drzwi (obecnie zamontowany jest sitownik tylko do skrzydta czynnego) - system z dwoma
sitownikami na drzwiach (biernym i czynnym) wymaga zainstalowanego systemu kolejnosci
otwierania drzwi (aby drzwi sie nie zblokowaty) co nie zostato zapewnione. Dodatkowo
skrzydto bierne ryglowane jest w systemie "goéra-dot" bez zastosowania kontrygli co
uniemozliwia ich automatyczne odryglowanie w przypadku otwarcia skrzydta czynnego -
drzwi po otwarciu skrzydta czynnego wymagajg recznego odryglowania. Uniemozliwia to
zastosowanie sitownika, ktéry wypycha drzwi automatycznie, gdyz bedg one zaryglowane.
Jako uzupetnienie powietrza do napowietrzania zapewnione zostanie okno znajdujace sie na
poziomie spocznika pomiedzy parterem a | pietrem o powierzchni geometrycznej 2,02 x 1,46
= 2,95 m? Otwory wlotowe powietrza zostaly wyposazone w sitowniki uruchamiane
automatycznie za posrednictwem centrali oddymiania, ktére majg za zadanie ich otwarcie i

pozostawienie ich w pozycji otwartej w razie pozaru.
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Projekt branzowy w/w instalacji oddymiania klatki schodowej K.4.2 musi posiadac

uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

W budynku nie zastosowano awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych — warunek nie zostat spetniony. W czesci strefy pozarowej 1Xa (objetej
zakresem opracowania) zastosowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, natomiast w czesci
nie zostato zainstalowane. Awaryjne oS$wietlenie zapasowe nalezy stosowad
w pomieszczeniach, w ktérych po zaniku oswietlenia podstawowego istnieje koniecznos¢
kontynuowania czynnos$ci w niezmieniony sposdb lub ich bezpiecznego zakonczenia, przy
czym czas dziatania tego oswietlenia powinien by¢ dostosowany do uwarunkowan
wynikajgcych z wykonywanych czynnosci oraz warunkéw wystepujgcych w pomieszczeniu.
W ramach dostosowania budynku wszystkie drogi ewakuacyjne w strefie pozarowej oraz na
klatce K.4.2 zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z Polska
Normga PN-EN 1838 z 2005r. ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”. Jako
rozwigzania zamienne przewiduje sie wyposazenie:
e drdg ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu
do 5 Ix,
e pomieszczen w ktérych mogag przebywaé pacjenci w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu 2 Ix.
Projekt branzowy w/w instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostanie

uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Strefa pozarowa objeta zakresem opracowania (strefa pozarowa IXa) wymaga wyposazenia
w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi o nominalnej
Srednicy weza 25 z wezem potsztywnym (hydranty DN25). Obowigzek zostanie zrealizowany
przez istniejgcy instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantem wewnetrznym
o nominalnej srednicy weza 25 z wezem poétsztywnym (hydrant DN25), ktéry swoim
zasiegiem musi pokrywad catosé strefy pozarowej objetej zakresem ekspertyzy.

Minimalna wydajno$é¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy hydrantu
wewnetrznego wynosi 1 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Projektujagc w/w instalacje nalezy

zaktadaé jednoczesno$¢ poboru wody z dwdch hydrantéw w strefie pozarowej tj. 2 dm3/s.

State urzadzenie gasnicze:

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenie gasnicze.

DZzwiekowy system ostrzegawczy:
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Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwiekowy system ostrzegawczy.

Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych:

Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwigi dla ekip ratowniczych.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Strefa pozarowa objeta zakresem opracowania powinna by¢ wyposazona w gasnice. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicy powinna przypadaé
na kazde 100 m? powierzchni budynku, jednak jako rozwigzanie zamienne zostanie
zapewniona dwukrotnie wieksza ilo$¢ srodka, czyli 4 kg (lub 6 dm3) masy $rodka gasniczego
w gasnicy bedzie przypadaé na kazde 100 m? powierzchni budynku. Gasnice powinny by¢
dostosowane do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach, ktére mogg
wystgpi¢ w obiekcie. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie do gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 metréow, do gasnicy powinien zosta¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 metra. Miejsca usytuowania gasnic powinny byé oznakowane zgodnie z Polskg

Norma.

5.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20 dm?3/s. Zapewniono dwa hydranty zewnetrzne nadziemne w odlegtoéci 22,5 m (po
pozniejszym przeniesieniu w ramach trwajgcej inwestycji 19,8 m) oraz 25,6 m od Sciany

budynku nr 4.

5.14.Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 wust. 1 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) budynek nr 4 wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej. Droge pozarowg do budynkéw szpitala stanowi uktad drog wewnetrznych
o szerokosci min. 4 m. Dla budynku nr 4 droga pozarowa nie przebiega wzdtuz dtuzszego
boku budynku. Wewnetrzny uktad prowadzi wzdtuz krétszych bokéw budynku. Od strony
wschodniej blizsza krawedz drogi pozarowej znajduje sie w odlegtosci ok. 20 m. Z tych drég
zapewnione sg potgczenia utwardzonym pieszym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m z
wejsciami do budynku. Obecny ukfad drogowy na terenie 5 Szpitala Klinicznego z Poliklinika
w Krakowie Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej nie zapewnia doprowadzenia
drogi pozarowej dla budynku nr 4. Majac powyisze na uwadze, dla obiektu nie zapewniono

doprowadzenia drogi pozarowej w sposdb okreslony w wymaganiach Rozporzadzenia
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Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Obszar, na ktérym znajduje sie szpital zajmuje ok. 9,1 ha. Na wydzielony teren o powierzchni
przekraczajgcej 5 ha nalezy zapewnié co najmniej dwa wjazdy odlegte od siebie o co najmniej

75 m. Zapewniono dwa wjazdy na teren szpitala.

6. Techniczne uzasadnienie braku mozliwosci spelnienia wymagan
przepisOow dotyczacych drog pozarowych - wymienienie
wystepujacych nieprawidlowosci

Do terenu szpitala dojazd prowadzi od ulicy Wroctawskiej oraz od ul. Pradnickiej. Dojazd do

budynku realizowany jest poprzez droge wewnetrzng. Zapewnione zostaty dwa wjazdy

odlegte od siebie o co najmniej 75 m.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz wschodniego boku budynku. Jest to krétszy bok budynku.
Blizsza krawedz oddalona jest o 10 do 20 m od $ciany budynku. Wyjscie z obiektu od strony
wschodniej posiada potaczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 50 m (wynosi okoto 33 m), w sposdb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku nr 4.
Istniejgcy uktad komunikacyjny, bedacy kontynuacjg drogi pozarowej na terenie szpitala
pozwala na przejazd bez cofania lub zawrdcenie pojazdu w ksztatcie litery T. Nosnos¢ drogi
pozarowej minimum 100 kN na os.

Dla obiektu naruszone sg przepisy § 12 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz dréog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dotyczace przebiegu drogi pozarowej
wzdtuz diuzszego boku budynku w odlegtosci 5-15 m oraz niewystepowania pomiedzy droga
pozarowq, a obiektem drzew. Z tego wzgledu dla obiektu naruszony jest ogdlny przepis § 12
ust. 1 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030) nakazujacy doprowadzenie drogi pozarowej do budynkéw kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il

Na terenie nieruchomosci nie ma mozliwosci wyciecia drzew oraz poprowadzenia
W inny sposdb drdg pozarowych o normatywnej szerokosci. W zwigzku z powyzszym
proponuje sie odstgpienie od obowigzku zapewniania drogi pozarowej w sposob
przewidziany przepisami ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania architektoniczne i uznanie
zaproponowanego przebiegu drogi pozarowej dla budynku nr 4 z zastosowaniem rozwigzan

zamiennych rekompensujgcych wystepujace nieprawidtowosci.

Temat: Ekspertyza techniczna projektu ,,Przebudowa czesci pomieszczen drugiego pietra w czesci potudniowo -
zachodniej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ogdlnej i Onkologicznej, wraz z adaptacjg pomieszczern w budynku nr 4
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7. ZaKkres niezgodnosci z przepisami

7.1 Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi
W budynku wystepujg nastepujace nieprawidtowosci:

1. Od strony potudniowej nie zapewniono pasa wolnego terenu pomiedzy budynkiem 4
a budynkiem 66 o szerokosci 8 m, szeroko$¢ ta wynosi 6,46 m - warunek min.
szerokosci pasa nie zostat spetniony - niezgodnos¢ z § 271 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz.
1225).

2. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym dojsciu) wynosi maksymalnie 18,2 m.
Dtugos¢ ta mierzona jest do drzwi klatki schodowej K.4.2. Dopuszczalna dtugosc
dojscia przy jednym dojsciu wynosi 10 m — warunek nie zostat spetniony -
niezgodnosc¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1225).

3. Klatka schodowa K.4.2 posiada szeroko$¢ uzytkowa biegéw od 1,1 m do 1,85 (przy
wymaganej szerokosci min. 1,4 m — warunek nie zostat spetniony). Szerokosci
spocznikéw pietrowych klatki schodowej K.4.2 wynoszg 1,32 m (na parterze), 1,3 m
(na | pietrze) oraz 1,14 m (na Il pietrze), natomiast szerokos$ci spocznikow
miedzykondygnacyjnych wynoszg 1,28 mx 1,13 m, 1,26 x 1,23 m, 1,2x 1,15 m, 1,22 x
1,24 m (przy wymaganej szeroko$ci min. 1,5 m — warunek nie zostat spetniony).
Wysokos¢ stopnia klatki schodowej K.4.2 wynosi od 0,15 do 0,18 m (przy wymagane;j
maksymalnej wysokosci 0,15 m — warunek nie zostat spetniony). S3 to niezgodnos¢
z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1225).

4. Schody w klatce schodowej K.4.2 posiadajg stopnie z noskami lub podcieciami -
niezgodnosc z § 69 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1225).

Temat: Ekspertyza techniczna projektu ,,Przebudowa czesci pomieszczen drugiego pietra w czesci potudniowo -
zachodniej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ogdlnej i Onkologicznej, wraz z adaptacjg pomieszczern w budynku nr 4
oraz dostawa angiografu” na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ przy ul.
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5. Strefa pozarowa nie jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - niezgodnos$é
z § 183 ust. 1 punkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1225).

6. W strefie pozarowe] objetej zakresem opracowania nie zastosowano awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego na czesci drog ewakuacyjnych. Niezgodnosé z § 181 ust. 3
punkt 2 lit. c rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1225).

7. Klatka schodowa K.4.2 zostanie wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu
zaprojektowane na podstawie normy PN-B-02877-4:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa
budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.”. Zostang zapewnione okna oddymiajgce na jednej stronie elewacji,
nie zostang zapewnione klapy dymowe — warunek nie zostat spetniony. Ponadto w
celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy
przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordw, przez ktdre przedostaje sie powietrze
uzupetniajgce, umiejscowione w dolnej czesci klatki schodowej. Geometryczna
powierzchnia otworow wlotowych powietrza powinna byé co najmniej o 30 %
wieksza niz suma geometrycznych powierzchni klap dymowych, natomiast zostata
zapewniona powierzchnia  napowietrzania przez jedno skrzydo  drzwi
dwuskrzydtowych o powierzchni 1,0 x 2,0 = 2,0 m? (przy wymaganej 1,3 x 2,92 = 3,80
m?) — warunek nie zostat spetniony. Niezgodno$¢ z § 245 punkt 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz.
1225) w zwigzku z PN-B-02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.”

8. Dla budynku nr 4 nie zapewniono drogi pozarowej spetniajgcej wymagania
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr

124, poz. 1030). Niezgodnos¢ z § 12 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Temat: Ekspertyza techniczna projektu ,,Przebudowa czesci pomieszczen drugiego pietra w czesci potudniowo -
zachodniej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ogdlnej i Onkologicznej, wraz z adaptacjg pomieszczern w budynku nr 4
oraz dostawa angiografu” na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ przy ul.
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7.2

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisoOw techniczno-budowlanych,
ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

W ramach prowadzonych prac zostanie wykonany szereg robot dostosowujacy budynek nr 4

do przepiséw przeciwpozarowych:

1.

7.3

Cze$é¢ objeta zakresem opracowania zostanie wydzielona jako odrebna strefa
pozarowa.

Droga ewakuacyjna zostanie podzielona przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

Strefa pozarowa IXa oraz klatka schodowa K.4.2 zostanie wyposazona
w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zgodnie z opisem w punkcie 5.11 ekspertyzy.
Strefa pozarowa objeta zakresem opracowania oraz klatka schodowa K.4.2
zostanie wyposazona w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych,
ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

W budynku pozostang nastepujgce nieprawidtowosci:

1.

Od strony potudniowej nie zapewniono pasa wolnego terenu pomiedzy budynkiem 4
a budynkiem 66 o szerokosci 8 m, szerokos¢ ta wynosi 6,46 m - warunek min.
szerokosci pasa nie zostat spetniony - niezgodnos¢ z § 271 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz.
1225).

Dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego (przy jednym dojsciu) wynosi maksymalnie 18,2 m.
Dtugo$é ta mierzona jest do drzwi klatki schodowej K.4.2. Dopuszczalna diugosc
dojscia przy jednym dojsciu wynosi 10 m — warunek nie zostat spetniony -
niezgodnosc z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1225).

Klatka schodowa K.4.2 posiada szerokos¢ uzytkowg biegdw od 1,1 m do 1,85 (przy
wymaganej szerokosci min. 1,4 m — warunek nie zostat spetniony). Szerokosci
spocznikdw pietrowych klatki schodowej K.4.2 wynoszg 1,32 m (na parterze), 1,3 m
(na | pietrze) oraz 1,14 m (na Il pietrze), natomiast szerokos$ci spocznikow
miedzykondygnacyjnych wynoszg 1,28 mx 1,13 m, 1,26 x 1,23 m, 1,2 x 1,15 m, 1,22 x
1,24 m (przy wymaganej szerokosci min. 1,5 m — warunek nie zostat spetniony).

Wysokos¢ stopnia klatki schodowej K.4.2 wynosi od 0,15 do 0,18 m (przy wymaganej

Temat: Ekspertyza techniczna projektu ,,Przebudowa czesci pomieszczen drugiego pietra w czesci potudniowo -
zachodniej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ogdlnej i Onkologicznej, wraz z adaptacjg pomieszczern w budynku nr 4
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maksymalnej wysokosci 0,15 m — warunek nie zostat spetniony). S3 to niezgodnos¢ z
§ 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1225).

Schody w klatce schodowej K.4.2 posiadajg stopnie z noskami lub podcieciami -
niezgodnosc z § 69 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1225).

Klatka schodowa K.4.2 zostanie wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
zaprojektowane na podstawie normy PN-B-02877-4:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa
budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.”. Zostang zapewnione okna oddymiajgce na jednej stronie elewacji,
nie zostang zapewnione klapy dymowe — warunek nie zostat spetniony. Ponadto w
celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy
przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordw, przez ktdre przedostaje sie powietrze
uzupetniajgce, umiejscowione w dolnej czesci klatki schodowej. Geometryczna
powierzchnia otworow wlotowych powietrza powinna byé co najmniej o 30 %
wieksza niz suma geometrycznych powierzchni klap dymowych, natomiast zostata
zapewniona powierzchnia  napowietrzania przez jedno skrzydo  drzwi
dwuskrzydtowych o powierzchni 1,0 x 2,0 = 2,0 m? (przy wymaganej 1,3 x 2,92 = 3,80
m?) — warunek nie zostat spetniony. Niezgodno$¢ z § 245 punkt 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz.
1225) w zwigzku z PN-B-02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.”

Dla budynku nr 4 nie zapewniono drogi pozarowej spetniajacej wymagania
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr

124, poz. 1030). Niezgodnos¢ z § 12 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Temat: Ekspertyza techniczna projektu ,,Przebudowa czesci pomieszczen drugiego pietra w czesci potudniowo -
zachodniej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ogdlnej i Onkologicznej, wraz z adaptacjg pomieszczern w budynku nr 4
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8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz
okreslajg to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) -
wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zamiennych

Proponuje sie przyjecie nastepujacych rozwigzan ponadstandardowych zamiennych:

1. Wyposazenie drég komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji w strefie
pozarowej IXa oraz na klatce schodowej K.4.2 w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o wartosci natezenia 5 Ix.

2. Wyposazenie pomieszczen strefy pozarowej I1Xa, w ktérych moga przebywaé pacjenci
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o wartosci natezenia 2 Ix.

3. Wyposazenie strefy pozarowej IXa w system sygnalizacji pozarowej wigczony do
monitoringu pozarowego do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP
w Krakowie.

4. Wyposazenie klatki schodowej K.4.2 w uzupetnienie powietrza do napowietrzania
przez okno znajdujgce sie na poziomie spocznika pomiedzy parterem a | pietrem o
powierzchni geometrycznej 2,02 x 1,46 = 2,95 m?2. Okno wyposazone w sitowniki
uruchamiane automatycznie za posrednictwem centrali oddymiania.

5. Wyposazenie strefy pozarowej w jedng jednostke masy srodka gasniczego tj. 4 kg (lub
6 dm3) zawartego w gasnicach przypadajaca na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowe;j.

6. Opracowanie procedur ewakuacji na wypadek zagrozenia i zapoznanie z nimi
personelu.

7. Wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za zwalczanie pozaru w poczatkowej fazie
rozwoju oraz oséb odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji.

8. Przeszkolenie wyznaczonych oséb oraz ich przygotowanie do realizacji ww. czynnosci,
poprzez przeprowadzenie co najmniej raz w roku szkolenia teoretycznego
obejmujgcego czynniki mogace spowodowac pozar w budynku wraz z treningiem
praktycznego uzycia gasnic oraz hydrantéw wewnetrznych przez osobe posiadajgca

kwalifikacje w przedmiotowej dziedzinie.

Temat: Ekspertyza techniczna projektu ,,Przebudowa czesci pomieszczen drugiego pietra w czesci potudniowo -
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9.Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej

Doprowadzenie budynku do stanu petnej zgodnosci z przepisami jest niemozliwe ze
wzgledédw technicznych. Istniejgce ograniczenia dotyczace niezachowania parametrow
dotyczacych drég ewakuacyjnych sg niemozliwe do usuniecia, poniewaz spowodowatyby
naruszenie konstrukcji budynku. Z tego wzgledu zdecydowano sie na zastosowanie
rozwigzan zamiennych w budynku, ktére wraz z przewidywanymi pracami (wyposazeniu
obiektu w PWP, oddymianie klatki schodowej K.4.2, etc.) zrekompensujg istniejgce
niezgodnosci z przepisami. W zakresie drég pozarowych ze wzgledu na blisko$¢ oraz
zageszczenie pozostatych budynkéw kompleksu szpitalnego nie ma mozliwosci wytyczenia
drogi pozarowej zgodnej z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej pozwoli na wczesng detekcje
pozaru w obiekcie i przyspieszy podjecie dziatan gasniczych i ewakuacyjnych przez obstuge
obiektu. Zapewni réwniez, wczesne zaalarmowanie strazy pozarnej, przez co rozpocznie
szybciej dziatania ratowniczo-gasnicze w obiekcie. Podziat korytarzy Scianami oddzielenia
pozarowego REIl 120 i zamkniecie ich drzwiami EIS 60 pozwoli w przypadku zagrozenia na
przemieszczenie pacjentédw w inng cze$s¢ budynku na tej samej kondygnacji, gdzie dtuzej
zachowane zostang dobre warunki (brak wysokiej temperatury czy zadymienia).

Zwiekszenie natezenia awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych do 5 lux oraz wyposazenie pomieszczen w ktérych mogg przebywac pacjenci
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 2 lux umozliwi tatwiejsze prowadzenie
ewakuacji po wytgczeniu napiecia. Dodatkowo utatwi tez prowadzenie dziatan ratowniczo-
gasniczych poprzez lepsze doswietlenie terenu dziatan.

Opracowanie procedur ewakuacji na wypadek zagrozenia i zapoznanie z nimi
personelu, wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za zwalczanie pozaru w poczatkowej fazie
rozwoju oraz oséb odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji oraz przeszkolenie
wyznaczonych o0séb oraz ich przygotowanie do realizacji ww. czynnosci, poprzez
przeprowadzenie co najmniej raz w roku szkolenia teoretycznego obejmujgcego czynniki
moggce spowodowaé pozar w budynku wraz z treningiem praktycznego uzycia gasnic oraz
hydrantéw wewnetrznych przez osobe posiadajgca kwalifikacje w przedmiotowej dziedzinie

pozwoli na lepsze przygotowanie personelu do ewentualnego pozaru.

Temat: Ekspertyza techniczna projektu ,,Przebudowa czesci pomieszczen drugiego pietra w czesci potudniowo -
zachodniej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ogdlnej i Onkologicznej, wraz z adaptacjg pomieszczern w budynku nr 4
oraz dostawa angiografu” na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ przy ul.
Wroctawskiej 1-3 w Krakowie



Ekspertyza techniczna BEElY

Wyposazenie obiektu w dwukrotnie wiekszg ilos¢ srodka gasniczego zawartego
w gasnicach (jedng jednostke masy $rodka gasniczego tj. 4 kg lub 6 dm3 zawartego
w gasnicach przypadajaca na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej) utatwi pierwsze
dziatania gasnicze prowadzone przez obstuge obiektu.

Droga pozarowa przy budynku zostanie dodatkowo oznakowana znakami drogowymi
B-36 ,Zakaz zatrzymywania sie” co zapewni mozliwos¢ jej petnego wykorzystania w trakcie
prowadzenia dziatan przez strazakéw.

Majac powyisze na uwadze przyjecie przedstawionych rozwigzan zamiennych

zapewni, ze wymagania warunkow ochrony przeciwpozarowej nie beda zanizone.

10. Wnioski w Kkontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Przyjecie przedstawionych w rozdziale 8 i 9 rozwigzan zamiennych zapewni
wymagany przepisami poziom bezpieczerstwa obiektu. Po dokonaniu analizy wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz przyjetych zabezpieczeniach przeciwpozarowych
uznajemy poziom bezpieczedstwa pozarowego dla projektu ,Przebudowy czesci
pomieszczen drugiego pietra w czesci potudniowo - zachodniej dla potrzeb Kliniki Chirurgii
Ogodlnej i Onkologicznej, wraz z adaptacja pomieszczen w budynku nr 4 oraz dostawg
angiografu” na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikag SP ZOZ przy ul.
Wroctawskiej 1-3 w Krakowie za wystarczajagcy i wnosimy o zaakceptowanie

przedstawionych rozwigzan zamiennych.

Temat: Ekspertyza techniczna projektu ,,Przebudowa czesci pomieszczen drugiego pietra w czesci potudniowo -
zachodniej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ogdlnej i Onkologicznej, wraz z adaptacjg pomieszczern w budynku nr 4
oraz dostawa angiografu” na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ przy ul.
Wroctawskiej 1-3 w Krakowie



