Przedmiar robét

Dostawa drzwi wejsciowych

Obiekt lub rodzaj robot: Budynek nr 32
Lokalizacja: 30 - 901 Krakow; ul. Wroctawska 1 -3

Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie
ul. Wroctawska 1 -3 30 - 901 Krakow

Data opracowania:

2024-09-30



Opis
Zakres prac:

BUDYNEK NR 32 (piwnica)

Dostawa drzwi wejsciowych antywtamaniowych o klasie odpornosci minimum Rc4 ( o wymiarach 90x205 cm) wraz z oscieznicg zgodnie z nw.
opisem:

1. Drzwi wykonane zgodnie z wymaganiami stawianymi drzwiom do przechowywania dokumentéw

i innych materiatéw niejawnych zawartych w Zarzadzeniu nr 57 oraz 58/MON z grudnia 2011 roku.

2. Drzwi antywlamaniowe posiadajace certyfikat klasy minimum RC4, wykonane zgodnie z normami PN90/B-92270 oraz PN-EN 1627:2011.

3. Ptaszcze skrzydta drzwi wykonane z blachy stalowej grubosci minimum 1,5 mm. Konstrukcja ramowa spawana, wzmocniona profilami
zimnogietymi, przestrzen pomiedzy profilami wypetniona wetng mineralng. Uszczelki na czterech krawedziach. Skrzydto otwierane na trzech
tozyskowanych zawiasach fi 22 mm. Wyposazone w prég o wysokosci max. 20 mm. Od strony przy zawiasowej drzwi blokowane min. trzema
ryglami statymi.

4. Drzwi wewnetrzne.

5.Charakterystyka techniczna drzwi:

- zamek kluczowy centralny rozporowy klasy 7,

- zamek szyfrowy mechaniczny klasy B,

- samozamykacz,

- oscieznica o gr. min. 3 mm,

- wyposazone w elementy do plombowania ,

- 1 skrzydiowe o wymiarach w $wietle 90x200 cm,

- malowane farbg proszkowa w kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem z palety barw RAL,

- wyposazone w wizjer (judasza),

- wyposazone w gatke i klamke,

- dostosowane do kontroli dostepu (kontrakton).
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Nr Podstawa Opis robot Jm llof¢
Kosztorys Dostawa drzwi wejsciowych
1 Element Budynke nr 32
1.1 |Kalkulacja Dostawa drzwi wejsciowych antwtamaniowych o klasie odpornosci minimum Rc4 ( o wymiarach 90x200 cm)
indywidualna wraz z oscieznicg kpl. 1
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