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SPIS TRESCI - ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU:

Rysunki branzy konstrukcyjnej
Lp.| Numer rys. Nazwa rysunku Skala | Strona
1 PW.IE.O1 Rzut PIWNICY Instalacje o$wietleniowe 1:100
2 PW.IE.02 Rzut PARTERU Instalacje o$wietleniowe 1100
3 PW.IE.03 |Rzut PIETRA | Instalacje oswietleniowe 1:100
4 PW.IE.04 Rzut PIETRA Il Instalacje oswietleniowe 1:100
5 PW.IE.05 Rzut PIETRA Il Instalacje oswietleniowe 1:100
6 PW.IE.06 Rzut PIWNICY Instalacje sitowe 1:100
7 PW.IE.O7 |Rzut PARTERU Instalacje sitowe j
8 | PWIEO8 |Rzut PIETRA | Instalacje sitowe 1:100
9 | PWIE09 |Rzut PIETRA Il Instalacje sitowe 1:100
10| PWJE10 |Rzut PIETRA Il Instalacje sitowe 1:100
11| PW.IE11 |Rzut DACHU Instalacje odgromowe / elektryczne 1:100
12 PW.E.12 |Rzut PARTERU Instalacje teletechniczne 1:100
13 PW.E.13 | Rzut PIETRA I Instalacje teletechniczne 1:100
14 PW.IE.14 Rzut PIETRA Il Instalacje teletechniczne 1:100
15 PW.IE15 | Rzut PIETRA lll Instalacje teletechniczne 1:100
16 PW.IE.17 | Schemat rozdzielni gléwne;j
17 PW.E.18 | Schemat tablicy T0/1
18 PW.E.19 | Schemat tablicy T0/2
19 PW.E.20 |Schemat tablicy T1/1
20 PW.IE.21 Schemat tablicy T1/2
21 PW.E.22 |Schemat tablicy T2/1
22 PW.IE.23 | Schemat tablicy T2/2
23 PW.IE.24 | Schemat tablicy T3/1
24 PW.IE25 | Schemat tablicy T3/2
25 PW.IE.26 | Schemat tablicy RGK
26 PW.IE.27 | Schemat tablicy TKO0/1
27 PW.IE.28 | Schemat tablicy TK1/1
28 PW.E.29 |Schemat tablicy TK2/1
29 PW.E.30 |Schemat tablicy TK3/1
30 PW.E.31 |Schemat tablicy RW
31 PW.E.32 |Schemat systemu okablowania strukturalnego
32 PW.E.33 | Zagospodarowanie szafy systemu okablowania
strukturalnego
33 PW.IE.34 | Schemat systemu monitoringu wizyjnego CCTV
34| PWIE35 |Schemat systemu sygnalizacji wtamania i
napadu SSWiN
35 PW.IE.36 Schemat systemu AV
36 PW.IE.37 Schemat systemu platformy PSIM
37 PW.IE.38 Schemat systemu sygnalizaciji alarmu
pozarowego
38 PW.IE.39 |Algorytm dziatania systemu sygnalizacji alarmu
pozarowego
39 PW.IE40 | Schemat podigczenia uktadow SSP
40 PW IE 41 Ma_tryca sterowan systemu sygnalizacji alarmu
pozarowego
41 PWIE42 |Schemat systemu oddymiania CSO1
42| pwiE43 | Schemat systemu oddymiania CSO2
i PW.IE.44 Schemat systemu przyzywowego
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44 PW.IE45 |Schemat tablicy RWC i zasilania gtdwnych
odbiorow

45 PW.E46 | Widok tablicy wezta cieplnego

46 PW.IE47 | Schemat sterowania pompami CO

47 PW.IE48 | Schemat sterowania pompamifadowania CW
48 PW.IE.49 | Schemat sterowania pompami cyrkulacji CW
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PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elektrycznego na etapie opracowania wykonawczego
dla zadania ,Rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowa uktadu wewnetrznego na budynek
wielofunkcyjny obiektu budowlanego budynku nr 36 zlokalizowanego na terenie 5-go Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie”.
1.2. ZAKRES PROJEKTU
Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujace instalacje elektryczne w budynku projektowanym:

Zasilanie energetyczne budynku,

Montaz elektrycznych tablic rozdzielczych,

Montaz wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ),

Instalacje o$wietleniowe (ogdlna, awaryjna, ewakuacyjna, zewnetrzna),

Instalacja sitowa (gniazda ogdIne, komputerowe, technologiczne),

Instalacja zasilania urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sanitarnych,

Instalacje przeciwporazeniowe,

Instalacje przeciwprzepieciowe,

Instalacje potaczen wyréwnawczych,

Instalacje odgromowe,

Instalacje okablowania strukturalnego,

Instalacje telewizji przemystowe;j,

Instalacje systemu wtamania i napadu,

Instalacje kontroli dostepu,

Instalacje sygnalizacji alarmu pozarowego,

Instalacje przyzywowe.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

wytyczne Inwestora,

podktady architektoniczno-konstrukcyjne,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia branzowe,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) z pdzniejszymi
zmianami,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690), wraz z pdzniejszymi zmianami z
dnia 12.03.2009 r.,
. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351), z pézniejszymi
Zmianami,
. Obowigzujace przepisy i Polskie Normy,
. Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych
granicach napiecia.
1.4. WYKAZ POLSKICH NORM

e © e e e e _, © o o o o o o o o o o o o o o o

. PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami,

. PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi,

. PN-E-05204 : 1994 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektdw, instalacji i
urzadzen. Wymagania,

. PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

. PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

. PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

. PN-IEC-60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

. PN-IEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

. PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe,

. PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw,

. PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia,

. PN-IEC-60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

. PN-IEC-60367-707 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych,

. PN-EN-60099-5 : 1999 - Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru i stosowania,

. PN-IEC-364-4-481 : 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo, Dobdr srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybor Srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

. PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybér
poziomow ochrony dla urzagdzen piorunochronnych,

. PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 : Zasady ogdlne,

. Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

. Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawa
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej,

. Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

PN-EN 12464-1 : 2004 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1,

PN-EN 1838 : 2005 - Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne,

PN-EN 50172 Systemy o$wietlenia awaryjnego,

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogoine,

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i
zagrozenie zycia,

. PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych,
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. PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Cze$¢ 1 Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu,

. DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Cze$¢ 1 Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu (norma niemiecka).

1.5. PROJEKTY ZWIAZANE

. Projekt budowlany branzy architektonicznej,
. Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej,

. Projekt budowlany instalacji wentylacji,

. Projekt budowlany instalacji sanitarnych,

. Projekt zagospodarowania terenu,

. Wytyczne p.poz.

2 OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU
Bilans mocy zostat przedstawiony w zestawieniu tabelarycznym.

2.2 ZASILANIE PODSTAWOWE OBIEKTU

Projektuje sie linie zasilajacg zgodnie z przedstawionymi w zestawieniu tabelarycznym do zasilania
projektowanego budynku. Kable 2x YAKY 4x240,0mm2 nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy
gtéwnej budynku. W trakcie prowadzenia robét ziemnych kabel odtgczy¢ z zasilania i zabezpieczy(¢ rurg
ostonowg dwudzielna.

2.3 ZASILANIE DEDYKOWANE OBIEKTU

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz na wymagania Inwestora projektuje sie zastosowanie dodatkowego
zasilania dedykowanego dla obwoddw zasilajgcych jednostki komputerowe. Przewiduje sie ustawienie
urzadzenia UPS o mocy 40kVA. Przewiduje sie posadowienie zasilacza o wymiarach: 804x2140x1900 (gt x
szer x wys). Nalezy zastosowa¢ urzadzenie o nastepujacych parametrach:

Moc wyj$ciowa 40kVA/32kW,

Napiecie pracy 400V / 50Hz,

Poziom hatasu w odl. 1m <72 dBA,

Typ potaczen zasilajgcych - state,

Bypass serwisowy automatyczny i mechaniczny,

Przetaczanie bezprzerwowe,

Czas podtrzymania 25min,

Modut bateryjny 125Ah/12V — 3x40,

Interfejs komunikacyjny RS232,

Panel sterowania z wy$wietlaczem 8 linii x 40 znakdw,

Menu w jezyku polskim,

Mozliwo$¢ zdalnego wytaczania awaryjnego.

Kable zasilajace miedzy UPS-em a szafg bateryjng oraz rozdzielnig RG/K nalezy uktada¢ w korycie
kablowym 300x100 instalowanym bezposrednio do $ciany za pomocg wspornikow dystansowych. PrzejScia
przez Sciany wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o klasie wytrzymatosci
rowne;j klasie przegrody w ktorej jest wykonane przej$cie. Lokalizacja UPS — pomieszczenie gtéwne;
rozdzielni elektrycznej

24 PROJEKTOWANY UKLAD POMIAROWY

Projektowany uktad pomiarowy zostanie zabudowany zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przytaczenia. Projekt wraz z posadowieniem i wyposazeniem ztgcza kablowo-pomiarowego stanowi
odrebne opracowanie i zostanie wykonany przez Zaktad Energetyczny.
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2.5 ROZDZIELNICA GEOWNA BUDYNKU

W zwigzku budowg nowej czesci projekiuje sie montaz gtownej rozdzielni elektrycznej zasilajacej nowy
budynek. W rozdzielni zainstalowane beda;

. Wytacznik gtéwny dla obiekiu,

. Zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych poszczegolne tablice elektryczne,

. Zabezpieczenia pozostatych odptywow zgodnie ze schematem.

Rozdzielnica wykonana w postaci szafy stojacej w obudowie metalowe;.

2.5.1. Parametry techniczne projektowanych szaf rozdzielni gtéwnej.
Zaprojektowano rozdzielnice niskiego napiecia w stalowej obudowie, posiadajaca weryfikacje typu poprzez
testy, (z uwzglednieniem na potgczenia z systemami szynoprzewodéw tego samego producenta co
producent rozdzielnicy i aparatury taczeniowe;j),
weryfikacja typu poprzez testy zgodnie z normg I[EC61439-1 ora z normami DIN EN 60439-1i DIN VDE
0660-500.

Bezpieczenstwo obstugi zapewnione poprzez weryfikacje typu poprzez testy dla zwaré tukowych zgodnie z
IEC/TR 61641.

System rozdzielnic — konstrukcja stalowa, skrecana, z ptytami po bokach, na gérze i na dole.
Rozdzielnica z pojedynczym mostem szyn gtéwnych umieszczonym na plecach (most gérny lub dolny).
Na dachu rozdzielnicy umieszczone klapy wydmuchowe.

Drzwi otwierane pod katem 180° z zamkiem zapobiegajacym przypadkowemu otwarciu.

Przedziat aparatowy i przedziat kablowy odseparowane odpowiednimi ostonami.

Forma zabudowy wewnetrznej (Separacja pomiedzy szynami zbiorczymi i wszystkimi jednostkami
funkcjonalnymi, separacja pomigdzy wszystkimi jednostkami funkcjonalnymi, separacja pomiedzy
przytaczami wszystkich przewodow wchodzacych z zewnatrz i jednostkami funkcjonalnymi, ale nie
pomiedzy przytaczami jednostek funkcjonalnych)

Zaprojektowano wykonanie rozdzielnicy z barierami fukowymi w celu ochrony obstugi.

Pola zasilajgce powinny by¢ wyposazone w wytaczniki mocy ACB z zabezpieczeniem elektronicznym z
modutem umozliwiajagcym komunikacje po magistrali  Profibus.

Zaprojektowano wytgcznik gtéwny do zabudowy wysuwnej z ramg wysuwna;

Wytgczniki gtéwne:

Wytacznik gtowny w postaci wytgcznika mocy typu otwartego ACB ( z mechanizmem sprezynowym) w
zabudowie wysuwnej, 3-biegunowyo napieciu udarowym Ui=12 kV oraz pradzie znamionowym In=630A w
temperaturze 55°C Icu=55kA dla 500V AC. Wytgcznik wyposazony w mechaniczny wskaznik gotowosci
taczeniowej oraz sterowanie zdalne. Wytacznik ma mozliwo$¢ sprawdzenia charakterystyki zadziatania
oraz przekfadnikow w catym okresie eksploatacji za pomocg dedykowanego testera. Wyzwalacz
nadpradowy typu ETU 45 B wyposazony w funkcje monitorowania obcigzenia, funkcje autotestu, opcje
komunikaciji Profibus/ Modbus oraz diody LED do sygnalizaciji przyczyny wyzwolenia. Warto$¢ pradu
wyzwolenia przechowywana w pamieci wytacznika i wyswietlana na wySwietlaczu wytgcznika. Pomiar
pradu zintegrowany w wytaczniku. Naped elektryczny wytgcznikow.

Wytgczniki odptywowe:
Wytaczniki kompaktowe w jednym typoszeregu o pradach znamionowych dostosowanych do odbiornikow.
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O pradzie zwarciowym Icu = Ics = 55 kA dla napiecia 415V AC

Wytaczniki opcjonalnie wyposazane w urzadzenia zdalnego zatgczania. Opcjonalnie wyposazane w
komunikacje Modbus, Profibus, Profinet

Wytgczniki z pamiecig wartosci pradu zadziatania wyzwalacza nadpradowego.

Wytaczniki wyposazone w funkcje monitorowania obcigzenia oraz alarmowanie o przekroczeniu
temperatury wewnatrz urzadzenia na bezpotencjatowym styku pomocniczym opcjonalnego modutu
dodatkowego.

Narzedzia testujace dostarczane przez producenta wytacznika umozliwiajace sprawdzenie funkcji
zabezpieczeniowych, pomiarowych i przektadnikow w catym okresie eksploatacji.

Wytaczniki opcjonalnie wyposazone w funkcje pomiarowe:

pradu o doktadnosci 1 % w zakresie 0d 0,2 ...do 1,2 In

napiecia o doktadnosci 1 % w zakresie od 80 ... do 800 V

mocy czynnej, energii czynnej w klasie 2 wedtug normy IEC 61557-12

THD dla pradu i napiecia i niesymetrii pradowe;.

Rozdzielnice gtéwne zaprojektowano w ostonach metalowych: malowane proszkowo. Drzwi: malowane
proszkowo

Dane techniczne:

Kategoria przepigciowa Il

Znamionowe napiecie izolacji 1000 V AC

Napiecie znamionowe 400 V AC

Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

Prad znamionowy 250A dla temperatury otoczenia 35
Obudowa:

Stopien ochrony IP 41

Klasa ochrony 1

Zdolno$¢ zwarciowa szyn gtownych (lcw) (w zaleznosci od pradu znamionowego rozdzielnicy) 55 kA
-dla czasu trwania zwarcia (tk) 1s
Przekréj szyn gtéwnych 1x2x30x10

. Forma zabudowy wewnetrznej 3B
. Grubo$¢ profilu konstrukcji 2,5 mm
. Grubo$¢ drzwi 2 mm

2.6 DOBOR BATERII DLA KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ
Dla poprawy wspdtczynnika mocy nalezy zainstalowac baterie kondensatorow. Dobor mocy baterii
kondensatoréw przeprowadzono na podstawie wzoru:

Gdzie:

Qk — warto$¢ mocy baterii kondensatoréw dla kompensacji mocy biermnej (kVA),
Pz — warto$¢ mocy czynnej zapotrzebowanej przez odbiorniki (kW),

tgp — wspdtczynnik mocy przed kompensacjg (1) oraz po kompensacii (2).

Na podstawie przeprowadzonych obliczen w bilansie mocy dobrano baterie kondensatoréw o mocy

30kVAhr o szeSciu stopniach regulacji.

2.7 TABLICE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANE
Projektuje sie wykonanie rozdzielnic pietrowych umieszczonych w poszczegolnych czesciach budynku.
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Projektuje sie zastosowanie tablic dla zasilania urzadzen ogéinych i oddzielnie dla zasilania wydzielonych
instalaciji zasilania dedykowanego z UPS.

Wszystkie projektowane tablice elekiryczne umieszcza¢ we wnekach podtynkowych.

Tablice zasilane bedg wydzielonymi uktadami WLZ wyprowadzonych z rozdzielni gtéwnej obiektu RG (
zasilanie ogélne) oraz RGK (zasilanie dedykowane)

Tablice rozdzielcze wyposazone bedg w :

e zabezpieczenia obwoddw odbiorczych (o$wietleniowe, gniazda wtykowe itp.),

e osprzet sterujacy ,

e osprzet sygnalizacyjny,

e roztgczniki i wytgczniki.
W tablicach rozmieszczono rowniez urzadzenia zabezpieczajace elementy wyposazenie teletechnicznego
zainstalowane w obiekcie projektowanym.

2.8 GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Dla obiektu projektuje sie zastosowanie certyfikowanych uktadéw przeciwpozarowego wytaczenia pradu
sktadajacych sie z :

. Urzadzenia uruchamiajgcego UU PWP,

. Urzadzenia sygnalizacyjne US PWP,

. Urzadzenia wykonawcze UW PWP ( wydzielone rozdzielnice w obudowie certyfikowane;j).

Caly uktad (UU+US+UW) musi posiadac certyfikacje CNBOP.

W budynku przewiduje sie montaz gtownych wytacznikéw pradu dla nastepujacych linii zasilajgcych:

. Zasilanie podstawowe rozdzielnicy RG z rozdzielnicy RGnn istniejacej,

Linia zasilajgca wyposazona bedzie w wytacznik gtowny z wyzwalaczem wzrostowym umozliwiajacym
podtaczenie zdalnych przyciskéw przeciwpozarowego wytaczania pradu (UU PWP oraz US PWP).
Wytaczniki gtowne (UW PWP) instalowa¢ w wydzielonych szafach zlokalizowanych przy rozdzielniach
elektrycznych. Kazda szafa wytgcznika gtéwnego musi posiadac certyfikacje CNBOP. Zgrupowane
przyciski UU PWP instalowane beda przy wejsciu gtownym do obiektu remontowanego. Zgrupowane
przyciski dla poszczegdlnych uktadow wytaczajacych nalezy wyraznie opisa¢. W poblizu przyciskow
umieszczac certyfikowane urzadzenia sygnalizacyjne.

Zasilanie przyciskow ppoz wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem. Nalezy zastosowac
certyfikowany przez CNBOP uktad przeciwpozarowego wytacznika pradu w zakresie uktadu
wyzwalajacego , wykonawczego i sygnalizacyjnego.

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania systemu
awaryjnego odtgczania instalacji elektryczne;.

29 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Linie zasilajgce poszczegdlne tablice rozdzielcze prowadzi¢ w korytach kablowych umieszczonych w
przestrzeni migdzysufitowej w korytarzach komunikacyjnych na kazdym poziomie budynku. Przewiduje si¢
utozenie koryt kablowych oddzielnych dla instalacji elektrycznych silnopragdowych oraz instalacii
teletechnicznych. Dla instalacji elektrycznych nalezy utozy¢ koryta kablowe metalowe o wymiarach
300(250)x70 natomiast dla instalacji teletechnicznych nalezy utozy¢ koryta kablowe o wymiarach
300(250)x70.

Nalezy stosowac koryta perforowane o grubosci blachy min 0,7 mm. Dla prowadzenia instalacji
gwarantowanej zwigzanej z zabezpieczeniem przeciwpozarowym budynku nalezy stosowac koryta
kablowe 0 odpornosci ogniowej E9O lub certyfikowane uchwyty kablowe przeznaczone dla prowadzenia
wiw instalaciji. Instalacja zasilajaca wykonana bedzie w systemie TN-C natomiast instalacja w budynku
projektowanym zrealizowana bedzie w systemie TN-S. Przejscie z systemu TN-C na TN-S nastapi przy
rozdzielni gtdwnej budynku. Projekiuje sie wykonanie gtownej szyny wyréwnawczej z uziemieniem dla
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rozdzielenia systemow zasilajacego i odbiorczego.

2.10 INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA
Przyjeto nastepujace poziomy natezenia oéwietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Swiatfo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 oraz wymaganiami zleceniodawcy:

e Biura 300Ix ogdlInie / 500Ix stanowisko pracy (ptaszczyzna pracy 0,85m),

e Komunikacja 150 Ix (ptaszczyzna pracy - podtoga),

e Schody 150Ix (ptaszczyzna pracy — powierzchnia stopni),

e Pomieszczenia sanitarne 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

e Pomieszczenia gospodarcze 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

e Pomieszczenia techniczne 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

e Sale 500Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m).

Obwody o$wietleniowe wyprowadzone z tablic rozdzielczych na poszczegoinych pietrach w wigkszosci
sterowane sg przy pomocy tacznikow. Zastosowano tgczniki jedno lub dwubiegunowe. W sanitariatach
zastosowano czujniki obecnosci. Obwody te wykonane bedg w oparciu o przewody YnDY 3x1,5 mm2 w
systemie TN-S i bedg prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni miedzysufitowe;.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ oprawy kierunkowe. Czes$¢ opraw zgodnie z rzutami
poszczegolnych poziomow, zostanie wyposazona w inwertery podtrzymujace z czasem podtrzymania 1h.
Zatgczanie opraw oswietleniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywa sig przy pomocy
tacznikow.

Wytaczniki oswietlenia umieszcza¢ w puszkach podtynkowych na wysokosci 1,30m. Do opraw
wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzi¢ statg faze zasilania z przed wytacznika danego
pomieszczenia.

W pomieszczeniach biurowych zastosowano oprawy rastrowe z podwyzszonym stopniem ochrony
ol$nieniowej. W sanitariatach zastosowano oprawy o podwyzszonym stopniu odporno$ci na wilgo¢. W
pomieszczeniach socjalnych zastosowano oprawy z rastrem prostym. Pomieszczenia komunikacyjne
wyposazone bedg w oprawy z rastrem prostym. O$wietlenie awaryjne musi zapewnia¢ natezenie na
poziomie 5Ix na Srodku drogi ewakuacyjnej oraz poziom 5Ix w miejscach instalowania urzadzen
zwigzanych z akcjg ratunkowa.

Sposdb utozenia przewodéw zasilajacych urzadzenia zwigzane z instalacjg o$wietleniowa;

. koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia bezposrednio do
pomieszczenia,

. rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitow podwieszanych — odcinki od koryt kablowych do
oprawy o$wietleniowej lub do zejscia do facznika oswietleniowego. Rurki mocowac przy pomocy opasek
samozaciskowych do konstrukcji sufitu podwieszanego,

. podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowa — w przypadku tacznikéw umieszczanych w
$cianach betonowych,

. rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo-gipsowe;j,
wykorzystujac technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej scianek dziatowych. Nie nalezy wykonywac
dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji $cianek dziatowych.

2.11 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
211.1.  Opis ogdlny
Projektuje sie montaz zabezpieczen dla projektowanych linii zasilajgcych o$wietlenie terenu zewnetrznego.
Nalezy zainstalowac zabezpieczenia dla linii zasilajgcych nastepujace obwody:
. Linia zasilajgca oSwietlenie terenu wewnetrznego nr 1 — stupy o$wietleniowe nr 1/1-1/10.
. Zasilanie opraw na elewacji
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2.11.2.  Zasilanie instalacji oswietlenia zewnetrznego
Zasilanie wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielni gtownej w budynku. Linie kablowe wyprowadzi¢ z pol
zasilajacych w RG wyposazonych w uktad automatyki sterujacej. Zainstalowac zabezpieczenia oddzielne
dla kazdej linii zasilajacej. Jako zabezpieczenia stosowac wytgczniki nadpradowe oraz uktady sterujace dla
zatgczania poszczegoinych opraw. Stosowaé wytgczniki nadpradowe C16A.

2.11.3.  Sterowanie instalacji oswietlenia zewnetrznego
Dla opraw zasilajacych parkingi oraz teren zewnetrzny stosowac zatgczanie automatyczne poprzez
zastosowanie zegara astronomicznego umieszczonego w szafie rozdzielni gtéwnej budynku.

211.4. Linie kablowe
Zasilanie stupdw oswietlenia zewnetrznego wykonac poprzez linie kablowe umieszczone w wykopie
ziemnym na gtebokosci 0,7m liczac od docelowego poziomu gruntu. Dno rowu wypetni¢ warstwg piasku
zageszczonego. Na przygotowanym gruncie utozyc linie kablowe typu YAKY 4x16mmz2 oraz rownolegle
bednarke 25x4mm. Bednarke uktadac tak aby nie spowodowac uszkodzenia izolacji linii kablowej. Kable
przysypac warstwg piasku i utozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze niebieskim ( w odlegtosci 25,0 cm nad
kablami). Pozostatg cze$¢ rowu wypetni¢ warstwg gruntu rodzimego z usunietym gruzem i pozostatymi
zanieczyszczeniami. Dla kazdej linii kablowej stosowac kabel typu YAKY 4x16mm2.
Przejscia pod ciggami komunikacyjnymi oraz skrzyzowania z pozostatym uzbrojeniem terenowym wykona¢
w rurach ostonowych o przekroju 160mm. Stosowac¢ rury ostonowe o dtugo$ciach min. 1,0m wigkszych niz
szerokoS¢ przeszkody.

2.11.5.  Elementy infrastruktury zewnetrznej instalacji oswietleniowe;j
211.5.1 Stupy os$wietleniowe
Teren zewnetrzny przy budynku oraz parkingi zostang oswietlone swiattem sztucznym. Projektuje sie
posadowienie stupow rozmieszczonych zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przewiduje sie
zastosowanie stupdéw wysokosci 8,0m na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Stosowaé stupy
aluminiowe szlifowane grubosci $cianki 4,2mm, Srednica w podstawie 146mm z mozliwo$cig malowania
proszkowego. Stupy montowane do fundamentéw poprzez $ruby mocujace. Dla montazu opraw
oSwietleniowych stosowac wysiegniki poprzeczne pojedyncze lub podwdjne o diugosci 0,5m. Dla kazdego
stupa stosowac podtgczenie do bednarki prowadzonej razem z linig kablowa. Dodatkowo stupy koncowe
wyposazy¢ w uziom szpilkowy o parametrach R< 10,0 Ohm.

2.11.6. Oprawy oswietleniowe
Na stupach zainstalowane bedg oprawy oswietleniowe ze zrodtami $wiatta typu LED o mocy zgodnie ze
specyfikacjq. Parametry techniczne stosowanych opraw o$wietleniowych instalowanych na stupach:
. Korpus i ramka wykonane z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego
. Klosz z hartowanego szkfa z nadrukiem sitodruk
. Oprawa otwierana bez narzedzi
. Montaz nasadzany top lub boczny
. Oprawa malowana proszkowo, kolor RAL 9006
. Wyttaczana uszczelka silikonowa
. Dtawik kablowy z elementem blokujacym
. System oddychania oprawy z filtrem z aktywnego wegla
. Stopien IP66
. Klasa IK09
. Mono soczewki
. Temperatura barwowa 4000 K
. Klasa ochronnosci | lub Il
Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie opraw oswietlenia montowanych na elewacji budynku
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projektowanego. Stosowa¢ oprawy LED o mocy zgodnie ze specyfikacjq i parametrach identycznych do
opraw instalowanych na stupach o$wietleniowych.

2.11.7.  Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowy  $rodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja
podstawowa oraz szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
. W instalacji zasilania — wytaczniki nadmiarowo-pradowe z cztonem
roznicowopradowym.
. W instalacji odbiorczej — uziemienia.
Wytgczniki réznicowopradowe petni rbwnoczes$nie role uzupetniajgcego srodka ochrony w przypadku

nieskutecznego dziatania innych srodkow ochrony przed dotykiem bezposrednim lub w przypadku
bezposredniego dotkniecia czesci przewodzacych czynnych
instalacji.

212 SYSTEM MONITORINGU OPRAW AWARYJNYCH

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazy¢ w uktad o$wietlenia
awaryjnego oraz ewakuacyjnego.

System zbudowany bedzie w oparciu o nastepujace grupy opraw o$wietleniowych:

. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego montowane w gtownych trasach komunikacyjnych. Oprawy
wyposazone w piktogramy wskazujace wtasciwy kierunek ewakuaciji w razie akcji ratunkowej. Oprawy
montowane beda do stropu lub Sciany za pomocg elementéw montazowych oraz w strop podwieszany za
pomocag specjalnych uchwytéw mocujacych,

. Oprawy o$wietlenia awaryjnego bazujace na technologii LED. Oprawy zapewniajace wtasciwe
poziomy natezenia oSwietlenia awaryjnego na drogach komunikacyjnych zwigzanych z ewakuacjg ludzi
podczas prowadzenia akcji ratunkowej. Oprawy montowane w konstrukcji sufitu podwieszanego

. Oprawy o$wietlenia awaryjnego w pozostatych pomieszczeniach gdzie nie ma mozliwosci
zainstalowania opraw w suficie podwieszanym. Oprawy wyposazone w moduly baterii awaryjnych i
oznaczone dodatkowym opisem.

Wszystkie oprawy o$wietleniowe ktére przeznaczone sg do pracy awaryjnej lub ewakuacyjnej nalezy
wyposazy¢ w moduty adresowalne umozliwiajace zdalny monitoring i testowanie uktadu podczas normalnej
pracy.

W pomieszczeniu monitoringu nalezy zainstalowac gtowny modut sterujacy umozliwiajacy nadzorowanie
systemu oraz wizualizacje na dowolnym komputerze z oprogramowaniem.

Dla poprawnego dziatania uktadu monitoringu system musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

. System musi zapewnia¢ zgodno$¢ wszystkich modutéw zasilani awaryjnego z normg PN-EN 1838,

. Metodologia oraz specyfikacja procesu autotestu oraz testowania zdalnego musi by¢ oparta o norme
PN-EN 50172 co wymusza testowanie systemu w trzech rezimach

- test codzienny: sprawdzajacy natadowanie baterii oraz proces komunikacji i ewentualne
uszkodzenia,

- test tygodniowy: sprawdzajacy funkcjonowanie baterii, zrodet Swiatta, modutéw zasilania awaryjnego
oraz zrodet Swiatta pracujgcych w trybie awaryjnym,

- test coroczny: petny test funkcjonowania systemu,

. Wszystkie testy muszg mie¢ mozliwos¢ przeprowadzania ich z uwzglednieniem dodatkowych
ograniczen czasowych i funkcjonalnych podnoszacych bezpieczenstwo:

- testy fadowania (roczne i tygodniowe) muszg umozliwia¢ przeprowadzane tylko w czesci opraw z
kazdej grupy funkcjonalnej (pomieszczenie, strefa) modutéw zasilania awaryjnego, tak aby w przypadku
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awarii zasilania w systemie bylty zawsze obecne oprawy posiadajace w petni natadowane akumulatory,

- wystepowata mozliwo$¢ wydzielenia stref niebezpiecznych w ktérych petny test jest przeprowadzany
tylko po recznym zadaniu testowania tak aby wykluczy¢ mozliwos¢ testowania podczas czynnosci
niebezpiecznych dla zycia i zdrowia 0sob,

- wystepowata mozliwos¢ wytaczenia testow na czas montazu, remontow lub konserwacji oswietlenia,
. System kontrolny oparty musi by¢ o standard komunikacji w sterowaniu o$wietleniem zapewniajacy:
- kontrole za pomoca komputera dla systemdw rozbudowanych,

- automatyczne adresowanie,

- indywidualny monitoring modutéw zasilania awaryjnego, z petng informacjg 0 mozliwych btedach i
uszkodzeniach (zrédto, akumulator, modut zasilania, itp..),

- centralng baze danych kontrolnych i informacji o btedach o pojemno$ci umozliwiajacej
przechowywanie danych z ostatnich 2 lat,

- Szybkie i bezproblemowe drukowanie poprzez port podczerwieni. Dzieki czemu nie potrzebne jest
okablowanie pomiedzy sterownikami — wystarczy tylko standardowa dostepna w systemie drukarka z
transmisjg IR. Dla duzego systemu kontroli (powyzej 256 opraw, aktualne opracowanie) system musi
umozliwia¢ podtgczenie zewnetrznej standardowej drukarki,

. System musi umozliwiac:

- kontrole do 500 adresowalnych modutow awaryjnych monitorowanych z jednego miejsca,

- prowadzenie okablowania komunikacyjnego przy pomocy standardowych przewodow 2x1,5mm2,

- komunikacje pomiedzy modutami monitorujgcymi a centralg monitoringu oswietlenia awaryjnego w
oparciu o kazda standardowa sie¢ LAN,

- rozbudowe oraz integracje systemu w oparciu o skalowang technologie umozliwiajaca etapowq
rozbudowe bez wptywu na juz dziatajacy system,

- co najmniej 3 kontakty bezpotencjatowe w modutach monitorujgcych umozliwiajace szybka
informacje o dowolnym stanie systemu. Kontakty muszg by¢ dowolnie programowalne tak aby mogty
przekazywa¢ wymagane przez uzytkownika informacije (o awarii uktadéw, btedach, stanie baterii). Po
podtgczeniu elementéw wykonawczych — kontrolki Swietine, dzwonki w prosty sposéb nawet dla oséb nie
przeszkolonych w obstudze systemu umozliwig informacje o potencjalnych zagrozeniach lub ewentualng
wspotprace z zewnetrznymi systemami monitoringu i powiadamiania,

- montaz opraw w odlegto$¢ od modutéw monitorujgcych do 900m,

- montaz opraw w systemach rozbudowanych (powyzej 256 opraw) w odlegtosci od centrali do 1600m.
. Wszystkie stosowane w systemie moduty zasilania awaryjnego musza;

- zapewnia¢ wstepne podgrzewanie katod $wietlowek zarowno podczas pracy podstawowej jak i
awaryjnej co bardzo wydtuza ich czas pracy,

- zapewniac petne podgrzewanie katod Swietlowek podczas pracy awaryjnej,

- zapewnia¢ mozliwo$¢ stosowania baterii zaréwno NiCd jakc i NiMh w zalezno$ci od wymagarn

- umozliwia¢ autonomiczng prace po zaniku napiecia prze co najmniej 1 lub 3 godziny,

- zapewnia¢ dodatkowq informacje o stanie modutu zasilania awaryjnego w kazdej oprawie poprzez
inteligentny system powiadamiania oparty o kolorowe diody LED,

- w celu unikniecia pomytek adresowych uktad musi zapewnia¢ mozliwos¢ petnego zdalnego
adresowania na obiekcie po zamontowaniu opraw oswietleniowych.

2.13 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody gniazd wtykowych zbudowane bedg w oparciu o przewody YnDY 3x2,5 w systemie TN-S.
Gniazda umieszcza¢ na wysokosci okoto 0,30 m od poziomu podtogi. W pomieszczeniach WC gniazda
wtykowe umieszczac na wysokosci 1,30 m. W sanitariatach stosowac gniazda wtykowe kroploszczelne. W
korytarzach komunikacyjnych zastosowano gniazda wtykowe porzadkowe. Zastosowa¢ wydzielone
obwody zabezpieczone oddzielnymi wytgcznikami dla zasilania nastepujacych gniazd:

. Gniazda P44 w pomieszczeniach sanitarnych,
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. Zgrupowane gniazda porzadkowe w korytarzach komunikacyjnych,

Dla kazdego stanowiska biurowego przewiduje sie zastosowanie pojedynczego punktu elektryczno
logicznego (PEL). Punkt PEL wyposazony jest w gniazda zasilania ogélnego i dedykowanego. Ze wzgledu
na wspdlne wykorzystanie punktu PEL dla w/w instalacji ponizej przedstawiono opis informujacy o
wspolnym wykorzystaniu ramki montazowej dla punktow elektryczno-logicznych.

Kazdy punkt PEL wyposazony bedzie w:

0 Dwa gniazda logiczne typu RJ45,

0 dwa gniazda dedykowane zasilajgce wydzielong instalacje komputerowg (z blokadag
uniemozliwiajaca podtaczenie innych urzadzen),

0 dwa gniazda zasilajace zwykte 230V .

Punkty PEL w Sali komputerowej wyposazy¢ w:

0 Dwa gniazda logiczne typu RJ45,

0 dwa gniazda dedykowane zasilajgce wydzielong instalacje komputerowg (z blokadag
uniemozliwiajaca podtaczenie innych urzadzen),

Punkty PEL umieszcza¢ we wspdlnych ramkach podtynkowych 5-krotnych. Gniazda lokalizowa¢ na
wysokosci 0,3m od powierzchni posadzki (pomieszczenia

Sposbb utozenia przewodéw zasilajacych urzadzenia zwigzane z instalacjg gniazd wtykowych ogélnych:

. koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia bezposrednio do
pomieszczenia,

. rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitow podwieszanych — odcinki od koryt kablowych do
zejscia do miejsca montazu gniazd wtykowych. Rurki mocowac przy pomocy opasek samozaciskowych do
konstrukcji stropu,

. podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowa — w przypadku gniazd wtykowych
umieszczanych w $cianach betonowych,

. rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo-gipsowe;j,
wykorzystujac technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej scianek dziatowych. Nie nalezy wykonywac
dodatkowych otwordéw w metalowej konstrukcji $cianek dziatowych.

2.14 INSTALACJA GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Obwody gniazd komputerowych zbudowane bedg w oparciu o przewody YnDY 3x2,5mm2 w systemie TN-
S. Gniazda umieszczac na wysokosci okoto 0,30 m od poziomu podtogi. Gniazda wtykowe 230V do
zasilania komputeréw muszg by¢ wyposazone w blokade mechaniczng, uniemozliwiajacg wtaczenie innych
odbiornikdw. Gniazda zasilajace instalacje komputerowg umieszczone bedg w ramce 5-krotnej. Dla
jednego stanowiska biurowego przewiduje sie zastosowanie jednego zestawu 5-krotnego zawierajacego
gniazda zasilajace (ogéIne, dedykowane) i logiczne (PEL).

Zasilanie gniazd komputerowych zrealizowane bedzie z wydzielonej jednostki UPS zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym. Jednostka UPS przewidziana jest dla zasilania gniazd dedykowanych w
projektowanych punktach PEL. Dla zasilania w/w urzadzen przewiduje si¢ zastosowanie wydzielonego
oprzewodowania uktadanego we wspolnych korytach kablowych. Przewiduje sie zastosowanie wydzielonej
jednostki UPS dla zasilania urzadzen serwerowych. Wielko$¢ zostanie okre$lona na etapie projektu
wykonawczego.

Sposbb utozenia przewodéw zasilajacych urzadzenia zwigzane z instalacjg gniazd wtykowych
dedykowanych:

. koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia bezposrednio do
pomieszczenia,

. rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitow podwieszanych — odcinki od koryt kablowych do
zejscia do miejsca montazu gniazd wtykowych. Rurki mocowac przy pomocy opasek samozaciskowych do
konstrukcji stropu,
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. podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowa — w przypadku gniazd wtykowych
umieszczanych w $cianach betonowych,

. rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo-gipsowe;j,
wykorzystujac technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej scianek dziatowych. Nie nalezy wykonywac
dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji $cianek dziatowych.

2.15 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

W wybranych pomieszczeniach projektowanego budynku przewiduje si¢ zastosowanie urzadzen wentylacii
i klimatyzacji. Zasilanie urzagdzen odbywac sie bedzie za pomocg wydzielonych obwoddw zabezpieczonych
w projektowanych rozdzielniach.

Sterownia urzadzeniami wentylacji odbywac si¢ bedzie za pomocg sterownikéw dostarczanych razem z
urzadzeniami wentylacyjnymi. Sterownie i sposéb zataczania poszczegolnych urzadzen wentylacyjnych
wykonac zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w opracowaniu branzy wentylacyjnej. Przewody
zasilajace poszczegolne urzadzenia zwigzane z urzadzeniami wentylacyjnymi uktada¢ podtynkowo w
bruzdach zaprawianych masg gipsowa lub w korytach kablowych mocowanych do konstrukcji stropu lub
Sciany w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

2.16 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN

2.16.1.  ZASILANIE WPUSTOW DACHOWYCH
Na dachu budynku przewiduje sie zastosowanie podgrzewanych wpustow dachowych. Wpusty
wyposazone sg W wyprowadzenia kablowe o dtugosci 1,5m. Wpusty zasilane sg napieciem 24V. W tablicy
elektrycznej nalezy zainstalowac zasilacz 24V montowany na szynie TH35. Wpusty wyposazone sg w
czujnik temperaturowy sterujacy dziataniem urzadzenia. Obwody zasilajace doprowadzi¢ do wyprowadzen
kablowych instalowanych we wpuscie. Potgczenie wykona¢ w puszce kablowej, hermetycznej instalowanej
pod powierzchnig dachu.

2.16.2.  ZASILANIE URZADZEN TELETECHNICZNYCH
Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje teletechniczne zwigzane z jego prawidtowym
funkcjonowaniem. Do projektowanych instalacji teletechnicznych naleza;
. Instalacja okablowania strukturalnego. Instalacja sktadac sie bedzie z oprzewodowania poziomego,
gniazd wtykowych, szaf dystrybucyjnych, oprzewodowania pionowego oraz serwerowni gtownych.
Oprzewodowanie uktadanie bedzie w wydzielonych korytach kablowych przeznaczonych wytacznie dla
instalacji teletechnicznych. Zadaniem systemu bedzie umozliwienie prawidtowej pracy oséb zatrudnionych
oraz przekazywanie danych poprzez sie¢ komputerowa. Ponadto przewiduje sie umozliwianie prowadzenia
rozmow telefonicznych za posrednictwem sieci komputerowej. Cato$¢ systemu okablowania (system
okablowania logicznego i telefonicznego) musza by¢ opracowane (zaprojektowane, wykonane i dostepne
w ofercie rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzanie celem zapewnienia jak najwiekszych
marginesow pracy. Ze wzgledu na niedopasowanie komponentéw okablowania niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan pochodzacych od réznych producentéw, dostawcow (w szczegdlnosci dotyczy to
kabli skretkowych, modutow RJ45 oraz kabli krosowych).
Wszystkie komponenty okablowania strukturalnego majg by¢ zgodne z wymaganiami norm z najnowszymi
normami ISO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011, TIA-568-C.2 i spetnia¢ wymagania jakoSciowe
potwierdzone certyfikatami laboratoriéw badawczych z akredytacjg ILAC MRA takich jak: GHMT lub
DELTA, lub rownowazne. Dtugosc¢ kabla instalacyjnego pomiedzy panelem dystrybucyjnym a gniazdem
przytaczeniowym abonenckim (Permanent Link) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia
wysokiej wydajnosci nalezy zastosowac okablowanie spetniajace wymagania rzeczywistej klasy Ea
(kategoria 7), z kablem typu F/FTP 250 MHz kat. 7 wedtug najnowszych aktualnych standardéw
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2. Zapewni to
odpowiedni zapas parametréw transmisyjnych dla transmisji danych Ethernet na transmisje danych
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Ethernet 1Gbit/s. Celem zapewnienia zasilania urzadzer koficowych nalezy stosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajacego zasilanie zgodnie ze standardem PoE+ wg. IEEE 802.3at, o
mocy do 30W, potwierdzone certyfikatem niezaleznego laboratorium. Nalezy stosowac kable w powtokach
trudnopalnych LSOH (Low Smoke Zero Halogen). Budynek bedzie posiadat potaczenie kablem
Swiattowodowym z istniejacym budynkiem nalezacym do inwestora.

Widkna Swiattowodowe nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych. Panele krosowe muszg by¢
niezatadowane o wysoko$ci 1U dla mocowania do 24 fabrycznie przetestowanych i gotowych do uzytku
ztaczy SC dupleks SM 9/125 um zapewniajace upakowanie nawet do 48 portéw LC na wysokosci 1U.
Rozwigzania przetacznic Swiattowodowych zapewnia intuicyjng organizacje i magazynowanie
wchodzacych i wychodzacych pigtaili. Szuflada 1U ma posiada¢ zabezpieczenie przed niepozadanym
wysunieciem. Panel czotowy musi posiada naniesione numery portdw swiattowodowych. Rozwigzania
przefgcznic 19" 1U umozliwiaja mocowanie ztaczy w standardzie SC Simple oraz LC duplex.

Rurki elektroinstalacyjne dla prowadzenia przewodow w przestrzeni miedzystorpowej montowac do
konstrukcji stropu wtasciwego. W przypadku ukfadania instalacji teletechnicznych przy instalacjach
pradowych nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w celu eliminacji wptywu zaktocen
elektromagnetycznych. Przed montazem nadajnikéw sieci Wi-Fi nalezy wykona¢ pomiary propagacii
sygnatu dla optymalnego rozmieszczenia elementéw. Zasilanie awaryjne systemu serwerowego
zrealizowane bedzie z UPS instalowanego w szafie serwerowe;.

. Instalacja telewizji przemystowej CCTV. Instalacja sktada¢ sie bedzie z kamer rozmieszczonych
przy wejsciach do budynku oraz wewnatrz budynk. Zadaniem systemu bedzie monitoring stref
komunikacyjnych wystepujacych w budynku oraz zdalne nagrywanie zdarzen zachodzacych w obiekcie.
Przewiduje sie rejestracje obrazu z kamer w okresie 30 dni z petng archiwizacjg w tym okresie i
przechowywaniem przez okres 3 miesigcy. Dla w/w zatozen nalezy zastosowac¢ dysk o wielko$ci
zapewniajacej spetienie wiw zatozen, instalowany w serwerowni . Sygnaty z kamer sprowadzone bedg
do pomieszczenia portierni i przedstawione na. Dodatkowo system bedzie nagrywat dane na nosnikach
cyfrowych w celach archiwizacyjnych. Dyski archiwizujace oraz serwer systemu zainstalowany bedzie w
pomieszczeniu Serwerowni.

Przewiduje sie nastepujace typy kamer:

- wewnetrzne kamery IP o wielkosci matrycy min. 3,0 Mpx i rozdzielczo$ci 1920x1080,

- zewnetrzne kamery IP o wielkosci matrycy min. 3,0 Mpx i rozdzielczo$ci 2048x1536.

Zasilanie awaryjne systemu podtrzymania monitoringu zrealizowane bedzie z UPS instalowanego w szafie
serwerowej. Zasilanie kamer PoE.

. Instalacja kontroli dostepu — system sktadac si¢ bedzie z indywidulanych kontroleréw przejscia
dwustronnego. Rodzaj kontrolerow jak i ilos¢ przejs¢ objetych kontrolg dostepu zostanie okreslona na
etapie opracowania wykonawczego. Zasilanie awaryjne zrealizowane poprzez zasilacze akumulatorowe.
. Instalacja sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN). System oparto na rozmieszczeniu czujek i
urzadzen dodatkowych zwigzanych z monitoringiem poszczegdinych pomieszczen w razie wtamania lub
napadu. Poszczegolne elementy nadzorujgce systemu bedg podtaczone do sterownikdw rozmieszczonych
na poszczegdinych pietrach budynku. Sterowniki podtaczone beda w sie¢ z centralg alarmowa, ktéra
umozliwi informowanie o zdarzeniach wtamania i napadu. System umozliwia¢ bedzie przekazywanie
sygnatu do pomieszczenia ochrony budynku. Zasilanie awaryjne zrealizowane poprzez zasilacze
akumulatorowe. Przewiduje sie uzgodnienie projektowanych rozwigzan z wtasciwymi stuzbami
zabezpieczajacymi na etapie projektu wykonawczego.

. Systemy przywotawcze i interkomy. W budynku przewiduje sie zastosowania systeméw
przywotawczych zlokalizowanych w toaletach dla niepetnosprawnych. System oparty bedzie na
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przyciskach przywotawczych, sygnalizacji Swietinej oraz sygnalizacji dzwiekowej w pomieszczeniu
portierni. System interkomowy zastosowany bedzie z pomieszczeniach magazynowych skad sygnat
doprowadzony bedzie do pomieszczenia portierni i sekretariatu.

Doktadny opis i sposob dziatania w/w systemow teletechnicznych zostanie zawarty w oddzielnych dziatach
niniejszego opracowania.

Sposbb utozenia przewodéw zasilajacych urzadzenia zwigzane z instalacjq teletechniczng;

. koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia bezposredniego
montazu urzadzenia,

. rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitow podwieszanych — odcinki od koryt kablowych do
zejscia do miejsca montazu urzadzen. Rurki mocowac przy pomocy opasek samozaciskowych do
konstrukcji sufitu podwieszanego,

. podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowa — w przypadku urzgdzen umieszczanych w
$cianach betonowych,

. rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo-gipsowe;j,
wykorzystujac technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej scianek dziatowych. Nie nalezy wykonywac
dodatkowych otwordéw w metalowej konstrukcji $cianek dziatowych.

2.17 SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na etapie remontu przewiduje sie wykonanie gtéwnych potaczen wyréwnawczych. W poblizu rozdzielni
gtéwnej nalezy zainstalowa¢ gtéwng szyne wyréwnawcza (GSW). Nalezy z punktu ekwipotencjalnego
rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4 i doprowadzi¢ do GSW. Od GSW nalezy utozy¢
linke LgY 16,0mm2 do szyn PE tablic elektrycznych.

Do GSW dodatkowo nalezy przytaczyc:
0 szyny PE projektowanych tablic rozdzielczych (stosowaé linki 16mm2 taczone na zaciskach
Srubowych w tablicach),

0 instalacje wentylacyjng (stosowac¢ linki 10mm2 fgczone na zaciskach Srubowych w tablicach oraz na
zaciskach i obejmach $rubowych przy centralach wentylacyjnych) ,
0 instalacje wodne i centralnego ogrzewania (stosowac linki 6mm2 taczone na zaciskach typu obejmy

metalowe instalowanych na rurach),

0 rury instalacji gazowej (stosowac linki 6mm2 taczone na zaciskach typu obejmy metalowe
instalowanych na rurach),

Potgczenia ze zbrojeniem fundamentowym oraz metalowg konstrukcjg budynku wykona¢ w sposob trwaty
poprzez spawanie. Miejsca spawow nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dla ochrony dodatkowej nalezy wykonac miejscowe potgczenia wyrdwnawcze. Potgczenia miejscowe
powinny obja¢ nastepujace elementy wyposazenia statego budynku:

. Wszystkie metalowe wyprowadzenia baterii umywalkowych, pisuaréw, sedesow, za pomocq
metalowych obejm i zaciskéw itp.,

. Metalowe oScieznice drzwi za pomocg potaczen srubowych zainstalowanych do konstrukcii
oscieznicy,

. Metalowe skrzydta drzwi (potaczenia elastyczne),

. Metalowe oScieznice okienne za pomocg potaczen srubowych zainstalowanych do konstrukcji
oscieznicy,,

. Koryta kablowe na catej dlugosci (nalezy zachowac ciggto$¢ potaczenia), potaczenie za pomocg,
zaciskow srubowych,

. Konstrukcje wsporcza systeméw sufitu podwieszanego (nalezy wykonaé przynajmniej jedno
podtaczenia dla kazdego pomieszczenia wyposazonego w konstrukcyjny sufit podwieszany). potaczenie za
pomocag zaciskow srubowych,
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Potgczenia miejscowe doprowadzi¢ do tablicowych szyn wyréwnawczych (TSW) zlokalizowanych przy
tablicach pietrowych. Miejscowe potaczenia wyrownawcze wykonac¢ przewodami LgY 6,0. Potgczenia
wykonywac za pomocg obejm i zaciskow instalowanych na poszczegdinych elementach chronionych.
218 SYSTEM OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla budynku przewiduje sie system ochrony przepigciowej z ochronnikiem typu T1+2 (Up<4,0kV)
umieszczonym w rozdzielnicy gtéwnej RG. Poszczegéine tablice pigtrowe wyposazy¢ w ochronniki typu T3
(Up<2,5kV) umieszczone na wejsciu kazdej rozdzielni. Dla tablic komputerowych TK nalezy zastosowaé
ochronniki typu T3 (Up<1,5kV). W przypadkach koniecznych wynikajacych z typu zastosowanych
urzadzen nalezy zastosowac¢ dodatkowe ochronniki koricowe typu D. Lokalizacja ochronnikéw typu T3
moze zostac okreslona na etapie montazu urzadzen po otrzymaniu DTR danego urzadzenia. Dobor
przeprowadzono na podstawie PN EN 61643-11. Ze wzgledu na zastosowanie urzgdzen medycznych
nalezy zwigkszy¢ stopien ochrony przepieciowej dedykowany dla poszczegdlnych urzadzen.

2.19 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich urzadzeniach. Jako
dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano wytaczenie przetezeniowe z czasem wytgczenia <
0,4sek wspomaganych wytgcznikiem réznicowopragdowym - dotyczy to obwodow gniazd wtykowych.
Gniazda wtykowe bryzgoszczelne (IP44) instalowane w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczy¢
indywidualnymi wytgcznikami. Dotyczy to rowniez zgrupowanych gniazd porzadkowych instalowanych w
korytarzach komunikacyjnych.

Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie dla przyktadowego obwodu gniazd wtykowych:

Tab.2 Obliczenia warunku ochrony przeciwporazeniowe;

Dt.
Polaczeni |lza |Dlugos Oblic Warune
a b ¢ Rkab |z Rpz |Xkab |Xpz |Zpz |k
om/k om/k 230/

A 'm m m om m om om 5*lzab |Z pz
Obwdd
gniazda 0,292 0,012 |0,293
wtykowego |16 |50 7,41 59 8 0,0457 |5 1 80 784

Warunek ochrony przeciwporazeniowej spetniony.
Stosowaé urzadzenia w Il klasie ochronnosci.

2.20 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg (LPS) w modernizowanym budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o
Srednicy 8 mm na wspornikach odstepowych mocowanych w rozstawie co 1,0 m. Zaprojektowano dla
budynku zarzadzanie ryzykiem Il klasg LPS - oka siatki zwodéw o wymiarach maksymalnych 10x10 m -
poziom ochrony |I. Kanaty stalowe wentylacji, centrale wentylacyjne i klimatyzator na dachu ochrania¢
zwodami pionowymi izolowanymi z iglicami jednoczesciowymi instalowanymi na standardowych
podstawach betonowych mocowanych do dachéw budynku. Zwody pionowe instalowa¢ w odlegtosci 1 m
czesci czynnych od wiw urzadzen. Odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi nie powinna
przekracza¢ 10 m. Zwody pionowe uktadac¢ w rurkach trudnopalnych dedykowanych dla tego typu
instalacji.

Przewody uziemiajace do podigczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomem budynku, nalezy
wykona¢ ta$ma stalowg ocynkowang Fe25x4mm. Cze$¢ nadziemna przewodéw uziemiajgcych winna by¢
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chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym. Zacisk probierczy (ztacza kontrolno — pomiarowe)
instalowac w puszkach doziemnych. Znormalizowany zacisk winien sktadac sie z co najmniej dwdch srub
zaciskowych M6 lub jednej M10. Do uziomu nalezy poprzez spawanie podtaczy¢ przewody uziemiajace
wykonane tasma stalowg ocynkowang Fe 30x4mm i podtaczy¢ z zaciskami probierczymi. Po wykonaniu
instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego wartos¢ nie powinna
przekracza¢ 10 Q. Rozmieszczenie elementéw instalacji odgromowej przedstawiono na rysunku.

Obliczenie gestosci doziemnych wytadowan piorunowych
Spodziewana czestos¢ Nd bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych w obiekt:
Wybor urzadzenia piorunochronnego:

Z powyzszej zaleznosci wynika , ze dla budynku trzeba przyja¢ poziom ochrony I, rozmieszczenie zwodow
oka siatki 10,0mx10,0m, Srednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi powinna wynosi¢ do
10,0m.

Obliczenie ilosci przewoddw odprowadzajgcych dla budynku:

N=(2a + 2b):10=(2x34 + 2x14):10=8

Minimalna ilos¢ przewodow odprowadzajacych powinna wynosi¢ 10 szt. Dla bezpieczenstwa instalacji
wewnetrznych oraz ze wzgledu na specyfike wykonania konstrukcji przyjeto ilos¢ zwodéw zgodnie z rzutem
dachu budynku.

2.21 SYSTEMY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
Przyjeto nastepujacy scenariusz akcji ratunkowej podczas zagrozenia:
Wykrycie pozaru przez system SAP i powiadomienie PSP,

Awaryjne odfgczenie zasilania poprzez przycisk zdalny,

Uruchomienie syren alarmowych,

Zadziatanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

Sprowadzenie wind osobowych na parter i unieruchomienie z drzwiami otwartymi,
Odblokowanie drzwi w przejsciach kontrolowanych,

Odtaczenie z dziatania systemu wentylacji bytowe;j,

Wysterowanie klap w kanatach wentylacyjnych,

Uruchomienie systemu napowietrzania

3 UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzor autorski ze strony projektanta oraz nadzér ze
strony Inwestora i przysztego uzytkownika.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwrdcic sie do osoby petnigcej nadzor
Inwestorski.

Projekt budowlany zaktada pewne rozwigzania materiatowe ktdre okreslajg zaktadany standard wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania wymaganego standardu z mozliwo$cig zastosowania
materiatow i rozwigzan rownowaznych lecz nie gorszych niz podanych w projekcie.

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po zakorczeniu prac nalezy
wykonac¢ wszystkie wymagane pomiary, a protokot przekaza¢ Inwestorowi.

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEZEL CIEPLNY
41 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowany wezet cieplny zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu przy wezle istniejgcym. Po
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stronie odbiorow energetycznych wezet wyposazony bedzie w :
. Trzy pompy obiegowe c.0 TPE 65-410/2
Moc 7,5 kW; Prad znam. 14,1-11,75(A); Napiecie 400V
. Dwie pompy tadowania cw UPS 32-100
Moc 0,009 - 0,084 kW; Prad znam. 0,09-0,75(A); Napiecie 230V
. Dwie Pompy cyrkulacyjne c.w. MAGNA 32-120
Moc 0,013 - 0,018 kW; Prad znam. 0,04-0,18(A); Napiecie 230V
. Automatyke cieptowniczg GRANDFOS
4.2  Opis techniczny
4.2.1. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie zastosowanie tablicy elektrycznej instalowanej natynkowo.
Jako tablice elektryczng stosowac¢ szafke w obudowie metalowej o wymiarach 1100x500x208
(wysxszexgt). Stosowac tablice ze stopniem ochrony IP55. Tablice wyposazy¢ w osprzet zabezpieczajacy i
wytaczniki zgodnie ze schematem elektrycznym. Obudowa rozdzielnic musi by¢ zamykana za pomocq
drzwi metalowych wyposazonych w zamek. W rozdzielnicy rozmieszczono :
. zabezpieczenia obwodow oswietleniowych
zabezpieczenia obwodow gniazd witykowych
zabezpieczenia obwoddw technologicznych
osprzet pomiarowy
osprzet sterowniczy
Tablice rozdzielcze umie$ci¢ na wysokosci 0,9m (spdd tablicy). Do tablic elektrycznych doprowadzi¢
obwody zasilajgce poszczegoine odbiorniki elektryczne.
4.2.2. GLOWNY WYLACZNIK PRADU
Dla projektowanej rozdzielni pomieszczenia wezta cieplnego zastosowano wytgcznik tablicowy o wartosci
63A. Wytacznik instalowany bedzie w rozdzielni projektowanej RWC na drzwiach zewnetrznych tablicy.
4.2.3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Przyjeto nastepujace poziomy natezenia oSwietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2012 oraz wymaganiami
Zleceniodawcy:
. Pomieszczenia techniczne 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Obwdd o$wietleniowy wyprowadzony z tablicy elektrycznej RWC sterowany bedzie przy pomocy tacznikow
schodowych. Obwod ten wykonany bedzie w oparciu o przewody YDY 3x1,5 mm2 w systemie TN-S i
bedzie prowadzony w rurkach elektroinstalacyjnych. Nad wyjSciem nalezy zastosowac oprawe kierunkowg,
z piktogramem okres$lajacym kierunek ewakuacji. Oprawe ewakuacyjng wigczy¢ w obwdd oswietlenia przed
wytgcznikiem schodowym. Wytgczniki o$wietlenia umieszcza¢ w puszkach natynkowych na wysokosci
1,30m. Do opraw wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzi¢ statg faze zasilania sprzed wytacznika
danego pomieszczenia.
Stosowaé oprawy hermetyczne o IP65, moc 39W instalowane nastropowo. O$wietlenie awaryjne musi
zapewnia¢ natezenie na poziomie 2Ix na Srodku drogi ewakuacyjnej oraz poziom 5lx w miejscach
instalowania urzadzen zwigzanych z akcjq ratunkowa, Instalacje oSwietlenia nalezy zasila¢ sprzed
wytgcznika gtéwnego z rozdzielnicy.

4.2.4. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Obwody gniazd wtykowych zbudowane bedg w oparciu o przewody YDY 3x2,5mm2 w systemie TN-S.
Gniazda umieszcza¢ na wysokosci okoto 0,50 m od poziomu podtogi. Stosowaé gniazda P44 instalowane
w puszkach natynkowych.
4.3 INSTALACJA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
W pomieszczeniu wezta cieplnego zastosowane bedg urzadzenia technologiczne zwigzane z prawidtowym
dziataniem samego wezia jak i zabezpieczeniem samego pomieszczenia wezta.
Projektuje sie doprowadzenie zasilania do nastepujacych urzadzen technologicznych:
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e Pompy co — 3szt — zasilanie przewodem BIT 5x4,0mm2 (dop. Temp pracy kabla 80stC),
e Pompy cw tadowanie — 2szt - zasilanie przewodem BIT 5x1,5mm2 (dop. Temp pracy kabla 80stC),
e Pompa cw cyrkulacja — 2szt - zasilanie przewodem BIT 5x1,5mmz2, (dop. Temp pracy kabla80stC),
¢ Regulator elektroniczny,
e Gniazdo technologiczne 16A/230V na elewaciji tablicy przewodem 3xYLY 1,5 mmz2,
Do kazdego silnika pomp co, ct nalezy doprowadzi¢ dodatkowo dwuzytowy ekranowany kabel sterowniczy
LIYCY 2x1,0 mm2. Odcinki instalacji sitowej prowadzonej do wysokosci 1,5 m od podtogi prowadzi¢ w
rurkach RVS.
Przewody zasilajace uktada¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych i wprowadzi¢ do rozdzielni przy
pomocy oryginalnych przepustow kablowych. Przewody uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych typu RVS
23 uktadanych natynkowo. Przewody sterujgce rozprowadzi¢ do urzadzen technologicznych zgodnie ze
schematem technologicznym.
Urzadzenia technologiczne zwigzane z dziataniem wezta cieplnego dostarczane sg w gotowych modutach
blokowych , podigczenie poszczegoinych urzadzen wykona¢ w oparciu o dokumentacje DTR oraz
zalecenia producenta.
Wiaczanie i wytgczanie silnikéw pomp co realizowane bedzie za pomocg tacznikow S1,S2 oraz S4, S5 (dla
pomp ct), (umieszczonych w obwodzie zasilania przekaznika pomocniczego pomp). Zastosowane taczniki
umozliwiajg sterowanie pompami co, ct :
0 Recznie (awaryjnie),
0 Automatycznie
0 Recznie +zatgczanie stycznikiem
Sterowanie automatyczne ( potozenie tacznikdéw S1,52,54,S5 w pozycji +45st) odbywac si¢ bedzie
poprzez styk regulatora pogodowego 5579 i jednoczes$nie przez styk przekaznika czasowego PC,
zatgczajacego pompy.

Wiaczanie i wytaczanie silnika pompy c¢.w odbywac sie bedzie za pomocg trzy potozeniowego
tacznika S3 ( umieszczonego w obwodzie zasilania stycznika pompy). Zastosowany tacznik
umozliwia sterowanie pompa c.w. :

0 Recznie,
0 Automatycznie przez styk regulatora pogodowego TROVIS 5579
UWAGA:

Ze wzgledu na wytyczne producenta pomp zastosowano sterowanie pomp co bezpotencjatowymi stykami
przekaznikdw pomocniczych K1, K2, K3,K4. Przekazniki pomocnicze nieprzerywang torow gtéwnych faz.
Pompy pozostajg pod napigciem tak diugi jak zataczone sg wytaczniki silnikowe F1-F2, F4-F5. Potozenie
tacznikow S1,52,54,S5 w poz Ost (pompa wytaczona) nie powoduije zdjecia napigcia z zaciskdw stojana.
Kazdy z silnikéw pomp zabezpieczony bedzie od zwar¢ cztonem zwarciowym wytgcznika silnikowego F1-
F3, F4,F5. Silniki pomp zabezpieczone bedg fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami
zainstalowanymi w uzwojeniach stojandw silnikdw pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto
zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane nastawialnym cztonem przecigzeniowym wytgcznika
silnikowego F1-F3, F4,F5. Pompy obiegowe co, ct ,cw sg zabezpieczone przed sucho obiegiem za pomocy
manometréw kontaktowych. Praca pomp sygnalizowana bedzie zielong diodg zarzaca sie na elewacii
rozdzielnicy wezta.
44 OPIS TECHNOLOGII | AUTOMATYKI WEZLA

4.4.1. STEROWNIK AUTOMATYCZNY
Do sterowania weztem cieplnym zaprojektowano uktad automatycznej regulacji pogodowej z
zastosowaniem urzadzen produkcji firmy Grandfos. Regulacja temperatury wody instalacyjnej realizowana
jest przez sterownik pogodowy.
Regulator sterujacy pracq wezta posiada nastepujace funkcje:
. Mozliwo$¢ nastawiania ,krzywej powrotu” wg dostawcy ciepta
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. Mozliwos$¢ automatycznego wytaczania i zataczania ogrzewania (zawory regulacyjne i pompy) po
przekroczeniu zadanej temperatury zewnetrznej,
. Mozliwo$¢ programowania ostabien instalacji grzewczych dobowo i tygodniowo,
. Mozliwos¢ realizacji funkcji dezynfekciji termicznej przy temperaturze 70°C,
Do wspdtpracy ze sterownikiem pogodowym dobrano nastepujgce czujniki firmy SAMSON:
- 2x Czujka temperaturowa powrotu sieciowego c.o. i ¢.t. — (zanurzeniowa) typu 5277-2, Pt 1000 o
zakresie: -10...105°C; dtugo$¢ tulei 80mm (stal nierdzewna) — wg projektu technologii,
- 2x Czujka temperaturowa zasilania instalacyjnego c.o. i c.t. — (zanurzeniowa) typu 5277-2, Pt 1000 o
zakresie: -10...105°C; dtugo$¢ tulei 80mm (stal nierdzewna) — wg projektu technologii,
- 2x Czujka temperaturowa zasilania instalacyjnego c.w. zanurzeniowa z tulejg typu 5207-64, Pt 1000
0 zakresie: -15...180°C; dtugos¢ tulei 170mm (stal nierdzewna) — wg projektu technologii,
- Czujka temperatury bezpieczenstwa STW dla c.o. i c.t. typu 5343-4 o zakresie: 35...95°C; dtugosé
tulei 150mm (stal nierdzewna), nastawa: 80°C — wg projektu technologii,
- Czujka temperatury bezpieczenstwa STB dla c.w. typu typu 5345-2 o zakresie: 30...90°C; dtugo$¢
tulei 150mm (stal nierdzewna), nastawa: 70°C — wg projektu technologii,.
- Czujka temp zewnetrznej PT1000 typu 5227-2
Programowanie regulatora zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepta.
UWAGA: Regulator zaprogramowa¢ wedtug dopuszczalnych temperatur wody sieciowej powrotnej (funkcja
nadrzedna). Programowanie regulatora zleci¢ stuzbom eksploatacyjnym Dostawcy Ciepta lub innej firmie
specjalistyczne.
Jezeli warto$¢ dopuszczalnej temperatury wody sieciowej powrotnej zostanie przekroczona, zawor
regulacyjny odetnie przeptyw wody sieciowej przez wymiennik. Do czasu wystapienia takiej sytuacii
regulator nadaznie reguluje temperature wody instalacyjnej w funkcji temperatury zewnetrznej. Stosowac
regulator w oddzielnej szafce. Regulator musi by¢ wyposazony w port komunikacyjny RS-485 (kod
zamowieniowy 8812-2002) umozliwiajacy dwukierunkowag komunikacje z zewnetrznym systemem
nadrzednym za pomocg otwartego protokotu komunikacyjnego. Projekt obejmuije instalacje potaczen
elektrycznych miedzy wiw urzadzeniami, ktére nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi YLY 4x1,0mmz2,
YLY 3x1,0mm2, YLY 2x1,0mmz2. Zasilanie regulatora przewodem kabelkowym YLY 5x1,0mm2.

4.4.2. REGULACJA TEMPERATURY
Temperatura wody grzewczej na cele c.o. i ¢.w. regulowana jest pogodowo w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej i nastawionych niezaleznych krzywych grzewczych dla obiektu — regulacja nadazna
temperatury. Temperatura c.w.. regulowana jest w zaleznosci od wprowadzonych nastaw temperatury na
regulatorze na statym, zadanym poziomie (+60°C) — regulacja statowartosciowa. Do regulacji temperatury
wody sieciowej c.0., .. i c.w.u. zaprojektowano zawory regulacyjne o charakterystyce statoprocentowej z
funkcjg nastawy awaryjnej. Montaz zaworéw przewidziano na rurociggach sieciowych zasilajacych przed
wymiennikami ciepta. Dla zaworow regulacyjnych c.o., cw. przewidziano sitowniki dla cwu wyposazone
dodatkowo w sprezyne powrotng. Dla dodatkowej ochrony przed wzrostem temperatury wody instalacyjne;
c.0., c.w. przewidziano termostaty bezpieczeristwa STB 5345-2 70stC dla cwu oraz STW 5343-4 90stC z
funkcjg samoczynnego zataczenia w przypadku przekroczenia nastawionej zadanej wartoSci
temperatury.W/w sterownik bedzie dziatat niezaleznie od istniejacej automatyki wezta cieplnego i
dokonywat regulaciji tylko na potrzeby projektowanej rozbudowy.

4.4.3. POMPY OBIEGOWE | POMPA CYRKULACYJNA
Obieg wody instalacyjnej C.0. i C.W. wymuszany jest przez bezdtawnicowg pompe ze zintegrowang,
elektroniczng regulacjq wydajnosci Grundfoss typ Magna 32-120. Pompe obiegowa ustawi¢ na regulacje
wydajnosci wedtug zmiennej réznicy cisnien. Silnik 1-fazowy.
Dobor pomp przedstawiono w czesci obliczeniowej opracowania technologicznego dla przedmiotowego
wezta. Montaz pomp przewidziano w poszczegolnych modutach kompaktowych wezta cieplnego.
Witasciwosci oraz parametry pracy pomp przedstawiono w zataczonych do opracowania technologicznego
wezta, kartach doboru.
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4.4.4. UKLAD POMIAROWY ENERGII CIEPLNEJ
Do rozliczania zuzycia ilosci ciepta przewiduje si¢ istniejacy gtowny uktad pomiarowo-rozliczeniowy w
module przytaczeniowym wezta cieplnego. Uktad pomiarowy sktada sie z licznika ciepta firmy KAMSTRUP
typu Multical 66C i ultradzwigkowego przetwornika przeptywu Ultraflow Il 65-S/R DN65 PN16 wraz z
czujnikami temperatury. Sprawdzono zakresy pomiarowe istniejacego licznika ciepta i nie przewiduje sie
jego wymiany.
45 SYSTEM POtACZEN WYROWNAWCZYCH
Na etapie remontu pomieszczenia przewiduje sie wykonanie potgczen wyrdwnawczych. Jako gtéwne
potgczenie wyrdwnawcze nalezy zastosowac szyne wyréwnawczg instalowang przy tablicy elekirycznej.
Szyne potaczy¢ za pomoca bednarki 25x4 z zewnetrznym uziomem szpilkowym. Nalezy z punktu
ekwipotencjalnego rozdzielnicy elektrycznej wyprowadzi¢ przewdd LgY 6mm2. Przewod wyréwnawczy
doprowadzi¢ do gtownej szyny wyréwnawczej. Na obwodzie pomieszczenia nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4 na wysokosci 0,3m ponad posadzka. Bednarke malowa¢ w pasy naprzemienne
zielono-zotte.
Jako gtowne potaczenia wyréwnawcze zastosowac:
- Przytacze sieci cieptowniczej,
- Konstrukcje wsporcze urzgdzen technologicznych,
- Odpowietrzenie po stronie sieciowej pomiedzy weztem a wymiennikami
- gtéwna szyne wyréwnawcza.
Jako potaczenia miejscowe do bednarki nalezy przytaczyc:
- Metalowg konstrukcje drzwi wejsciowych,
instalacje technologiczne po stronie instalaciji (tj kolektory, naczynia wzbiorcze, zasobniki itp.)
metalowe zlewy,
metalowe kanaty wentylacyjne,
korytka kablowe.
Potaczenia miejscowe wykonac przewodem LgY 6mm2 doprowadzonym do bednarki i
skrecanym za pomocg obejm zaciskowych.
Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodéw PE nie wolno taczy¢ z przewodem N linii
zasilajacej i zaciskami N rozdzielnicy. Nie wolno uziemiac zyt neutralno-roboczych N
przewodow zasilajgcych urzadzenia.

46 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ
Przewiduje sie zastosowanie ochronnika typu Dehnguard 275. Ochronnik umieszczony bedzie w
rozdzielnicy projektowanej RWC.
47 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim (podstawowa ochrona przeciwporazeniowa) stanowi izolacja
stosowana we wszystkich urzadzeniach. Jako ochrone przed dotykiem po$rednim (dodatkowa ochrona
przeciwporazeniowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania wspomagane wytacznikiem
roznicowopragdowym o pradzie znamionowym 30mA - dotyczy to obwodow gniazd wtykowych oraz
odbioréw technologicznych zgodnie ze schematem elektrycznym.
4.8 OBLICZENIA TECHNICZNE

- napiecie sieci zasilajacej 400V

- system ochrony przed porazeniem poprzez szybkie wytaczanie

uktad sieciowy TN - C

- wspotczynnik mocy cosp=0,94
- Bilans energetyczny instalacji wezta cieplnego:
Instalacje oswietleniowe -Pz=0,22 kW kj=0,8 Psz = 0,18kW
Instalacje sitowe ogdlne -Pz=22kW kj=0,5 Psz=1,1kW
Instalacje sitowe technologiczne— Pz = 10,5 kW  kj=0,6 Psz = 4,5kW
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SUMA: - Pz = 12,92 kW kj=0,9 Psz = 10,78kW

Natezenie pradu linii zasilajace; :

Dla wyliczonej wartosci pragdu dobrano zabezpieczenie 3x63A

Obliczenia minimalnego przekroju kabli dla linii zasilajacej:

Ze wzgledu na ewentualng rozbudowe przyjeto kabel YKY 5x16,0mm? dla linii zasilajacej rozdzielnice
wezita cieplnego RWC.

Spadek napiecia w linii kablowej:

Warto$¢ spadku napiecia zawiera si¢ w normatywnych granicach < 2%.
5 ZESTAWIENIE URZADZEN

W pomieszczeniu wezta cieplnego przewiduje sie instalowanie nastepujacych urzadzen wyposazenie

elektrycznego:
Lp | Nazwa Opis Producent | jm llos¢
1 Oprawa NEPTUN LED 39W,IP65, V1 LUXIONA |szt |2
oswietleniowa | 5200, Strumien sSwietlny 5814Im, barwa
840, klosz opalowy, natynkowa, 230V,
50Hz, obudowa tworzywo, Zrodto sSwiatta
modut LED
2 Oprawa AWEX HWM, 3.3 W/230V/50Hz, oprawa | AWEX szt 1
awaryjna natynkowa, strumien Swietiny  310Im,
obudowa tworzywo, Zrodta swiatta modut
LED
3 Oprawa AWEX ETS B, 2.0W/230V/50Hz, oprawa | AWEX szt 1
ewakuacyjna nascienna, strumien Swietlny  335Im,
obudowa tworzywo Zzrédto Swiatta modut
LED
4 tacznik PLEXO, fgcznik schodowy, kolor szary, | LEGRAND | szt | 2
schodowy IP55-1IK07, bez podswietlenia, 250V/50Hz,
komplet z klawiszem i puszkg montazows,
obudowa tworzywo
5 Gniazdo PLEXO, gniazdo pojedyncze, kolor szary, | LEGRAND | szt | 3
natynkowe IP55-1IK07, 2P+Z 2z przystong ochronng,
250V/50Hz, komplet z plakietkg i puszka
montazowg, obudowa tworzywo
6 Przewod-inst. YDY 3x1,5mm? ; 450/750V, biaty , materiat | - mb | 25,0
oswietleniowa | powloki zewnetrznej i izolacji zyt PVC
7 Przewod-inst. YDY 3x2,5mm? ; 450/750V, biaty , materiat | - mb 35,0
gniazd powloki zewnetrznej i izolacji zyt PVC
8 Trasy kablowe | Rura RVS 23, polichlorek winylu, mleczna | TT Plast mb 90,0
pétprzezroczysta
9 Pofgczenia Bednarka 25x4, stal, ocynk ogniowy - mb | 30,0
wyrownawcze
10 | Potgczenia Przewdd LgY 6,0mm?, 450/750V, zotto- | Telefonika mb | 25,0
wyrownawcze | zielony , klasa 5 gietki,
11 Przewod- YKY 5x4,0mm? ; 0,6/1kV, czarny , materiat | - mb 50,0
zasilanie powioki zewnetrznej i izolacji zyt PVC, klasa
1 jednodrutowy
12 | Potaczenia Listwa natynkowa 4xM8, 4xM10, mosigdz Elko-Bis szt 1
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wyrownawcze
13 | Potgczenia Tasmowa obejma uziemiajgca do rur 8- | OBO szt |5
wyrownawcze | 22mm, niklowana z zaciskiem Srubowym Bettermann
14 | Tablica elektr. | Ochronnik przepieciowy Dehnguard 275, | DEHN kpl 4
klasa C, 8/20kA
15 tacznik LK25, IP65, 25A, 400V, 8kW, 3 | Spamel kpl 1
biegunowy, potagczenia srubowe
16 Wylgcznik réznicowoprgdowy 3p, 10A, | Legrand kpl 1
30mA,charakterystyka B, 230V, szer w
mod 17,5mm?:2, TH35, P312 B10 30mA
17 Wylgcznik réznicowoprgdowy 4p, 25A, | Legrand kpl 3
400V/ 30mA,charakterystyka A, 230V, szer
w mod 17,5mm?2:4, TH35, P304-25A-30mA-
A
18 Wytgcznik nadpragdowy S301B6, 230V/1p, | Legrand kpl |3
6A, szer w mod 17,5mm?:1
19 Wytgcznik nadpragdowy S301B16, 230V/1p, | Legrand kpl 1
16A, szer w mod 17,5mm?:1
20 Wylgcznik silnikowy M250, 20A, szer w | Legrand kpl 4
mod 17,5mm?:2, 1r/1z/10, 400V/6,3-10A
21 Wylgcznik silnikowy M250, 20A, szer w | Legrand kpl 1
mod 17,5mm?:2, 1r/1z/4, 400V/2,5-4A
22 | Tablica elektr. | Obudowa metalowa IP55 800x500x300 kpl 1
23 Przekaznik czasowy cykliczny RTx- kpl 1
410,230V,1p,
24 Przekaznik pomocniczy z gniazdem na kpl 6
listwe R4+GZ4,230V,4p,
25 | Tablica elektr. | kgcznik £K15, IP65, 25A, 400V, 8kW, 3 | Spamel kpl 3
biegunowy, potagczenia srubowe
26 Zigczka gwintowa ZG-2,5mm2 szt | 39
27 Zigczka gwintowa ZG-10mm2 szt |5
28 | Tablica elektr. | Dtawik uszczelniajgcy PG29 szt 1
29 Dtawik uszczelniajgcy PG13,5 szt 11
30 Listwa montazowa TH35 kpl 4
31 | Tablica elektr. | Gniazdo wtyczkowe P44, 10/16A GNH- kpl 1
1HS
32 | Regulator Regulator elektroniczny kpl 1
33 | Przewod-inst. BIT 5x1,5mm2 ; 450/750V, biaty , materiat mb 70
Zasilania powioki zewnetrznej i izolacji zyt PVC
urzgdzeh
34 | Przewod BIT 3x1,5mm2 ; 450/750V, biaty , materiat mb 50
kabelkowy powloki zewnetrznej i izolacji zyt PVC
35 | Przewod YLY 5x1,0mm? mb 15
Kabelkowy
36 | Przewod YLY 4x1,0mm? mb 30
Kabelkowy
37 | Przewod YLY 3x1,0mm? mb 30
Kabelkowy
38 | Przewod YLY 2x1,0mm? mb 50
Kabelkowy
39 | Przewod LIYCY 2x1,0mm?2 mb 30
kabelkowy
40 | Skrzynka Skrzynka z tworzywa sztucznego typu Z3W | TAREL szt 1
ZESTAWIENIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
1 Pompa MAGNA 32-120 kpl |2
Moc 0,009 - 0,084 kW
Prad znam. 0,09 - 0,75(A)
Napiecie 230V
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Zakres termika 1,6-2,5(A)

2 Pompa UPS 32-100 kpl 2
Moc 0,013 -0,018 kW

Prad znam. 0,04 - 0,18 (A)
Napiecie 230V

Zakres termika 0,25-0,4(A)

3 Pompa TPE 65-410/2 kpl |3
Moc 0,013 -0,018 kW

Prad znam. 0,04 - 0,18 (A)
Napiecie 230V

Zakres termika 0,25-0,4(A)

4 Zawoér regulacyjny z koncéwkami do kpl 4
spawania i siftownikiem elektrycznym

Typu 3222 DN15 PN25 kvs=2,5m3/h typ
5825-13 sterowanym 3-stawnym sygnatem,
230V/50 Hz; poboér mocy: 13 W; czas
przebiegu: 18 s. Z funkcjg nastawy

awaryjnej.
5 Czujnik c.w.u.5207-64 kpl 4
6 Czujnik 5277-2 kpl |6
7 Regulator Regulator elektroniczny kpl 1
8 Modut komunikacyjny kpl 1

6 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

6.1 ZALOZENIA UZYTKOWNIKA | PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA:
. Dostarczenie sygnatu internetowego poprzez facze $wiattowodowe.

. llos¢ stanowisk roboczych wynika z ustaler roboczych i wskazoéwek Uzytkownika koncowego, przy
czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac.

. Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolite]
oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego wiw producenta i rozszerzenia istniejacej gwarancii.

. Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdzi¢ zgodnos¢
parametrow elektrycznych proponowanych modutow gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na
etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatéw wydanych przez niezalezne laboratoria
uwzgledniajace metode kwalifikacji komponentow sieciowych de-embedded.

. Maksymalna dtugos$¢ kabla instalacyjnego (tzw. tacza statego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw.

. Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6a
(komponenty)/ Klasa EA (wydajno$¢ catego systemu) w wersji ekranowanej.

. Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel F/FTP Kat.6a o pasmie przenoszenia
500MHz i $rednicy zyty 23AWG.

. Gniazda koncowe teleinformatyczne nalezy zaprojektowac na prostej ptycie czotowej z mozliwoscig,
montazu jednego lub dwdch modutéw gniazda RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45), montaz w
puszkach podtynkowych 60 lub w kasetach podtogowych.

. Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z ekranowanym modutem
gniazda RJ45 kat.6a SL, uchwyt Mosaic 45.
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. W punkcie dystrybucyjnym kabel ma by¢ zakonczony na modularnych panelach 24 port SL FTP
(wys.1U).

. Budynek obstugiwany jest przez Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD zlokalizowany w pom.
technicznym - szafa dystrybucyjna 19” stojaca o wysokosci roboczej 48U

. Lokalizacja szafy pokazana zostata na schemacie ideowym oraz podktadach dotaczonych do
projektu.

. Potaczenia szkieletowe zaprojektowano kablem OM3 uniwersalnym 12x50/125/250um, pasmo
1500/500, ttumienie 2.7/0.7dB, luzna tuba, zel, ULSZH.

. Dla okablowania szkieletowego wewnetrznego zaprojektowano panel krosowy Swiattowodowy o
konstrukcji katowej umozliwiajacy zamontowanie 4 oddzielnych ptytek zatrzaskowych ze ztaczami LC-
Duplex OM3.

. Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym, zostato ono
sklasyfikowane jako M111C1E1 (tagodne) wg. specyfikacji $rodowiska instalacji okablowania (MICE) -
zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

6.2 INSTALACJA TELETECHNICZNA:

Prowadzenie okablowania poziomego

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

. w korytarzach: w korytach kablowych,

. w pomieszczeniach: do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach typu PESZEL (nalezy
zastosowac osprzet z uchwytem Mosaic oraz puszki podtynkowe 60).

. Szafa GPD - zejScie pionowe wykona¢ w drabinkach natykowych, przewody grupowaé przy pomocy
opasek zaciskowych z zachowaniem normatywnych wymagan odlegto$ciowych.

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych
zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i rbwnolegle do siebie nalezy zachowac¢ odlegtos$¢ (rozdziat)
miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajacq i logiczna), co najmniej 100mm (w przypadku gtéwnych ciggow
kablowych) lub stosowa¢ metalowe przegrody oraz co najmniej 20mm dla gniazd koricowych. Wielko$¢
separaciji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli F/FTP. Zaktada sie, ze ilo$¢ obwodow elektrycznych
230V 50Hz max 16A nie bedzie wieksza niz 15 w przypadku gtéwnych ciggdw kablowych oraz 2 dla gniazd
koncowych.

Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego)

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowaé z elementdw trwatych (drabinek) pozwalajacych na
zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach.
Rozmiary (pojemnos$¢) kanatéw kablowych dobrano w zalezno$ci od maksymalne;j liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na
potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ Swiatta kanatow kablowych przez kable obliczono w
miejscach zakretow — dla maksymalnej znamionowej Srednicy kabla - przy catkowitym wypetnieniu Swiatta
kanatu kablami na zakrecie, kanat bedzie wowczas na prostym odcinku wypetniony w 40%. Przy realizaciji
tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wymagania normy PN-EN 50174-
2:2010/A1:2011 dotyczace rownolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji
zasilajacej i zapewni¢ zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym
uwzglednieniu materiatu, z ktdrego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do Scian i
stropdw zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podej$cia do
urzadzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo dostepna do konserwacji i remontow, a jej wytyczanie
uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod
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wzgledem konstrukcji w czesci elektrycznej. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia
giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowaé na drabinkach kablowych $rednio co 30cm, w przypadku
dhugich tras pionowych zaleca sie rowniez wykorzystanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego srednio co
350cm (kilka zwojow kabla) w celu eliminacji naprezen wystepujacych w kablach uktadanych pionowo.
Nalezy wystrzegac sie nadmiernego $Sciskania kabli opaskami, deptania po kablach utozonych na podtodze
oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz
wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na
to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani suply. Przyjety ogolnie promien giecia podczas instalacji wynosi
4-krotno$¢ Srednicy zewnetrznej kabla, natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien réwny minimum 8-
krotnosci Srednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowa przechodzacq
przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajaca,
charakteryzujacq sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i
przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjq o tak zbudowanej granicy strefy.

KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO:

Rozwigzania szczegotowe

Punkt logiczny PL oparty zostat na ptycie czotowej prostej. Ptyta czotowa ma posiada¢ samozamykajace
(po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurczowe oraz (w celach opisowych) w gérnej czesci, widocznej dla
Uzytkownika, pola pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu)
oddzielnie — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed
zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic
(45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalno$ci i mozliwosci adaptaciji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

4 P o6 4
L1 I

-

Przyktad ptyty czotowej prostej

1xRJ45 2xRJ45

W opisanag ptyte czotowg nalezy zamontowac jeden lub dwa ekranowane moduty gniazda RJ45 Kat.6a typu
SL. Typ modutéw RJ45 SL (SlimLine) — definiuje moduty 0 zmniejszonych gabarytach (wymagane wymiary
podano na ponizszym rysunku), w celu zapewnienia wymaganej jakosci na kazdym module powinien by¢
nadrukowany nr patentu producenta. Modut gniazda RJ45 ma by¢ standardowo wyposazony w
zatrzaskiwang tylng prowadnice-uchwyt, zapewniajacg optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od
tytlu modutu (od strony ztacza 110), whasciwg i pewng pozycje par transmisyjnych, a takze zabezpieczajacq
przed wyrwaniem przewoddw ze ztaczy 110 przez pociagniecia kabla instalacyjnego (widok ponizej). Takie
same moduty musza by¢ na wyposazeniu panela krosowego. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45
posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji TS568A lub B.
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[

Modut RJ45 typu SL (SlimLine) — gabaryty i widok (elementy sktadowe)

Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznego
laboratorium w pasmie do minimum 500HMz, w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu parametréw
transmisyjnych.. Gniazdo ma mie¢ mozliwo$¢ transmisji danych oraz gtosu.

6.3 OKABLOWANIE POZIOME:

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy Ea /
Kategorii 6a. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje ekranowanych tory logiczne kat.6a
rozmieszczone w budynku.

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i
zwigzane z tym prze$wity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy
zewnetrznej 6,5mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma spetnia¢
wymagania stawiane komponentom Kategorii 6a przez obowigzujace specyfikacje norm, rbwnocze$nie
zapewniajac petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:
Opis konstrukgiji:

Opis: Kabel F/FTP Kat.6a 500MHz

Zgodnosc¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd.ll, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-
1:2007, EN 50288-3-1 EIA/TIA-854, palnos¢: klasa C wg. IEC 60332-
3

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,574mm)

Srednica zewnetrzna kabla 6,3+ 0,2 mm

Ostona zewnetrzna: LSZH, kolor biaty

Minimalny promien giecia 45 mm

Waga 50 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +70°C

Temperatura podczas | -5°C do +50°C

instalacji

Specyfikacja kabla F/FTP kat. 6a uzytego w projekcie

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 500MHz

Pasmo przenoszenia (zakres max.) 300MHz

Vp 71%

Tlumienie: 32dB/100m przy 250MHz; 35dB przy 300MHz
NEXT: Min.40,8dB przy 250MHz; typ.60dB przy 300MHz
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PSNEXT: 41,3dB przy 250MHz

RL: Min.18,0dB przy 250MHz; typ.28dB przy 300MHz
ACR: 25dB przy 300MHz;

Rezystancja petli statoprgdowej 16,5Q / 100m

Opoznienie propagadc;i 420ns / 100m

Réznica opdZnienia propagacii <25ns / 100m

Pojemno$¢ wzajemna 4,4 nF max. /100m

Rezystancja izolac;ji 5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika 19 Ohm max. /100m

Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie

Kable nalezy zakonczy¢ na katowym 24 — portowym panelu krosowym modularnym o wysokos$ci
montazowej 1U. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych modutéw zatrzaskowych w wersji
miedzianej (dla zakoriczenia 24 kabli symetrycznych). Moduty majg by¢ zgrupowane w 4 sekcje po 6
gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwos¢ oddzielnego opisu i 0znaczenia poprzez system
kolorowych ikon. Panel nie moze wystawac przed stelaz montazowy. Panel ma by¢ wyposazony w tylny
wspornik w celu fatwego ukfadania kabli. Panel ma zawiera¢ zacisk uziemiajacy, oraz dodatkowo musi by¢
wyposazony w mechanizm zapewniajgcy automatyczne uziemienie kazdego metalowego modutu gniazda,
bez koniecznosci wykonywania dodatkowych prac.

M 1T
/! i

Moduty zatrzaskowe 6xSL-FTP

Panele majg by¢ wyposazone w moduty gniazd RJ45 identyczne jak w gniazdach koncowych Uzytkownika
(punktach logicznych). Moduly gniazd i wymagania opisano wczesniej.

Kable instalacyjne, zakariczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia —
wesprze¢ na prowadnicy kabli, zawierajacej pokrywy zatrzaskowe dopasowane do przekrojow
montowanych kabli.

6.4 OKABLOWANIE CCTV IP:

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji CCTV w technologii IP poprzez
okablowanie Klasy EA / Kategorii 6a. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje ekranowane tory
logiczne kat.6a rozmieszczone w budynku. Kable nalezy zakonczy¢ na katowym 24 — portowym panelu
krosowym modularnym o wysokosci montazowej 1U o budowie analogicznej jak okablowaniu poziomym
dla transmisji danych i wyposazy¢ w moduty gniazd RJ45 identyczne jak w gniazdach koncowych
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Uzytkownika (punktach logicznych). Moduty gniazd i wymagania opisano wcze$niej. Rozmieszczenie
gniazd na poszczegdlnych kondygnacjach dla CCTV IP pokazano na schemacie ideowym oraz na
podktadach dotaczonych do projekiu.

SIEC SZKIELETOWA:

W punkcie dystrybucyjnym nalezy zapewni¢ zapas kabli do realizacji potaczen szkieletowych o dtugosci
minimum 3-krotno$ci wysokosci szafy. Zapas nalezy zorganizowa¢ w szafie lub obok, mocujac go na
stelazu zapasu kabla. Wprowadzane kable do szaf dystrybucyjnych muszg by¢ odpowiednio
zorganizowane tak, aby zapewni¢ tagodne tuki, normatywne promienie giecia (brak zataman kabla) i
konstrukcje zabezpieczajaca przed samoistnym przemieszczaniem si¢ i deformacija wigzki kablowej pod
wptywem wiasnego ciezaru.

Okablowanie szkieletowe $wiattowodowe wewnetrzne faczace punkty dystrybucyjne GPD z serwerownig
jest zrealizowane kablem $wiattowodowym jednomodowym (12 wtoknowy kabel $wiattowodowy w ostonie
trudnopalnej — LSZH z wtdknami jednomodowymi o rdzeniu 50/125um). Aby zapewni¢ mozliwo$¢
przesytania nie tylko aktualnie stosowanych protokotow transmisyjnych, ale rowniez dtugi okres dziatania
sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne nalezy zastosowac kabel
Swiattowodowy jednomodowy 9/125um z wibknami kategorii SM3, zalecanymi do transmisji 10-
gigabitowych.

Zastosowane przefacznice (panele krosowe) dla czesci $wiattowodowej zaprojektowano z interfejsem LC w
konfiguracji wtyk-adapter-wtyk .

WYMAGANIA DLA KABLA SWIATLOWODOWEGO OM3

WYMAGANIA DLA KABLA SWIATLOWODOWEGO OM3

Opis: Swiattowdd jednomodowy z widknami 9/125um; Kategoria OM3
Zgodnosé z | IEC 60322 czes¢ 1i 2 (palnosc)
normami: IEC 6075 czes¢ 1 2 (emisja gazow trujgcych)
IEC 61034 czes¢ 1i 2 (emisja dymu),
NES 713 (toksycznos¢)
Konstrukcja: 12 widkna 9/125um w buforze 2500 1m w luznej tubie
s Min. promien
Liczba Srednica Ciezar Naprezenia nO:pornosc zgiecia
Wiasciwosci widkien (zrivr;r;etrzna f(nc/)‘inrﬁ) ip;\c;cti;:éis_i (N) zgniecenia ip;\c;ctigéis_i
mechaniczne: 9 J (N) (mm) J
12 11,5 126 2000 2000 170
Szerokos¢ o
asma Szerokos¢ pasma
Ttumienie 850nm | Ttumienie 1300nm przenoszenia przenoszenia przy
Parametry (dB/km) (dB/km) P : fali 1300nm
optyczne: przy fali 850nm (MHz*km)
(MHz*km)
<27 <0,7 > 1500 > 500
Temperatura -20° do +70°
pracy (°C):
Ostona ) LSZH, kolor niebiesko-zielony
zewnetrzna:
Specyfikacja kabla SM3 uzytego w projekcie
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Kabel Swiattowodowy zaprojektowany do stosowania w sieci szkieletowej ma sie charakteryzowac
konstrukcjg w luznej tubie (wtdkna Swiattowodowe OM3 50/125mm w buforze 250mm). W celu tatwe;
identyfikacji widkna $wiattowodowe majg by¢ oznaczone przez producenta na catej dtugo$ci roznymi
kolorami, za$ ostona zewnetrzna powinna mie¢ kolor specjalny — dopuszcza sig kolor niebiesko-zielony
(inne oznaczenia to cyan, aqua). Ostona zewnetrzna kabli $wiattowodowych zaprojektowanych do
stosowania w budynku ma by¢ trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma by¢
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Dla potaczenia szafy GPD z szafg istniejacq zastosowac kabel 12 widknowy 50/125um w buforze 250um
w luznej tubie.

Okablowanie szkieletowe Swiattowodowe nalezy zakoriczy¢ na uniwersalnym panelu krosowym o
konstrukcji katowej z ptyta czotowg cofnietgq wzgledem ptaszczyzny montazu w stelazu powinien posiada¢
wysuwang, metalowg i blokowang szuflade, w celu umozliwienia fatwego dostepu przy montazu modutéw
zatrzaskowych i ewentualnej rekonfiguraciji potaczen w komfortowej odlegtosci od szafy kablowe;.
Mechanizm zamykania szuflady ma by¢ zatrzaskowy, nie powodujacy konieczno$ci posiadania zadnych
narzedzi do otwarcia panela i wysuniecia szuflady montazowej. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4
oddzielnych kaset/modutéw zatrzaskowych w wersji Swiattowodowej lub miedzianej. Moduty majg by¢
zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwo$¢ oddzielnego opisu i
oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma by¢ wyposazony w elementy zapasu
wibkna (prowadnice — krzyzaki), dtawiki do wprowadzania i utrzymania kabli oraz przezroczystg pokrywe

gorna.

6xLC OM3
Modut zatrzaskowe Swiattowodowy.

Swiattowodowe kable krosowe majg byé zgodne z technologig wdrozong przez producenta wszystkich
elementoéw okablowania, zapewniajacg w przypadku zakonczonych ztgczy swiattowodowych wymagane
parametry geometryczne i transmisyjne niezaleznie od zmiennych warunkéw zewnetrznych, musza by¢
przy tym fabrycznie wykonane i testowane przez producenta. Ze wzgledu na wymagane wysokie parametry
optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych
recznie.

OKABLOWANIE TELEFONICZNE:
Przy realizacji taczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego.
Projektuje sie montaz centrali SLICAN do parametréw umozliwiajacych podigczenia nowych odbiornikéw.

PUNKT DYSTRYBUCYJNY:
Szafy stojace ma by¢ bezwzglednie ustawiona na nézkach i wypoziomowane przed montazem innych
urzadzen.
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Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje:

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD - stanowi szafa stojaca 48U 19" o wymiarach 800x1000mm, ustawiona
na cokole o wysoko$ci 100mm. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecang, i by¢ wykonana z blachy
alucynkowo-krzemowej z katodowg ochrong antykorozyjng. Wyposazenie: szes¢ listew nosnych, drzwi
przednie oszklone, skroécone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokosci 3U, dwie ostony boczne,
ostona gorng perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery regulowane stopki, komplet linek uziemiajacych,
panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwe zasilajacg do zasilania urzadzen i wentylatora.
Szafa, ostony boczne i tylna majg by¢ zamykane na zamki z kluczami.

6.5 WYMAGANIA GWARANCYJNE:

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi koicowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac swoim zakresem cato$¢ systemu
okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego wraz z kablami krosowymi i
przytaczeniowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci
logicznej, jak i telefoniczne;.

Nalezy zapewnic objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie okres gwarancji
udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu
gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koricowemu i
stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréw
wydajnosciowych, jako$ciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego
systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

. gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang
naprawione badz wymienione),

. gwarancje parametréw tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze facze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami
transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norme PN-EN 50173-1:2011 dla klasy Ea),

. gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat
bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspdiczesne i opracowane w przysztosci), ktore zaprojektowane byty
(lub beda) dla systemdw okablowania klasy Ea (w rozumieniu normy PN-EN 50173-1:2011).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentow, dostawcow, dystrybutoréw, posrednikow,
wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rownowazne wzgledem niniejszych wymagan.
Okres gwaranciji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét koricowego odbioru prac i producent
okablowania wystawit certyfikat gwarancii.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace i wszystkie elementy okablowania reasekurowane przez
producenta.

Ponadto wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukoriczenia dwustopniowego kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikow w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji
uszkodzen, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta
okablowania. Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy
sporzadzone w jezyku obcym nalezy dostarczy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, poSwiadczonym
przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do
producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawierac: liste zainstalowanych elementow systemu
zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienna liste pracownikéw wykonujacych
instalacje (ukoriczony kurs 1 i 2 stopnia), wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez

n ' ' l ' . NUUA/ARCHITEKCI
Ul. Artura Grottgera 6/11, 60-757 Poznan 35

A R C H 1 T E K C 1




Rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowa uktadu wewnetrznego na budynek wielofunkcyjny obiektu budowlanego —
budynku nr 36 zlokalizowanego na terenie 5-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie przy ul.
Wroctawskiej 1-3

pracownika petnigcego funkcje nadzorujacg (np. Kierownik Projektu) z uprawnieniami budowlanymi w
zakresie telekomunikacji oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tacza/kanatu transmisyjnego (Permanent
Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm PN-EN 50173-1:2011.

6.6 ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA:

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikow oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koricowych:

ABIC, gdzie:

A - numer szafy

B — numer panela w szafie

C - numer portu w panelu

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:

A/B, gdzie:

A — numer pomieszczenia

B — numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacije instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w pomieszczeniach.
Do dokumentaciji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiarow toréw sygnatowych.

6.7 ODBIOR | POMIARY SIECI:

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy Ea / Kategorii 6a wg obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiarow czesci miedzianej i Swiattowodowe;:

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy
wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

. Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualny certyfikat kalibracyjny, potwierdzajacy doktadno$¢ jego
wskazan.

. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg
doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800).

. W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang.
,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego.

. Pomiary nalezy skonfrontowac z wydajno$cig klasy Ea specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

. Pomiary nalezy skonfrontowac z wydajnoscia klasy E specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011. W przypadku uzycia sprzetu pomiarowego
podajacego wyniki powyzej 500MHz jako informacyjne, producent okablowania strukturalnego powinien
dostarczy¢ certyfikaty pomiarowe, wydane przez niezalezne laboratoria, potwierdzajace zgodno$¢ danego
rozwigzania z klasg Ea do 500MHz.

. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

0 mape potaczen,

0 dtugosc¢ potaczen i rezystancje par,

0 opdznienie propagaciji oraz rdznice opdznien propagacii,
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ttumienie,

NEXT i PS NEXT w dwéch kierunkach,

ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach,

ACR-N i PS ACR-N w dwoch kierunkach,

RL w dwaoch kierunkach.

Ttumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomoca reflektometru.
Pomiar ttumienia mocy optycznej nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu metody wtrgceniowej z 3
kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym.

. Pomiar kabla optycznego nalezy wykonac¢ za pomoca reflektometru, ktdry wraz z oprogramowaniem
w wynikach opisuje wszystkie parametry. Przy pomiarze reflektometrem nalezy uzy¢ rozbiegéwki oraz
dobiegdwki w celu okreslenia jakosci wszystkich ztgczy. Kompletny pomiar ttumienia kazdego
dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach
transmisyjnych dla dwoch widkien (chyba ze typ ztacza uniemozliwia takg procedure):

0 od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM),

0 od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM).

. Na raportach pomiardw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujaca wielko$¢ marginesu (inacze;
zapasu, 1j. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej mierzonej wielko$ci).

e e [ D 3 3 43

Wykona¢ dokumentacje powykonawcza;

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac.

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania.

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych.

Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portdw w panelach krosowych.

Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

. Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacii
powykonawczej i przekazaé¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji
powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi
(Uzytkownikowi koricowemu) bezptatnej gwarancji.

6.8 UWAGI KONCOWE:

Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane z
istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogding instalacjg elektryczna,
instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras
prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem koficowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, taczéwki telefoniczne
wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢
uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen. Wszystkie elementy korytek metalowych nalezy potaczy¢
kablem , tak aby zachowa¢ cigagtos¢ elektryczng konstrukciji dla uziemienia. Korytka, szafe nalezy uziemi¢
w jednym wspolnym miejscu najlepiej do szyny wyrdwnawczej. Dedykowang dla okablowania instalacje
elektryczng nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzorow, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Roznice pomigdzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi musza by¢
w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W przypadku,
kiedy ustali sig, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo rownorzednego dziatania,
Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;.
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OBJASNIENIA:

PEL = Punkt Elektryczno - Logiczny.

GPD = Gtéwny Punkt Dystrybucyijny.

FIFTP = kabel ekranowany bez indywidualnego ekranu par transmisyjnych i bez dookélnego ekranu.
LSZH = ostona zewnetrzna kabla niepalna i niewydzielajaca trujacych substancji w obecno$ci ognia.
ULSZH = (Universal Low Smog Zero Halogen), ostona zewnetrzna kabla trudnopalna i niewydzielajaca w
obecnosci ognia trujgcych substancji w obecno$ci ognia przy probie ogniowej przeprowadzanej w czasie
min 180 minut.

7 INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ IP (CCTV IP)

7.1  Rejestracja obrazu:

Rejestrator cyfrowy jest zamkniety w obudowie typu RACK 1U i posiada kieszenie na 12 dyskéw SATA Il
3,5" 0 tacznej pojemnosci do 72TB i obstugg macierzy RAID 0,1,5,6,10 dla petnego zabezpieczenia
danych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zasilanie gwarantowane z UPS.

Nalezy umozliwi¢ integracje kamer projektowanych z istniejgcym systemem wizualizacji zainstalowanym w
obiekcie.

Dane techniczne:

WIDEO

Nagrywanie kamer IP 160 strumieni w rozdzielczosci 1920x1080 (wideo+audio)
wykorzystujgc kodek H.264
200 strumieni w rozdzielczosci 1920x1080 (wideo+audio)
wykorzystujgc kodek H.265

Maksymalna wspierana rozdzielczos¢ 4000x3000

kamery

Wspierane kodeki H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Wspierane protokoty i kamery Novus, Novus fisheye, ONVIF, ONVIF fisheye, RTSP, RTSP fi
Wsparcie dwustrumieniowosci tak

WYSWIETLANIE

Wyjscia monitorowe 3 x Mini Display Port 1.2, (do 3 monitoréw jednoczesnie)
Rozdzielczo$¢ maksymalna 3 x 4K UltraHD

AUDIO

Wejscia audio 1 x mikrofonowe (3,5mm)

Wyjscia audio 3 x Mini Display Port 1.2

Wejscia/wyjscia audio w kamerach wsparcie wejs¢/wyjs¢ dostepnych w kamerach
NAGRYWANIE
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Tryby nagrywania

Harmonogram

Prealarm/postalarm
ODTWARZANIE

Wyszukiwanie nagran

KOPIOWANIE
Metody kopiowania
Format pliku kopii
DYSKI

Systemowy

Do rejestracji
Redundancja RAID
ALARMY
Wejscia/wyjscia alarmowe w kamerach
Detekcja ruchu
Analiza obrazu
Alarm temperatury

Rozpoznawanie numerow tablic

ciggty, wg harmonogramu, napadowy, wyzwalany: recznie,
wejsciem alarmowym, detekcjg ruchu, analizg obrazu, POS,
alarmem temperatury

odrebne ustawienia dla: kazdej kamery, kazdego dnia tygodnia
specyficznych dni (Swieta itp.), konfiguracja z doktadnoscia: 15
mozliwos¢ tgczenia dowolnych trybéw nagrywania

do: 30s / do: 600s

wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, powigzanych
ciggiem znakow, po zdarzeniach analizy obrazu

port USB (dysk twardy lub pamie¢ Flash), sie¢ komputerowa

JPEG, BMP, AVI, NMS

1 x HDD 2.5" SATA
12 x 6TB HDD 3,5" serwerowe przeznaczone do rejestracji 24

Obstuga Raid: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6

Wsparcie wejs¢/wyjsc alarmowych dostepnych w kamerach
Wsparcie detekcji ruchu dostepnej w kamerach

wsparcie funkcji analizy obrazu dostepnych w kamerach
Wsparcie funkcji alarméw temperatury dostepnych w kamerze

Wsparcie wybranych funkcji analizy obrazu dostepnych w kam

rejestracyjnych (LPR)

Kamera sieciowa wewnetrzna stalopozycyjna koputkowa (rozdzielczos¢ 3M/1800p 1920x1080,
tryb pracy dzien/noc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mm: kat widzenia 60°):
Kamera jest statopozycyjna koputkowa kamera sieciowa z trybem pracy dzien/noc o rozdzielczosci
3megapikseli. Zapewnia transfer petnoklatkowy w rozdzielczosci HDTV 3M/1800p, zgodny ze
standardem SMPTE 274M dotyczgacym rozdzielczosci, odwzorowania koloréw oraz obrazu o proporcjach
16:9 i czestotliwosci odswiezania. Jednoczesne przesytanie 2 strumieni w formatach H.264 i Motion
JPEG. Kamera dodatkowo obstuguje cyfrowe funkcje obrotu/pochylenia/zblizenia oraz strumieniowanie
wielu widokéw (tzw. multi-view streaming), co zapewnia jednoczesne strumieniowanie petnego widoku i
kilku obszaréw obrazu wycietych z pelnego widoku. Funkcja zdalnego zblizenia (zoom) umozliwia
regulacje kata widzenia przez sie¢, a funkcja zdalnego ogniskowania eliminuje potrzebe recznego
ustawiania ostrosci.
Dane techniczne:

e rozdzielczos¢ 3 MPX

e obiektyw motor-zoom z automatyczng przystong, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

min,

erze

o klasyfikacja obiektow cztowiek/pojazd
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funkcja dzien/noc - filtr IR

zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning
obstuga kart microSD

WDR z podwdéjnym skanowaniem przetwornika

czutos¢ 0.003 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

oswietlacz IR, zasieg do 50 m

Kamera sieciowa zewnetrzna stalopozycyjna w obudowie (rozdzielczos¢ 1800p, tryb pracy
dzien/noc, zmienna ogniskowa 2,8-10 mm: kat widzenia 60°):

Kamera do montazu na zewnatrz jest kamerg sieciowa statopozycyjng z trybem pracy dzien/noc o
rozdzielczosci 3 magapikseli pracujgcg rozdzielczosci HDTV 3M/1800p (1920x1800) zgodny ze
standardem SMPTE 274M dotyczgcym rozdzielczosci, odwzorowania koloréw oraz obrazu o proporcjach
16:9 i czestotliwosci odswiezania. Jednoczesne przesytanie 2 strumieni w formatach H.264 i Motion
JPEG. Dodatkowo kamera obstuguje funkcje obrotu/pochylenia/zblizenia oraz multi-view streaming,
umozliwiajgcg jednoczesne strumieniowanie petnego widoku i kilku obszaréw obrazu wycietych z petnego
widoku.

OBRAZ
Przetwornik obrazu 3 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, OmniVision
Liczba efektywnych pikseli 1920 (H) x 1800 (V)
Czutosc 0.007 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 s
Wydtuzona migawka (DSS) do 1/3s
Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB
Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR) tak

Redukcja efektu oslepienia kamery tak
(HLC)

Kompensacja tylnego $wiatta (BLC) tak

Redukcja migotania obrazu tak
(Antiflicker)

OBIEKTYW
Typ obiektywu motor-zoom z automatyczng przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Auto-focus po zmianie krotnosci zoomu, przy przetgczaniu pomiedzy
trybami dzien/noc, wyzwalany recznie
DZIEN/NOC
Rodzaj przetgczania mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przetgczania automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przetgczania tak
n U U . IL\IJTJL:\A/ARCHITEKCI '
. Artura Grottgera 6/11, 60-757 Poznan 40

A R C H 1 T E K C 1




Rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowa uktadu wewnetrznego na budynek wielofunkcyjny obiektu budowlanego —
budynku nr 36 zlokalizowanego na terenie 5-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie przy ul.

Wroctawskiej 1-3

Opodznienie przetgczania
Harmonogram przetgczania
Czujnik swiatta widzialnego
SIEC

Rozdzielczos¢ strumienia wideo

Predkosc¢ przetwarzania

Tryb wielostrumieniowy

Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych potgczen
Przepustowos¢é

Obstugiwane protokoty sieciowe

Wsparcie protokotu ONVIF

Konfiguracja kamery

Kamera obrotowa:
e rozdzielczos¢ 4 MPX

2~120s
tak

tak

2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296,
1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA),
480 x 240, 320 x 240 (QVGA)

30 kl/s dla 2592 x 1944,
60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

3 strumienie

H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart,
MJPEG/G.711

maks. 10

tacznie 60 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, D
DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X,
PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast, SSL/TLS

Profile S/G

z poziomu przegladarki Internet Explorer

e oObiektyw motor-zoom ze zmienng ogniskowg, automatyczne sterowanie przystony i ostrosci,
zoom optyczny 25x, f=4.8 ~ 120 mm/F1.65 ~ 3.8

funkcja dzien/noc - filtr IR

obstuga kart microSD

OBRAZ
Przetwornik obrazu
Liczba efektywnych pikseli

Czutos¢

Elektroniczna migawka

Wydtuzona migawka (DSS)

automatyczne sledzenie obiektow (Auto Tracking)
zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning

WDR z podwdéjnym skanowaniem przetwornika
czutos¢ od 0.002 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
oswietlacz IR, zasieg do 130 m (zalezny od aktualnej warto$ci zoomu optycznego)

4 MPX, matryca CMOS, 1/2.5”, ON Semiconductor
2592 (H) x 1944 (V)

0.01 Ix/F1.65 - tryb kolorowy,

0.002 Ix/F1.65 - tryb czarno-biaty,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

automatyczna: 1 s ~ 1/100000 s

do1s

HCP,
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Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D

Funkcja Defog (F-DNR) tak

Redukcja efektu oslepienia kamery tak

(HLC)

Kompensacja tylnego swiatta (BLC) tak

Redukcja migotania obrazu tak

(Antiflicker)

OBIEKTYW

Zoom optyczny 25x

Typ obiektywu motor-zoom z automatyczng przystong, f=4.8 ~ 120 mm/F1.65|~ F3.8

Auto-focus po zmianie krotnos$ci zoomu, przy przetgczaniu pomiedzy trybami
dzien/noc, wyzwalany recznie

DZIEN/NOC

Rodzaj przetgczania mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja poziomu przetgczania tak

Harmonogram przetgczania tak

Czujnik swiatta widzialnego tak

SIEC

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo 2560 x 1440 (QHD), 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD),
1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA),
352 x 288 (CIF)

Predkosc¢ przetwarzania 30 kl/s dla wszystkich rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie

Kompresja wideo/audio H.264, H.265, MJPEG/-

Liczba jednoczesnych potgczen maks. 10

Przepustowos¢ tacznie 50 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP,
RTCP, ICMP

Wsparcie protokotu ONVIF Profile S

W Anfim iran in Lamnan = maminmi nrranladari lntarnat Eunlarar
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Kompatybilne oprogramowanie
Aplikacje mobilne

PTZ

Presety

Patrole

Trasy obserwacji

Zakres obrotu w pionie/poziomie
Predkos$¢ obrotu w pionie/poziomie

Predkos¢ pomiedzy presetami

Kamera ,fish eye”

e rozdzielczos¢ 12 MPX
obiektyw ,rybie oko”, f=1.8 mm/F2.4
funkcja dzien/noc - filtr IR

obstuga kart microSD

oswietlacz IR, zasieg do 10 m
OBRAZ

Przetwornik obrazu
Liczba efektywnych pikseli

Czutos¢

Elektroniczna migawka

jezyki: polski, angielski, i inne
NMS, NVR-6000 Viewer, N Control 6000

SuperLive Plus (iPhone, Android)

360 w tym 20 presety specjalne (funkcyjne)

8 (do 16 presetéw na patrol)

4 (maks. 360 polecen lub 180 s dla jednej trasy)
-5° ~ 90°/360° (obrét ciggtly)

do 80°/s (proporcjonalna do zoom'’u)

do 80°/s

zaawansowane funkcje analizy obrazu

czutos€ od 0.04 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

12 MPX, matryca CMOS, 1/1.7”, SONY Exmor R STARVIS
4072 (H) x 3046 (V)

0.04 Ix/F2.4 - tryb kolorowy,
0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

automatyczna: 1/5 s ~ 1/20000 s

Wydtuzona migawka (DSS) do1/5s

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D

Funkcja Defog (F-DNR) tak

Redukcja efektu oslepienia kamery tak

(HLC)

Kompensacja tylnego swiatta (BLC) tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu ,rybie oko”, f=1.8 mm/F2.4
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DZIEN/NOC

Rodzaj przetgczania mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja poziomu przetgczania tak

Opodznienie przetgczania 0~180s

Harmonogram przetgczania tak

Czujnik swiatta widzialnego tak

SIEC

Rozdzielczos¢ strumienia wideo 4000 x 3000, 4000 x 2000, 3840 x 2160 (4K Ultra HD),
3000 x 3000, 2560 x 2560, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960,
720 x 720, 704 x 576

Predkosc¢ przetwarzania 20 kli/s dla 4000 x 3000,
25 kl/s dla 4000 x 2000 i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy 2 strumienie

Kompresja wideo/audio H.264, H.264 Smart, H.265, H.265 Smart, MUPEG/G.711, RAW_PCM

Liczba jednoczesnych potgczen maks. 8

Przepustowos¢ tacznie 30 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DNS,
NTP, RTSP, RTP, UPnP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP}
SSL, ICMP, Unicast

Wsparcie protokotu ONVIF Profile S

Konfiguracja kamery z poziomu przegladarki Internet Explorer
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Kompatybilne oprogramowanie NMS

POZOSTALE FUNKCJE

Strefy prywatnosci 4

Detekcja ruchu tak

Obszar obserwac;ji (ROI) 8

Analiza obrazu sabotaz, pozostawienie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy, przekroczenie dwoch linii, detekcja watgsania,
detekcja ttumu, poruszanie sie z niedozwolong predkoscia,
poruszanie sie w niedozwolonym kierunku, niedozwolone parkpwanie

Obrobka obrazu obrét obrazu o 180°, odbicie lustrzane

Prealarm/postalarm do 5 MB/do 86400 s
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Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD,
aktywacja wyjscia alarmowego

OSWIETLACZ IR

Liczba LED 6

Zasieg 10 m

Kat swiecenia 180°

INTERFEJSY

Wejscia/wyjscia audio 1 x RCA/1 x RCA, wbudowany mikrofon
Wejscia/wyjscia alarmowe 1 (NO/NC)/1

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamieci microSD - pojemnos¢ do 128GB

Przelgczniki sieciowe
- 24 porty PoE
- moc 375W

Standard

IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,|EEE
802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,|[EEE 802.3az,|[EEE 802.3u,lEEE
802.3x,IEEE 802.3z

Klasa przelgcznika
Zarzagdzalny

Przepustowos$¢

128 Gbit/s

Wartstwa przetacznika

L2

Rozmiar tablicy adresow MAC
16000 wejscia

Predkos¢ przekazywania
95.2 Mpps

Bufor danych

1.5 MB

Zasilacz

Wewnetrzny

Architektura

GigabitEthernet

Typ obudowy

Rack

Dublowanie portow

Tak

Obstuga VLAN

Tak

Klient DHCP

Tak

Przelgcznik wielowarstwowy
L2

Przetaczania RJ45

Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Typ przelacznika
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Zarzgdzany

Praca systemu:
Czas pracy systemu:
Dla celdw rejestracji w czasie normalnej pracy przyjeto:
e 7 dni w tygodniu po 24 godzin,
e archiwizacja czasu pracy w czasie normalnej pracy 14 dni.
Sposob zapisu obrazu z kamer — wytyczne do uruchomienia systemu (praca normalna):

Grupa Rejestracja Czas zapisu|Predkos¢ Rozdzielczos¢ | Jakos¢ zapisu/
kamer przed podgladu/ zapisu kodowanie
wystgpieniem |zapisu
zdarzenia
Kamery  w| Ciagta, 24h 24 Kl/sek./ 1080p Standardowa/H.264
budynku 12 kl/sek. (kompresja 30%)

Kamery i obliczenia przestrzeni dyskowej:

Rejestracja obrazu odbywa sie z kamer (obliczenie pamieci dyskowej zostato przeprowadzone na
podstawie programu doboru producenta kamer):

Obliczona pojemnos¢ przestrzeni dyskowej dla 14 dniu zapisu = 72 TB.

W celu zapewnienia zapisu dobrano rejestrator wyposazony 12 dyskéw HDD 6T o tgcznej przestrzeni
dyskowej 72 TB. Dodatkowo dla archiwizacji przewiduje sie zastosowanie zewnetrznej macierzy
dyskowej w ilosci 2 szt kazda po 12 dyskow 6TB.

Zasilacz awaryjny UPS:

Dane ogdlne

Diody-LED 13 LED wskazujgcych stan pracy

Topologia-Line interactive

Diagnostyka-Petny test systemu przy uruchamianiu

Czas przetgczenia-Typowo 1 -4 ms

ROO/RPO -Ztgcze styku awaryjnego na panelu tylnym (do zdalnego zatgczania/wytgczania i awaryjnego
wytgczania)

Podtrzymanie — 120 min

Wejscie elektryczne

Moc 2000 kVA

Napiecie znamionowe 230 VAC

Zakres napiecia 160—-294 V

Czestotliwos¢ 50/60 Hz

Zakres czestotliwosci 47 -70 Hz dla warto$ci znamionowej 50 Hz 56,5 — 70 Hz dla wartosci znamionowe;j
60 Hz

Warto$¢ dedykowanego wytgcznika obwodu 3000 VA; 16 A

Wyijscie elektryczne

Wspodtczynnik mocy 0.9

Zakres regulacji,

praca z sieci 184 — 265 V

Zakres regulacji,

praca z baterii -10%, + 6% warto$ci znamionowe;j

Sprawnos¢ Tryb normalny lub sieciowy: >94%

Ochrona przecigzeniowa Elektroniczne ograniczenie pradu

Wspdtczynnik szczytu odbiornikow3:1

Segmenty odbiornikéw Dwie grupy po dwa gniazda wyjsciowe sterowane

Indywidualnie

Komunikacja

Port szeregowy Port RS-232 (RJ45)

Port USB Jako standardowy (HID), do komunikacji z Windows XP/ Vista Opcjonalne karty komunikacyjne
Sieciowa karta komunikacyjna ConnectUPS-MS,

Karta zarzgdzajgca MS szeregowa/przekaznikowa
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Kable Kable komunikacyjne RS-232 i USB w zestawie
Oprogramowanie do zarzgdzania zasilaniem CD-ROM Eaton Software Suite (w zestawie z UPS)

7.3  Technologia montazu:

Wszystkie kamery i urzadzenia muszg zosta¢ zamontowane trwale do elementéw konstrukcyjnych
budynku. Dotyczy to w szczegdlnosci kamer, ktdre musza by¢ zainstalowane w sposéb stabilny,
uniemozliwiajacy wszelkie przemieszczanie sie

urzadzenia oraz zapewniajacy niedostepnos¢ zwigzana z wszelkimi probami dewastaciji lub
unieszkodliwienia systemu. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia stawianych obiektowi wymogow
bezpieczenstwa, jak rowniez bezpieczenstwa samego systemu. Uwzgledniajac charakter niniejszej
dokumentaciji, szczegdtowe miejsca posadowienia poszczegolnych kamer winny by¢ doktadnie okre$lone
na etapie poprzedzajacym instalacje systemu. Uwzgledni¢ tu nalezy warunki i wymagania, co do obszaru
widzenia poszczegolnych kamer, warunkéw ekspozycji oraz uwarunkowan technicznych i
technologicznych. Czynno$ci te powinny by¢ przeprowadzone w oparciu o wytyczne Inwestora i z udziatem
jego przedstawicieli.

Kamery wewnetrzne nalezy montowac na suficie, a w przypadku braku sufitu kamere montowaé na $cianie
na wysokosci 2,5m.

7.4  Wykonanie instalaciji:

Okablowanie kamer nalezy wykona¢ na takich samych zasadach zawartych w projekcie okablowania
strukturalnego.

Podtaczenie kamer wykona¢ poprzez gniazdo RJ45 specyfikowane dla okablowania strukturalnego.

7.5 Stacja oglgdowa

Jako stacje ogladowg zastosowano komputer w obudowie typu Tower z mozliwo$cig podtgczenia max. 2
monitoréw. Jako monitoréw uzyto profesjonalnych monitoréw LCD 32’ Full HD 1920x1080)
przeznaczonych do pracy ciggtej.

7.6  Jednostka operatorska

Dane techniczne:

. Procesor

3rd Generation Intel® Core(TM) i7 Liczba rdzeni: 4 Liczba watkdw: 8 Szybko$¢ zegara: 3.4 GHz Max.
czestotliwo$¢ turbo: 3.8 GHz Intel® Smart Cache 8 MB Zestaw instrukcji: 64-bit Maksymalny rozmiar
pamieci (w zaleznosci od typu): 32 GB Maksymalna przepustowo$¢ pamieci: 21 GB/s

. Ptyta gtéwna

Intel® Micro ATX Form Gniazdo LGA 1155 4 gniazda 240-pin DDR3 SDRAM DIMM Wsparcie dla max 32
GB DDR3 1600 / 1333 MHz DIMM Ztacza dual DVI-I oraz Display Port 2 interfejsy sieciowy (10/100/1000
Mb/s) 2 porty SATA 6.0 Gb/s 3 porty SATA 3.0 Gb/s 1 port kompatybilny z rozszerzeniem eSATA 1 port
eSATA 3.0 Gb/s 2 porty USB 3.0 14 portéw USB 2.0, 6 na tylnym panelu oraz dodatkowe 8 poprzez 4
wewnetrzne ztacza 1 dyskretne ztacze karty graficznej PCI Express 2.0 x 16 2 ztgcza PCI Express 2.0 x 1
3 ztacza PCI

. Pamie¢

8GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM

. Dysk SSD

1x SSD (Solid State Disk) SATA Il Multi-level cell (MLC) 525 Mbps (odczyt) 475Mbps (zapis)

. Obudowa

Micro-ATX Wymiary: 300(D) x 90(W) x 326(H) mm

. Karta graficzna opcjonalna

NVH-QUAD ATI Multi-view PCI-X obstuga 4 monitorow
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7.7  Zasilanie kamer:

Projektowane kamery sieciowa zasilane sg z PoE. Elementy zasilajace w postaci przetacznikow
montowane sg w szafach typu RACK (GPD CCTV , PPD LAN/CCTV). Dodatkowo przetaczniki zasilane sg
poprzez UPS-y.

7.8  Uwagi koncowe:

W dokumentaciji projektowej przedstawiono rozwigzania technologiczne oparte

na konkretnym typie urzagdzen systemowych. Mozliwosci techniczne wszystkich

zastosowanych urzadzen spetniajg wymogi przedstawione przez Inwestora oraz

normy i przepisy z tym zwigzane.

Wykonawca powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

. bezwzglednie posiada¢ Koncesje MSWIA,

. -pracownicy bioracy bezposredni udziat w przedmiotowej realizacji winni posiada¢ wpis na liste
kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia technicznego w Wojewddzkiej Komendzie Policj,

. Wykonawca bezwzglednie winien posiada¢ Autoryzacje Techniczne i Certyfikaty uprawniajace do
instalowania, konfigurowania jak tez programowania urzadzen i systemow zawartych niniejszym projekcie,
. Wykonawca powinien posiada¢ niezbedng wiedze, doswiadczenie techniczne oraz mozliwo$ci
finansowe niezbedne do realizacja zadania,

. Wykonawca musi zapewni¢ serwis gwarancyjny z czasem reakcji nie dtuzszym niz 24 godziny od
zgtoszenia awarii.

Do odbioru technicznego Wykonawca winien zataczy¢ kompletna dokumentacje

powykonawcza systemu. Po zakonczeniu inwestycji nalezy wszelkie dokumentacje wraz z ewentualnymi
poprawkami przekaza¢ Inwestorowi, ktory odpowiednio je zabezpieczy i ztozy do archiwizacji. Po
zakonczeniu inwestycji nalezy podpisa¢ odpowiednie umowy serwisowo-konserwacyjne w celu
utrzymywania systemu w odpowiedniej jakosci oraz celem zapewnienia szybkiego serwisu (max. 24h od
momentu wezwania). Nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z niniejsza dokumentacja i w przypadku jakichkolwiek
niescistosci, wyjasni¢ wszystkie przed przystgpieniem do prac. W przypadku zmian lokalizacii
poszczegolnych elementdéw systemu nalezy przed rozpoczeciem montazu uzyskac stosowne zezwolenie
na zmiany. Zaleca sie wyznaczenie odpowiednich 0sob kierujgcych i koordynujacych prace, zardwno ze
strony Inwestora jak i Wykonawcy. Po zakoriczeniu poszczegdinych zakresow prac nalezy przeprowadzi¢
testy akceptacyjne z udziatem Inwestora i zakonczy¢ je odpowiednim protokotem zdawczo-odbiorczym. Po
zakonczeniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny z udziatem przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy i zakonczy¢ go korncowym protokotem zdawczo-odbiorczym. Po zakonczeniu wszelkich prac
nalezy przeszkoli¢ zespdt 0sdb wyznaczonych przez Inwestora do obstugi systemow i zakonczy¢ szkolenie
odpowiednim protokotem.

POWYZSZE PARAM ETRY PODANO JEDYNIE DLA OKRESLENIA PODSTAWOWYCH WYMAGAN
SYSTEMOWYCH - MOZLIWE DO ZASTOSOWANIA URZADZENIA O PARAMTERACH NIE GORSZYCH
OD PRZEDSTAWIONYCH.

8 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU (KD)

8.1  Zatozenia systemowe

W obiekcie w wybranych grupach pomieszczen przewiduje sie wykonanie instalacji systemu kontroli
dostepu (KD). System KD musi posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 50133-1: 2007 dla klasy
dostepu B i klasy rozpoznania 3.

Ma on obja¢ swoim zasiegiem wskazane na rzutach obszary budynku (np. wejscia gtéwne i pomocnicze do
budynku, przej$cia w ciggach komunikacyjnych i pomieszczen technicznych (serwerownie) ). Kontrole
dwustronng realizowang w oparciu o dwa czytniki kontroli dostepu, zlokalizowane przy kazdym przejsciu
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komunikacyjnym. W przypadku przejécia jednostronnego, na wejsciu do strefy musi zosta¢ umieszczony
czytnik kontroli dostepu, na wyjsciu ze strefy musi by¢ umieszczony przycisk wyjécia podtaczony do
kontrolera kontroli dostepu.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki elektromagnetyczne,
czytniki zblizeniowe umozliwiajace otwarcie drzwi za pomocg karty oraz przyciski umozliwiajgce awaryjne
otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W o$cieznicach drzwi zainstalowane zostang kontaktrony do
sygnalizaciji i rejestracji otwarcia drzwi.

Gtéwnym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzadzanie kontrolg dostepu do poszczegoinych
obszaréw zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemozliwi¢ wejscie do konkretnej strefy KD
osobom nieuprawnionym. System KD musi mie¢ mozliwo$¢ definiowania harmonogramu terminowego
dostepu do stref KD dla poszczegdlnych uzytkownikéw lub grup uzytkownikéw. Harmonogramy muszg
mie¢ mozliwos$¢ dziatania w petli. Dodatkowo system KD musi umozliwia¢ definiowania harmonograméw
czasowych definiujgcych prawa dostepu w konkretnym dniu z doktadno$cig do jednej minuty.

System kontroli dostepu musi réwniez umozliwia¢ $ledzenie i lokalizowanie 0séb przemieszczajacych sie w
obrebie chronionych stref. System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportéw na temat ilo$¢ oséb
znajdujacych sie w poszczegbinych strefach, dzieki czemu mozliwa jest np. optymalizacja akc;ji
ewakuacyjnej. Dodatkowo system powinien umozliwia¢ definiowanie na klawiaturze operatora klawisza
szybkiego wyboru, ktory automatycznie generuje raport zawierajacy listy 0sob przebywajacych na obiekcie,
z podziatem na strefy KD. System KD musi mie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia gdzie poszczegélni uzytkownicy
znajdujq sie w czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali sie w wybranym momencie w przesztosci. Dzigki
temu mozliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby znajdowaty sie¢ w pomieszczeniu w momencie kradziezy
mienia. Dodatkowo w oparciu o0 dane odnosnie liczby 0sob przebywajacych w poszczegdlnych
pomieszczeniach, system umozliwia rozpoczecie automatycznych procedur, np. wytaczenie zasilania i
zazbrojenie strefy SSWIN po opuszczeniu przez wszystkich uzytkownikéw danej strefy.

System powinien by¢ w petni skalowalny i obstugiwa¢ w ramach jednego serwera zarzadzajacego, co
najmniej 100 000 aktywnych kart (uzytkownikéw) i co najmniej 1536 grup kart. System KD musi dodatkowo
wspiera¢ co najmniej 2000 czytnikdw oraz kontroleréw kontroli dostepu w ramach jednego serwera. Musi
by¢ mozliwos¢ podtaczenia na wejscia kontroleréw co najmniej 8192 elementéw zewnetrznych (przyciski
wyjscia, alarmowe, kontaktrony itp.). Dzieki temu mozliwa bedzie bezproblemowa rozbudowa systemu KD
W przysztosci.

Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos¢ taczenia co najmniej 100 serwerdw w petni zintegrowany system
kontroli dostepu z jednym serwerem nadrzednym.

System KD musi umozliwia¢ podtaczenie réznorodnych typéw czytnikéw kontroli dostepu

W architekturze — magistralowej, sterownik sieciowy musi komunikowa¢ sie z serwerem przez sie¢ TCP/IP i
posiada¢ wbudowane 2 interfejsy magistral RS-485. Do kazdej magistrali musi istnie¢ mozliwo$¢
podtaczenia co najmniej 8 kontroleréw drzwiowych, kazdy obstugujacy co najmniej 2 czytniki. Sumarycznie
w architekturze magistrali, sterownik musi obstugiwa¢ co najmniej 32 czytniki.

Aby zabezpieczy¢ bezproblemowe dziatanie systemu, na wypadek braku komunikacji lub uszkodzenia
serwera, inteligencja musi zosta¢ rozproszona do poziomu lokalnych sterownikdw. Sterowniki IP muszg
by¢ wyposazone w moduty pamieci pozwalajace na buforowanie transakcji w przypadku braku komunikacii
z serwerem centralnym (co najmniej 50 000). Dodatkowo muszg przechowywa¢ informacje na temat
uprawnien poszczegolnych uzytkownikow, dzieki czemu moga sterowac czytnikami catkowicie
samodzielnie (co najmniej 50 000 uprawnien). W momencie, gdy sterowniki ponownie otrzymajg
potgczenie z serwerem, muszg zsynchronizowa¢ swojg baze danych lokalng z serwerem centralnym
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(przestanie buforowanych zdarzen, aktualizacja uprawnien).

System KD musi umozliwia¢ podtaczenie szerokiego zakresu czytnikow kontroli dostepu. System kontroli
dostepu musi mie¢ mozliwos¢ komunikacji z czytnikiem za pomoca protokotéw Wiegand, Clock&Data lub
RS-422 w zalezno$ci od stosowanego sterownika. System musi obstugiwac czytniki wspierajace szeroki
zakres technologii zblizeniowych, m.in. krétkiego zasiegu - Legic Prime, Legic Advant, Mifare (1K, 4K),
Mifare DESFire, Mifare DESFire EV1, Mifare Plus X, Unique, iClass, jak i dalekiego zasiegu — HyperX, czy
UHF.

Dodatkowo system musi mie¢ mozliwos¢ podtaczenia czytnikow kart z klawiaturg numeryczng oraz
czytnikdw biometrycznych linii papilarnych. Wymagane jest, aby wszystkie informacje na temat wzorcéw
linii papilarnych byty przechowywane na karcie dostepu, a nie w centralnej bazie systemu zabezpieczen ze
wzgledu na ochrone danych osobowych. Wzorce biometryczne muszg by¢ zbiorem wybranych punktow
charakterystycznych, a nie cato$ciowym obrazem analizowanej cechy, aby nie byto mozliwosci odtworzenia
oryginalnego obrazu cechy.

System KD musi zabezpiecza¢ przed niewtasciwym uzyciem karty przez uzytkownikdw oraz sygnalizowaé
sytuacje alarmowe. W tym celu musi realizowa¢ ponizsze funkcjonalnosci:

. Funkcje globalnego Anti-Pass Back z podziatem na strefy (wsparcie dla Anti-Pass Back globalnie,
punktowo, czasowo, rewersyjnie).

. Funkcje Sluzowosci obstugujaca do 32 wejs¢ (w zakresie jednego sterownika)

. Funkcje uniewazniania kart zbyt dtugo nie uzywanych zabezpieczajgce przed uzyciem zagubionej
karty, np. karta nie uzyta na jednym z czytnikdw w ciggu 24 godzin traci swoje prawa dostepowe.

. Funkcje kwarantanny, ktora zabrania uzytkownikom wejscie do okre$lonych stref, jezeli wcze$niej
znajdowali sie w innej, $cile zdefiniowanej strefie.

. Funkcje nadawania praw uzytkownikom, w momencie gdy znajdowali sie w inne;j strefie, np. karta
jest wazna na terenie magazynu, tylko w momencie gdy wczes$niej zostata uzyta w portierni.

. Element ryglujacy musi dokonywac zaryglowania przejscia niezwtocznie po zamknieciu drzwi przez
osobe wchodzacq do pomieszczenia (element ryglujacy nie czeka, az skoriczy sie czas odryglowania
ustawiony w systemie).

. Funkcje wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt diugi czas pozostajg otwarte.

. Funkcje wejscia pod przymusem polegajaca na zapisaniu dla danego uzytkownika dwdch haset pin.
W momencie gdy dany uzytkownik wchodzi pod przymusem do strefy, przyktada karte i wpisuje hasto
dedykowane dla wejscia pod przymusem. Uzyskuje on dostep do danej strefy, jednoczes$nie operator
zostaje powiadomiony o fakcie wejscia pod przymusem.

. Funkcje rozbudowanych alarméw kontroli dostepu, w ktérych alarm jest wzbudzony w momencie gdy
karta zostaje uznana jako skradziona, lub uzytkownik przytozy do karte do czytnika do ktérego nie ma
uprawnien.

System musi umozliwiaC zmiane stanu przej$cia. W systemie musza by¢ wyrdznione nastepujace tryby
pracy przejscia kontroli dostepu:

. Otwarte — element ryglujacy jest nieaktywny;

. Normalny - kontrola dostepu zgodna z harmonogramem i uprawnieniami uzytkownikow;

. Zablokowany - element ryglujacy zaryglowany, czytnik zablokowany i nie odczytuje kart
dostepowych;

. Z potwierdzeniem — W momencie gdy uzytkownik przyktada karte dostepowg operatorowi
prezentowane jest okno w ktorym widoczne jest zdjecie wiasciciela karty z bazy systemowej oraz obraz z
kamery (w przypadku integracji systemu CCTV). Operator potwierdza czy dana osoba moze wej$¢ do
danej strefy kontroli dostepu.
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Uprawniony operator musi mie¢ mozliwo$¢ zmiany w czasie rzeczywistym trybu pracy danego czytnika
kontroli dostepu z poziomu mapy synoptycznej. System musi dodatkowo mie¢ mozliwo$¢ zmiany trybu
pracy czytnika w zalezno$ci od stanu systemu (stan systemu normalny, alarmowy itp.).

Wszystkie zdarzenia majace miejsce w systemie sg zapisywane w bazie danych systemu. System
umozliwia petne raportowanie i archiwizacje danych. System musi mie¢ wbudowane predefiniowane
raporty, m.in:

. Raport obecnos$ci dla danego uzytkownika i dla danego obszaru;

. Raport praw dostepu dla uzytkownika i czytnika;

. Raport Sciezki uzycia karty na obiekcie;

. Raport stanu sterownikow i podtgczonych do nich urzadzen;

. Raport kart wedtug grup kart;

. Raport kart wedtug typu kodowania.

Dodatkowo w systemie musi by¢ dostepny generator raportow, ktory umozliwia generowanie dowolnych
raportow wedtug wymogow operatora.

System kontroli dostepu powinien by¢ réwniez dostosowany do obstugi przez osoby niepetnosprawne,
przez wydtuzenie czasu zwolnienia elementu ryglujgcego w momencie przytozenia karty przez osobe
niepetnosprawna. Dzigki temu osoba niepetnosprawna moze bez problemoéw przemieszczac sie po
obiekcie.

System musi mie¢ wbudowang mape synoptyczna (wizualizacje) za pomocg, ktdrej bedzie istnie¢
mozliwo$¢ petnej wizualizacji stanu i zarzadzania systemem kontroli dostepu. Funkcje, ktére musza by¢
realizowane przez system wizualizacji: wizualizacja standw czytnika, kontaktronu, elektrorygla i wszystkich
elementéw dodatkowych. Po kliknieciu ikony czytnika powinna zosta¢ wyjustowana lista wyboru trybow
pracy czytnika (m.in. stan otwarty, stan normalny, stan z potwierdzeniem operatora).

8.2  Opis kluczowych elementéw systemu Kontroli dostepu

8.2.1. Sterownik sieciowy
Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostepu muszg by¢ inteligentne sterowniki sieciowe
pozwalajace na podtaczenie kontroleréw drzwiowych. Sterownik musi komunikowac sie z serwerem za
pomocg standardu TCP/IP. W przypadku zerwania tgczno$ci kontrolera sieciowego z serwerem, musi on
nadal zarzadza¢ elementami do niego podigczonymi. Dodatkowo musi zarejestrowac w pamieci, co
najmniej 5000 zdarzen. Po ponownym podtaczeniu go do serwera musi nastgpi¢ automatyczna, wzajemna
synchronizacja.
Sterownik sieciowy musi umozliwia¢ bezpo$rednie podtaczenie 4 kontroleréw drzwiowych w obrebie 1
wspolnej obudowy. Do kazdego z podtgczonych w ten sposdb kontroleréw drzwiowych mozna podigczy¢
bezposrednio czytniki oraz / lub wyprowadzi¢ maksymalnie 4 magistrale RS485 do podtaczenia kolejnych,
w sumie 32 kontroleréw drzwiowych. Jeden sterownik sieciowy musi obstuzy¢ do 32 czytnikéw kontroli
dostepu za pomocg podtgczonych kontroleréw drzwiowych.
Sterownik sieciowy musi umozliwia¢ podigczenie kontroleréw drzwiowych w gwiazde, lub magistrale oraz
uzycie interfejsdw RS232,RS485, Clock/Data, Wiegand. Rozwigzanie musi zapewni¢ najwyzszy poziom
bezpieczenstwa poprzez mozliwo$¢ szyfrowania od karty do serwera metodg AES.

Sterownik sieciowy powinien spetia¢ ponizsze wymagania:

. Szyfrowana komunikacja AES256 miedzy sterownikiem sieciowym a serwerem SMS
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. Stabilny system operacyjny LINUX

. Montaz na szyne DIN 35 mm

. Niski pobdr mocy ($rednio 2.5W)

. Zasilanie 12-24V DC

. Mozliwos$¢ podtaczenie do 4 kontrolerdw drzwiowych w trybie End To End Security (szyfrowanie od
karty do serwera)

. Obstuga wielu interfejsow i topologii: Wiegand, RS232, RS485, Clock/Data, TCP/IP, gwiazda i
magistrala

. Temperatura pracy od -10 do + 60°C

. Ztacza SD(SDHC), SAM (opcja), USB

. Ethernet Gigabit RJ-45

8.2.2. Kontroler drzwiowy
Kluczowym urzadzeniem wykonawczym systemu kontroli dostepu musi by¢ kontroler drzwiowy
odpowiedzialny za zabezpieczenie dwadch przejs¢ pojedynczych lub jednego przejScia podwdjnego.
W zaleznosci od charakterystyki poszczegdlnych obiektdw, kontroler drzwiowy musi dziata¢ zaréwno w
topologii gwiazdy, jak i magistrali w zalezno$ci od stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi istnie¢
mozliwo$¢ stosowania obu topologii jednoczesnie w ramach pojedynczej instalacji, dzieki czemu istnieje
mozliwo$¢ dostosowania sposobu instalacji do wymogow poszczegolnych pomieszczen. Elastycznose
topologii umozliwia réwniez wykorzystanie dotychczasowego okablowania zainstalowanego juz na
obiekcie.
Kontroler musi obstugiwac 2 czytniki kontroli dostepu i komunikowac sie z nimi za pomocg protokotow
Clock/Data / Wiegand. W zalezno$ci od typu architektury kontroler musi oferowac¢ 8 wejsc¢ i 4 wyjscia
(gwiazda) lub 8 wej¢ i 8 wyjs¢ (magistrala) do podtaczenia elementdw wykonawczych (kontaktronéw,
zwor, elektrozaczepdw, przyciskdw wyjscia, czy przyciskow ewakuacyjnych).
Kontroler musi by¢ wyposazony w specjalny system monitorowania stanu kontrolera (autotest),
umozliwiajacy ciagty pomiar m.in.: wewnetrznej temperatury, parametréw zasilania kontrolera i czytnikow
oraz stanu komunikaciji z czytnikami. Stan urzadzenia powinien by¢ sygnalizowany wielokolorowg diodg
oraz przesytany do oprogramowania zarzadzajgcego w czasie rzeczywistym.
Sterownik drzwiowy powinien spetiaC ponizsze wymagania:

Praca w architekturze gwiazdy lub magistrali

Obstuga 2 czytnikow kontroli dostepu

Wbudowany modut Wejs¢ / Wyjs¢ — 6 wejs¢ / 8 wyjsé
Obstuga 2 miernikdw temperatury / wilgotnosci

Funkcja ,Autotestu”

Wysoka gesto$¢ instalacji (montaz DIN)

Wyijscie cyfrowe 6 x - max. 28V; OC; Max. natezenie 300mA
Wyjscie mocowe 2; max. 2.5A

Wejscia cyfrowe 6

Temperatura / Wilgotnos¢ pracy -35°C do +70°C / 20 ~ 90% nieskondensowana
Napiecie 12,0 — 24V DC

Moc 0,48 W (Srednia)

8.2.3. Czytniki kontroli dostepu
W ramach infrastruktury systemu kontroli dostepu na obiekcie muszqg zosta¢ zainstalowane czytniki oraz
karty w standardzie zblizeniowym Mifare Plus X
Czytniki powinny by¢ dostepne w wersji natynkowej i podtynkowej. W przypadku wersji podtynkowe;j ich
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rozmiar musi umozliwi¢ montaz w standardowej puszce dostosowanej do montazu gniazd elektrycznych.
Wszystkie elementy elektroniczne znajdujace sie wewnatrz obudowy czytnika musza by¢ zalewane zywicqg
epoksydowa. Dzieki temu czytniki sq odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Czytniki muszg
posiada¢ norme szczelnosci IP64.

8.2.4. Karta zblizeniowa:
Karta zblizeniowa Mifare Plus jest cienka i wykonana z PVC, posiada wydrukowanym numerem, rozmiar
ISO oraz ma mozliwo$¢ nadruku zdjecia i tekstu przy uzyciu dedykowanych drukarek PVC.
Charakterystyka
pamie¢ Rom, programowana fabrycznie,
modulacja amplitudowa ASK kodowana MANCHESTER,
czestotliwos¢ pracy 125 kHz,
szybkos¢ transmisji 2kBaud,
kompatybilna z EM4100/4102.
8.2.5. Zamek elektryczny:
Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontroli dostepu. Klamka zewnetrzna sterowana jest
elektrycznie natomiast klamka wewnetrzna otwiera zawsze. Zamek mozna w kazdej chwili odblokowac za
pomoca klucza.
Funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, uzycie klamki, uzycie klucza.
Charakterystyka zamka:
Styki mikroprzetacznikéw.
Wysuniecie rygli: 20mm rygiel prostokatny, 10mm zatrzask.
Monitoring: pozycja rygla, pozycja spustu, uzycie klamki, uzycie klucza.
Backset: 30, 35, 40, 45 mm.
Szeroko$¢ blachy czotowej: 24 lub 28 mm.
Trzpien klamki: 9 i 8 mm.,
Tryb pracy: NC/NO.
Kierunek otwierania: lewy/prawy.

8.3  Konfiguracja systemu kontroli dostepu:

. System kontroli dostepu jest konfigurowany przy pomoc centrali nadzorujacej, ktéra nadzoruje
wszystkie terminale drzwiowe.

. Kontrolg dostepu obejmuje:

Wejscie do budynku

Wejscia do wybranych pomieszczen budynku.

8.4  Opis montazu systemu kontroli dostepu w budynku:

. W pomieszczeniu recepcji nalezy zamontowac centrale systemu (CEN) na wysokosci 1,6m. Nad
drzwiami w miejscach zaznaczonych na rysunkach w przestrzeni miedzy sufitowej (w przypadku braku
sufity podwieszanego terminale nalezy montowa¢ na wysoko$ci h=2,5m) nalezy zamontowac terminal
drzwiowy. Wszystkie manipulatory nalezy zamontowac na wysokosci 1,4m.

. Kontroler potaczy¢ z terminalami kablem YTKSY 1x2x0,8mm2 zgodnie z schematem blokowym.
. Terminale drzwiowe potaczy¢ z urzadzeniami sterujgcymi zgodnie z schematem blokowym
poszczegolnych typow przejsc.

8.5 Programowanie kart i drukarka kart:

Programowanie kart kontroli dostepu odbywa sie za pomocg dedykowanego zestawu. W sktad zestawu
wchodza: czytnik, 10 niezaprogramowanych kart zblizeniowych, interfejs komunikacyjny. Oprogramowanie

n ' ' l ' NUUA/ARCHITEKCI
Ul. Artura Grottgera 6/11, 60-757 Poznan 53

A R C H 1 T E K 1




Rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowa uktadu wewnetrznego na budynek wielofunkcyjny obiektu budowlanego —
budynku nr 36 zlokalizowanego na terenie 5-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie przy ul.
Wroctawskiej 1-3

dedykowane do programowania kart jest ogolnodostepne.

8.6  Uwagi koncowe:

. montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzor) nad systemami kontroli dostepu nalezy zlecié
jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

. przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznac si¢ z instrukcjami
montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania
urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,

. wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i warunkami na roboty teletechniczne,

. przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP,

. przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznac si¢ z instrukcjami
montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania
urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,

. do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w
zestawieniu ponizej lub rownowaznych o nie gorszych parametrach technicznych,

. wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodnic¢ z projektantem i
Inwestorem.

. po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

9 SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
9.1  Struktura systemu:

Centrale alarmowe gwarantujg ochrone obiektu przed wiamaniem, ale udostepniajq tez rozbudowane
funkcje kontroli dostepu i automatycznego sterowania szeregiem urzadzen.
Centrala charakteryzuje sie nastepujacymi wiasciwosciami:

Linie na ptycie gtéwne 16 (2EOL, 3EOL lub 4EOL)

llo$¢ linii maksymalnie 520 (2EOL, 3EOL lub 4EQL)

Wyjscia przekaznikowe na ptycie 1

Wyjscia 400mA na ptycie 7

Wyjscia 10mA na ptycie 6

Magistrale RS485 1200m 4

Klawiatury/Keyprox  32/24

Moduty DCM z interfejsem Wieganda 32

Uzytkownicy 1000 PIN + karta zblizeniowa

Rejestr zdarzen standardowy 1500

Rejestr kontroli dostepu 1000

Rejestr zdarzen - A033 400 000

Potaczenia logiczne 256

Port RS232 56kb/s Wbudowany na ptyte

Modut Telekom PSTN  Wbudowany na plyte

Drukarka systemowa  Opcja - modut A161

Modut Ethernet TCP/IP Opcja - modut E080

Modut GSM/GPRS Opcja - modut ET082

Grupy32

9.2 Cechy techniczne systemu:
System sygnalizacji wtamania i napadu:
. Programowane partycje:32.
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Liczba linii na ptycie gtownej: 8.

Max. liczba linii przewodowych: 520.

Nadzorowanie wej$¢: NO, NC, pojedynczy EOL, podwéjny EOL, potréjny EOL.
Wartos¢ rezystoréw EOL: fabrycznie 4,7KQ, mozliwo$¢ wyboru innych warto$ci.
Liczba wejs¢ na plycie gtéwnej: 6.

Maks. liczba wyjs¢: 520.

Maks. liczba uzytkownikow: 520.

Pamie¢ zdarzen: 10000 dla systemu wtamaniowego / 10000dla kontroli dostepu.
Zegar czasu rzeczywistego: na ptycie, zasilany z oddzielnej bateri.

Jezyk: mozliwo$¢ wyboru z klawiatury, web serwera.

Kalendarze: 64 schematy whwyt przypisywane do uzytkownika, partycji, wejs¢ i wyjs¢.
. Przyczyna & skutek: program sterujacy dla 64 wyj$¢ bazujacy na swobodnie programowanych
stanach systemu (stan linii, wyj$¢ systemowych i partycji, kodéw uzytkownika, przyciskéw klawiatury,
kalendarzy) lub ich logicznych kombinacii.

Magistrala:

Konfiguracja magistrali: (2 gatezie lub 1 petla).

Liczba urzadzen na magistrali: 128 (z klawiaturami i kontrolerami drzwi).

Max. liczba klawiatur: 32.

Max. liczba ekspanderow 8 we / 2 wy: 63.

Max. liczba ekspanderdw 8 wy: 63.

Max. liczba zasilaczy z 8 we / 2 wy: 63.

Max. liczba kontroleréw drzwi: 32.

Max. liczba odbiornikéw czujek radiowych (zalecana): 32.

Komunikacja:

Web serwer: HTTPS.

Programator: tak.

Lokalna i zdalna konfiguracja: tak.

Aktualizacja oprogramowania: lokalna / zdalna centrali i ekspanderéw

X-10: obstuga kontrolera X-10 i polecen X-10.

Ethernet: na ptycie.

Interfejsy komunikacyjne: podtaczany do ptyty PSTN lub GSM (system obstuguje 2 moduty
ednoczes$nie).

Komunikacja zdarzen: SMS-em GSM i PSTN.

—

9.3 Jednostka centralna centrali alarmowej CA:

Projekt systemu zabezpieczen (centrala CA) wykorzystuje centrale obstugujg max. 520 linii oraz max. 520
wyj$¢ i sq dostepne w obudowach metalowych zgodnych z normg EN 50131 stopien 2 (akumulator maks. 7
Ah) lub stopier 3 akumulator maks. 17 Ah). Oba modele central zawierajg zintegrowany zasilacz sieciowy,
8 wejs¢ przewodowych, 6 wyjs¢, 2 interfejsy rozszerzenia, generowang strone internetowg oraz port
Ethernet. Obstugujg potaczenia dial-up PPP lub GSM przy zastosowaniu dodatkowych modemow.
Podstawowe parametry techniczne:

Klasa bezpieczenstwa EN50131-1: 2006 Klasa 2 / 3, poziom Il - wewnetrzne, ogdlne.

Zgodnos¢: DD243, Garda, UL.

Maksymalna liczba linii dozorowych: 32 — 128 (maks.).

Liczba linii dozorowych na ptycie kontrolera:8 - (parametryzacja domys$ina: DEOL 2K2).
Parametryzacja: bez EOL / SEOL / DEOL / MPIR / czujki inercyjne.

Programowalne wyjscia: 6 — 128.

Urzadzenia magistrali: maks. 32 (16 modutow rozszerzenia i 16 klawiatur).

Obstugiwane rodzaje urzadzehn magistrali X-BUS: klawiatura standardowa, moduty rozszerzen 8
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wejs¢ / 2 wyjscia, moduty, rozszerzen 8 wyjs¢, zasilacz systemowy.

Klawiatury: maks. 16.

Klawiatury z odbiornikami bezprzewodowymi: maks. 8.

Partycje: maks. 16.

Uzytkownicy: maks. 256.

Interfejsy fizyczne: RJ45, USB, taczdéwka Srubowa, moduty podigczane od gniazd na plycie.
Zabezpieczenie antysabotazowe (Tamper): wbudowany przetacznik otwarcia obudowy + 2
dodatkowe wejscia zabezpieczenia antysabotazowego.

. Zasilacz SPC: zintegrowany z ptytkg kontrolera (2,5 A).

. Wyijscia na ptycie kontrolera: 1 przekaznik lampy btyskowej (o obcigzeniu rezystancyjnym réwnym 1
A), 1 tranzystor wewnetrznego sygnalizatora dzwiekowego (o obcigzeniu rezystancyjnym réwnym 400 mA),
1 tranzystor zewnetrznego sygnalizatora dzwigkowego (0 obcigzeniu rezystancyjnym rownym 400 mA), 3
tranzystory konfigurowalne (o obcigzeniu rezystancyjnym rownym 400 mA).

. Ztacza modutéw telefonicznych: PSTN V.90 SMS, PPP, GSM.

. USB: potaczenie z komputerem PC umozliwiajace korzystanie z opcji programowania przy uzyciu
Web serwera i programu SPC Pro.

. PPP: petna obstuga.

. Osadzony serwer sieciowy: http.

. Pamig¢ zewnetrzna do szybkiego programowania: pamie¢ zewnetrzng mozna poditgczy¢ do
specjalnie przeznaczonego portu w celu umozliwienia szybkiego pobierania plikéw konfiguracyjnych.

. Zegar wbudowany i dodatkowo zasilany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego.

. RS232: 2 porty RJ45 obstugujace protokét X10 lub potaczenia zewnetrzne.

. Rejestr zdarzen: wspolny dla wszystkich partycii rejestr do 20 000 zdarzen.

. Kopia zapasowa konfiguracji: wykonanie kopii bezpieczeristwa konfiguracji do pliku oraz/lub do
pam|QC| EEPROM.

Zasilanie sieciowe: 230 AC, +10 do -15%, 50 Hz.

Bezpiecznik: 250mA T.

Pobor pradu: 200mA (230VAC).

Akumulator: szczelny, zelowy.

Pojemno$¢ akumulatora: max. 17Ah / 12V.

t adowanie akumulatora: maks. 24h do 80% pojemnosci.

Temperatura pracy: 5 - 40 °C.

Wilgotno$¢ wzgledna: maks. 90% (bez kondensacii).

Kolor RAL: 9003.

Klasa zabezpieczenia obudowy: IP30.

Montaz: na $cianie.

Materiat obudowy: stal, >2,2mm.

Obudowa: metalowa z drzwiczkami.

9.4 Modut dodatkowe wspotpracujgce z centralg (wyposazenie dodatkowe centrali):
Modut GSM z anteng— modut moze pracowa¢ w dowolnej sieci GSM przy zastosowaniu odpowiedniej karty
SIM. Kazda z central posiada odpowiednie gniazdo przeznaczone do podtgczenia tego modutu. Jego
wyposazenie stanowi antena zewnetrzna , dostosowana do obudowy. Umozliwia raportowanie zdarzen do
stacji monitorowania alarméw z wykorzystaniem ogolnie stosowanych formatéw (SIA, Contact ID), a takze
zdalne potaczenie z wykorzystaniem programu celu przeprowadzenia konfiguracii i diagnostyki systemu.
Ponadto, wysyta SMS-y do uzytkownika lub instalatora w formie $cisle zdefiniowanych tekstow,
informujacych o zdarzeniach zachodzacych w systemie. Moze réwniez odbiera¢ SMS-y sterujace pracq
centrali. Modut GSM moze zapewnia¢ potgczenia kanatem komunikacyjnym podstawowym lub zapasowym
dla IP lub PSTN.
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Parametry techniczne:

Protokdt komunikacyjny: protokoty SIA, Contact ID,up/download, dostep do webserwera, SMS.
Interfejsy: gniazdo kontrolera 1 x 16, gniazdo anteny.

LED stanu: 2.

Typ potaczenia: GSM (pasmo 900/1800MHz).

Pobor pradu: min 50mA (12VDC), max 60mA (12VDC).

Temperatura pracy: 5 - 40 °C.

Wilgotno$¢ wzgledna: maks. 90% (bez kondensacii).

Montaz: podtgczenie do ptyty kontrolera.

9.5 Programator —

Programator udostepnia prosta metode transferu plikéw konfiguracyjnych z PC (USB) do centrali z
wykorzystaniem programu i magazynowanie kopii konfiguracji do programatora bez korzystania z
potgczenia z PC. Pamig¢ programatora posiada pojemno$¢ 1MB, co umozliwia zmagazynowanie do 100
typowych plikéw konfiguracyjnych lub plikéw firmware'u stuzacych do aktualizacji oprogramowania
fabrycznego.

9.6 Elementy zewnetrzne systemu SSWiN:

9.6.1. Klawiatura LCD, 2x16 znakéw:
Przewodowa klawiatura umozliwiajaca obstuge systemu. Posiada 32 znakowy wyswietlacz podSwietlany
podobnie jak jej przyciski niebieskim Swiattem. Proste i intuicyjne menu systemu obstugiwane jest przez
centralny przycisk nawigacyjny. Klawiatura posiada réwniez przyciski funkcyjne i alfanumeryczne
umozliwiajace dokonywanie operacji kontekstowych a takze wprowadzanie danych z klawiatury.

9.6.2. Zasilacz z ekspanderem 8 wejs¢ / 2 wyjsc¢:
Zasilacz jest podtaczony do magistrali jest monitorowanym zrédtem dodatkowego zasilania 12V / 2.6A
urzadzen wchodzacych w sktad systemu, obstuguje akumulator, a takze posiada 8 wejS¢i2 w petni
programowalne wyjscia przekaznikowe. Funkcje realizowane przez wyjscia i wejScia ekspandera i
znajdujace sie na ptycie centrali sg identyczne. Kazde z wejs¢ moze zosta¢ indywidualnie
zaprogramowane w sposéb zgodny z wymaganymi zasadami monitorowania ich stanéw. System umozliwia
wybor szerokiej gamy wartosci rezystorow konca linii. Bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe o
wyprowadzeniach NO i NC zapewniajg mozliwo$¢ elastycznego sterowania urzadzeniami dotgczonymi do
systemu. Zastosowana w module dioda LED informuje o stanie komunikacji z procesorem, a brzeczyk
utatwia identyfikacje i lokalizacje modutu. Modut posiada ponadto rozbudowane funkcje diagnostyczne.
Zasilacz i ekspander umieszczone w obudowie metalowej, zabezpieczonej przed sabotazem, z miejscem
na akumulator o pojemnosci 17Ah i 3 dodatkowe ekspandery, spetniajg wymagania normy EN50131 klasa
3.
Czujka dualna ruchu i zbicia szkfa:
Inteligentna czujka skutecznie wykrywa intruza dzigki wyrafinowanej, cyfrowej obrébce sygnatu oraz
powigzaniu sposobow detekcji, wykorzystujacych pasywna podczerwien i mikrofale. W obu torach
sygnatowych zastosowano wielokryteriowg analize sygnatu, ktéra umozliwia skuteczne rozpoznanie i
eliminacje niepozadanych zaktocen. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne czynig czujke niewrazliwg
nawet na silnie niekorzystne wptywy otoczenia takie jak przeciagi, zmiany temperatury, zaktocenia
elektromagnetyczne, penetracje przez owady czy $wiatto zewnetrzne.
Charakterystyczne parametry:
. Cyfrowa obrobka sygnatu,
. Promien charakterystyki szerokokatnej 12 m ze strefg obserwacji pod czujkg lub szczelna
charakterystyka kurtynowa 12 m,
. Odporno$¢ na zwierzeta do 20 kg,
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. Doskonata filtracja $wiatta biatego dzieki zastosowaniu czarnego lustra,
. Mozliwo$¢ wyboru czterech ustawien zaleznie od warunkéw pracy.

9.6.3. Czujka magnetyczna:
Czujka magnetyczna skfada sie z dwdch elementéw: czujnika magnetycznego (kontaktronu) i magnesu.
Kontaktron umieszczony w poblizu magnesu zamyka obwad elektryczny.
Czujka magnetyczna moze by¢ stosowana wszedzie tam, gdzie wystepuje potrzeba kontroli stanu drzwi,
okien lub innych elementow ruchomych, np. w celu ochrony lub kontroli dostepu do okreslonych obiektow,
pomieszczen, urzadzen; w systemach automatyki itd.
System SSWIN jest odporny na wypadek prob uszkodzenia czy demontazu przez osoby niepowotane —
jest on wyposazony w styki sabotazowe — jakakolwiek nieautoryzowana. Proba demontazu urzadzen czy
przerwania ciggtosci instalacji SSWIN spowoduje wszczecie alarmu wraz z lokalizacjg miejsca jego
powstania.
Zmiany programowe systemu winny by¢ dokonywane w uzgodnieniu z Uzytkownikiem przez autoryzowang
obstuge serwisowa.
System zostat zaprojektowany pod katem podziatu na strefy dozoru. Na zyczenie Inwestora mozna
zastosowac inny podziat na dowolne strefy dozorowe Podziat taki nalezy zleci¢ firmie posiadajace;
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne producenta oraz uprawnienia pracownikow ochrony techniczne;
mienia oraz sprzet serwisowy.
Do rozbrajania i uzbrajania systemu zaprojektowano manipulatory z wy$wietlaczem LCD. Mozliwos$¢
rozbrojenia / uzbrojenia systemu uzalezniona jest od przypisania kodéw.
Centrala moze przekazywa¢ informacje o swoim stanie (uzbrojenie, rozbrojenie, niski stan akumulatora,
zanik napiecia sieciowego, sabotaz, alarm wiamaniowy) poprzez np.: nadajnik GSM do agenciji ochrony.
Uwaga: urzadzenie posredniczace w przekazaniu sygnatow do agencji ochrony dostarcza agencja, z ktérg
zostanie podpisana umowa o Swiadczenie ustug ochrony obiektu.
Czujka kurtynowa:
Wyjscia alarmowe alarm, sabotaz, antymasking
Stopien zabezpieczenia Grade 3
Zasilanie 10V-15VDC
Ptaszczyzna pozioma PIR =7.5°, MW =32°
Ptaszczyzna pionowa PIR =90°, MW = 80°
Pobor pradu 50 mA
Pobor pradu w czasie czuwania 22 mA
Metoda detekcji PIR + MW
Zasieg detekcji 24 m (2 x 12 m)
Charakterystyka detekc;i kurtynowa
Funkcja antymaskingu antymasking MW + antymasking PIR
Wskaznik LED tak
Pamig¢ alarmow tak
Regulacja czutosci tak
Wybdr logiki AND/OR  tak
Styk sabotazowy tak
Temperatura pracy -20°C-60°C
Klasa ochrony obudowy IP 55
Wysokos¢ montazu 21m
Montaz sciana
Kolor biaty
Wymiary 140 mm x 145 mm x 62 mm
Akcesoria uchwyt $cienny EV-BRACKETWL24 (opcjonalny)
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9.6.4 Bariera mikrofalowa

Wyjscia alarmowe alarm, sabotaz, usterka
Zasilanie 13,8V DC

Czestotliwos¢ 0d 9.2 do 10.6 GHz

Pobor pradu (nadajnik + odbiornik) 70 mA (maks.)
Maksymalny zasiegg ~ 80m

Wybor kanatu czestotliwosci  tak, 16 kanatéw
Temperatura pracy -35°C-65°C

Klasa ochrony obudowy IP 55

Wymiary 205 x 160 mm

Waga 1600g

9.7  Opis instalacji systemu sygnalizacji wkamania:

W pomieszczeniu ochrony na parterze zamontowac centrale systemu sygnalizacji wtamania CA. Centrale
CA nalezy zamontowa¢ na wysokosci h=1,7m (dét obudowy).

Centrale alarmowg nalezy potaczy¢ z ekspanderami, klawiaturami i modutami radiowymi za pomocg kabla
magistrali typu YTKSYekw 3x2x0,5mm2. Potaczenie wszystkich elementow systemu nalezy wykonaé jako
petle.

Na korytarzach i w pomieszczeniach zamontowac czujki ruchu PIR. Czujki PIR montowa¢ na wysokosci
h=2,0-2,5m (wysoko$¢ montazu dla czujki z lustrem kurtynowym 2,0-3,5m). Stosowaé czujki z funkcjg,
antymaskingu. Czujki PIR, przyciski i czujki magnetyczne (potaczy¢ podcentralami kablami typu YTDY
6x0,5mm2. W pomieszczeniach nalezy w czujkach ustawi¢ obszar pokrycia jako lustro szerokokatne, a na
korytarzach jako lustro kurtynowe. Potgczenia wykonaé typu 2EOL.

Przy wejSciach gtéwnych i w miejscach zaznaczonych na rysunku zamontowaé¢ na wysoko$ci h=1,4m (dét
obudowy) manipulatory. Na zewnatrz na budynku na wysokosci h=3,0m zamontowa¢ sygnalizator
optyczno-akustyczny.

Sygnalizator potaczy¢ z zasilaczem (wyjscie nadzorowane) kablem typu YTDY 6x0,5mm2. Sygnalizatory
wewnetrzne montowac na wysokosci 2,5m. Zasilacze systemu na wysokosci h=2,5m.

W ciggach komunikacyjnych kable uktada¢ w korytkach kablowych instalaciji teletechnicznych. W
pomieszczeniach kable uktadac w rurach elektroinstalacyjnych 28 podtynkowo.

Przepusty kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ piang ogniochronna.

9.8 Czas dziatania systemu:

Czas pracy SSWIN na zasilaniu awaryjnym — 24 godzin.

Czas pracy SSWIN na zasilaniu awaryjnym w czasie alarmu — 0,4 godziny (24 minut).

9.9 Uwagi koncowe:

. montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzor) nad systemami sygnalizacji wtamania nalezy zleci¢
jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

. przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznac si¢ z instrukcjami
montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania
urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,

. wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami i warunkami na roboty teletechniczne,

. przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP,

. przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznac si¢ z instrukcjami
montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania
urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,

. do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w
zestawieniu ponizej lub rownowaznych o nie gorszych parametrach technicznych,
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. wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodnic¢ z projektantem i
Inwestorem.
. po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza

10 System zarzadzania PSIM

W ramach niniejszego dokumentu, przedstawiono wymagania w zakresie systemu PSIM, ktéry bedzie
odpowiadat za integracje, wizualizacje oraz wsparcie informatyczne procesu zarzadzania
bezpieczenstwem w organizacji.

Kluczowymi zadaniami stawianym przed systemem sa;

- Dostarczenie wymaganego zestawu informacji zarzadczych z niepotaczonych ze sobg dotad
systemow bezpieczenstwa.

- Wsparcie wypracowania wtasciwej decyzji w mozliwie najkrotszym czasie.

- Automatyzacje podejmowanych dziatart w oparciu o zatwierdzone procedury, zgodne z przyjetg
politykg bezpieczenstwa.

- Archiwizowanie dziatan i operacji podejmowanych przez operatorow, celem weryfikacji jak i
optymalizacji procesow oraz procedur.

- Nadzér nad infrastrukturg i optymalizacja kosztéw utrzymania (serwisowania).

10.1  Wymagania podstawowe

. Aplikacja PSIM musi by¢ neutralna wzgledem integrowanych systemow.

. Aplikacja PSIM musi by¢ otwarta, tzn. poza wspieraniem funkcji integracji systeméw poprzez
interfejsy natywne, aplikacja PSIM musi wspiera¢ protokoty otwarte,

wtym: OPC, BACnet, KNX, Modbus RTU, Modbus IP, LON Bus.

. Aplikacja PSIM musi by¢ obstugiwana przez dedykowang aplikacje kliencka, wykonang w technologii
okienkowe;j.

. Niedopuszczalne jest zastosowanie przegladarki internetowej i technologii okien pop-up, celem
eliminacji mozliwosci przechwycenia danych.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ catkowitego ukrycia systemu operacyjnego Windows
przed operatorem.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ zdefiniowania hierarchii lokalizacji, celem
uporzadkowanego administrowania punktami danych oraz grupami czujnikéw.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ przeglad punktéw danych w dynamiczne;j strukturze drzewiastej, np.
lokalizacja, typ systemu, grupa, czujnik.

. Aplikacja PSIM powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ pracy tle., co oznacza iz na stacji roboczej mozna
opcjonalnie uzywa¢ innych aplikacji, a w momencie wystapienia zdarzenia/alarmu, gtownie okno aplikaciji
PSIM przesunie sie na wierzch, z alarm zostanie zasygnalizowany dodatkowo akustycznie i optycznie.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ szyfrowanie komunikacji co najmniej na poziomie bezpieczenstwa,
jaki zapewnia algorytm AES256.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ outsourcingu uwierzytelniania uzytkownikéw i
administrowania ze posrednictwem LDAP do Active Directory i zastosowanie profili uzytkownikdw Active
Directory.

. Aplikacja PSIM powinien zapobiega¢ przedostawaniu sie danych i polecen do systemu z zewnatrz
bez uzasadnienia, a takze uniemozliwia¢ osobom trzecim dostep do systemu. W ten sposob potgczenia IP
miedzy serwerami i klientami bedg szyfrowane przez TLS.

. Aplikacja PSIM musi by¢ dostepna w polskiej wers;ji jezykowej.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ musi zapewnia¢ mozliwos¢ obstugi zdarzen za pomocg aplikacii
mobilnej Android i iOS, z mozliwo$cig przesytania zdjec i automatycznego generowania zlecen.

. Aplikacja PSIM musi oferowa¢ funkcjonalno$¢ monitorowania i wykorzystania pojemno$ci
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$rodowiska sprzetowego aplikacji PSIM (CPU, RAM, HDD, LAN) przez sam system. W przypadku
przekroczenia limitow wartosci, system ma monitorowac operatora o wystepujacym problemie.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ pomoc kontekstowa online.

. Producent, a szczegdtowo proces projektowania i produkcji oprogramowania, powinien by¢ objety
procedurg I1SO 9001:2015. Do oferty nalezy zatgczy¢ aktualny certyfikat.

Do oferty nalezy zataczy¢ o$wiadczenie Producenta oprogramowania PSIM, iz aplikacja spetnia
wymagania europejskiej normy DIN EN 50518 dotyczacej PSIM, w zakresie ARC (Alarm Receiving Center,
w polskiej nomenklaturze Centrum Monitorowania Alarméw (CMA)).

System PSIM powinien by¢ zaprojektowany tak, aby umozliwiat centralnie kontrolowanq interakcje migdzy
systemami bezpieczenstwa, budynku, jak i zarzadzanie informacjami, jednak nie moze zastepowac
zadnego zainstalowanego pojedynczego systemu.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz zakres integracji zawsze zalezy od mozliwosci zestawu SDK (Software
Development Kit) dostarczonego przez producenta integrowanego systemu

i wymaga pogtebionej analizy na etapie projektowania badz doboru poszczegoinych podsysteméw. Stad
wymagania przedstawione ponizej dotyczg samej funkcjonalnosci aplikacji PSIM.

10.2 PRAWA DOSTEPU

. Aplikacja PSIM musi pozwala¢ na definiowanie nieograniczonej liczby uzytkownikéw, chronionych
hastem dostepu.

. Uzytkownik aplikacji PSIM, powinien mie¢ mozliwos¢ zmiany hasta po pierwszym logowaniu do
systemu.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ zdefiniowania nieograniczonej liczby profili
uzytkownikéw. Profil okresla wyglad i funkcje dostepne z poziomu interfejsu systemu oraz definiuje
wszystkie prawa uzytkownika.

. Aplikacja PSIM musi umozliwiaC przypisanie kilku profili jednemu uzytkownikowi, migdzy ktorymi
moze sie on przetgcza¢ w dowolnym momencie.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwo$¢ ograniczenia badz wskazania mozliwo$ci wyboru profili,
na ktory operator moze sie zalogowac.

. Prawa dostepu i edycji oraz reguty powinny by¢ przypisane do poszczegolnych profili, a nastepnie
propagowane na uzytkownikow.

10.3 VIDEO

. Aplikacja PSIM, celem prawidtowego dokumentowania zdarzen krytycznych, musi posiadaé modut
archiwum wideo, pozwalajacy na niezalezne od systemu CCTV, gromadzenie nagran (sekwencji) i ich
wigzanie ze zdarzeniami, w ramach bazy danych systemu PSIM.

. Aplikacja PSIM musi posiada¢ funkcjonalno$¢ zintegrowanego zarzadzania wideo, ktory zapewnia
dostep do réznych systemow VMS, w tym sterowania kamerami typu PTZ oraz petng kontrole archiwum
réznych producentéw z poziomu jednorodnego i w petni zintegrowanego GUI.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ wysSwietlanie obrazu z dowolnych kamer (analogowe i cyfrowe), w
tym samym formacie w ramach interfejsu uzytkownika.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ wysSwietlenie obrazu z kamery w ramach menadzera video (modutu
CCTV), poprzez funkcje drag & drop, wybér ekranu w ramach uktadu i wyb6r kamery z grafiki (oraz na
odwrét).

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ automatyczne wySwietlenie kamery w odpowiedniego obszaru
(,obraz na zywo”).

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ dostep do archiwum i funkcji odtwarzania przy jednoczesnym
wys$wietlaniu obrazu na zywo.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ wys$wietlanie wielu strumieni w ramach jednego interfejsu
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uzytkownika, w tym w kilku definiowalnych badz wybranych uktadach.

. Aplikacja PSIM musi zapewni¢ nadawanie indywidualnych uprawnien dla uzytkownika w zakresie
obstugi wideo, jak i dostepu do kamer.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ funkcjonalno$¢ drag & drop dla strumieni wideo w zakresie
lokalnych, jak i zdalnych ekranow wideo.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ zdalng kontrole strumieni CCTV wy$wietlanych w ramach $ciany
wizyjnej.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ eksportu fragmentu strumienia z kamery, jako ,klipu” z
systemu VMS i jego zapisanie w archiwum wideo.

10.4 ZARZADZANIE ZDARZENIAMI

. Aplikacja PSIM musi posiada¢ centralny stos alarmoéw, z mozliwo$cig jego dostosowywania do
potrzeb uzytkownika (grupowanie i sortowanie zdarzen).

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwo$¢ konfigurowania stosu alarmu, przy czym funkcjonalno$¢
ta powinna by¢ ograniczona prawami dostepu.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ akustyczng i optyczng sygnalizacje przychodzacych zdarzen.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ filtrowanie i grupowanie zdarzehn w ramach konfigurowalnych filtrow,
w ramach stosu alarmowego, jak i samodzielnej formatki systemowe;.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ wys$wietlenie, w zalezno$ci od typu zdarzenia, okre$lony typ grafiki
(schemat, podglad z kamery, mapa GIS, itp.), procedure postepowania oraz informacje powigzane, w
uktadzie przypisanym do danego uzytkownika.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwo$¢ dodania do danego zdarzenia dokumentéw powigzanych
(np. pdf, jpg, docs, xIsx) poprzez funkcje drag & drop, oraz bezposrednich komentarzy dodawanych w
ramach realizacji prac przez operatorow.

. Aplikacja PSIM musi zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego wydruku — przycisk funkcyjny na oknie
zdarzenia,raportu ze zdarzenia, w dowolnym momencie jego realizacji, w postaci pliku PDF, zawierajacego
o najmniej: unikalny numer, log wszystkich zdarzen (dziatania uzytkownika), grafikami zdarzenia, zrzutami
ekranowymi, komentarzami, zdjeciami oraz szczegdtami wiadomosci.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ definiowania przeptywéw pracy (workflow) bez zadnych
ograniczen w logike, ktérg mozna zaprogramowac (skomplikowanie procedur, liczba zmiennych, ztozono$¢
procesow).

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ informowania o wystapieniu okreslonego typu zdarzenia
za pomocg sms’a oraz mail'em.

. Aplikacja PSIM musi umozliwiaC przejmowanie do realizacji zdarzen przez danego pracownika
(zdjecie ze 0goInego stosu), przypisywanie zdarzen (reczne, jak i automatyczne).

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ definiowania przedziatow czasowych koniecznych na
realizacje poszczegolnych etapéw zdarzenia oraz automatyczne informowanie w przypadku braku podjecia
dziatan przez operatora.

. Aplikacja PSIM, poprzez aplikacje mobilna, musi zapewnia¢ wyzwalanie nowych zdarzer oraz
$ledzenie istniejacych z petng dostepnoscig do np. powigzanych zdje¢, nagran gtosowych, filmow.

10.5 OPERACJE KONTROLNE

1. Aplikacja PSIM musi posiada¢ funkcjonalno$¢ planowania i automatyzacji operacji kontrolnych i
serwisowych, rozumiang jako mozliwo$¢ jednorazowego lub cyklicznego wprowadzenia okreslonego typu
punktu danych (np. kamera, czytnik kontroli dostepu) w okreslony stan. W ramach definiowania
harmonogramu, uprawniony operator, musi mie¢ mozliwo$¢ zdefiniowania czy 6w dziatanie podlega
kazdorazowej akceptacji oraz czy rozpoczecie, jak i zakoriczenie podlega kazdorazowemu potwierdzeniu.

10.6 GRAFIKA

n - NUUA/ARCHITEKCI
U U Ul. Artura Grottgera 6/11, 60-757 Poznan 62

A R C H 1 T E K C 1




Rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowa uktadu wewnetrznego na budynek wielofunkcyjny obiektu budowlanego —
budynku nr 36 zlokalizowanego na terenie 5-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie przy ul.
Wroctawskiej 1-3

. Aplikacja PSIM musi posiada¢ zintegrowany graficzny interfejs uzytkownika (GUI).

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ modutowg strukture graficzng, tj, kazda grafika moze zostaé
wstawiona jako modut do innej grafiki.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ wyswietlania wielu tre$ci jednoczesnie tj. map, grafik,
przyciskéw, paska narzedziowego, strony internetowej, kanatow RSS, stosu zdarzen i alarméw, etc.

. GUI aplikacji PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ interakcji ze $cianami wizyjnymi w wykorzystaniem
metody drag & drop.

. GUI aplikacji PSIM nie moze ograniczaé liczby wyswietlanych jednocze$nie okien.

. GUI aplikacji PSIM nie moze ogranicza¢ liczby definiowanych widokdw.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ bezposredniego osadzania grafiki, w standardowych
formatach (.wmf, .emf, .sld, .omp, .jpg, .png, .tif, .gif,) oraz formatach CAD (AutoCAD .dfx i .dwg oraz
Microstation .dgn), w grafice aplikacji PSIM.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ automatyczng aktywacje symboli czujnikéw i zmiany w grafikach
wprowadzanych w potgczonych z aplikacjq plikami w formacie CAD.

. Aplikacja PSIM, poprzez edytor graficzny musi umozliwia¢ tworzenie wtasnych symboli oraz
edytowanie juz istniejacych.

. Aplikacja PSIM powinna zapewnia¢ podstawowg biblioteke symboli do réznych przypadkéw uzycia.
. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ wstawiania do grafik oraz tekstu przyciskéw z
przypisanymi akcjami.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ definiowania warstw, czyli pozwala¢ na logiczne
grupowanie okreslonych typow informacii (np. typéw punktéw danych) i ich wy$wietlanie badz ukrywanie w
zaleznosci od przypadku uzycia.

10.7 ARCHIWIZACJA

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ petng archiwizacje przetwarzanych zdarzen.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ filtrowania archiwum za pomocg zmiennych filtrow.

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ wys$wietlenie zarchiwizowanego zdarzenia ze wszystkimi
powigzanymi informacjami (takimi samymi jak podczas przetwarzania zdarzenia).

. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ logowanie wszystkich dziatari podejmowanych przez operatora.
. Aplikacja PSIM musi zapewnia¢ mozliwos¢ dostepu do poszczegdinych lokalizacii, jak i punktéw
danych.

11 SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO (SAP) - OPIS
TECHNICZNY

11.1 INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO - ZASADY
OCHRONY OBIEKTU

Dla zabezpieczenia projektowanych pomieszczen przed zagrozeniem pozarowym, wewnatrz i na zewnatrz
zostanie zainstalowany system sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP). System bedzie sie sktadat z
szeregu elementow podtaczonych do centrali pozarowej takich jak: automatyczne czuiki, reczne
ostrzegacze pozarowe oraz zewnetrzne i wewnetrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne. System SAP
zaprojektowano jako trzy petlowy. Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne
wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akcji
gasniczej. Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzigki zastosowaniu w ciggach
komunikacyjnych recznych ostrzegaczy pozarowych. Pozwoli to na natychmiastowe, po zaobserwowaniu
przez osoby przebywajace w budynku, wszczecie alarmu pozarowego. System pozwala rejestrowac
wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe, uszkodzenia) jakie zaszty na obiekcie.

System SAP sterowac bedzie nastepujacymi instalacjami:

. klapami p.poz. w kanatach wentylacyjnych — zamkniecie okreslonych stref,
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centralami wentylacji ogéinej — wylgczenie z dziatania,

zwolnieniem blokady drzwi objetych kontrolg dostepu,

zwolnieniem blokady drzwi w oddzieleniach pozarowych,

zamkniecie zaworu bezpieczenstwa

zamkniecie rolety ppoz

wysterowanie nadajnika monitoringu pozarowego w centrali projektowane;.

Po zaniku napiecia sieciowego system SAP bedzie dziatat przez 72 godziny i zapewni czas alarmowania
przez 30 minut.

11.2 OGOLNY OPIS INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO
Wszystkie zastosowane elementy systemu sygnalizacji alarmu pozarowego przeciwpozarowego muszg
posiada¢ wymagane aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania (CNBOP Jdzefow). Projektuje sie
zastosowanie systemu SAP niezaleznego dla projektowanego budynku (oddzielna centrala) jednakze
potgczonego w sie¢ z pozostatymi centralami SAP w budynkach Inwestora.

11.2.1. CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU
Centrala sygnalizacji pozaru (CSP) jest odporna na zwarcia i przerwy w obwodzie - petle dozorowe
zapewniajg maksymalng niezawodno$¢ dziatania oraz niskie koszty instalacji. Centrala sygnalizacji pozaru
musi by¢ przystosowana do pracy w sieci z istniejgcymi centralami w innych obiektach.

Parametry centrali sygnalizacji pozaru:

Napiecie zasilania: podstawowe 230V

Napiecie zasilania: rezerwowe  2szt. 12V od 17Ah do 90Ah

Maks. pobor pradu podczas dozorowania 0.05A

Liczba wariantéw alarmowania 17

Linie sygnatowe (potencjatowe) 8

Liczba czujek na linii 127

WyjScia przekaznikowe bezpotencjatowe w centrali 16
bcigzalnos¢ 1A 30V

Liczba linii dozorowych 4 do 8

Maksymalna liczba czujek punktowych na linii 127

Liczba linii kontrolnych 8

Liczba stref dozorowych 1024

Temperatura pracy od -5°C do 40°C

e e e R o T B e B e R e B e R e B

11.2.2. CZUJKI DETEKCYJNE

Czujki montowane we wszystkich pomieszczeniach budynku. Montaz do konstrukcji stropu podwieszanego

i do konstrukcji stropu podstawowego (wersja z wyniesionym wskaznikiem zadziatania).
11.2.3.  Czujka dymu i ciepta

Parametry elektryczne czujek:

napiecie sterujace 16,5 - 24,6 VDC,

pobor pradu <0,150 pA,

Liczba programowalnych trybow pracy 4,

Programowanie adresu z centrali

Wykrywane pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TFS8.

Parametry mechaniczne czujek:

. Wymiary: z gniazdem @115 x 71mm;

. Obudowa: materiat — plastik, tworzywo ABS,

. Kolor: biaty, RAL 9010, wykonczenie matowe,
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. Masa: ok. 0,2kg.
Parametry Srodowiskowe:
. Temperatura pracy -25°C do +50°C,
. Dopuszczalna wzgledna wilgotno$¢ powietrza 95% (bez kondensacii),
. Dopuszczalna predko$¢ powietrza 20 m/s,
. Kategoria ochrony IP40.
11.24. Czujka liniowa
Napiecie pracy czujki adresowalnej 16,5 + 24,6 V
Maks. pobdr pradu czujki z linii adresowalnej < 300 pA
Napiecie pracy czujki w linii konwencjonalnej 10,5 + 24 V
Prad dozorowania w linii konwencjonalnej (do wyboru):
2,2 lub 5 mA
Prad alarmowania przy 20 V 20 mA
Prad przy przerwie strumienia Swietinego < 0,3 mA
Prad sygnatu serwisowego < 0,3 mA
Zasieg pracy z refl ektorem E39 - R8 od 5 do 50 m
Zasieg pracy z zespotem reflektoréw od 50 do 100 m
Progi czuto$ci (do wyboru) 18 %, 30 %, 50 %
Liczba czujek na linii adresowalnej 64
Liczba czujek na jednej linii konwencjonalnej 1
Zasilanie celownika laserowego
(podczas zestrajania) bateria 6F22 9 V
Wykrywane pozary testowe od TF1 do TF5
Zakres temperatur pracy -25 oC + +55 0C
Wilgotno$¢ wzgledna do 95 % przy 40 oC
Masa (z podstawg regulacyjna) 0,35 kg
Wymiary 128 x 79 x 84 mm
11.2.5. RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY (ROP)
Podstawowe parametry jakie muszg spetnia¢ reczne ostrzegacze pozarowe stosowane w projektowanym
obiekcie:
Parametry elektryczne:
. napiecie zasilania 16,5 -24,6 V,
. pobor pradu <140 pA.
Parametry mechaniczne:
. Wymiary (szer x wys x gt) 102x98x46 mm,
. Obudowa: materiat — plastik, tworzywo ASA,
. Kolor: czerwony, RAL 3001, wykorczenie matowe,
. Masa: ok. 220 g.
Parametry Srodowiskowe:
. Temperatura pracy -25°C do +55°C,
. Kategoria ochrony IP52.

. IP30
11.2.6. MODUL KONTROLNO-STERUJACY WE/WY 8 KANALOWY
Napiecie zasilania linii dozorowe; 16,5 +246V

Pobor pradu z linii dozorowej <250 pA

Izolator zwarcia linii dozorowej tak

Konfiguracja elementu kontrolno-sterujgcego  tak (przetaczniki na ptytce drukowanej)
Liczba wyjs¢ 1

WyijScie sterujace przekaznikowe styk bezpotencjatowy lub nadzorowany, przetaczny,
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max. Prad 2A, max. Napiecie 250VAC / 220VDC,
max. Moc 62,5VA / 60W
Napiecie zasilania sterowanego urzadzenia 6 +220 VDC

230 VAC

Kontrola ciggtosci przewodu podtaczonego do wyjscia sterujgcego tak (zwora na ptytce drukowanej)
Pobor pradu przez uktad kontroli ciggtosci przewodu podtaczonego do wyjscia sterujgcego <170 pA
(6 +220 VDC)

<330 pA (230 VAC)

Czas opbznienia zadziatania przekaznika Tp ~ 2s, 30s, 60s, 90s
brak kontroli, 40s, 70s, 130s
Liczbawejs¢ 2
Funkcja wejscia niskonapieciowego NN kontrolne
Funkcja wejscia wysokonapieciowego WN kontrolne
Pojemnosc linii wejSciowe; <12 nF (ok. 100m kabla YnTKSY 1x2x0,8mm)
Inicjacja wejScia niskonapigciowego NN bezpotencjatowy styk NO lub NC
Inicjacja wejscia wysokonapieciowego WN styk pod napieciem
Kontrola przewodu podtaczonego do wejscia niskonapieciowego NN tak (zwarcie, przerwa)
Kontrola przewodu podtgczonego do wejscia wysokonapigciowego WN  nie
Zakres adresacji elementu 1 + 127 1+127
Sposdb kodowania adresu programowany z centrali
Temperatura pracy -40 ++85 °C
Kategoria klimatyczna 40/085/04
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna ~ do 95 % przy 40 °C
Wytrzymato$¢ elektryczna izolacji 1500V
Szczelno$¢ obudowy  IP 66

11.2.5SYGNALIZATOR DZWIEKOWY (OPTYCZNO - AKUSTYCZNY)
Podstawowe parametry jakie muszg spetnia¢ sygnalizatory zewnetrzne stosowane w projektowanym
obiekcie:

. Napigcie pracy z linii dozorowej 16,5 + 24,6 V

. Napiecie pracy z zewnetrznego zasilacza 24 V£ 8V
. Pobor pradu z linii dozorowey:

- w stanie dozorowania 150 pA

- w stanie sygnalizowania 600 pA

. Pobor pradu z zewnetrznego zasilacza:

- w stanie dozorowania < 200 pA

- w stanie sygnalizowania 16 mA

. Pobor pradu z baterii 9 V:

- w stanie dozorowania 3 pA

- w stanie sygnalizowania 10 mA

. Poziom dzwigku przy zasilaniu z:

- linii dozorowej 85 dB

- baterii 94 dB

- zewnetrznego zasilacza 100 dB

Zakres temperatur pracy od -100C do +550C
Szczelnos¢ obudowy IP 21

Wymiary (z gniazdem) @ 115 x 54 mm

Masa 0,2 kg.
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BILANS MOCY | OBLICZENIE POJEMNOSCI PETLI
Obliczenia wykonano celem doboru akumulatoréw podtrzymujgcych prace systemu przez okres
72 godzin od momentu zaniku zasilania.

Rodzaj urzgdzenia | llos¢ | Pobdr pradu w spoczynku | Pobér pradu w czasie alarmu
(mA) (mA)

Centrala CSP 1 300 500

Czujka 246 0,23 5

Przycisk ROP 12 0,5 4,0

Izolator w 246 0,03 6

podstawie czujki

Wskaznik dziatania 123 0,9 X

Modut ster 28 0,4 X

Obliczenie pojemnosci akumulatorow:

Qa=1,25x(72h x Id + 0,3h x la)

Prad dozoru Id:

Id = 1x300mA + 246x0,23mA + 12x0,5mA + 246x0,03mA + 123x0,9mA + 28x0,4mA =
300mA + 56,58mA + 6,0mA + 7,38mA + 110,7mA + 11,2mA = 491,86mA

Prad w stanie alarmu la:

la = 1x500mA + 246x5,0mA + 12x4mA + 246x6mA + 123x0,9mA + 28x0,4mA = 3476,7mA
Qa =1,25x(72h x 0,491 + 0,3h x 3,476) = 1,25 x (35,35 + 1,04) = 45,49h

Dobieram akumulator o pojemnosci 2x50Ah

11.4 OPIS SPOSOBU ALARMOWANIA CENTRALI SYSTEMU SAP

Sygnalizacja alarmu w zastosowanym systemie w zalezno$ci od sytuacji moze przebiega¢ dwustopniowo.
System moze w pierwszej kolejno$ci sygnalizowac alarm 1 stopnia, a nastepnie petny alarm pozarowy.
Alarm 1 stopnia jest stanem, sygnalizowanym przez centrale wtedy, gdy przy odczycie informacji z czujki
zostanie przekroczony poziom alarmu 1 stopnia. Zwykle jest to stan, ktory poprzedza petny alarm
pozarowy, gdy ilos¢ dymu nie jest jeszcze wystarczajgca do wywotania alarmu. Alarm 1 stopnia
sygnalizowany jest wytacznie poprzez buczek centrali SAP.

Programujac centrale SAP nalezy ustawic czas 20 s na potwierdzenie alarmu oraz czas 300s. na
weryfikacje alarmu. Nie potwierdzenie alarmu w ciggu 20 s lub potwierdzenie i nie skasowanie alarmu w
ciggu 300s spowoduje petny alarm pozarowy. W alarmie | stopnia zostaje uruchomiony buczek centrali
oraz powiadomiony zostaje pracownik na stanowisku kontroli.

Petny alarm pozarowy powoduje wywotanie informacji dzwiekowej oraz odpowiednie wysterowanie klap
ppoz w kanatach wentylacyjnych, zwolnienie drzwi w przejsciach ppoz oraz odblokowanie drzwi z kontrolg
dostepu.

UWAGA: Czas weryfikacji alarmu pozarowego potwierdzi¢ rzeczywistym pomiarem na obiekcie
wybudowanym dla najbardziej oddalonego miejsca.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu pod katem obstugi systemu SAP oraz
wykonania instrukcji postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego w porozumieniu z
Inwestorem/Uzytkownikiem, przed oddaniem instalacji SAP do uzytkowania.

11.5 INSTRUKCJA REAGOWANIA NA SYGNALY ALARMOWE CENTRALI SAP

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala SAP, na podstawie algorytméw
decyzyjnych, sygnalizuje:

1. ALARM | STOPNIA,

3. lub ALARM Il STOPNIA,
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ALARM | STOPNIA (alarm pozarowy) sygnalizowany jest za pomocg wewngtrznej sygnalizacji akustyczne;j,
szybkim miganiem duzego, czerwonego wskaznika POZAR oraz dodatkowej czerwonej lampki w polu z
napisem ALARM.

Na wyswietlaczu LCD pojawia okno zatytutowane !!! ALARMY POZAROWE !!! oraz ponizej w wydzielonym
polu informacja o ilo$ci alarmujacych stref i iloSci stref nie ujawnionych na wy$wietlaczu (z powodu
ograniczonej wielkosci). Z prawej strony wysSwietlana jest informacja o uptywajacym czasie, po ktérym
zostang wysterowane wyjscia do urzadzen transmisji alarmu (monitoringu). Do tego momentu centrala
sygnalizuje ALARM | STOPNIA.

Alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgtoszenia si¢ personelu dyzurujgcego i
potwierdzenia alarmu przyciskiem POTWIERDZENIE (w czasie T1) oraz rozpoznania zagrozenia w
obiekcie (w czasie T2). Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na alarm | stopnia,
wowczas wywotywany jest alarm Il stopnia.

ALARM Il STOPNIA jest wewnetrznym stanem centrali (sygnalizowanym za pomocg wewnetrznej
sygnalizacji akustycznej oraz napisem ALARM Il STOPNIA w miejscu wcze$niej wySwietlanego zegara
monitoringu), ktory powoduje, oprécz wywotania sygnalizacji w centrali, przekazanie na zewnatrz sygnatu o
pozarze (zadziatanie wyj$¢ zadeklarowanych jako wyjécia do urzadzen transmisji monitoringu) oraz
uruchomienie dodatkowych wyjs¢, ktorych wysterowanie uwarunkowane jest wystgpieniem alarmu Il
stopnia (np. urzadzen sygnalizacji zewnetrznej lub przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych,
sterowanych zestykami przekaznikéw lub wyj$¢ potencjatowych).

Alarm Il stopnia moze by¢ poprzedzony alarmem | stopnia lub jest generowany natychmiastowo w
zalezno$ci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej strefy w obiekcie lub trybu pracy
centrali. Alarm I stopnia jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej. Jednoczes$nie z
sygnalizacjg optyczng podczas alarmu pozarowego uruchamia sie w centrali ciggty sygnat akustyczny,
ktory mozna wytaczy¢ weiskajac pod$wietlony przycisk POTWIERDZENIE.

Wcisnigcie pod$wietlonego przycisku KASOWANIE powoduje skasowanie alarmu pozarowego w centrali.
Operacja kasowania sygnalizacji alarmu pozarowego jest mozliwa po uzyskaniu dostepu przynajmniej na
poziomie II.

11.6  MONTAZ INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU

Centrala CSP zamontowana bedzie w pomieszczeniu rejestracji. Przy centrali nalezy zamontowaé
zasilacze. Zasilacz wyposazy¢ w dwa akumulatory 2x50Ah/12V.

Poszczegbine elementy systemu nalezy potaczy¢ kablem uniepalnionym HTKSH 2x2x1,0 w kolorze
czerwonym w petle (czujki, ROP-y, moduty: we./wy., moduty sterownikéw syren). Do sterowania syrenami
stuzy¢ bedg moduty sterujgce umieszczone w centrali na ptycie gtowne;.

Kabel zasilajacy centrale SAP i zasilacze prowadzone z rozdzielni elektrycznej zostaty ujete w projekcie
branzy elektrycznej pt. ,Instalacje elektryczne wewnetrzne”.

Centrale nalezy uziemi¢ do szyny zbiorczej uziemien. Do obwodu zasilajgcego systemy pozarowe nie
wolno podtacza¢ zadnych innych odbiornikéow.

Kable instalacji SAP w korytarzach prowadzi¢ w korytkach kablowych. Od korytek do czujek kable uktada¢
w rurach elektroinstalacyjnych. Dla prowadzenia zespotow kablowych nalezy zastosowac korytka i
wsporniki niepalne o klasie niepalnosci 90min. Dla zespotoéw kablowych mocowanie kabla uchwytami PH90
wykonac co 30 cm.

Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na wiasciwe podiaczenie kabla HTKSH 2x2x1,0 w urzadzeniach
(odporno$¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne). Wszystkie faczenia kabli systemu SAP nalezy wykonywaé
bezposrednio w urzadzeniach- nie nalezy taczy¢ przewodow na trasie kablowej. Nalezy stosowac kable
przedstawione w projekcie lub inne zgodne z DTR urzadzenia/systemu.

Centrale SAP nalezy zamontowac na $cianie na wys. 1,50m (spdd urzadzenia).

Czujki w pomieszczeniach i korytarzach montowa¢ na suficie. Czujki zasilane sg z CSP. Czujki wiaczy¢ w
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petle alarmowa poprzez gniazda montazowe. Przestrzen migdzystropowa nalezy wyposazy¢ w czujki z
wyniesionym wskaznikiem zadziatania. Wskazniki zadziatania instalowac¢ bezposrednio pod miejscem
montazu czujki do ktérej sg one adresowane. Wskazniki montowac tak aby byty widoczne z poziomu
danego pomieszczenia.

Rozmieszczenie elementéw systemu SAP w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach technicznych.
Schemat potaczen elementéw petli alarmowych i syren optyczno-akustycznych pokazano w czesci
rysunkowej. PrzejScia przez stropy nalezy uszczelni¢ piang ognioodporng o klasie odpornosci takiej jak
przegroda.

11.7 TRASY KABLOWE

Trasy kablowe wykona¢ jako koryta uktadane w przestrzeni stropu podwieszanego. Stosowa¢ wydzielone
koryta dla prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Dla instalacji teletechnicznych stosowac koryto 300x100. W szachcie elektrycznym zabudowac drabinke
kablowg dla prowadzenia przewoddw. Stosowa¢ drabinke 300x100 w ilosci 2 szt. Przewody w drabince
uktadac réwnolegle z miejscowym pogrupowaniem za pomocg opasek zaciskowych. Poszczegdlne linii
kablowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z numeracjg okreslong przez uzytkownika.

SCENARIUSZ POSTEPOWANIA W RAZIE POZARU

BUDYNEK BUDYNEK BUDYNEK

STREFA POZAROWA PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY|
ALARM [ ALARM Il AWARIA
STOPNIA STOPNIA

ALARM NA STANOWISKU X X X

CENTRALI OBIEKTU

PROJEKTOWANEGO -

SYGNALIZACJA OPTYCZNA

| DZWIEKOWA

WYLACZENIE WENTYLACJI X

MECHANICZNEJ

ZAMKNIECIE KLAP X

POZAROWYCH

ODCINAJACYCH NA

WENTYLACJI

SYGNAL AKUSTYCZNY | X

SWIETLNY W BUDYNKU

ODBLOKOWANIE DRZWI X

NA DROGACH EWAKUACJI

POWIADOMIENIE X

STANOWISKA

DYZURNEGO

POWIADOMIENIE FIRMY X X

MONITORUJACEJ |

KONSERWUJACEJ

SYSTEM

11.9 UWAGI OGOLNE

. Zastosowane urzadzenia w poszczegdlnych systemach muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe.

. Szczegdty montazowe urzadzen i instalacji zawarte sq w DTR dostarczanej przy zakupie przez
producenta/dystrybutora.

. Integralng czescig dokumentaciji projektowej sg karty katalogowe urzadzen i ich DTR — dostarczane
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przy zakupie.

. Firma wykonujgca instalacje powinna posiadac stosowne uprawnienia oraz potwierdzenia
przeszkolenia w zakresie montazu, programowania i obstugi systemu wydane przez producenta lub
przedstawicielstwo firmy.

ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW-INSTALACJE SAP [
ODDYMIANIE/NAPOWIETRZANIE

Lp Nazwa j.m ilos¢
1 Kabel HTKSH 2x2x1,0mm? mb 820,0
2 Kabel YTKSY 1x2x0,8mm? mb 65,0
3 Kabel HTKSH 4x2x0,8mm? mb 130,0
4 Kabel HTKSH 3x2x0,8mm? mb 330,0
5 Kabel HDGs 3x2,5mm? mb 930,0
6 Przewdd YKY 4x1,0mm?450/750V mb 30,0
7 Podstawa czujki optycznej kpl 246
8 Czujka optyczna dymu kpl 246
9 Czujka optyczno-termiczna dymu kpl 3
10 Wskaznik zadziatania kpl 123
11 Sygnalizator optyczno-akustyczny kpl 12
12 Reczny ostrzegacz pozarowy kpl 12
13 Petlowy element sterujgcy 8we/1wy kpl 28
14 Akumulatory 50Ah kpl 2
15 Centrala alarmu pozarowego kpl 1

12 UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony projektanta oraz nadzér ze
strony Inwestora i przysztego uzytkownika.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwrdcic sie do osoby petnigcej nadzor
Inwestorski. Kable elektryczne instalacji prowadzone w gruncie nad poziomem piwnicy parteru uktada¢ w
rurach ostonowych.

Projekt budowlany zaktada pewne rozwigzania materiatowe ktdre okreslajg zaktadany standard wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania wymaganego standardu z mozliwo$cig zastosowania
materiatow i rozwigzan rownowaznych lecz nie gorszych niz podanych w projekcie.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po zakorczeniu prac nalezy
wykonac¢ wszystkie wymagane pomiary, a protokot przekaza¢ Inwestorowi.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia protokotow:

- zadymienia wszystkich czujnikow dymu,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich elementow,

- rezystancji lini.

Wszystkie elementy SAP, muszg by¢ trwale opisane.

13 Instalacje teletechniczne - SYSTEM PRZYZYWOWY
14.1 Elementy systemu
13.1.1.  Centralka alarmowa
Modut zasilacza z kontrolerem oraz przyciskiem resetujacym, dzwigkowg sygnalizacjg alarmu i dioda
sygnalizacyjng LED.
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13.1.2.  Sufitowy przetgcznik ciegnowy
Wyposazony w sznur pociggowy z dwoma uchwytami oraz diode sygnalizacji zadziatania LED.

13.1.3.  Przycisk resetujgcy
Modut z przyciskiem resetujacym oraz diodag sygnalizacyjng LED. Umozliwia lokalne skasowanie alarmu.

13.1.4.  Lokalny sygnalizator akustyczno-optyczny
Instalowany po stronie zewnetrznej nad drzwiami lokalnie sygnalizuje stan alarmu wewnatrz
pomieszczenia.

Cechy:

- Wbudowany modut zasilacza

- Wyjscie przekaznikowe

- Zatgczona bateria awaryjna

- Sygnalizacja dzwigkowa oraz $wietlna

- Funkcja potwierdzenia przywotania

- Zatgczanie/Wytaczanie przycisku Reset
- Funkcja selt-test

- Zdejmowane kostki potgczeniowe

- 2 uchwyty typu G

13.1.5.  Przetgcznik sufitowy
Musi zostac¢ zainstalowany w miejscu umozliwiajgcym uzycie z poziomu muszli WC oraz z podtogi w
poblizu tej muszli. Przetacznik dostarczony jest z dwoma uchwytami typu G. Jeden z nich powinien zosta¢
ustawiony na wysokosci ok. 80 — 90 cm a drugi na wysokosci ok 10 cm od podtogi.

13.1.6.  Sygnalizator akustyczno-optyczny
Powinien zosta¢ zainstalowany w miejscu gwarantujgcym dobrg widocznosc i styszalno$¢ dla oséb
mogacych udzielic pomocy w sytuaciji gdy taka pomoc jest wymagana.

13.1.7.  Przycisk resetujgcy
Powinien zostac zlokalizowany wewnatrz pomieszczenia w miejscu umozliwiajgcy uzycie go z wozka
inwalidzkiego oraz WC.
14.2 Dziatanie systemu
W trybie standby zatgczona jest dioda ‘ON’ centralki alarmowej natomiast sygnalizator dzwigkowy oraz
sygnalizacyjna dioda alarmowa LED sg nieaktywne.
Po zataczeniu alarmy przy uzyciu przetacznika sufitowego sygnalizatory dzwigkowy i Swietiny centralki
zostang uruchomione. Réwnolegle zataczony zostanie lokalny sygnalizator akustyczno-
optyczny.Przywotanie moze zosta¢ skasowane za pomoca przycisku resetujgcego wewnatrz
pomieszczenia WC. Zaleznie od konfiguracji przywotania moga by¢ resetowane badz potwierdzane za
pomoca przycisku na centralce alarmowej. Jezeli w czasie 120 sekund od potwierdzenia przywotania na
centralce nie zostanie ono zresetowane za pomocg lokalnego przycisku resetujacego wowczas centralka
ponownie zasygnalizuje stan ,alarm-przywotanie”.

14.3 Bateria
Stan baterii jest ciggle monitorowany a wskaznikiem jest dioda ,ON”. Jezeli dioda jest przyciemniona lub
wygaszona wowczas nalezy baterie wymienic..

14.4 Instalacja
Montaz komponentéw systemu (z wyjatkiem przetacznika sufitowego) nalezy przeprowadzi¢ w puszkach
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elektrycznych dostepnych oddzielnie. Centralka alarmowa wymaga puszki o gteboko$ci 35 mm.
Sygnalizator lokalny oraz przycisk resetujacy wymagajg puszek o gtebokosci 25 mm.

14.5 Instalacja — zasilanie centralki alarmowej

Zasilanie powinno zosta¢ doprowadzone do centralki bezposrednio z tablicy elektrycznej, z pominieciem
dodatkowych taczéwek czy puszek. Nalezy zastosowaé kabel typu YDY 3x2,5mm2. Obwdd nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenie 16A. Przewdd uziemiajacy nalezy dotaczy¢ do centralki (zacisk E) oraz do
odpowiedniego zacisku puszki, gdy zastosowano puszke metalowa.

14.6 Instalacja — okablowanie niskonapieciowe
Do potgczen nalezy zastosowac kabel alarmowy typu YTDY 4 lub 6x0.5 mm. Nie nalezy prowadzi¢
przewodow alarmowych rownolegle do kabli napieciowych.

14.7 Funkcja Potwierdzenia

Przycisk Reset na centrali alarmowej moze zosta¢ skonfigurowany jako przycisk potwierdzenia. Tryb
potwierdzenia aktywny jest przez 120 sekund od chwili uzycia przycisku. Jezeli w tym czasie nie nastapi
reset przywotania na lokalnym przycisku Reset woéwczas Sygnalizacja przywotfania na centralce zostanie
ponownie aktywowana a jej wytgczenie mozliwe bedzie tylko z poziomu lokalnego przycisku Reset. W celu
aktywaciji tej funkcji nalezy delikatnie nawierci¢ wierttem o $rednicy 3mm punkt MODE na ptycie centrali
usuwajac ztotq Sciezke. Po aktywacji funkcji potwierdzenia nie wolno nawierca¢ punktu RESET.

14.8 Dezaktywacja przycisku Reset na centralce

W celu zapewnienia, ze wszystkie skasowania przywotan nastapig z lokalnego przycisku Reset w toalecie
nalezy dezaktywowac przycisk Reset na centralce alarmowej. Dezaktywacje nalezy wykonac¢ poprzez
delikatne nawiercenie punktu RESET na ptycie centrali wierttem o $rednicy 3 mm usuwajgc tym samym
ztotg Sciezke z tego punktu.

14.9 Funkcja Self-test

Mozliwe jest przetestowanie wszystkich sygnalizatoréw dzwiekowych oraz diod sygnalizacyjnych LED z
poziomu centralki alarmowej. W tym celu nalezy w trybie Standby wcisngé przycisk Reset na centralce.
Wszystkie sygnalizatory dzwiekowe i $wietine zostang aktywowane na krotkg chwile.

14  SYSTEM NAPOWIETRZANIA

15.1 NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ

System napowietrzania zrealizowany bedzie poprzez sitownik w drzwiach umieszczonych na poziomie
parteru. Sitownik po uzyskaniu sygnalizacji z centrali systemu CSO otwiera drzwi. Jednocze$nie centrala
CSP uruchamia poprzez centrale oddymiajace poszczegoine klapy ppoz w kanatach wentylacyjnych (
zamknigcie i monitorowanie stanu) oraz otwiera klapy oddymiajace w dachu nad klatkg schodowa.
Alarmowanie z centrali CSP odbywa sie poprzez wykrycie zagrozenia dymowego przez czujki pozarowe
lub poprzez uruchomienie reczne przycisku ROP. Zasilanie urzadzenia napowietrzajacego zrealizowane
zostato zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Kable sterujgce uktadac przy pomocy uchwytow
atestowanych przez CNBOP uktadanych na podtozu niepalnym.

15.2 ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

System oddymiania klatki schodowej zrealizowany bedzie poprzez klapy oddymiajace umieszczone w
ptaszczyznie dachu nad czescig komunikacyjng klatek. Przy klapach zamontowane zostang sitowniki
uruchamiajace dang klape. Sitowniki sterowane sg z centrali systemu oddymiania. Sitowniki potaczy¢ z
centralg CSO1,2 za pomocg przewoddéw HDGs 3x2,5mm2. Kable sterujace uktada¢ przy pomocy
uchwytéw atestowanych przez CNBOP ukfadanych na podtozu niepalnym. Przewiduje sie réwniez
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uruchomienie klap oddymiajacych bezposrednio w chwili alarmowania poprzez uruchomienie przyciskow
oddymiajacych zlokalizowanych na kazdym poziomie budynku przy wejsciu z klatki schodowej. Dodatkowo
przewiduje sie wykorzystanie klap oddymiajacych w funkciji przewietrzania. W tym celu nalezy zainstalowac
dodatkowe przyciski przewietrzajace przy wejsciach na klatke schodowa. Do centrali CSO1,2 nalezy
doprowadzi¢ sygnat monitorujacy z zainstalowanej na dachu centrali pogodowej. Umozliwi to zamkniecie
automatyczne klap oddymiajacych w przypadku nagtego pogorszenia warunkéw pogodowych. System
oddymiania petni nadrzedng funkcje nad systemem przewietrzania.

15.3 CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA

Do sterowania klapami ppoz wentylacji ogdinej zaprojektowano centrale zasilajaco-sterujaca urzadzeniami
oddymiajacymi w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta, umozliwiajaca obstuge sitownikdw
klap lub przepustnic w zakresie kontroli potozenia wytgcznikow kraricowych klap za pomoca wejs¢
sygnalizujgcych nastepujace stany:

1. przerwa (linia uszkodzona),

2. zwarcie (wytacznik krancowy zwarty),

3. kontrola ciggtosci linii poprzez rezystor wpiety na zaciski wytacznika krancowego,
4. kontrola parametréw czasowych zmian potozenia wytacznikow kraficowych;

Uniwersalna centrala sterujgca jest przeznaczona do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych,
stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiajace, klapy odcinajace) i
umozliwia:

* wykrywanie pozaru (zadymienia);

* uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach
oddymiania;

* sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie);

+ automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;

* automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwodow centrali;

* przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych tzn. centrali SAP o alarmie,
uszkodzeniu, stanie urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych.

Wyposazenie centrali:

Modut MGS-60:

* nadzorowana linie przyjmujaca sygnat alarmu z zewnetrznej centrali sygnalizacji pozarowej,

* linie zasilajaca czujnik deszczu i/lub wiatru,

* linie przyjmujaca sygnat z czujnika deszczu iflub wiatru,

* przekaznik alarmu PKA nadzorowany (ciggto$¢ toru), przekaznik uszkodzenia PKU

Modut MGL-60 :

* konwencjonalna linie dozorowg (czujki szeregu 40),

* konwencjonalna linie recznych przyciskéw oddymiania (przyciski szeregu PO-6X),

* wyjscie gtéwne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urzadzen
przeciwpozarowych (sitowniki i napedy klap przeciwpozarowych, elektromagnesy oddzielen
przeciwpozarowych, itp.),

* linie kontrolne stanu przetacznikéw kraficowych urzadzen przeciwpozarowych sterowanych i zasilanych
przez wyjscie gtowne,

 linie przyjmujace sygnaly z przyciskow przewietrzajacych (OTWORZ, ZAMKNL);

Modut MPW-60 :

+ 2 przekazniki programowalne PK1 i PK2 wysokonapieciowe (5 A/230 V),

* 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V);
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Modut MPD-60 :

* 2 nadzorowane przekazniki programowalne PK1iPK2 (1 A/24 V),

* 2 nadzorowane linie kontrolne programowalne LK1 i LK2 (24 V);

Modut MKA-60 :

* linie komunikacyjng do systemu POLON 4000 (adresowalna linia dozorowa);
Modut MZU-60 :

* przekaznik uszkodzenia zasilania PKUZ (1 A/ 24 V),

* nadzorowane wyjscie do zasilania urzadzen zewnetrznych (0,5 A /24 V).

Funkcjonalno$¢ centrali powinna zosta¢ potwierdzona certyfikatem zgodnosci wydanym przez CNBOP
oraz $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poz.

Monitorowanie klap na kanatach wentylacyjnych powinno by¢ dwustopniowe tzn. informacja widziana na
centrali CSP - klapa zamknieta/klapa otwarta.

15.4 Specyfikacje central oddymiania :
15.4.1. Centrala CSO1
Napiecie zasilania 230V
Czestotliwos¢ 50Hz
llos¢ klap sterowanych — 6
Grupa przyciskéw oddymiania — 1 ( 4 przyciskéw)
llos¢ central pogodowych — 1
Grupa przyciskéw oddymiania — 1 ( 1 przycisk)
Akumulator 20Ah - 2 szt.
15.4.2. Centrala CSO2
Napiecie zasilania 230V
Czestotliwos¢ 50Hz
llos¢ klap sterowanych — 8
Grupa przyciskéw oddymiania — 1 ( 4 przyciskéw)
llos¢ central pogodowych — 1
Grupa przyciskéw oddymiania — 1 ( 4 przycisk)
llos¢ sterowanych wejS¢ — 1 grupa ( 2 sztyki)
Akumulator 20Ah - 2 szt.

15.5 WYTYCZNE BRANZOWE

Dla prawidtowej pracy systemu sygnalizacji pozaru nalezy:

- Zapewni¢ zasilanie dla poszczegoinych elementow systemu SAP nie zasilanych z centrali,

- Zapewni¢ nadzor zewnetrzny w przypadku wystapienia alarmu w porze nocnej lub poza okresem
urzedowania — podpisanie umowy z PSP ( tgczno$¢ analogowa i radiowa),

- Zapewni¢ wiasciwe uziemienie centrali CSP, CSO.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy ,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze niniejszy projekt
wykonawczy o nazwie: ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA UKtADU
WEWNETRZNEGO NA BUDYNEK WIELOFUNKCYIJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO -
BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE 5-GO WOIJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIALCE NR 184/11 OBR. K-45,

J.EWID. KROWODRZA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

IMIE | NAZWSKO: WIESLAW KAPLON
TYTUL ZAWODOWY: MGR INZ.

NR UPR.: WKP/0385/PWOE/09

(UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-

BUDOWLANEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN)

DATA, PIECZEC | PODPIS PROJEKTANTA:

IMIE | NAZWSKO: MARCIN GATNIEJEWSKI
TYTUL ZAWODOWY: MGR INZ.

NR UPR.: WKP/0483/PWOE/15
(UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-
BUDOWLANEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN)

DATA, PIECZEC | PODPIS PROJEKTANTA:
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A. WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU ORAZ WPIS NA LISTE CZLONKQW WLASCIWEJ 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW (DOKUMENTY O KTORYCH MOWA W ART.34
UST.3D PKT 112 USTAWY ,,PRAWO BUDOWLANE”)
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