© -przycisk o$w. pojedynczy dzwonkowy 10A/230V UWAGA
jf -wtgcznik osw. pojedynczy schodowy 10A/230V Przedstawione propozycje materiatowe stanowig podstawe opracowania. UWAGI:
t ik 0% ry 1 A/2 vV Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu rownowaznego o parametrach niegorszych fl. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4 ~WtgCZniK Osw. pOdWOJny 0 30 od zatoZzonych w nieniejszcym projekcie E ,,\éVarlekami tetch_niczn%mi wykt()inan_ia itoﬁ_bli;)rg roll)ét _
s A s _ . . . . udowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej
g -W’chznlk OSW. pOJedynczy 2P 10A/230V A,B S?ch!z Za*qczam: oPraw;z‘l'Yletl_?;“olefhl v 1 i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
. z . — . T1/1 - obwod wyprowadzony z Icy , Nir kolejny pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
d 'W+qczmk Osw. pOJedynczy 2P 10A/230V p/t’ h=1,1m; IP44 1,1m - wysoko$¢ montazu elementu (spéd ramki) 2. Na czas budowy wejscia oraz otwory na wszystkich
‘$_ -CZUj nik ObecnOéCi 3603t kondy%nac!ch:jilz\’/v budynku nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z zasadami .
B. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad,
. . , . oktadzin elewacyjnych, balustrad nalezy zamoéwi¢ w oparcit
‘ RG - rozdzielnia g’fowna prOJektowana 1950x725x425 (WyS X szer X g’f) o zweryfikowane na budowie gabaryty obiektu.
| 4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod
B f _ warunkiem zastosowania ich niegorszej jakosci jedynie za
- : — S T.. [=]|- tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa 2g0da projektanta.
2 a Lo a a TK -t li lektr. komp 1 x575x1 W X szer X at)- tvnkow 5. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania
@ —K I ZXIB T @ . SI ab caele - KO p 500 5 5 80 ( yS sze g ) pOd y owa sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasnic
Sf b TWC =] - tablica wezia cieplnego 625x575x180 (wys x szer x gh-natynkowa zautorami projektu. _—
= | 6. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za
R | RK [==l| - tablica komputerowa 925x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa zgoda autoréw. . N
Tapm | 7. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie
IS TW [==]| - tablica wentylacji 925x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa z zaleceniami | wytycznymi producenta. _
11 Hs=250cm ) B. Rysunek nalezy rozpatrywaé réwnoczes$nie z pozostatymi
z ";: < | 7”“ A opracowaniami branzowymi projektu budowlanego i projekt
L) I Q5 -0 I L) wykonawczego.
- § ?_: a ! ! | Projekt stolarki aluminiowej nalezy wykona¢ po wyborze
< &% | J‘ | | ZASTOSOWANE OPRAWY: dostawcy / producenta systemu. Projekt stolarki aluminiowe
% N | Fnoo | ‘ powinien zawiera¢ okreslenie wszystkich parametrow
< I AR | 1- NP. LUXIONA - BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 uzytkowych dla zastosowanego systemu.
_ - TSR 1P20/44 840, kolor biaty 0. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli,
il — 1 — 4 @ powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny i wykonane
. 1n — NP. LUXIONA - BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 z materialu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikédw
H\ | | 1P20/44 840 + ramka n/t, kolor biaty w przypadku sttuczenia.
D2 — D2 0. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
™ [b2] A g '2 A 7 = 2- NP. LUXIONA - BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM winny posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczenia do
H‘Hs=|254cm /y — — . . . . A .
: %% E 34 IP20/44 840, kolor biaty LEGENDA OPRAW AWARY.JNYCH-EWAKUACYJNYCH _ stosowania w budownictwie w kraju ich wmonowania oraz
—_— —_— i | pos B P2 ustaleniom Norm Polskich, Europejskich i wlasciwych
. I casy | 2n - NP. LUXIONA - BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM SYMBOL |  OZN. NAZWA - - przepisow.
T3/ — ; T Pos [ Pis : A ; . "
_| | A 1 ) e‘; 0 ) E 34 IP20/44 840 + ramka n/t, kolor biaty «PRS | Oprawa ewakuacyjna LED 0000-30x15-CT-1h-M9003-FT-XX.S 20 . 1. Wsze]kle lparlametry uzytkoyve S’tollarlfl,’wspolclzynnlkl )
9| Hs=243¢m Taof 9| Hs=236tm SERP | pis [FICY P4 przenikania ciepta drzwi, okien $wietlikéw powinny by¢
£10.20 Sl | AW A farf A A ) +10.26 3- NP. LUXIONA - BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM XPFD | Oprava ewakuacyina LED 0000-50¢15.CT A MH8005 FTXXS e A 2godne z przepisami.
_ i T3 T34 |, T3 i E 34 |P20/44 840 1200X300, kolor biaty P17 2300 Pi2s 12. Elementy samozamykaczy, popychacze, nawietrzaki
fis=232,5cm | Hs=22%cm | - (x) PC140T | Oprawa awaryjna LED 0140-CL-1W-CT-1h-SM-TE-CW-9016 2 - ; iadaé iedni i bVé i
/ AW ~ I | s m pita m PI6 powinny posiadaé odpowedme atesty i by¢ instalowane
™ H i W] = 4= NP. LUXIONA - BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM <@ | ossre | Oprawa awaryjna LED 0000-RP-3W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND 17 zgodnie z wytycznymi producentéw. i . )
I: E 34 1P20/44 840, kolor biaty m P21 A0 Po7 3. Dobdr kolorystyki, okuc¢ i innych elementéw wykonczenia
Il o 0S3AR | Oprawa awaryjna SU LED 0000-AR-3W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND | 60 = winien by¢ uzgodniony z projektantem na etapie nadzoru
A | — 4n — NP. LUXIONA - BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM m PI55 E PIS6 autorskiego.
- - T34 o039 50y 1924 ] 2 | I\ E 34 IP20/44 840 + ramka n/t, kolor biaty on OS1AR | Oprawa awaryjna SU LED 0000-AR-1W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND | 23 14. Zestawienia rozpatrywac tacznie z projektem
' ' 7 architektonicznym i stosownie do potrzebz proj. branzowym
; | | ABJ 3.8.15 A8 :\u 5- NP. LUXIONA - AGAT CLEAN LED CRI95 7200 SHM Zgodnie 2 norma PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzeft p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punkiw pienwszej pomocy 15. Informacja na drzwiach do pomieszczen, wejsciach do
‘ | : E IP65 940 / 600X600, kolor biaty nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/ OWA AREA PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniajacej natezenie pomieszczen sanitarnych (szatnie, toalety, przebieralnie) -
Hs=250em— Tt s * | | Hs=250cm I 5 Ixna poziomie pockogi w poblizu 2m ed lokalizaji tych urzadzen. ) typ i rodzaj do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego.
of 1 6— NP. LUXIONA - BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 ety zweryikowad r*nyigzigf;mgwP;g;fjﬁﬁ“;f’::;wm“nf;Z”‘Mﬂ"eg" sufitu. 16. Przeszklenia zewnetrzne: wspotczynik g<42 [wg EN 410],
™ A / : ™ 1P20/44 840, kolor biaty prawy ’ P P transmisja $wiatta widzialnego >70%, np. Super Neutral 70,
= ) 17. Wykonawca przed przystgpieniem do roboét zobowigzany
: 7- NP. LUXIONA - AMETYST NEW LED COMPACT jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
+ — == ) 3000 PC E 1P65 840, kolor biaty branzowymi i budowlanymi dot. projektu.
8. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.
] A 8- NP. LUXIONA - X-LINE LED COMPACT 6000 PLX E Nie wolno bra¢ wymiaru bezpos$rednio z rysunku.
| o T 24 840 / L-1412MM, kolor biaty Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
; w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
7 9- NP. Lena Lighting S.A., Profil A, klosz mrazony, 1000 zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
L T o = mm., 1900Im, NT, 4000K, kolor czarny wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do
s G — } o) biura projektowego.
10 - NP. LUXIONA - X-LINE LED COMPACT 2000 PLX E 9. Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone
24 840 / L-572MM, kolor biaty z réwnolegty biezgcg koordynacjg migdzybranzows.
R0. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
1 - NP. LUXIONA - X-LINE LED COMPACT 4000 PLX E - warunki techniczne wykonania i odbioru robét
24 840 / L-1132MM, kolor biaty budowlano-montazowych
o - normy i przepisy obowigzujgce w Polsce
12 - NP. Lena Lighting S.A., 2950Im, 24W, 122Im/W, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw
4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM < 3, L70B50 i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych
132000h, IKO7, materiat korpusu ABS, - przepisy techniczne, instrukcje instytucji kontrolujgcych
biaty, wymiary 595/595/71mm, Atest PZH jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot w tym ITB (Instytu
Techniki Budowlanej).
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 13 - NP. Lena Lighting S.A., 3200Im, 24W, 134Im/W, R1. Okna montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, zabrania
4000K, Ra >80, P20, L70B50 50000h, sie rozszczelniania rynienek odwadniajgcych futryng poprze
IK06, temperatura pracy od 0 do +35°C, materia rozwiercania progéw drzwi srubami montazowymi. Zabranit
korpusu aluminium powlekane, biaty, sie zastaniania otworéw odwadniajgcych poprzez niewtasci
Wymiary 595/595/39mm zamontowanie parapetéw lub obrébek zewnetrznych.
R2. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie
14 - NP. Lena Lighting S.A., 3200Im, 24W, 134Im/W, w powigzaniu z rysunkami branzowymi. Niescisto$ci pomie«
4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, rysunkami architektonicznymi a branzowymi nalezy wyjasni
IK06, temperatura pracy od 0 do +35°C, materia z projektantami.
korpusu aluminium powlekane, biaty, R3. Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, | podanc
Wymiary 595/595/39mm jako wartosci minimalne.
R4. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
15 — NP. Lena Lighting S.A., 2800Im, 18W, 151Im/W, wvtvczve aeodezvinie na etapbie wvkonawczvm. odchviki od
Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K,
Ra >80, IP20, SDCM < 3, Material korpusu ABS,
UGR <19, biaty, Wymiary 592/592/44mm,
Atest ENEC, Atest PZH
16 — NP. Oprawa typu plafonLena Lighting S.A., 2800Im,
KONDYGNACJA PIETRA 3/ STREFA KONDYGNACJA PIETRA 3/ STREFA KONDYGNACJA PIETRA 3/ STREFA KONDYGNACJA PIETRA 3/ STREFA PU Budynku 28W, 86mW, cos ¢=093, Znamionowy -
: prad diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM < 3, L )
NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. POW. UZYTKOWA POW. 1T20000hvt"<08v d”Vefdb‘;%ﬁek:gs"jg"“tf”t'and .
emperatura pracy od - o , Materia korpusu — — ‘
3.1.1.  |KLATKA SCHODOWA NR 1 26.41 3.8.7. |POM. BIUROWE (GABINET) 2211 3.8.14. |POM. BIUROWE (GABINET) 15.69 3.8.23. |POM. SOCJALNE 14.88 1963.91 ABS, biaty, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH - ULl. A. Grottgera 6 / 11, 60-757 Pozna f
A . tel.: 61 624 31 31, www.nuua.eu
3.1.2. WINDA 3.97 3.8.8. POM. BIUROWE 16.12 3.8.15. |POM. BIUROWE 15 3.8.24. |KOMUNIKACJA 4.43 Suma ogolna. 1963.91 17 — NP. LEDVANCE - OPRAWA HERMETYCZNA LED Qiniestz:()pl:colwaIie :wo'r‘zonzw'ﬁrmie NUUAARCHITERC ko e o autorsiie poceas
3.5.1. |KLATKA SCHODOWA NR 2 16.34 (SEKRETARIAT) 3.8.16. |SALA KONFERENCYJNA 96.17 3.8.25. |PRZEDSIONEK WC DAMSKIE | 3.37 (D8 2 56701 400K 1200mm DAMP PROOE ochronis zgodrie 2 Ustawa 2 ia 4.02.1894 o Prawie Autarskim  pravach pseurych
3.8.1. |KOMUNIKACJA 47.83 3.8.9. |POM. SOCJALNE 18.03 3.8.17. |KOMUNIKACJA 4.69 3.8.26. |WC DAMSKIE 1.37 " _ R [nwesToR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikiinik g -
- oprawa awaryjna wpuszczana w sufit podwieszany; Samodzielny Publiczny Zak tad Opieki Zdrowotnej
3.8.2. |POM. BIUROWE 14.38 3.8.10. |POM. BIUROWE (GABINET) 26.55 3.8.18. |PRZEDSIONEK WC MESKIE 4.85 3.8.27. |WC DAMSKIE 1.36 parametry wg projektu instalacii elektycznych w Krakowie. ul. Wroctawska 1 =3, 30-001 Krakéw
3.8.11. |POM. BIUROWE _ o OBIEKT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDO-
3.8.3. |POM. BIUROWE (GABINET) 27.79 (SEKRETARIAT) 15.98 3.8.19. |WC MESKIE 1.65 3.8.28. IIDOM. PORZADKOWE 3.8 PU Kondygnaii AW~ oprawa awaryjna natynkowalmontowana na suficie WA UKEADU WEWNETRZNEGO NA BUDYNEK
3.8.4. |GARDEROBA 4.44 3.8.20. |WC MESKIE 1.3 Suma ogolna: 31 484.73 : podwieszanym; parametry wg projektu instalacy WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO -
3.85. |WC 5.68 3.812. |POM. BIUROWE (GABINET) | 19.67 3.8.21. |WC NPS 4.17 POW. UZYTKOWA POW. o 5.G0 WOJSKOWEGO SZPITALAKLNICINEGO
3.8.13. |POM. BIUROWE (GABINET 15.38 503.28 AWZ - oprawa awaryjna zewngtrzna natynkowa; Z POLIKLINIK A SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIALCE
3.8.6. NATRYSK 276 ( ) 3822 POM . BlUROWE (GAB'NET) 2856 - parametry wg projektu instalacji elektycznych NR 184/11 OBAR_ K-45, J. EWID. KROWODRZA
Suma ogodlna: 503.28 : .
EW - oprawa ewakuacyjna natynkowa; parametry wg ADRES . ul. Wroc fawska 1-3; 30-901 Krakéw
projektu instalacji elektycznych |NWESTYCJE: Obreb K45
Gmina Krakéw Krowodrza
EWs — oprawa ewakuacyjna nascienna; parametry wg ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
LEGENDA: projektu instalacji elektycznych BRAN ZA: ELEKTRYCZNA
—— ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE BUDYNKL g%\gﬁw‘ RZUT Il PIETRA-INSTALACJE OSWIETLENIA
—— ELEMENTY ISTNIEJACE IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Gt. PROJEKTANT: W.KAPLON, mgrinz WKP/0385/PWOE/09
=== FE| 30
OPRACOWANIE:
=== E| 60
=== RE| 60

mmm RE| 90 SPRAWDZAJ ACY: M.GATNIEJWSKI, mgrinz  WKP/0483/PWOE/15
L NR PROJEKTU:  DATA: SKALA: REWIZJA:  NRRYSUNKU:

SR p122 0724 1:100 PW.E.O5 |




