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 1 : 100 PW.E.12

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik ą –
Samodzielny Publiczny Zak ład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, ul. Wrocławska 1 –3, 30–901 Kraków
ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDO-
WĄ UKŁADU WEWNĘTRZNEGO NA BUDYNEK
WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO –
BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
Z POLIKLINIK Ą SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIAŁCE
NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA

PROJEKT WYKONAWCZY

07.24P122

RZUT PARTERU - INSTALACJE TELETECHNICZNE

ul. Wroc ławska 1–3; 30–901 Kraków
Obręb K–45
Gmina Kraków Krowodrza

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA

NUMER NAZWA POW.
0.1.1. WIATROŁAP 3.45
0.1.2. POM. INSTALACYJNE 0.9
0.1.3. KLATKA SCHODOWA NR 1 8.19
0.1.4. ROZDZIELNIA

ELEKTRYCZNA 2.43

0.1.5. KOMUNIKACJA 7.5
0.1.6. POM. GOSPODARCZE 1.7
0.1.7. WINDA 3.97
0.2.1. KOMUNIKACJA 5.11
0.2.2. POM. PORZĄDKOWE 2.37
0.2.3. PRZEDSIONEK WC 3.73
0.2.4. WC 1.27

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA

NUMER NAZWA POW.
0.3.8. POM. BIUROWE 20.62
0.3.9. CZYTELNIA 18.43
0.3.10. MAGAZYN / ARCHIWUM 68.24
0.4.1. KOMUNIKACJA 6.58
0.4.2. KOMUNIKACJA 9.74
0.4.3. SZATNIA 4.16
0.4.4. PRZEDSIONEK WC 2.57
0.4.5. WC 1.03
0.4.6. SZATNIA 1.56
0.4.7. POM. GOSPODARCZE 2.91
0.4.8. POM. SOCJALNE 11.57
0.4.9. POM. BIUROWE (GABINET

KIEROWNIKA) 16.63

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA

NUMER NAZWA POW.
0.2.5. WC 1.27
0.2.6. NATRYSK 2.03
0.2.7. KOMUNIKACJA 4.66
0.2.8. SZATNIA 20.87
0.2.9. POM. SOCJALNE 10.34
0.3.1. WIATROŁAP 6.94
0.3.2. KOMUNIKACJA 18.07
0.3.3. WC NPS 4.67
0.3.4. UMYWALNIA 2.42
0.3.5. POM. SOCJALNE 11.12
0.3.6. SZATNIA 10.02
0.3.7. POM. BIUROWE (GABINET

KIEROWNIKA) 11.01

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA

NUMER NAZWA POW.
0.4.10. POM. BIUROWE

CZTEROSTANOWISKOWE 41.43

0.4.11. WIATROŁAP 5.54
0.4.12. HOL / POCZEKALNIA 23.17
0.4.13. POM. BIUROWE

DWUSTANOWISKOWE 16.65

0.4.14. REJESTRACJA 19.22
0.4.15. WC PACJENTÓW / NPS 7.42
0.5.1. KLATKA SCHODOWA NR 2 7.72
0.5.2. POM.TECHNICZNE 0.53
Suma ogólna: 43 429.76

PU Budynku

POW. UŻYTKOWA POW.
1963.91

Suma ogólna: 1963.91

PU Kondygnacji

POW. UŻYTKOWA POW.
429.76

Suma ogólna: 429.76

- szafa dystrybucyjna okablowania strukturalnego 
wysokość szafy - 21U-Główny Punkt Dystrybucyjny

GPD

KK-E - trasa ułożenia koryt kablowych instalacji elektrycznych
KK-T - trasa ułożenia koryt kablowych instalacji teletechnicznych

-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w:
         -2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego kat.6
         -2 gniazda ogólne 16A/230V

-2 gniazda dedykowane 16A/230V

PEL

OZNACZENIA INSTALACJE SIŁOWE

-przycisk przecipożarowego wyłącznika prąduPWP

Czytnik kart z interfejsem MIFARE +

Terminal drzwiowy (sterownik przejścia) -  w obudowie metalowej 

LEGENDA SYSTEM KD:
TER 1

Trasa ułożenia przewodów systemu kontroli dostępu (zgodnie z załączonymi schematami)

Trasa ułożenia przewodów pętli alarmowej

LEGENDA OZNACZEŃ SYSTEMU KD
KD A - PRZEJŚCIE WYPOSAŻONE W MONITORING OBUSTRONNY Z IDENTYFIKACJĄ OSOBY + ZDALNE OTWIERANIE
PRZEJŚCIA + CZYTNIK KART
KD B - PRZEJŚCIE WYPOSAŻONE W MONITORING OBUSTRONNY Z IDENTYFIKACJĄ OSOBY + ZDALNE OTWIERANIE
PRZEJŚCIA + CZYTNIK KART + KLAWIATURA

- Panel interkomu wejściowego

- Stacja Bazowa ID8

- r - kabel UTP 4x2x0,5 kat 6

System interkomowy

- moduł sieci bezprzewodowej WiFii

LEGENDA SSWiN (wszystkie elementy systemu grade 3):

Kabel połączenia linii dozorowych i sygnalizacyjnych typu - YTDY 4x0,5mm2

Czujka magnetyczna

Czujka dualna PIR funkcją antymaskingu

EXP

CA

Klawiatura systemu alarmowego z wyświetlaczem

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

Kabel połączenia magistrali ekspanderów - YTKSY 3x2x0,5 

EXP1-EXP23: obudowa metalowa z transformatorem 40VA,
zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- ładowanie akumulatora),
ekspander 8 wejść, akumulator 17Ah/12V 

CA: obudowa metalowa z transformatorem 60VA,
zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- ładowanie akumulatora),
płyta główna centrali alarmowej od 16 do 64 wejść i wyjść,
ethernetowy moduł komunikacyjny, moduł komunikacyjny
GSM  z anteną, akumulator 17Ah/12V 

EXP5: obudowa metalowa z transformatorem 40VA,
zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- ładowanie akumulatora),
ekspander 8 wejść i 8 wyjść, akumulator 17Ah/12V 

Kabel połączenia magistrali manipulatorów - YTKSY 3x2x0,5 

Czujka zalania

Kamera kopułkowa 2Mp

Kamera w zintegrowanej obudowie typu "bullet"

Monitor LCD 24" dostosowany do pracy 24/7

OZNACZENIA CCTV

- czujka optyczna dymu

- pętlowy moduł sterujący

- wskaźnik zadziałania

- klapy ppoż w kanałach wentylacyjnych

- ręczny przycisk ostrzegania

CSP - centrala sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji alarmu pożarowego

- sygnalizator optyczno-akustyczny

- czujka optyczna dymu

- siłownik w oknie/drzwiach napowietrzających
CSO - centrala sygnalizacji oddymiania

- przycisk oddymiania

- przycisk przewietrzania

OZNACZENIA SYSTEMU ODDYMIANIA


