SF1

F TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

- HYDROIZOLACJA (ISTN.);

- SCIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.) ;
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);

- STYRODUR 12CM (PROJ.);

- FOLIA KUBELKOWA (PROJ.);

SF2

- HYDROIZOLACJA (ISTN.);

- SCIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);

- STYRODUR 12CM (PROJ.);

- FOLIA KUBELKOWA (PROJ.);

SF3

L TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);
L HYDROIZOLACJA (ISTN.);

L SCIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.);

L HYDROIZOLACJA (ISTN.);

L SZCZELINA DYLATACYJNA WYPELNIONA IZOLACJA
12CM (ISTN.);

L HYDROIZOLACJA (ISTN.);

L SCIANA BETONOWA WYLEWANA 42CM (ISTN.);

SZ8

- SYSTEMOWA FASADA SZKLANO-ALUMINIOWA -
PRZESZKLENIE (PROJ.);

SZ79

- SYSTEMOWA FASADA SZKLANO-ALUMINIOWA -
BLACHA ALUMINIOWA GR. 2MM (PROJ.);

PG2

L WYKONCZENIOWA WARSTWA PODLOGI -
POSADZKA ZYWICZNA WRAZ Z WARSTW3
SAMOPOZIOMUJaCg (PROJ.);

L ELBET 20CM (PROJ.);

L PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);

L PODBETON 10CM (PROJ.);

L GRUNT RODZIMY (ISTN.);

SW1

- WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

- GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);

F TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

- SCIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);

- IZOLACJA TERMICZNA 12CM (ISTN.);

- SCIANA MUROWANA 42CM (ISTN.);

F TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

- GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);

- WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

PG3

L WYKONCZENIOWA WARSTWA PODLOGI -
POSADZKA ZYWICZNA (PROJ.);

LWYLEWKA BETONOWA 5CM (PROJ.);

L FOLIA PE (PROJ.);

L STYROPIAN TWARDY 12CM (PROJ.);

L FOLIA PE (PROJ.);

L PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);

L BETON 20CM (PROJ.);

L PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI CO
15CM (PROJ.);

F TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);
r HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- SCIANA BETONOWA WYLEWANA 42CM (ISTN.);

WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

- GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);

F TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

- SCIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);

PG4

- OPASKA Z PLYT CHODNIKOWYCH 7CM (PROJ.);
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI CO

- PLYTA CHODNIKOWA 7CM SZARA (PROJ.);
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3CM

UWAGI:
. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej
i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

. Na czas budowy wejscia oraz otwory na wszystkich

kondygnacjach w budynku nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z zasadami BHP.

. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad,

okfadzin elewacyjnych, balustrad nalezy zaméwi¢ w oparciu
o zweryfikowane na budowie gabaryty obiektu.

. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod

warunkiem zastosowania ich niegorszej jakosci jedynie za
zgodg projektanta.

. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania

sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢
z autorami projektu.

. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s3 jedynie za

+ HYDROIZOLACJA (ISTN.); SW2 | N15CM; zgoda autorow.
- WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU; . Wszystkie zastosowane materiaty montowac¢ zgodnie
SF4 , B z zaleceniami i wytycznymi producenta.
[ WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PG5 . Rysunek nalezy rozpatrywaé réwnoczes$nie z pozostatymi

opracowaniami branzowymi projektu budowlanego i projektt
wykonawczego.
Projekt stolarki aluminiowej nalezy wykonaé po wyborze

- HYDROIZOLACJA (ISTN.); . PROJ.); dostawcy / producenta systemu. Projekt stolarki aluminiowe
‘ ‘ L STYRODUR 12CM (PROJ.); I ggkﬁ%ﬁﬁg%{g@ﬁ;gﬁ”‘l é'TSJ N | PODBUDOWA ZASADNICZA Z KESM 0/31,5MM 22CM powinien zawiera¢ okreslenie wszystkich parametrow
+ FOLIA KUBELKOWA (PROJ.); i ( ) PROJ.); uzytkowych dla zastosowanego systemu.

B36 D

B36 E

SF5

- TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);
- GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);

- ULEPSZONE PODIOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM LUB INNYMI

. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli,

powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny i wykonane

| - r WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PLYTKA SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI O RM=5,0MPA 20CM 7 materialu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikow
g 8 ‘ 8 L SCIANA BETONOWA WYLEWANA - 24CM (PROJ.); CERAMICZNA (PROJ.); PROU.): W przypadku stiuczenia.
| | v | | ! | v r HYDROIZOLACJA PIONOWA (PROJ.); SW3 - KRAWeDZIOWO: OBRZEZE BETONOWE 0. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
[ I ] I I I ] I I ] 1L I I ] I - STYRODUR 12CM (PROJ.); BX30X100CM NA tAWIE Z BETONU C12/15 (PROJ.) winny posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczenia do
— |~ — | — — — -— —_— N — — — Q0 — — — — —_— 7 — —— — ; — — — r FOLIA KUBEHKOWA (PROJ.); L WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - - GRUNT RODZIMY (ISTN.) stosowania w budownictwie w kraju ich wmonowania oraz
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ SF6 WYPRAWA MALARSKA (PROU.); Ufztzlei;lg’;n Norm Polskich, Europejskich i wtasciwych
l KLAPA DYMOWA l ‘ I l - TYNK CEMENTOWOQ-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.) 1 ‘\)stpelkie barametry uzytkowe stolarki, wspétczynniki
| 220x100CM | | | - SCIANA BETONOWA WYLEWANA - 15CM (PROJ.); r SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 18CM (P_ROJ'); przenikania ciepta drzwi, okien éwietlik,()w powinny by¢
I KD1 i I I I L HYDROIZOLACJA PIONOWA (PROJ.); r TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.); 2godne  przepisami
é L STYRODUR 12CM (PROJ.); F WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - - y . .
| f NADSZYBIE WINDY | | | U WYPRAWA MALARSKA (PROU.); 2. Elementy samozamykaczy, popychacze, nawietrzaki
- FOLIA KUBEKOWA (PROJ.); o powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ instalowane
I - — —| e o ek oo suororcamas RS I — e SW4 | ST1 | zgodnie z wytycznymi producentow.
o 7 ‘ e e [dach_| . ] e . . .
‘ Wyprowadsenie bednarki 35x4 ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ersivencsiy i w7 e ‘ EPSILOMSIcs Hi R7 LE 18 2 mfmmm © | | \WYKONCZENIOWA WARSTWA PODEOG! - 3. D_opor koI’orystykl, _okuc i |nn_ych elementow wykonczenla
N o it Partel] s Y & - winien by¢ uzgodniony z projektantem na etapie nadzoru
< RW/3/1 o L WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - y¢ uzg y Z proj p
z (ziérienia do szyny EN | | [dach | dach | EIL I WYPRAWA MALARSKA (PROJ.): POSADZKA ZYWICZNA WRAZ Z WARSTW g autorskiego.
A i N Ir -)s ) . . . . .
wrwnawgzej w pom o I NN 2] 3 Y ‘ R | KA oviowsl B36 A L TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.); O 1aca (PROL); 14. Zestawienia rozpatrywac facznie z projektem
‘ Ji L L ‘ | ‘ ‘ ‘ (dach_| ‘ 190x100CM | SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 18CM (PROU.); - ( ) architektonicznym i stosownie do potrzeb z proj. branzowym
o RW/2 \ RW/10\3 RW/11 l/_ D2 ‘ Py - L TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.); ST2 5. Informacja na drzwiach do pomieszczen, wejéciach do
7 — I —— 7 ™ rr- -~ ~—-—-—-=-=-====7 T |—7 — [dad ~ |dacl ~da - 7 = TvE30mn3 nodstawie . — 72l e ) I s Sy L GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.); pomieszczen sanitarnych (szatnie, toalety, przebieralnie) -
/ ) Z L WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PLYTKA I q ) typ i rodzaj do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego.
‘ ‘ I,// ‘ ‘ betiisl ) " ICERAMICZNA (PROJ.): WYKONCZENIOWA WARSTWA PODLOGI 6. Przeszklenia zewnetrzne: wspodtczynik g<42 [wg EN 410],
0 > ( % POSADZKA ZYWICZNA WRAZ Z WARSTW3a isia Swiatta widzial 709 S N 170/
S —@ - SAMOPOZIOMUJaCg (PROJ.); 7 t\ﬁ”fm'sla Swiatta iy > /g' fisvisel eutral 70/:
adzenie bednarki 35x4 POWIETRZA DLA T . . Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany
z uziemienia do szyny \ S oo it SW5 - UZUPEENIENIE STROPU - ZELBET 20CM (PROJ.); jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami
. : ‘ ) ‘ — = SZ1 L WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - ST3 branzowymi i budowlanymi dot. projektu.
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- WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
F GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);

WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
r TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- SCIANA ZELBETOWA 20CM (PROJ.);

- WYKONCZENIOWA WARSTWA PODLOGI -
WYKELADZINA PCV NA KLEJU (PROJ.);
- WYLEWKA BETONOWA 5CM (PROJ.) ;

8. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.
Nie wolno bra¢ wymiaru bezpos$rednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy

|
|
[
I |7 |
I
- TYNK WEWNETRZNY (ISTN.); SW6 R zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
— - — — — — I R — —1 — — — — — — - SCIANA MUROWANA 42CM (ISTN.); - FOLIA PE (PROJ.); . wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do
[CET I [dach | = L TYNK ZEWNETRZNY (ISTN.); ‘ ‘ L STYROPIAN 5CM (PROJ.); / .
- | nad dn . 10 ey ’ F WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - L FOLIA PE (PROJ.); biura projektowego.
‘ Do GSW ‘ ‘ ‘ r STYROPIAN 18CM (PROJ.); WYPRAWA MALARSKA (PROJ.); ' . 9. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone
L TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.); . ’ - PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.); " e C .
) - GtADz SZPACHLOWA (PROJ.) ; ; | z réwnolegtg biezaca koordynacjg miedzybranzows.
PtYTA G-K (PROJ.) ; [ ZELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROJ.) R0. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
2 2 SZ2 BN TA O (PROJ-) ; L TYNK CEMENTOWO -WAPIENNY 1,5CM (PROJ.); - V'sp i techmt 9 yen dos o qu ” azufa:
e , N I ) I K o L WYKONCZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA - warunki techniczne wykonania I odbioru robo
had druam T cm N N . - - RUSZT ALUMINIOWY 7,5CM (PROJ.); . budowlano-montazowych
g 10 6 L - MALARSKA (PROJ.); : - -
| Kazdy wyposazyé wteri | WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PLYTKA
RW/20 ' T il I C|L SERAMICZNA (PROJ.Y L PIYTA G-K (PROJ.) ; - normy i przepisy obowigzujace w Polsce
| [dach ] S I ¢ ! ( )i ) L PIYTA G-K (PROJ.) ; ST4 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow
| ' ! > | o) I ?&-QEZWSEZ\;QCTH;%‘\’(A gﬁ\?{ ) | GIADz SZPACHLOWA (PROJ.) ; i dostawcéw materiatow budowlano - instalacyjnych
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \RWE ‘ = SCIANA MUR(E)WANA 4(120M.()iSTN . F WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - L WYKONCZENIOWA WARSTWA PODLOGI - - prz'elpisy te(?hn'icz_ne, instrukcje instytu'cji kontrolujacych
o | T | ac — I — 7 \ g WYPRAWA MALARSKA (PROJ.); POSADZKA ZYWICZNA (PROJ.): jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét w tym ITB (Instytul
- TYNK ZEWNETRZNY (ISTN.); [ ’ . Techniki Budowlanej).
| | L STYROPIAN 18CM (PROJ.); WYLEWKA BETONOWA 5CM (PROJ.); ? . . .
‘ l‘El | ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ [ TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ) SwW7 L FOLIA PE (PROJ.); 21. Okna montolw_ac zgodnie zklns(:rukgja! prodUﬁe%nia, zabrania
) i i L ) sig rozszczelniania rynienek odwadniajgcych futryne poprze
| | S73 F WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - L ?g{iogéﬁgggy).(PROJ ) rozwiercania progéw drzwi Srubami montazowymi. Zabrania
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.); L PAPA TERMOZGR72EWALNA (PROJ.): sie zastaniania otworéw odwadniajgcych poprzez niewtasciv
I l I L WYKONCZENlOWA WARSTWA SClENNA _ r GIADz SZPACHLOWA (PROJ-) ; L ZELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROJ.); zamonto_wanlg parap_etow lub o_brobek zewnclf,t_rznyc_h.
e — R — S E I WYPRAWA MALARSKA (PROJ.); r PIYTA GK (PROJ.) 5 L TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.); 22. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie
— - — . . || | GEADZ SZPAGHLOWA (PROJ ) - PIYTA G-K (PROJ.) ; L WYKONCZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA W powigzaniu z_rysunk_aml bre_mzowyr_m. Nle_SC|slo§C| po_mje_d
| 1 I I 1 | 1T I 1 p 5 - RUSZT ALUMINIOWY 7,5CM (PROJ.); . rysunkami architektonicznymi a branzowymi nalezy wyjasnic
: F TYNK WEWNETRZNY (ISTN.); MALARSKA (PROJ.); ! !
L 1 ] L] y L] N Zwody pionowe z d SCIANA MURGWANA 3SCM. iSTN ) + PIYTA G-K (PROJ.) ; z projektantami.
‘ 8 8} uktada¢ w warstwie i TYNK ZEWNETRZNY (ISTN ( % - PIYTA G-K (PROJ.) ; ST5 R3. Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, | podano
‘ ~_W rurkach niepalnyt STYROPIAN I1-:'8(;,\” (PI(?OJ ).')’ - GIADz SZPACHLOWA (PROJ.) ;. jako wartosci minimalne.
| TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.); - WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PLYTKA L WYKONCZENIOWA WARSTWA PODLOGI - PLYTKI 4. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie
B36B B36 C B36D B36E B36 F o CERAMICZNA (PROJ.); WINYLOWE (PROJ.); wytyczy¢ geodezvinie na etapie wykonawczym, odchviki od

® ©

‘ Ztacze kontrolno-
pomiarowe w puszce
doziemnej

‘ Uziom otokowy

r TYNK ZEWNETRZNY (ISTN.); L RUSZT ALUMINIOWY 7,5CM (PROJ.); \ /
L STYROPIAN 18CM (PROJ.); | PIYTA GK (PROJ.) |
L TYNK BARWIONY W MASIE (PRO..); PIVTA G.K (PROJS - = -
- \ G-K( ) ® UL. A. Grottgera 6 / 11, 60-757 Pozna n
575 - GIADZ SZPACHLOWA (PROJ,) ;. [ D ] (A LO10] 0 E-Ievrrtwm
Legenda: Uwaga: L WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PEYTKA ARG HITTEKS I o _
; ) ) A R R L. , R R . , ICERAMICZNA (PROJ.)' Nlnlejs_ze opracowanie stworzon_o w firmie NUUA/ARF:HITEKCI_lja_ko dzie to autorskie podlega
uziom otokowy - bednarka ocynk. Fe/Zn 35x4mm Przyjeto III poziom ochrony odgromowej. Instalacje odgromowg i uziemiajacg wykonaé zgodnie z normami L WYKOKCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - : D1 | ochronie zgodnie z Ustawa z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.
) fKd OCynK. Te/z T N - . : L ciat i i WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
utozona na sztorc w najnizszej warstwie zbrojenia PN-EN 62305. Siatke odgromowa wykonac zdrutu FeZn o sr. 8mm. Rozmiar siatki - 10x10 m. Do instalacji | GIAD= SZPACHLOWA ((PROJ_)). SW9 | PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.); [nwEesToR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik g —
i o przytaczy¢ imetalowe elementy konstrukcyjne, wystajgce ponad powierzchnie dachu, jak anteny, maszty, L PIYTA G-K (PROJ .); ’ - L STYROPIAN DACHOWY SPADKOWY 5,24% 35-70CM Samodzielny Publiczny Zak tad Opieki Zdrowotnej
[y = _ ; _ } : ); L WYKOKCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - : - 3 30 ;
@] \[/)vrzsl\'/g)c\jvdagzziléew;awcg Ob5enq1nr?arléap2(zai/oznq e3n§x;}rrllj1rr11:u()bednarke wyprowadzenia kanatéw wentylacyjnych oraz metalowe koryto wody deszczowej. Przewody odprowadzajgce - TYNK WEWNETRZNY (ISTN.); WYPRAWA MALARSKA (PROJ.); F;i%‘g)l'zomc JA (PROJ.): ORIEKT: w Krakowle, ul_Wrodawska 13,30 901 Krakow
yerone e prowadzi¢ w konstrukcji stupéw (wg. proj. konstrukcji). Przewody odprowadzajace pofaczy¢ z uziomem [ TVNK ZEWNETRENY daray T F GIADZ SZPACHLOWA (PROJ) e oer 25om Ry : R OKEADL WL TRONE GO oo
Do GSW «—— po’rqczenlde z GSW - beld(r)larka Ze/ Zn 35x4mm (bdedkr_l)arke poprzez ztacza kontrolno-pomiarowe. Na poziomie gruntu posadowi¢ studzienki kontrolno-pomiarowe. L STYROPIAN 18CM (PROJ.); L PIYTA G-K EPROJ';-’ L TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.); WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO ~ —
wyprowadziC na wys. 1,0m nad poziomem posadzki B . . il _ : L TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.); | " X - WYKONCZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
W studZ|e.nkac'h nalez'y zamontowac zaC|§k| kontrolno-pomiarowe RUSZT ALUMINIOWY 5CM (PROJ.); MALARSKA (PROJ.): 5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10 ohm. SZ6 SW10-SW15 | Z POLIKLINIK A SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIALCE
Stosowa¢ studzienki wykonane z tworzywa sztucznego z pokrywa wzmocniong konstrukcyjnie. Wymiary WYKOKCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - | D2 | NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA
200x200 ( szer) i 200 ( wys) WYPRAWA MALARSKA (PROJ.); AL OMINIOVYCL] PRIESZRLONA (BROWY L PLYTKI O TEKSTURZE BETONU - TARASOWE NA [iesrves:  Obrebwias | oo oot Kmkow
Studzienka z otworami rewizyjymi dla wprowadzenia przewodéw. - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.); ' ' PODSTAWKACH (PROJ.); Gmina Krakéw Krowodrza
L SCIANA BETONU KOMORKOWEGO 40CM (PROJ.); - PODSTAWKI POZIOMUJ3CE, DYSTANSOWE
) ) o o o ) L STYROPIAN 4CM (PROJ.): - 7 PRZEKELADKA OCHORONNA (PROJ.); ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
Uwaga! Potaczenie uziomu otokowego z przewodem uziemiajacym wykonac jako spawane. Miejsce potgczenia | STYROPIAN 18CM (PRO..); L IZOLACJA PRZECIWWODNA 2X PAPA (PROJ.); BRAN ZA: ELEKTRYCZNA
0 oczyszczeniu zabezpieczy¢ masg asfaltowa. - TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.); [ IZOLACJA TERMICZNA ZE SPADKIEM 7CM NAZWA RZUT DACHU-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
p Yy pleczy q q PG1 MIN. A=0,031W/mxK (PROJ.); RYSUNKU:
SZ7 - L 1IZOLACJA TERMICZNA AERO ZEL 8CM - A
W budynku wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze dla konstrukgji koryt kablowych w nastepujgcy sposdb: - ] r WYKONCZENIOWA WARSTWA PODLOGI - MIN. A=0,019W/mxK (PROJ.); G PROJEKTANT: '\',\VA:E;L’:\CVZ&V;&N:;i?AWv’::f;:bSas/PWOE/OQ PODPIS:
) . s s - . , L WYKOKICZENIOWA WARSTWA SCIENNA - POSADZKA ZYWICZNA WRAZ Z WARSTWg L WARSTWA ROZDZIELCZA - PAROIZOLACJA ORAZ - : :
zastosowac koryta kablowe zapewniajace ciagtosc potaczenia wyrownawczego certyfikowanego przez WYPRAWA MALARSKA (PROU.); SAMOPOZIOMUJaCa (PROJ.); ZOLACJA MIEDZYWARSTWOWA - FOLIA PE (PROJ.);
producenta - potwierdzi¢ wiasciwymi dokumentami lub - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.); L BETON 20CM (ISTN.); t ZELBET 25CM (PROJ.);
- zastosowac trasy kablowe z zaciskami umozliwiajacymi wykonanie potaczenia wyréwnawczego przewodami L SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 24CM (PROJ.); L 2X PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU (ISTN.); L TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
LaY 6.0mm2 w celu zapewnienia ciadtodd metalicznei L STYROPIAN 18CM (PROJ.); L PODBETON 10CM B7,5 (ISTN.); L WYKONCZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA
gy 6, p ag ] L TYNK BARWIONY W MASIE (PRO.); L GRUNT RODZIMY (ISTN.); MALARSKA (PROJ.); SPRAWDZAJ ACY: MARGIN GATNIEJEWSKI, marinz  WKP/OB3/PWOENS
NR PROJEKTU: DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
122 0624 1:100 E.11 )

S74

- WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PLYTKA
ICERAMICZNA (PROJ.);

- GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);

F TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

- SCIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);

Sw8

- WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PLYTKA
ICERAMICZNA (PROJ.);

- GtADz SZPACHLOWA (PROJ.) ;

- PYYTA G-K (PROJ.) ;

- PYYTA G-K (PROJ.) ;

F 2XPLYTA OSB (PROJ.);

- FOLIA PE (PROJ.);

- ZELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROJ.);

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);

- WYKONCZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA
MALARSKA (PROJ.);




