e OZNACZENIA INSTALACIE SItOWE ) g

S . KK-E - trasa utozenia koryt kablowych instalacji elektrycznych
RG IXI - rozdzielnia gtowna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gt) KKT - trasa ulozenia koryt kablowych instalacji teletechnicznych

, T.. [ |- tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa PP -przycisk przecipozarowego wyfacznika pradu UWAGE: _ . .
- fl. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
TK.. [==1| - tablica elektr. komp 1500x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa . . z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Twe [=I| - tablica wezta cieplnego 625x575x180 (wys x szer x gt)-natynkowa GPb - szafa dY$trYbucy]na Okablowama StrUkturalnego- bl‘jdowlano-montaiowych", zasadami sztuki budowlanej
- WYSOkOSC szafy - 21U_G*Owny Punkt Dystrybucy]ny i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
RK [==I| - tablica komputerowa 925x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa pe. ~ | -Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w: pracownikow, pod statym nadzorem technicznym.
‘ TW [=1]| - tablica wentylacji 925x575x180 (wys x szer x gh)-podtynkowa -3 gniazda RJ4'5 okablowania strukturalnego kat.6 2. Na czas budowy wejscia oraz otwory na wszystkich
-2 gniazda ogdlne 16A/230V kondygnacjach w budynku nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z zasadami BHP.

UWAGA 2 gni
. . . . . - azda dedykowane 16A/230V . S - N
' _ SCIANY NALEzY P ¥ Przedstawione propozycje materiatowe stanowig podstawe opracowania. ~gniazdo wtykc?w € pojedy nycz <16 A/230V/ ot 8. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad,
‘ ‘ ‘ zucowrc ‘ ‘ ‘ Q:? ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Dopuszcza sig zastosowanie osprzetu réwnowaznego o parametrach niegorszych okladzin elewacyjnych, balustrad nalezy zaméwic w oparcit
1 | 4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod
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PAS QDDZIELENIA od zatozonych w nieniejszcym projekcie -gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44 o zweryfikowane na budowie gabaryty obiektu.
- wypust kablowy 1-F (zapas kabla 2m) warunkiem zastosowania ich niegorszej jakosci jedynie za
zgoda projektanta.

PPOZ. PAS ODDZIELENIA PPQ Z
- wypust kablowy 3-F (zapas kabla 3m) 6. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania
sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasnic
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: KU1 ]  _ obwod wyprowadzony z tablicy komputerowej TKO , nrkolejny 1

AN - ( ) 0,3m -wsqkoéé montazu elementu (spod rar_nk8 )
AL o T011/34 - obwdd wyprowadzony z tablicy ogolne{T /1, nr kolejny 34
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z autorami projektu.

; | - ! ttorami projek _ o
1, mLr T 4 "i— ‘ | T1A - obwadd wyprowadzony z tab"cy T1,nr kolejny 1 6. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za
- !
‘ | [ 1] |
1 | o
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Py . - . zgodg autorow.
! [03m | - wysokos¢ montazu elementu (spéd ramki) 7. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie
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6.1 | f '}-—GASNICA [ [ z zaleceniami i wytycznymi producenta

I | I - | B. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnoczesnie z pozostatymi
— t@» I ? > == = = il s —7 — A L IS | [ R @ opracowaniami branzowymi projektu budowlanego i projekt

/ | % wykonawczego.
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| | Projekt stolarki aluminiowej nalezy wykona¢ po wyborze
\WYDZIELONA | | dostawcy / producenta systemu. Projekt stolarki aluminiowe
SZATNIA | ‘ | powinien zawieraé okreslenie wszystkich parametrow
0 uzytkowych dla zastosowanego systemu.
T1/1 | 0. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli,
o l - é | @ powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny i wykonane
| T z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw

w przypadku sttuczenia.
| ‘ | +3.33 I |1 bl 10. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
| 1 | % - winny posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczenia do
|+3.33 ' Vi
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stosowania w budownictwie w kraju ich wmonowania oraz
ustaleniom Norm Polskich, Europejskich i wlasciwych
przepisow.

. Wszelkie parametry uzytkowe stolarki, wspétczynniki
przenikania ciepta drzwi, okien $wietlikdw powinny by¢
zgodne z przepisami.

2. Elementy samozamykaczy, popychacze, nawietrzaki

powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ instalowane

o zgodnie z wytycznymi producentéw.

3. Dobdr kolorystyki, okuc¢ i innych elementéw wykonczenia
winien by¢ uzgodniony z projektantem na etapie nadzoru

| autorskiego.

| 4. Zestawienia rozpatrywac tgcznie z projektem
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architektonicznym i stosownie do potrzebz proj. branzowym
| I |\ | mmr 5. Informacja na drzwiach do pomieszczen, wejsciach do

‘ ] pomieszczen sanitarnych (szatnie, toalety, przebieralnie) -

|} typ i rodzaj do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego.

16. Przeszklenia zewnetrzne: wspdtczynik g<42 [wg EN 410],
7 g transmisja $wiatta widzialnego >70%, np. Super Neutral 70,
= 7 - L= P44 L B S 7. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany
SZAFA KLIMATYZAGJ jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

RECYZYJNEJ . . . .
650 %700 x1990MM branzowyml i bu_dowlanyml dot. projektu.
8. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

I
7iAe | Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.
| Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
/ 0 w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
’ ) T1AA0] /110 [03m_| zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
| I% K Ziqiesm i 0 I Fl—‘—lv] - ] B wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do
I_ | 47 LS 1 R P | 41> N [ W/r i dn [ — biura projektowego. ) ) )
AVAYAVAV] AVAVAVAVAVI V| INVAVAVAVAYA 9. Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone
I

\ \SZAFA KLIMATYZACT 1 z réwnolegty biezgcg koordynacjg migdzybranzows.
R0. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

‘ PPOZ. ‘ ‘ ‘ ‘ PRECYZ?NE} '
650X 700 X 1990 ' . . . . .
! - warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych

- normy i przepisy obowigzujgce w Polsce
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw
i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych
- przepisy techniczne, instrukcje instytucji kontrolujgcych
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot w tym ITB (Instytu
Techniki Budowlanej).
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ R1. Okna montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, zabrania
sie rozszczelniania rynienek odwadniajgcych futryne poprz:
rozwiercania progéw drzwi Srubami montazowymi. Zabrani:

sie zastaniania otworéw odwadniajgcych poprzez niewtasci
zamontowanie parapetéw lub obrébek zewnetrznych.
R2. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie

w powigzaniu z rysunkami branzowymi. Niescistosci pomie«

rysunkami architektonicznymi a branzowymi nalezy wyjasni
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z projektantami.

R3. Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, | podant
jako wartosci minimalne.

R4. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wvtvczve aeodezvinie na etapbie wvkonawczvm. odchviki oc

KONDYGNACJA PIETRA 1/ STREFA KONDYGNACJA PIETRA 1/ STREFA KONDYGNACJA PIETRA 1/ STREFA KONDYGNACJA PIETRA 1/ STREFA PU Budynku
NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. POW. UZYTKOWA POW.
1.1.1. KLATKA SCHODOWA NR 1 21.91 1.6.1. KOMUNIKACJA 29.04 1.6.8. PUNKT OBROBKI MAT. 0.48 1.6.15. |POKOJ BIUROWY 14.69 1963.91
1.1.2.  |WINDA 3.97 1.6.2. |WC NPS 4.97 BIOLOGICZNEGO ' 1.6.16. |POKOJ BIUROWY 14.73 Suma ogdlna: 1963.91 \ J
1.3.1. |ANTRESOLA MAGAZYNU / 60.06 1.6.3. |PRZEDSIONEK WC 5.67 1.6.9. |POM. NA ODPADKI 2.97 1.6.17. |WC PERSONELU/NPS 4.03 o WSy ——
ARCHIWUM ' 1.6.4. |WC MESKIE 2.82 1.6.10. |GABINET ZABIEGOWY 21.9 1.6.18. |POM. SOCJALNE 13.66 [ﬁ RICLJ TLEJ!: l. tel.. 61 624 31 31, www nuLieu
1.51. KLATKA SCHODOWA NR 2 15.69 1.6.5. WC DAMSKIE 1.28 1.6.11. POKOJ KONSULTACJI 12.8 1.6.19. POM. OBStUGI CRO/ 16.6 Zlér;lgilzeezt;p;ssloew:r&lset:;\ln;o;zg:;\3/g;nylg;\f‘U;Jé/r»:‘;RviHAI'LI'EOl;CkIIHe:l;oradwz;ecﬁpiuktrzrws:;ﬁodlega
1.6.6. REJESTRACJA ' 12.08 1.6.12. POKQJ KONSULTACJI 13.56 SPONSORA PU Kondygnadji [nwEsTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikiinik 3 —
16.7. PUNKT POBRAN MAT. 12.42 1.6.13. |POKOJ BIUROWY 18.71 1.7.1. MAGAZYN 105.99 Samodzielny Publiczny Zak tad Opieki Zdrowotnej
. - . 7 w Krakowie, ul. Wroctawska 1 =3, 30—-901 Krakéw
BIOLOGICZNEGO 1.6.14. |POKOJ BIUROWY 15.94 Suma ogolna: 24 434.97 POW. UZYTKOWA POW. OBIEKT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDO-
434.97 WA UKELADU WEWNETRZNEGO NA BUDYNEK
Suma ogolna: 434.97 BUDYNKU NR 56 2L OKALIZOWANEGO NA TERENIE
5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
Z POLIKLINIK A SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIALCE
NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA
LEGENDAZ IIAN[\;\};{EESSTYCJI: LCJ)IEWLo&i\Aéska 1-3; 30-901 Krakow
—— ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE BUDYNKL Grina rakow krowodrzs
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
—— ELEMENTY ISTNIEJACE BRANZA: ELEKTRYCZNA
=== E| 30 NAZWA RZUT | PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
LE N ] E| 60 IMIE | NAZWISKOj NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mmm RE| G0 Gt. PROJEKTANT: W.KAPLON, mgr inz WKP/0385/PWOE/09
OPRACOWANIE:
=== RE| 90
SPRAWDZAJ ACY: M.GATNIEJWSKI, mgrinz WKP/0483/PWOE/15
NR PROJEKTU: DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
P22 07.24  1:100 PW.E.08 |




