
ELEM
EN

TY N
O

W
O

PR
O

JEKTO
W

AN
E BU

D
YN

KU
LEG

EN
D

A:

ELEM
EN

TY ISTN
IEJ

ĄC
E

EI 30
EI 60

R
EI 90

R
EI 120

R
EI 60

1.  W
szystkie prace budow

lane należy w
ykonać zgodnie

z „W
arunkam

i technicznym
i w

ykonania i odbioru robót
     budow

lano-m
ontażow

ych", zasadam
i sztuki budow

lanej
i z przepisam

i B
H

P
 przez odpow

iednio kw
alifikow

anych
     pracow

ników
, pod stałym

 nadzorem
 technicznym

.
2.  N

a czas budow
y w

ejścia oraz otw
ory na w

szystkich
     kondygnacjach w

 budynku należy zabezpieczyć zgodnie
     z zasadam

i BH
P.

3.  W
szelkie elem

enty stolarki okiennej i drzw
iow

ej, fasad,
     okładzin elew

acyjnych, balustrad należy zam
ów

ić w
 oparciu

o zw
eryfikow

ane na budow
ie gabaryty obiektu.

4.  D
opuszcza się zastosow

anie m
ateriałów

 zam
iennych pod

     w
arunkiem

 zastosow
ania ich niegorszej jakości jedynie za

     zgodą projektanta.
5.  W

szelkie w
ątpliw

ości pow
stałe podczas zapoznaw

ania
     się z dokum

entacją, jak i w
 czasie realizacji należy w

yjaśnić
z autoram

i projektu.
6.  Jakiekolw

iek zm
iany w

 projekcie dozw
olone są jedynie za

     zgodą autorów
.

7.  W
szystkie zastosow

ane m
ateriały m

ontow
ać zgodnie

z zaleceniam
i i w

ytycznym
i producenta.

8.  R
ysunek należy rozpatryw

ać rów
nocześnie z pozostałym

i
     opracow

aniam
i branżow

ym
i projektu budow

lanego i projektu
     w

ykonaw
czego.

     Projekt stolarki alum
iniow

ej należy w
ykonać po w

yborze
     dostaw

cy / producenta system
u. P

rojekt stolarki alum
iniow

ej
     pow

inien zaw
ierać określenie w

szystkich param
etrów

     użytkow
ych dla zastosow

anego system
u.

9.  S
krzydła drzw

iow
e, w

ykonane z przezroczystych tafli,
     pow

inny być oznakow
ane w

 sposób w
idoczny i w

ykonane
z

m
ateriału zapew

niającego bezpieczeństw
o użytkow

ników
w

 przypadku stłuczenia.
10. M

ateriały budow
lane oraz elem

enty prefabrykow
ane

     w
inny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczenia do

     stosow
ania w

 budow
nictw

ie w
 kraju ich w

m
onow

ania oraz
     ustaleniom

 N
orm

 Polskich, Europejskich i w
łaściw

ych
     przepisów

.
11. W

szelkie param
etry użytkow

e stolarki, w
spółczynniki

     przenikania ciepła drzw
i, okien, św

ietlików
 pow

inny być
     zgodne z przepisam

i.
12. E

lem
enty sam

ozam
ykaczy, popychacze, naw

ietrzaki
     pow

inny posiadać odpowiednie atesty i być instalow
ane

     zgodnie z w
ytycznym

i producentów
.

13. D
obór kolorystyki, okuć i innych elem

entów
 w

ykończenia
     w

inien być uzgodniony z projektantem
 na etapie nadzoru

     autorskiego.
14. Zestaw

ienia rozpatryw
ać łącznie z projektem

     architektonicznym
 i stosow

nie do potrzebz
proj. branżow

ym
i.

15. Inform
acja na drzw

iach do pom
ieszczeń, w

ejściach do
     pom

ieszczeń sanitarnych (szatnie, toalety, przebieralnie) -
     typ i rodzaj do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego.
16. P

rzeszklenia zew
nętrzne: w

spółczynik g<42 [w
g E

N
 410],

     transm
isja św

iatła w
idzialnego >70%

, np. Super N
eutral 70/4

17. W
ykonaw

ca przed przystąpieniem
 do robót zobow

iązany
     jest do zapoznania się ze w

szystkim
i dokum

entacjam
i

     branżow
ym

i i budow
lanym

i dot. projektu.
18. W

szystkie w
ym

iary podaw
ane są w

 centym
etrach.

     N
ie w

olno brać w
ym

iaru bezpośrednio z rysunku.
     O

bow
iązkiem

 w
ykonaw

cy jest spraw
dzenie w

ym
iaru

w
 naturze. W

 w
ypadku jakiejkolw

iek zm
iany lub róznicy

     zauw
ażonej m

iędzy projektem
 a stanem

 faktycznym
     w

ykonaw
ca zobow

iązany jest przekazać tę inform
ację do

     biura projektow
ego.

19. R
oboty budow

lano - instalacyjne m
uszą być prow

adzone
z rów

noległą bieżącą koordynacją m
iędzybranżow

ą.
20. W

 spraw
ach nie określonych dokum

entacją obow
iązują:

     - w
arunki techniczne w

ykonania i odbioru robót
       budow

lano-m
ontażow

ych
     - norm

y i przepisy obow
iązujące w

 Polsce
     - instrukcje, w

ytyczne i w
arunki techniczne producentów

i dostaw
ców

 m
ateriałów

 budow
lano - instalacyjnych

     - przepisy techniczne, instrukcje instytucji kontrolujących
     jakość m

ateriałów
 i w

ykonyw
anych robót w

 tym
 ITB

 (Instytutu
    Techniki Budow

lanej).
21. O

kna m
ontow

ać zgodnie z instrukcją producenta, zabrania
     się rozszczelniania rynienek odw

adniających futrynę poprzez
     rozw

iercania progów
 drzw

i śrubam
i m

ontażow
ym

i. Zabrania
     się zasłaniania otw

orów
 odw

adniających poprzez niew
łaściw

     zam
ontow

anie parapetów
 lub obróbek zew

nętrznych.
22. R

ysunki architektoniczne należy odczytyw
ać jedynie

w
 pow

iązaniu z rysunkam
i branżow

ym
i. N

ieścisłości pom
iędz

     rysunkam
i architektonicznym

i a branżow
ym

i należy w
yjaśnić

z projektantam
i.

23. W
szystkie param

etry odporności pożarow
ej R

, E, I  podano
     jako w

artości m
inim

alne.
24. P

oziom
y posadzek należy zw

eryfikow
ać i precyzyjnie

     w
ytyczyć geodezyjnie na etapie w

ykonaw
czym

, odchyłki od
     projektu należy konsultow

ać z projektantem
.

1

A A

9

B B

C C

A

A

BB

D D

E E

468 2

P
G

1

M
IE

JS
C

O
W

E
 O

BN
I

żEN
IE P

O
SA

D
ZKI

10x19
25

6x18,8
25

-1.95

-3.03
P

G
2

O
BR

Y
S S

TR
O

PU
 N

A
P

O
ZIO

M
IE

+0,00

S
P7:

P
M

Q
≤500 M

J/m
2

EI 60 P
AS O

D
D

ZIE
LEN

IA
PPO

Ż.

P
AS O

D
D

ZIE
LEN

IA
PPO

Ż.

Tw
c

N
R

 PR
O

JEKTU
:

D
ATA:

S
KALA:

R
EW

IZJA:
N

R
 R

YSU
N

KU
:

S
PR

AW
D

ZAJ
Ą

C
Y:

O
PR

AC
O

W
AN

IE:

G
Ł. PR

O
JEK

TAN
T:

N
AZW

A
R

YSU
N

KU
:

BR
AN

ŻA:

E
TAP:

AD
R

ES
IN

W
ES

TY
C

JI:

O
BIE

KT:

IN
W

ES
TO

R
:

N
iniejsze opracow

anie stw
orzono w

 firm
ie N

U
U

A/AR
C

H
ITEKC

I i jako dzie
ło autorskie podlega

ochronie zgodnie z U
staw
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1963.91

Sum
a ogólna:

1963.91

PU
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W

. U
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W
A

PO
W

.
104.58

Sum
a ogólna:

104.58
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R
G

- rozdzielnia głów
na projektow

ana 1950x725x425 (w
ys x szer x gł) 

T..
- tablica elektryczna 1500x575x180 (w

ys x szer x gł)-podtynkow
a

Tw
c

- tablica w
ęzła cieplnego 625x575x180 (w

ys x szer x gł)-natynkow
a

R
K

- tablica kom
puterow

a 925x575x180 (w
ys x szer x gł)-podtynkow

a
TW

- tablica w
entylacji 925x575x180 (w

ys x szer x gł)-podtynkow
a

TK..
- tablica elektr. kom

p 1500x575x180 (w
ys x szer x gł)-podtynkow

a

- szafa dystrybucyjna okablowania strukturalnego 
w

ysokość szafy - 21U-Głów
ny Punkt Dystrybucyjny

GPD

KK-E
- trasa ułożenia koryt kablow

ych instalacji elektrycznych
KK-T

- trasa ułożenia koryt kablow
ych instalacji teletechnicznych

-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w:
         -3 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego kat.6
         -2 gniazda ogólne 16A/230V

-2 gniazda dedykowane 16A/230V
-gniazdo w

tykow
e pojedyncze 16A/230V p/t

-gniazdo w
tykow

e pojedyncze 16A/230V p/t IP44

PEL

OZNACZENIA INSTALACJE SIŁOW
E

-przycisk przecipożarow
ego w

yłącznika prądu

- w
ypust kablow

y 1-F (zapas kabla 2m
)

- w
ypust kablow

y 3-F (zapas kabla 3m
)

PW
P


