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KONDYGNACJA PIWNICY

NUMER NAZWA POW.
-1.21. |WEZEL CIEPLNY 104.58
Suma ogdlna: 1 104.58
PU Budynku

POW. UZYTKOWA POW.

1963.91

Suma ogdlna: 1963.91

PU Kondygnacji

POW. UZYTKOWA POW.

104.58

Suma ogdlna: 104.58

—— ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE BUDYNKU
—— ELEMENTY ISTNIEJ ACE
El 30
El 60
REI 60
REI 90
REI 120

-wigcznik osw.

podwdjny 10A/230V 1P44

o, (0

-wigcznik osw.

pojedynczy schodowy 10A/230V IP44

-przycisk o$w.

pojedynczy dzwonkowy 10A/230V

-wigcznik osw.

pojedynczy schodowy 10A/230V

-wigcznik osw.

podwdjny 10A/230V

-wigcznik osw.

pojedynczy 2P 10A/230V

-wigcznik osw.

pojedynczy 2P 10A/230V p/t, h=1,3m; IP44
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. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie

. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad,

. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania

. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s3 jedynie za

. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie

. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli,

. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane

. Wszelkie parametry uzytkowe stolarki, wspotczynniki

N

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Techniki Budowlanej).
. Okna montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, zabrania

. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé jedynie

R3.

R4.

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej
i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

Na czas budowy wejscia oraz otwory na wszystkich
kondygnacjach w budynku nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z zasadami BHP.

okfadzin elewacyjnych, balustrad nalezy zamoéwi¢ w oparciu
o zweryfikowane na budowie gabaryty obiektu.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod
warunkiem zastosowania ich niegorszej jakosci jedynie za
zgoda projektanta.

sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢
z autorami projektu.

zgodg autorow.

z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ réwnoczes$nie z pozostatymi
opracowaniami branzowymi projektu budowlanego i projektt
wykonawczego.

Projekt stolarki aluminiowej nalezy wykona¢ po wyborze
dostawcy / producenta systemu. Projekt stolarki aluminiowe
powinien zawiera¢ okreslenie wszystkich parametrow
uzytkowych dla zastosowanego systemu.

powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny i wykonane
z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow
w przypadku sttuczenia.

winny posiadac¢ atesty i certyfikaty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w kraju ich wmonowania oraz
ustaleniom Norm Polskich, Europejskich i wlasciwych
przepiséw.

przenikania ciepta drzwi, okien $wietlikow powinny byé
zgodne z przepisami.

Elementy samozamykaczy, popychacze, nawietrzaki
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ instalowane
zgodnie z wytycznymi producentow.

Dobér kolorystyki, oku¢ i innych elementéw wykonczenia
winien by¢ uzgodniony z projektantem na etapie nadzoru
autorskiego.

Zestawienia rozpatrywac facznie z projektem
architektonicznym i stosownie do potrzeb z proj. branzowym
Informacja na drzwiach do pomieszczen, wejsciach do
pomieszczen sanitarnych (szatnie, toalety, przebieralnie) -
typ i rodzaj do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego.
Przeszklenia zewnetrzne: wspotczynik g<42 [wg EN 410],
transmisja $wiatta widzialnego >70%, np. Super Neutral 70/:
Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany
jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi dot. projektu.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezpos$rednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru

w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do
biura projektowego.

Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone
z réwnolegtlg biezacg koordynacjg migdzybranzowa.

- warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t
budowlano-montazowych

- normy i przepisy obowigzujace w Polsce

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw

i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- przepisy techniczne, instrukcje instytucji kontrolujgcych

jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot w tym ITB (Instytut

sie rozszczelniania rynienek odwadniajgcych futryne poprze
rozwiercania progéw drzwi Srubami montazowymi. Zabrania
sie zastaniania otworéw odwadniajgcych poprzez niewtasciv
zamontowanie parapetéw lub obrébek zewnetrznych.

w powigzaniu z rysunkami branzowymi. Niescisto$ci pomiec
rysunkami architektonicznymi a branzowymi nalezy wyjasnic
z projektantami.

Wszystkie parametry odpornosci pozarowej R, E, | podanc
jako wartosci minimalne.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od
projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.
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Niniejsze opracowanie stworzono w firmie NUUA/ARCHITEKCI i jako dzie fo autorskie podlega
ochronie zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.
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LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH
BT pos [
SYMBOL O2ZN. NAZWA
[ o
XPRS | Oprawa ewakuacyjna LED 0000-30x15-CT-1h-M-9003-FT-X-X-S 20
= P5
00 Al
j o= g XPFD | Oprawa ewakuacyjna LED 0000-30x15-CT-1h-M-9003-FT-X-X-S 17
i
u P17
o] PC140T | Oprawa awaryjna LED 0140-CL-1W-CT-1h-SM-TE-CW-9016 2
2l P18
Al
Ao%ﬁ 0S3RP | Oprawa awaryjna LED 0000-RP-3W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND 17 I E
P21 |2
om. 0S3AR | Oprawa awaryjna SU LED 0000-AR-3W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND 60 E I
] ees [
oaﬁ 0S1AR | Oprawa awaryjna SU LED 0000-AR-1W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND 23

PI22
PI23
Pi24
PI25
PI26
Pi27
PIS6

4 |0, |||

-czujnik obecnosci 360st

INWESTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik g —

Samodzielny Publiczny Zak tad Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, ul. Wroctawska 1 -3, 30—901 Krakéw

/

- rozdzielnia gtéwna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gt)

/

- tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa

TK.. [=]| - tablica elektr. komp 1500x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa

Twc [==1| - tablica wezta cieplnego 625x575x180 (wys x szer x gt)-natynkowa

OBIEKT:

ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDO-
WA UKLADU WEWNETRZNEGO NA BUDYNEK
WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO  —
BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIALCE
NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA

RK [==1]| - tablica komputerowa 925x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa

TW [==1]] - tablica wentylacji 925x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa

ADRES
INWESTYCJI: Obreb K-45

ul. Wroc tawska 1-3; 30-901 Krakow

Gmina Krakéw Krowodrza

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktow pierwszej pomocy
nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/ OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniajacej natgzenie
5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.

Nalezy zweryfikowac typy opraw w i i w ku do sufitu.
Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

UWAGA

Przedstawione propozycje materiatowe stanowig podstawe opracowania.
Dopuszcza sig zastosowanie osprzetu rownowaznego o parametrach niegorszych
od zatozonych w nieniejszcym projekcie

AB - sekcje zalgczania opraw oswietleniowych
T1/1 - obwéd wyprowadzony z tablicy T1, nr kolejny 1
1,3m - wysoko$¢ montazu elementu (spod ramki)

ETAP:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRAN ZA: ELEKTRYCZNA

NAZWA
RYSUNKU:

RZUT PIWNICY-INSTALACJE OSWIETLENIA

Gt. PROJEKTANT: W.KAPLON, mgr inz
OPRACOWANIE:

IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
WKP/0385/PWOE/09

SPRAWDZAJ ACY: M.GATNIEJWSKI, mgrinz WKP/0483/PWOE/15

ﬁ‘_ 22

NR PROJEKTU: DATA: SKALA:  REWIZJA: NR RYSUNKU:

PW.E.01

07.24 1:100

NR STRONY:




