7 N
ZASTOSOWANE OPRAWY:
1= NP.LUXIONA- BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 ¥ | -wlacznik o$w. podwéjny 10A/230V 1P44
, \ S
e e LUXIONA - BAGKPANEL LED 3500 PLx £ 34 # | -wigcznik o$w. pojedynczy schodowy 10A/230V IP44 ) .
IP20/44 840 + ramka n/t, kolor biaty
© - [ SW. poj
2- NP. LUXIONA - BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM przyCIS.k osw pOJ.edynczy dzwonkowy 10A/230V UWAGE
E 34 1P20/44 840, kolor biaty j)ﬁ -wigcznik osw. pojedynczy schodowy 10A/230V 1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - ~ — z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
2n - NP. LUXIONA - BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM Y -W’facznlk OSW. pOdWOJ ny 10A/230V budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej
E 34 1P20/44 840 + ramka n/t, kolor biaty oS n K 0% od 2P 10A/230V i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
-WigCznlK OSW. pojeaynczy pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
3- NP. LUXIONA - BACKPANEL LED 3_800 MICRO-PRM R. Na czas budowy wejécia oraz otwory na wszystkich
‘ E 34 1P20/44 840 1200X300, kolor biaty kondygnacjach w budynku nalezy zabezpieczyé zgodnie
z zasadami BHP.
SCIANY NALEZY 4- EZ4LILP»2((|)(/)4'1A8;1(?AKC:<P§NFL LED 4800 MICRO-PRM B. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad,
[ ZLICOWF@ ‘ L: < % > ‘ ‘ » Kolor biaty W’chznik 0SW pojedynczy 2P 10A/230V p/t h=1.1m: IP44 oktadzin elewacyjnych, balustrad nalezy zamoéwi¢ w oparcit
- . y =1, ’ o zweryfikowane na budowie gabaryty obiektu.
‘ ‘ | ‘ Pg SPDAELENIA PAYODDZIELENIA PPQ Z. | 4n - NP. LUXIONA - BACKPANEL LED 45_300 MICRO-PRM ©§ 4. Dopusr}zlcza sie zastosowanie gr}na-lterr)ilaslléw zamiennych pod
1 [ ! X1 [ I [ X R KX KX KK X XX E 34 1P20/44 840 + ramka n/t, kolor biaty inik obecnosci 360st warunkiem zastosowania ich niegorszej jakosci jedynie za
! ' — JE ‘ — <17 ‘ «,7 4# 1}44 N / S Ad [ — ‘é‘ -CZujnik obecnoscl S zgoda projektanta.
— . - — — ! — o 5- NP. LUXIONA - AGAT CLEAN LED CRI95 7200 SHM 6. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania
— ] B ‘S’g;"(‘)‘golw mgietg‘z";a;:fe‘:::fgfgfa —HI . AB V) P E 1P65 940 / 600X600, kolor biaty sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasnic
| pietreln A @~vn a1 LR 11 AB . . , . z autorami projektu.
) I TSR ™ 6- :\lggblfzglxég(';lﬁ(-lBEbR'YiL NEW LED 0-2 2800 PLX E 33 RG - rozdzielnia g’fowna prOJektowana 1950x725x425 (WyS X szer X g’f) B. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za
8 , Kolor biaty zgoda autorow.
| e : . .
OS3AR OS3AR -
CIECIENAPOZIOMIE 08M — | | AWn ] AWn | ] 7- NP. LUXIONA - AMETYST NEW LED COMPACT T.. ——]| - tablica eIektryczna 1500x575x180 (WyS X szer X g’:)—podtynkowa e ;stjlfggﬁaﬁﬁm‘yj;%mfﬁgﬁmznﬂ_towac zgodnie
OWY {EIFO et o = 3000 PCE IP65 840, kolor biaty TK.. ]| - tablica elektr. komp 1500x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa B. Rysunek nalezy rozpatrywat rownoczesnie z pozostalymi
!7 - T i ?7 N - Tifz | - <l - - g NP LUXIONA - XL INE LED COMPACT 6000 PLX £ opracowaniami branzowymi projektu budowlanego i projekt
| il f I/” Z B 26840 1 LA412MM, kolor bicty TWC =] - tablica wezla cieplnego 625x575x180 (wys x szer x gt)-natynkowa e miniowe] nalezy wykonac po wyborse
< AB y
! S — TN RK =1/ - tablica komputerowa 925x575x180 (wvs X szer x ah-podtynkowa dostawcy / producenta systemu. Projekt stolarki aluminiowe
| ~ 1 AR, | ‘ | AB I 9- NP. Lena Lighting S.A., Profil A, klosz mrazony, 1000 P ( y g ) podty powinien zawiera¢ okreslenie wszystkich parametréw
T T e T on mm., 1900Im, NT, 4000K, kolor czamy TW [==l] - tablica wentylacji 925x575x180 (wys x szer x gt)-podtynkowa uzytkowych dia zastosowanego systemu.
It } . Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli,
Q I o l - é | @ 10 - NP. LUXIONA - X-LINE LED COMPACT 2000 PLX E UWAGA powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny i wykonane
g L 24840/ L-572MM, kolor biaty Przedstawione propozycje materialowe stanowia podstawe opracowania. zmaterialu zapewniajgcego bezpieczenistwo uzytkownikéw
1.5.1 © B i i A s i w przypadku sttuczenia.
| = ﬁﬁ,a | g | ‘ T - | 1.7.1 I=|| | 11 - NP. LUXIONA - X-LINE LEE_’ COMPACT 4000 PLX E Dopusz_cza sie zas_tosp\_n/anle ospr;etu_ rownowaznego o parametrach niegorszych 0. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
10 | A w | w14 SET e 11 4‘1' 24 840 / L-1132MM, kolor biaty od zatozonych w nieniejszcym projekcie winny posiadag atesty i certyfikaty dopuszczenia do
Ll L ‘ ‘ s , ; I 1 +3.33 N , 2% " NP Lona Liahiing S.A. 29500m. 24% 1921mW AB - sekcje zatgczania opraw os$wietleniowych stosowania w budownictwie w kraju ich wmonowania oraz
— Ty ek OS3AR N 9 OS3AR OS3AR - -LenaLignting S.A., m, , m/vv, y ~ A : i ustaleniom Norm Polskich, Europejskich i wtasciwych
! Z4 AWn — mYDRANTA5\£V” I AWn 4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM < 3, L70B50 ';1 '{:n obwolt(i \A'lyprowad_zons/ z tablicy T:I ,nr klc()_lejny 1 S pej wy!
T s 6 s ||| | B + GASNICA 111 | 111 132000h, IK07, materiat korpusu ABS, : - wysokos$¢ montazu elementu (spéd ramki) 1. Wszelkie parametry uzytkowe stolarki, wspotczynniki
A ‘.HO(E)W 400 <9— ‘ ‘ o IR I = ‘ BTy ﬁaj biaty, wymiary 595/595/71mm, Atest PZH przenikania ciepta drzwi, okien $wietlikéw powinny byé
TH/24 Al +53Rﬁr1m5 s AW | | i I T | o zgodne z przepisami.
Ao AB |~ Ap 13 - NP. Lena Lighting S.A., 3200Im, 24W, 134Im/W, 12. Elementy samozamykaczy, popychacze, nawietrzaki
mp\v I } 7 ~ ” . by 2{7 I T 7 R 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000, powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ instalowane
=7 7 QA — — % — 7 7%— E— — IK06, temperatura pracy od 0 do +35°C, materia zgodnie z wytycznymi producentow.
o O /}{\ / %, 24 K Jumini lek: biat . . . , .
| == ifin AB —— AB | orpusu aluminium powlekane, biaty, f13. Dobdr kolorystyki, oku¢ i innych elementéw wykonczenia
ol I < 10 T 11 1 i e, Wymiary 595/595/39mm winien byé uzgodniony z projektantem na etapie nadzoru
@ =" | , Int } LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH autorskiego.
Y — ‘ T AWn AWn 14 - NP. Lena Lighting S.A., 3200Im, 24W, 134Im/W, 4. Zestawieni t o i jekt
— 2 AB . Zestawienia rozpatrywac fgcznie z projektem
!I I i3 ! y . %WHOSMJ.?: | I ¢ A-:m | os‘,m l 0SIAR 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 SOOOOP' ) Svweor | om NAZWA architektonicznym i stosownie do potrzebz proj. branzowym
B 3 AL 1 | ST1 | XI 8 tipn | ] | mn || THR W IKOB, temperatura pracy od 0 do +35°C, materiat XPRS | Oprawa ewakuacyjna LED 0000-30x15-CT-Th-M-9003-FT-X-X-S 20 — — 15. Informacja na drzwiach do pomieszczen, wejsciach do
Hs=275¢m Hs=27 / P> = AB S0 =|0=§I113 =‘10 = ‘ = —, korpusu aluminium powlekane, biaty, — Al PIoS A P2 pomieszczen sanitarnych (szatnie, toalety, przebieralnie) -
< 6.12 1.6.13 1.6.15 1.6.16 I AB Tins Ti , i TiflR2 Tifz_| Wymiary 595/595/39mm XPFD | Oprawa ewakuacyjna LED 0000-30x15-CT-1h-M-9003-FT-X-X-S 17 o5 s [ Pz typ i rodzaj do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego.
| = O / ! o | - [£3) PC140T | Oprawa awaryjna LED 0140-CL-1W-CT-1h-SM-TE-CW-9016 2 = 16. Przeszklenia zewnetrzne: wspotczynik g<42 [wg EN 410],
7 = — — — IS B 77 1 i ) | 15 - NP. Lena Lighting S.A., ?800Im, 18W, 151Im/W, ikl T Pis PI24 transmisja $wiatta widzialnego >70%, np. Super Neutral 70,
| U A % T = — - - % % ] N Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, <@~ | ossre | Oprawa awaryina LED 0000-RP-3W-CT-Th-NM-TS-CW-9016-RND 17 7. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany
: B T L Ra >80, IP20, SDCM < 3, Materiat korpusu ABS, — < PI25 jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
@ _ 1 _ 1 o AB % THB ‘—'__KQ\(B_ = | ﬁ. I W‘ |=n1=A;iﬁ | UGR <19, biaty, Wymiary 592/592/44mm, o 0S3AR | Oprawa awaryjna SU LED 0000-AR-3W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND | 60 - - branzowymi i budowlanymi dot. projektu.
T TiAn | A T Atest ENEC, Atest PZH 081AR | Oprawa awaryjna SU LED 0000-AR- TW-CT-hNMTS.CW.0016RND | 23 P18 P26 8. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.
2 | - = Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.
AW AWn o P21 [Z0d Piar wy P Yy
J T / T1I1l1g (> ’AWn : 16 - NP. Oprawa typu plafonLena Lighting S.A., 2800Im, BN = Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
Voo | OSAR ,p A T | A L AB oS3 |*T 0S3AR ! ™1 28W, 96Im/W, cos $=0,93, Znamionowy piss [ Piss w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
==Tin T =i ] —_— — T2 & prad diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM = 3, L70B50 zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
— 1 — 10 —— —0 7 fo— =10 — I = =l l— 11T — = Ti 7 R — . 120000h, IK08, driver bez efektu rrougotanla,_ wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do
_ K [ 47 L 1 F— 47 | 41> E— [ t;éé/ /r A e e Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materid korpusu Zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantow, ROP oraz punktow pierwszej pomocy biura projektowego.
= S i ? A = v W TP < < ABS, biaty, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH ;alleiy przgwigziecd:;o fﬂodatl;l(.)_weiopr:vlviia}l(.WA.I.Z);AhSIDEd/ OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniajace] natgzenie 19. Roboty budowlano - instalacyjne musza byé prowadzone
T X na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen. - P : f .
L ‘ I ‘ ‘ [} ‘ 17 — NP. LEDVANCE - OPRAWA HERMETYCZNA LED Ta-lefy‘z\:eryﬁkowaé t;{py.?pmwwporrlieszcier;iich, woztosu.r;l;u d:; zastosowanego sufitu. bo ZV:IO;\:)TZL(\%ISL&:W l;l:zzgi?els)oo;;iza%(2Eun;]|ggtzaygraagézvv\\/"qqzujq
i lezell to konieczne zmieniC opray w stosunku 1:1 na wiedni . - -
| §CIANY NALEZY ! IP65 42W 5670Im 4000K 1200mm DAMP PROOF prey % > - warunki techniczne wykonania i odbioru robét
ZLICOWAE GY EUE budowlano-montazowych
. ) . - normy i przepisy obowigzujgce w Polsce
AW — oprawa awaryjna wpuszczana w sufit podwieszany; - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow
parametry wg projektu instalacji elektycznych i dostawcow nilateriaiéw budﬁwlano - install?cyjn);ch )
. o - przepisy techniczne, instrukcje instytucji kontrolujgcycl
AWn - oprawa awaryjna natynkowa/montowana na suficie jako$¢ materiatow i wykonywanych robét w tym ITB (Instytu
podwieszanym; parametry wg projektu instalacji Techniki Budowlanej).
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ elektycznych 21. Okna montowac zgodnie z instrukcjg producenta, zabrania
. sie rozszczelniania rynienek odwadniajgcych futryne poprz:
AWZ - oprawa awaryjna zewngtrzna natynkowa; rozwiercania progow drzwi $rubami montazowymi. Zabrani
parametry wg projektu instalacji elektycznych sie zastaniania otworéw odwadniajgcych poprzez niewtasci
. zamontowanie parapetéw lub obrébek zewnetrznych.
EW - oprawa ewakuacyjna natynkowa; parametry wg 2. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé jedynie
projektu instalacji elektycznych w powigzaniu z rysunkami branzowymi. Niescistosci pomie:
. . rysunkami architektonicznymi a branzowymi nalezy wyjasni
EWs — oprawa ewakuacyjna nascienna; parametry wg z projektantami.
projektu instalacji elektycznych 23. Wszystkie parametry odporosci pozarowej R, E, | podanc
jako wartosci minimalne.
R4. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wvtvczve aeodezvinie na etapbie wvkonawczvm. odchviki oc
KONDYGNACJA PIETRA 1/ STREFA KONDYGNACJA PIETRA 1/ STREFA KONDYGNACJA PIETRA 1/ STREFA KONDYGNACJA PIETRA 1/ STREFA PU Budynku
NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. POW. UZYTKOWA POW.
1.1.1. KLATKA SCHODOWA NR 1 21.91 1.6.1. KOMUNIKACJA 29.04 1.6.8. PUNKT OBROBKI MAT. 0.48 1.6.15. |POKOJ BIUROWY 14.69 1963.91
1.1.2.  |WINDA 3.97 1.6.2. |WC NPS 4.97 BIOLOGICZNEGO ' 1.6.16. |POKOJ BIUROWY 14.73 Suma ogdlna: 1963.91 \ J
1.3.1.  |ANTRESOLA MAGAZYNU / 60.06 1.6.3. |PRZEDSIONEK WC 5.67 1.6.9. |POM. NA ODPADKI 2.97 1.6.17. |WC PERSONELU /NPS 4.03 (—n h U PUS——
. l IW“ ' ® . A. Grottgera , 60- ozna h
ARCHIWUM 1.6.4. WC MESKIE 2.82 1.6.10. |GABINET ZABIEGOWY 21.9 1.6.18. |POM. SOCJALNE 13.66 I B8NS NS tel:61624 3131, wwwnuuaeu
1.5.1.  |KLATKA SCHODOWANR 2 15.69 1.6.5.  |WC DAMSKIE 1.28 1-2-1 ; : PgKgd KgNzU LTAgJI 112-86 1.6.19. gg(l\)ANgggr&UGl CRO/ 16.6 Schvone sgoine 5 Usiawa ¢ a4 03 19940 Prawie AL raach rokoutyeh "
.6.12. |POKOJ KONSULTACJI 3.5 ’
1.6.6. REJESTRACJA ] 12.08 - PU Kondygnacji [INWESTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik g —
16.7. PUNKT POBRAN MAT. 12.42 1.6.13. |POKOJ BIUROWY 18.71 1.71. MAGAZYN 105.99 Samodzielny Publiczny Zak tad Opieki Zdrowotnej
. 2 . . POW. UZYTKOWA POW. w Krakowie, ul. Wroctawska 1 -3, 30 -901 Krakéw
BIOLOGICZNEGO 1.6.14. |POKOJ BIUROWY 15.94 Suma ogdlna: 24 434.97 e uimone L dasa | S e
434.97 W A UKEADU WEWNETRZNEGO NA BUDYNEK
. . WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO -
Suma ogdlna: 434.97 BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
Z POLIKLINIK A SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIALCE
NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA
ADRES ul. Wroc tawska 1 -3; 30 901 Krakéw
: |INWESTYCJI: _
LEGENDA: Obreb K—45
Gmina Krakéw Krowodrza
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE BUDYNKL — Crne oy Fonode
—— ELEMENTY ISTNIEJACE BRANZA: ELEKTRYCZNA
mmm | 30 NAZWA RZUT | PI ETRA-INSTALACJE OSWIETLENIA
RYSUNKU:
=== F| 60 IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
. W.KAPLON, mgr inz WKP/0385/PWOE/09
=== RE| 60 Gt. PROJEKTANT: mgr inz
OPRACOWANIE:
=== RE| 90
mmwm
SPRAWDZAJ ACY: M.GATNIEJWSKI, mgrinz ~ WKP/0483/PWOE/15
NR PROJEKTU:  DATA: SKALA:  REWIZJA:  NRRYSUNKU:

122 07.24  1:100 PW.E.03




