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‘ GPD/CCTV/A2

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny

‘ CA: obudowa metalowa z transformatorem 60VA,
zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- tadowanie akumulatora),
ptyta gtéwna centrali alarmowej od 16 do 64 wejs¢ i wyjsc,
‘ ‘ ethernetowy modut komunikacyjny, modut komunikacyjny
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ GSM z anteng, akumulator 17Ah/12V

‘ Kabel potgczenia linii dozorowych i sygnalizacyjnych typu - YTDY 4x0,5mm2
_— Kabel potaczenia magistrali manipulatoréw - YTKSY 3x2x0,5
e OZNACZENIA CCTV

Kabel potaczenia magistrali ekspanderéw - YTKSY 3x2x0,5
&’ Kamera koputkowa 2Mp

LEGENDA SYSTEM PRZYZYWOWY:

. [P Kamera w zintegrowanej obudowie typu "bullet"

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA KONDYGNACJA PARTERU / STREFA KONDYGNACJA PARTERU / STREFA KONDYGNACJA PARTERU / STREFA PU Budynku [CP_]  centrata alarmowa systomu preyzywowego []  Monitor LCD 24" dostosowany do pracy 24/7
NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. NUMER NAZWA POW. POW. UZYTKOWA POW. ()  Sygnalizator optyczno-akustyczny systemu przyzywowego
0.1.1. |WIATROLAP 3.45 0.25. |WC 1.27 0.3.8. |POM. BIUROWE 20.62 0.4.10. |POM. BIUROWE 4143 1963.91 D1 Praycisk resetujacy systemu przyzywowego u
0.1.2. |POM. INSTALACYJNE 0.9 0.2.6. |NATRYSK 2.03 0.3.9. |CZYTELNIA 18.43 CZTEROSTANOWISKOWE ' Suma ogdina: 1963.91 _ _ 7 R —
0.1.3. |KLATKA SCHODOWA NR 1 8.19 0.2.7. | KOMUNIKACJA 4.66 0.3.10. |MAGAZYN / ARCHIWUM 68.24 0.4.11. |WIATROLAP 0.4 4 Przycisk alarmowy wezwania systemu przyzywowego Aﬁ . LLJ Uﬁ ° || tel.: 61624 31 31, www.nuua.eu
0.1.4. |ROZDZIELNIA 243 0.2.8. |SZATNIA 20.87 0.4.1.  |KOMUNIKACJA 6.58 0.4.12. |HOL /POCZEKALNIA 23.17 e S e A e e e
ELEKTRYCZNA 0.29. |POM. SOCJALNE 10.34 0.42. | KOMUNIKACJA 9.74 0.4.13. \POM. BIUROWE 16.65 OZNACZENIA SYSTEMU ODDYMIANIA Svet ivacii . NWESTOR 5 Wolskowy Sepia Kiczny 2 Poliinik a -
0.1.5. |KOMUNIKACJA 75 03.1. |WIATROLAP 6.94 043 |SZATNIA 4.16 DWUSTANOWISKOWE U Kond 3 ystem sygnalizacjl alarmu pozarowego Samodzielny Publiczny Zak tad Opieki Zdrowotnej
on nacjl Krakowie, ul. Wroct ka 1 =3, 30-901 Kraké
0.1.6. |POM. GOSPODARCZE 1.7 0.32. |KOMUNIKACJA 18.07 0.44. |PRZEDSIONEK WC 257 0.4.14. |REJESTRACJA 19.22 _ yonad 1/ 1 e HOZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ 2 PRAEBUDO.
0.1.7. |WINDA 3.97 033 WC NPS 4.67 045 we 1.03 0.4.15. |WC PACJENTOW / NPS 7.42 POW. UZYTKOWA POW. - czujka optyczna dymu WA UKLADU WEWNETRZNEGO NA BUDYNEK
S . S . 0.5.1 KLATKA SCHODOWA NR 2 7.72 429.76 . N WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO -
0.2.1. |KOMUNIKACJA 5.1 0.3.4. | UMYWALNIA 2.42 0.4.6. |SZATNIA 1.56 -l : : \\ - czujka optyczna dymu BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
A . - i i 5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
0.2.2. |POM. PORZADKOWE 2.37 0.35. |POM. SOCJALNE 11.12 0.4.7.  |POM. GOSPODARCZE 2.91 2-5-2- PIO'V' -4Ts ECHNICZNE 42-9536 Suma ogdlna: 429.76 1 & - reczny przycisk ostrzegania Z POLIKLINIK A SPZ0Z W KRAKOWIE, NA DZIAL CE
ma ogolna: . . . . .. B N NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA
0.2.3. |PRZEDSIONEK WC 3.73 0.3.6. |SZATNIA 10.02 0.4.8. |POM.SOCJALNE 11.57 uma og AlV| - przycisk przewietrzania X - wskaznik zadziatania p— e 0 Kk
0.24. |WC 1.27 0.3.7. |POM. BIUROWE (GABINET | . ., 0.4.9. |POM. BIUROWE (GABINET | . CSP —— INWESTYGU:  Obreb K-45
KIEROWNIKA) : KIEROWNIKA) : [==="1 - centrala sygnalizacji pozaru Gmina Krakow Krowodrza
O . _— ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
NR1 - przycisk oddymiania ~ - petlowy modut sterujacy SR T
_— . . . . . . — NAZWA RZUT PARTERU - INSTALACJE TELETECHNICZNE
—=— - sitownik w oknie/drzwiach napowietrzajgcych ) : RYSUNKU:
CSO . . L [T ] - klapy ppoz w kanatach wentylacyjnych IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
- IXI - centrala sygnallzacp oddymlanla GL. PROJEKTANT: W.KAPLON, mgr inz WKP/0385/PWOE/09
. m - sygnalizator optyczno-akustyczny OPRACOWANIE:
- SPRAWDZAJ ACY: M.GATNIEJWSKI, mgrinz WKP/0483/PWOE/15
NR PROJEKTU: DATA: SKALA:  REWIZJA: NR RYSUNKU:
== P122 07.24  1:100 PW.E.12 J




