
SF

SZ3
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);
- TYNK ZEWN�TRZNY (ISTN.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

SW1

SW2

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);
- IZOLACJA TERMICZNA 12CM (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 42CM (ISTN.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);
- IZOLACJA TERMICZNA 12CM (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 42CM (ISTN.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA (PROJ.);
-WYLEWKA BETONOWA 5CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- STYROPIAN TWARDY 12CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);
- BETON 20CM (PROJ.);
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI CO 
15CM (PROJ.);

ST1
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA WRAZ Z WARSTW� 
SAMOPOZIOMUJ�C� (PROJ.);
- �ELBET 20CM (ISTN.);

ST2
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA WRAZ Z WARSTW� 
SAMOPOZIOMUJ�C� (PROJ.);
- UZUPEŁNIENIE STROPU - �ELBET 20CM (PROJ.);

D

D1
- PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);
- STYROPIAN DACHOWY SPADKOWY 5,24% 35-70CM 
(PROJ.); 
- PAROIZOLACJA (PROJ.);
- �ELBET 25CM (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA 
MALARSKA (PROJ.);

- PŁYTKI O TEKSTURZE BETONU - TARASOWE NA 
PODSTAWKACH (PROJ.);
- PODSTAWKI POZIOMUJ�CE, DYSTANSOWE 
Z PRZEKŁADK� OCHORONN� (PROJ.);
- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2X PAPA (PROJ.);
- IZOLACJA TERMICZNA ZE SPADKIEM 7CM 
MIN. �=0,031W/mxK (PROJ.);
- IZOLACJA TERMICZNA AERO�EL 8CM 
MIN. �=0,019W/mxK (PROJ.);
- WARSTWA ROZDZIELCZA - PAROIZOLACJA ORAZ 
IZOLACJA MI�DZYWARSTWOWA - FOLIA PE (PROJ.);
- �ELBET 25CM (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA 
MALARSKA (PROJ.);

D2

PG

SZ

SW

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- �CIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 18CM (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- �CIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 18CM (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- �CIANA �ELBETOWA 20CM (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- RUSZT ALUMINIOWY 7,5CM (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- RUSZT ALUMINIOWY 7,5CM (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- RUSZT ALUMINIOWY 7,5CM (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- RUSZT ALUMINIOWY 5CM (PROJ.);

SZ1
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 42CM (ISTN.);
- TYNK ZEWN�TRZNY (ISTN.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

SZ2
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 42CM (ISTN.);
- TYNK ZEWN�TRZNY (ISTN.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);
- TYNK ZEWN�TRZNY (ISTN.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

SZ4

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- �CIANA BETONU KOMÓRKOWEGO 40CM (PROJ.);
- STYROPIAN 4CM (PROJ.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- �CIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 24CM (PROJ.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- STYRODUR 12CM (PROJ.);
- FOLIA KUBEŁKOWA (PROJ.);

SF1

SF2
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- STYRODUR 12CM (PROJ.);
- FOLIA KUBEŁKOWA (PROJ.);

PG1
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA WRAZ Z WARSTW� 
SAMOPOZIOMUJ�C� (PROJ.);
- BETON 20CM (ISTN.);
- 2X PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU (ISTN.);
- PODBETON 10CM B7,5 (ISTN.);
- GRUNT RODZIMY (ISTN.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
WYKŁADZINA PCV NA KLEJU (PROJ.);
- WYLEWKA BETONOWA 5CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- STYROPIAN 5CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);
- �ELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA 
MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA (PROJ.);
- WYLEWKA BETONOWA 5CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- STYROPIAN 5CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.); 
- �ELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA 
MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI - PŁYTKI 
WINYLOWE (PROJ.);
- 2XPŁYTA OSB (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- �ELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA 
MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);
- TYNK ZEWN�TRZNY (ISTN.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

SZ5

- SYSTEMOWA FASADA SZKLANO-ALUMINIOWA -
PRZESZKLENIE (PROJ.);

- OPASKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 7CM (PROJ.);
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI CO 
15CM;
- WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU;

ST

- PŁYTA CHODNIKOWA 7CM SZARA (PROJ.);
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3CM 
(PROJ.);
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KŁSM 0/31,5MM 22CM 
(PROJ.);
- ULEPSZONE PODŁO�E Z KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM LUB INNYMI 
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI O RM=5,0MPA 20CM 
(PROJ.);
- KRAW�DZIOWO: OBRZE�E BETONOWE 
8X30X100CM NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 (PROJ.)
- GRUNT RODZIMY (ISTN.);

- �CIANA DZIAŁOWA W SYSTEMIE PROFILI 
ALUMINIOWYCH, PRZESZKLONA (PROJ.);

SW10-SW15

SF4
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA 42CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- STYRODUR 12CM (PROJ.);
- FOLIA KUBEŁKOWA (PROJ.);

- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- SZCZELINA DYLATACYJNA WYPEŁNIONA IZOLACJ� 
12CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA 42CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);

SF3

PG5

PG4

PG3

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA WRAZ Z WARSTW� 
SAMOPOZIOMUJ�C� (PROJ.);
- �ELBET 20CM (PROJ.);
- PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);
- PODBETON 10CM (PROJ.);
- GRUNT RODZIMY (ISTN.);

PG2

SW3

SW4

SW5

SW6

SW7

SW8

SW9

SZ6

SZ7

- SYSTEMOWA FASADA SZKLANO-ALUMINIOWA -
BLACHA ALUMINIOWA GR. 2MM (PROJ.);

SZ9

SZ8

SF5
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA - 24CM (PROJ.);
- HYDROIZOLACJA PIONOWA (PROJ.);
- STYRODUR 12CM (PROJ.);
- FOLIA KUBEŁKOWA (PROJ.);

SF6
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA - 15CM (PROJ.);
- HYDROIZOLACJA PIONOWA (PROJ.);
- STYRODUR 12CM (PROJ.);
- FOLIA KUBEŁKOWA (PROJ.);

ST3

ST4

ST5

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE BUDYNKU

LEGENDA:

ELEMENTY ISTNIEJ�CE

EI 30
EI 60
REI 60
REI 120

UWAGI:
1.  Wszystkie prace budowlane nale�y wykona	 zgodnie 
     z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
     budowlano-monta�owych", zasadami sztuki budowlanej 
     i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych 
     pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
2.  Na czas budowy wej
cia oraz otwory na wszystkich 
     kondygnacjach w budynku nale�y zabezpieczy	 zgodnie 
     z zasadami BHP.
3.  Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad,  
     okładzin elewacyjnych, balustrad nale�y zamówi	 w oparciu 
     o zweryfikowane na budowie gabaryty obiektu.
4.  Dopuszcza si� zastosowanie materiałów zamiennych pod  
     warunkiem zastosowania ich niegorszej jako
ci jedynie za 
     zgod� projektanta.
5.  Wszelkie w�tpliwo
ci powstałe podczas zapoznawania 
     si� z dokumentacj�, jak i w czasie realizacji nale�y wyja
ni	 
     z autorami projektu.
6.  Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s� jedynie za 
     zgod� autorów.
7.  Wszystkie zastosowane materiały montowa	 zgodnie 
     z zaleceniami i wytycznymi producenta.
8.  Rysunek nale�y rozpatrywa	 równocze
nie z pozostałymi 
     opracowaniami bran�owymi projektu budowlanego i projektu 
     wykonawczego. 
     Projekt stolarki aluminiowej nale�y wykona	 po wyborze 
     dostawcy / producenta systemu. Projekt stolarki aluminiowej  
     powinien zawiera	 okre
lenie wszystkich parametrów 
     u�ytkowych dla zastosowanego systemu.    
9.  Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, 
     powinny by	 oznakowane w sposób widoczny i wykonane 
     z materiału zapewniaj�cego bezpiecze
stwo u�ytkowników 
     w przypadku stłuczenia. 
10. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane 
     winny posiada	 atesty i certyfikaty dopuszczenia do  
     stosowania w budownictwie w kraju ich wmonowania oraz
     ustaleniom Norm Polskich, Europejskich i wła
ciwych  
     przepisów. 
11. Wszelkie parametry u�ytkowe stolarki, współczynniki 
     przenikania ciepła drzwi, okien, 
wietlików powinny by	  
     zgodne z przepisami. 
12. Elementy samozamykaczy, popychacze, nawietrzaki 
     powinny posiada	 odpowiednie atesty i by	 instalowane 
     zgodnie z wytycznymi producentów.
13. Dobór kolorystyki, oku	 i innych elementów wyko
czenia    
     winien by	 uzgodniony z projektantem na etapie nadzoru 
     autorskiego. 
14. Zestawienia rozpatrywa	 ł�cznie z projektem 
     architektonicznym i stosownie do potrzeb z proj. bran�owymi.
15. Informacja na drzwiach do pomieszcze
, wej
ciach do  
     pomieszcze
 sanitarnych (szatnie, toalety, przebieralnie) -
     typ i rodzaj do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego.
16. Przeszklenia zewn�trzne: współczynik g<42 [wg EN 410],   
     transmisja 
wiatła widzialnego >70%, np. Super Neutral 70/41. 
17. Wykonawca przed przyst�pieniem do robót zobowi�zany
     jest do zapoznania si� ze wszystkimi dokumentacjami 
     bran�owymi i budowlanymi dot. projektu.
18. Wszystkie wymiary podawane s� w centymetrach. 
     Nie wolno bra	 wymiaru bezpo
rednio z rysunku. 
     Obowi�zkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru 
     w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub róznicy 
     zauwa�onej mi�dzy projektem a stanem faktycznym 
     wykonawca zobowi�zany jest przekaza	 t� informacj� do 
     biura projektowego. 
19. Roboty budowlano - instalacyjne musz� by	 prowadzone 
     z równoległ� bie��c� koordynacj� mi�dzybran�ow�.
20. W sprawach nie okre
lonych dokumentacj� obowi�zuj�: 
     - warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
       budowlano-monta�owych  
     - normy i przepisy obowi�zuj�ce w Polsce  
     - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów 
     i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych  
     - przepisy techniczne, instrukcje instytucji kontroluj�cych
     jako
	 materiałów i wykonywanych robót w tym ITB (Instytutu   
    Techniki Budowlanej). 
21. Okna montowa	 zgodnie z instrukcj� producenta, zabrania 
     si� rozszczelniania rynienek odwadniaj�cych futryn� poprzez  
     rozwiercania progów drzwi 
rubami monta�owymi. Zabrania 
     si� zasłaniania otworów odwadniaj�cych poprzez niewła
ciwe 
     zamontowanie parapetów lub obróbek zewn�trznych. 
22. Rysunki architektoniczne nale�y odczytywa	 jedynie 
     w powi�zaniu z rysunkami bran�owymi. Nie
cisło
ci pomi�dzy 
     rysunkami architektonicznymi a bran�owymi nale�y wyja
ni	 
     z projektantami.
23. Wszystkie parametry odporno
ci po�arowej R, E, I  podano  
     jako warto
ci minimalne.  
24. Poziomy posadzek nale�y zweryfikowa	 i precyzyjnie 
     wytyczy	 geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchyłki od 
     projektu nale�y konsultowa	 z projektantem.
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NR PROJEKTU: DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJ�CY:

OPRACOWANIE:

GŁ. PROJEKTANT:

NAZWA 
RYSUNKU:

BRAN�A:

ETAP:

ADRES 
INWESTYCJI:

OBIEKT:

INWESTOR:

Niniejsze opracowanie stworzono w firmie NUUA/ARCHITEKCI i jako dzieło autorskie podlega 
ochronie zgodnie z Ustaw� z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.

NR STRONY: 

ARCHITEKTURA

IMI� I NAZWISKO, NR UPRAWNIE�: PODPIS:

MATEUSZ JANKOWSKI, mgr in�. arch.    22/WPOKK/2019

SZYMON GIC, mgr in�. arch.     WP-OIA/OKK/UpB/46/2008

SZYMON GIC, mgr in�. arch.     WP-OIA/OKK/UpB/46/2008

ALICJA GARBACKA, mgr in�. arch.

Ul. A. Grottgera 6 / 11, 60-757 Pozna

tel.: 61 624 31 31, www.nuua.eu

1 : 100 PAB.A.01

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik� –
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30–901 Kraków
ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDO-
W� UKŁADU WEWN�TRZNEGO NA BUDYNEK
WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO –
BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
Z POLIKLINIK� SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIAŁCE
NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA

PROJEKT BUDOWLANY

06.24P122

RZUT PIWNICY

ul. Wrocławska 1–3; 30–901 Kraków
Obr�b K–45
Gmina Kraków Krowodrza

PU Budynku

POW. U�YTKOWA POW.
1972.45

Suma ogólna: 1972.45

PU Kondygnacji

POW. U�YTKOWA POW.
104.26

Suma ogólna: 104.26

KONDYGNACJA PIWNICY

NUMER NAZWA POW.
-1.2.1. W�ZEŁ CIEPLNY 104.26
Suma ogólna: 1 104.26
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SF

SZ3
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);
- TYNK ZEWN�TRZNY (ISTN.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

SW1

SW2

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);
- IZOLACJA TERMICZNA 12CM (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 42CM (ISTN.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);
- IZOLACJA TERMICZNA 12CM (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 42CM (ISTN.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA (PROJ.);
-WYLEWKA BETONOWA 5CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- STYROPIAN TWARDY 12CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);
- BETON 20CM (PROJ.);
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI CO 
15CM (PROJ.);

ST1
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA WRAZ Z WARSTW� 
SAMOPOZIOMUJ�C� (PROJ.);
- �ELBET 20CM (ISTN.);

ST2
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA WRAZ Z WARSTW� 
SAMOPOZIOMUJ�C� (PROJ.);
- UZUPEŁNIENIE STROPU - �ELBET 20CM (PROJ.);

D

D1
- PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);
- STYROPIAN DACHOWY SPADKOWY 5,24% 35-70CM 
(PROJ.); 
- PAROIZOLACJA (PROJ.);
- �ELBET 25CM (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA 
MALARSKA (PROJ.);

- PŁYTKI O TEKSTURZE BETONU - TARASOWE NA 
PODSTAWKACH (PROJ.);
- PODSTAWKI POZIOMUJ�CE, DYSTANSOWE 
Z PRZEKŁADK� OCHORONN� (PROJ.);
- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2X PAPA (PROJ.);
- IZOLACJA TERMICZNA ZE SPADKIEM 7CM 
MIN. �=0,031W/mxK (PROJ.);
- IZOLACJA TERMICZNA AERO�EL 8CM 
MIN. �=0,019W/mxK (PROJ.);
- WARSTWA ROZDZIELCZA - PAROIZOLACJA ORAZ 
IZOLACJA MI�DZYWARSTWOWA - FOLIA PE (PROJ.);
- �ELBET 25CM (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA 
MALARSKA (PROJ.);

D2

PG

SZ

SW

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- �CIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 18CM (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- �CIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 18CM (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- �CIANA �ELBETOWA 20CM (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- RUSZT ALUMINIOWY 7,5CM (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- RUSZT ALUMINIOWY 7,5CM (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- RUSZT ALUMINIOWY 7,5CM (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- RUSZT ALUMINIOWY 5CM (PROJ.);

SZ1
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 42CM (ISTN.);
- TYNK ZEWN�TRZNY (ISTN.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

SZ2
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 42CM (ISTN.);
- TYNK ZEWN�TRZNY (ISTN.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA - PŁYTKA 
CERAMICZNA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);
- TYNK ZEWN�TRZNY (ISTN.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

SZ4

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- �CIANA BETONU KOMÓRKOWEGO 40CM (PROJ.);
- STYROPIAN 4CM (PROJ.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- �CIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 24CM (PROJ.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- STYRODUR 12CM (PROJ.);
- FOLIA KUBEŁKOWA (PROJ.);

SF1

SF2
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- STYRODUR 12CM (PROJ.);
- FOLIA KUBEŁKOWA (PROJ.);

PG1
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA WRAZ Z WARSTW� 
SAMOPOZIOMUJ�C� (PROJ.);
- BETON 20CM (ISTN.);
- 2X PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU (ISTN.);
- PODBETON 10CM B7,5 (ISTN.);
- GRUNT RODZIMY (ISTN.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
WYKŁADZINA PCV NA KLEJU (PROJ.);
- WYLEWKA BETONOWA 5CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- STYROPIAN 5CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);
- �ELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA 
MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA (PROJ.);
- WYLEWKA BETONOWA 5CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- STYROPIAN 5CM (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.); 
- �ELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA 
MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI - PŁYTKI 
WINYLOWE (PROJ.);
- 2XPŁYTA OSB (PROJ.);
- FOLIA PE (PROJ.);
- �ELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROJ.);
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
- WYKO�CZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA 
MALARSKA (PROJ.);

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA �CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
- GŁAD� SZPACHLOWA (PROJ.);
- PŁYTA G-K (PROJ.);
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- �CIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);
- TYNK ZEWN�TRZNY (ISTN.);
- STYROPIAN 18CM (PROJ.);
- TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

SZ5

- SYSTEMOWA FASADA SZKLANO-ALUMINIOWA -
PRZESZKLENIE (PROJ.);

- OPASKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 7CM (PROJ.);
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI CO 
15CM;
- WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU;

ST

- PŁYTA CHODNIKOWA 7CM SZARA (PROJ.);
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3CM 
(PROJ.);
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KŁSM 0/31,5MM 22CM 
(PROJ.);
- ULEPSZONE PODŁO�E Z KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM LUB INNYMI 
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI O RM=5,0MPA 20CM 
(PROJ.);
- KRAW�DZIOWO: OBRZE�E BETONOWE 
8X30X100CM NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 (PROJ.)
- GRUNT RODZIMY (ISTN.);

- �CIANA DZIAŁOWA W SYSTEMIE PROFILI 
ALUMINIOWYCH, PRZESZKLONA (PROJ.);

SW10-SW15

SF4
- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA 42CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- STYRODUR 12CM (PROJ.);
- FOLIA KUBEŁKOWA (PROJ.);

- TYNK WEWN�TRZNY (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- SZCZELINA DYLATACYJNA WYPEŁNIONA IZOLACJ� 
12CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA 42CM (ISTN.);
- HYDROIZOLACJA (ISTN.);

SF3

PG5

PG4

PG3

- WYKO�CZENIOWA WARSTWA PODŁOGI -
POSADZKA �YWICZNA WRAZ Z WARSTW� 
SAMOPOZIOMUJ�C� (PROJ.);
- �ELBET 20CM (PROJ.);
- PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);
- PODBETON 10CM (PROJ.);
- GRUNT RODZIMY (ISTN.);

PG2

SW3

SW4

SW5

SW6

SW7

SW8

SW9

SZ6

SZ7

- SYSTEMOWA FASADA SZKLANO-ALUMINIOWA -
BLACHA ALUMINIOWA GR. 2MM (PROJ.);

SZ9

SZ8

SF5
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA - 24CM (PROJ.);
- HYDROIZOLACJA PIONOWA (PROJ.);
- STYRODUR 12CM (PROJ.);
- FOLIA KUBEŁKOWA (PROJ.);

SF6
- �CIANA BETONOWA WYLEWANA - 15CM (PROJ.);
- HYDROIZOLACJA PIONOWA (PROJ.);
- STYRODUR 12CM (PROJ.);
- FOLIA KUBEŁKOWA (PROJ.);

ST3

ST4

ST5

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE BUDYNKU

LEGENDA:

ELEMENTY ISTNIEJ�CE

EI 30
EI 60
REI 60
REI 120

UWAGI:
1.  Wszystkie prace budowlane nale	y wykona
 zgodnie 
     z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
     budowlano-monta	owych", zasadami sztuki budowlanej 
     i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych 
     pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
2.  Na czas budowy wej�cia oraz otwory na wszystkich 
     kondygnacjach w budynku nale	y zabezpieczy
 zgodnie 
     z zasadami BHP.
3.  Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad,  
     okładzin elewacyjnych, balustrad nale	y zamówi
 w oparciu 
     o zweryfikowane na budowie gabaryty obiektu.
4.  Dopuszcza si� zastosowanie materiałów zamiennych pod  
     warunkiem zastosowania ich niegorszej jako�ci jedynie za 
     zgod
 projektanta.
5.  Wszelkie w
tpliwo�ci powstałe podczas zapoznawania 
     si� z dokumentacj
, jak i w czasie realizacji nale	y wyja�ni
 
     z autorami projektu.
6.  Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s
 jedynie za 
     zgod
 autorów.
7.  Wszystkie zastosowane materiały montowa
 zgodnie 
     z zaleceniami i wytycznymi producenta.
8.  Rysunek nale	y rozpatrywa
 równocze�nie z pozostałymi 
     opracowaniami bran	owymi projektu budowlanego i projektu 
     wykonawczego. 
     Projekt stolarki aluminiowej nale	y wykona
 po wyborze 
     dostawcy / producenta systemu. Projekt stolarki aluminiowej  
     powinien zawiera
 okre�lenie wszystkich parametrów 
     u	ytkowych dla zastosowanego systemu.    
9.  Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, 
     powinny by
 oznakowane w sposób widoczny i wykonane 
     z materiału zapewniaj
cego bezpiecze�stwo u	ytkowników 
     w przypadku stłuczenia. 
10. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane 
     winny posiada
 atesty i certyfikaty dopuszczenia do  
     stosowania w budownictwie w kraju ich wmonowania oraz
     ustaleniom Norm Polskich, Europejskich i wła�ciwych  
     przepisów. 
11. Wszelkie parametry u	ytkowe stolarki, współczynniki 
     przenikania ciepła drzwi, okien, �wietlików powinny by
  
     zgodne z przepisami. 
12. Elementy samozamykaczy, popychacze, nawietrzaki 
     powinny posiada
 odpowiednie atesty i by
 instalowane 
     zgodnie z wytycznymi producentów.
13. Dobór kolorystyki, oku
 i innych elementów wyko�czenia    
     winien by
 uzgodniony z projektantem na etapie nadzoru 
     autorskiego. 
14. Zestawienia rozpatrywa
 ł
cznie z projektem 
     architektonicznym i stosownie do potrzeb z proj. bran	owymi.
15. Informacja na drzwiach do pomieszcze�, wej�ciach do  
     pomieszcze� sanitarnych (szatnie, toalety, przebieralnie) -
     typ i rodzaj do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego.
16. Przeszklenia zewn�trzne: współczynik g<42 [wg EN 410],   
     transmisja �wiatła widzialnego >70%, np. Super Neutral 70/41. 
17. Wykonawca przed przyst
pieniem do robót zobowi
zany
     jest do zapoznania si� ze wszystkimi dokumentacjami 
     bran	owymi i budowlanymi dot. projektu.
18. Wszystkie wymiary podawane s
 w centymetrach. 
     Nie wolno bra
 wymiaru bezpo�rednio z rysunku. 
     Obowi
zkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru 
     w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub róznicy 
     zauwa	onej mi�dzy projektem a stanem faktycznym 
     wykonawca zobowi
zany jest przekaza
 t� informacj� do 
     biura projektowego. 
19. Roboty budowlano - instalacyjne musz
 by
 prowadzone 
     z równoległ
 bie	
c
 koordynacj
 mi�dzybran	ow
.
20. W sprawach nie okre�lonych dokumentacj
 obowi
zuj
: 
     - warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
       budowlano-monta	owych  
     - normy i przepisy obowi
zuj
ce w Polsce  
     - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów 
     i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych  
     - przepisy techniczne, instrukcje instytucji kontroluj
cych
     jako�
 materiałów i wykonywanych robót w tym ITB (Instytutu   
    Techniki Budowlanej). 
21. Okna montowa
 zgodnie z instrukcj
 producenta, zabrania 
     si� rozszczelniania rynienek odwadniaj
cych futryn� poprzez  
     rozwiercania progów drzwi �rubami monta	owymi. Zabrania 
     si� zasłaniania otworów odwadniaj
cych poprzez niewła�ciwe 
     zamontowanie parapetów lub obróbek zewn�trznych. 
22. Rysunki architektoniczne nale	y odczytywa
 jedynie 
     w powi
zaniu z rysunkami bran	owymi. Nie�cisło�ci pomi�dzy 
     rysunkami architektonicznymi a bran	owymi nale	y wyja�ni
 
     z projektantami.
23. Wszystkie parametry odporno�ci po	arowej R, E, I  podano  
     jako warto�ci minimalne.  
24. Poziomy posadzek nale	y zweryfikowa
 i precyzyjnie 
     wytyczy
 geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchyłki od 
     projektu nale	y konsultowa
 z projektantem.
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SPRAWDZAJ�CY:

OPRACOWANIE:

GŁ. PROJEKTANT:
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5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik
 –
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30–901 Kraków
ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDO-
W� UKŁADU WEWN�TRZNEGO NA BUDYNEK
WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO –
BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
Z POLIKLINIK� SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIAŁCE
NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA

PROJEKT BUDOWLANY

06.24P122

RZUT PARTERU

ul. Wrocławska 1–3; 30–901 Kraków
Obr�b K–45
Gmina Kraków Krowodrza

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA

NUMER NAZWA POW.
0.1.1. WIATROŁAP 3.64
0.1.2. POM. INSTALACYJNE 1.06
0.1.3. KLATKA SCHODOWA NR 1 8.19
0.1.4. ROZDZIELNIA

ELEKTRYCZNA 2.43

0.1.5. KOMUNIKACJA 8.24
0.1.6. POM. GOSPODARCZE 1.69
0.1.7. WINDA 4.16
0.2.1. KOMUNIKACJA 5.12
0.2.2. POM. PORZ�DKOWE 2.36
0.2.3. PRZEDSIONEK WC 3.73
0.2.4. WC 1.27

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA

NUMER NAZWA POW.
0.3.8. POM. BIUROWE 20.7
0.3.9. CZYTELNIA 18.62
0.3.10. MAGAZYN / ARCHIWUM 68.24
0.4.1. KOMUNIKACJA 6.8
0.4.2. KOMUNIKACJA 8.88
0.4.3. SZATNIA 4.54
0.4.4. UMYWALNIA 1.99
0.4.5. WC 1.8
0.4.6. PRZEDSIONEK WC 2.03
0.4.7. POM. SOCJALNE 13.96
0.4.8. POM. BIUROWE (GABINET

KIEROWNIKA) 17.14

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA

NUMER NAZWA POW.
0.2.5. WC 1.27
0.2.6. NATRYSK 2.09
0.2.7. KOMUNIKACJA 4.66
0.2.8. SZATNIA 20.87
0.2.9. POM. SOCJALNE 10.34
0.3.1. WIATROŁAP 6.94
0.3.2. KOMUNIKACJA 18.26
0.3.3. WC NPS 4.67
0.3.4. UMYWALNIA 2.42
0.3.5. POM. SOCJALNE 11.12
0.3.6. SZATNIA 10.02
0.3.7. POM. BIUROWE (GABINET

KIEROWNIKA) 11.01

KONDYGNACJA PARTERU / STREFA

NUMER NAZWA POW.
0.4.9. POM. BIUROWE

CZTEROSTANOWISKOWE 41.47

0.4.10. WIATROŁAP 5.54
0.4.11. HOL / POCZEKALNIA 23.61
0.4.12. POM. BIUROWE

DWUSTANOWISKOWE 16.57

0.4.13. REJESTRACJA 18.89
0.4.14. WC PACJENTÓW / NPS 7.42
0.5.1. KLATKA SCHODOWA NR 2 8.22
0.5.2. POM.TECHNICZNE 0.67
Suma ogólna: 42 432.65

PU Budynku

POW. U�YTKOWA POW.
1972.45

Suma ogólna: 1972.45

PU Kondygnacji

POW. U�YTKOWA POW.
432.65

Suma ogólna: 432.65


