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KONDYGNAGJA PIWNICY
NUMER] NAZWA [ POW.
-1.21. |WEZEL CIEPLNY | 104.26
Suma ogdlna: 1 104.26
PU Budynku
POW. UZYTKOWA | POW.
| 1972.45
Suma ogélna: 1972.45
PU Kondygnacji
POW. UZYTKOWA | POW.
| 104.26
Suma ogélna: 104.26

LEGENDA:

— ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE BUDYNKU
—— ELEMENTY ISTNIEJACE

= EI30
* EI 60
=== RE| 60
REI 120

SF1

TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);
HYDROIZOLAGJA (ISTN.):
SCIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.);
HYDROIZOLACJA (ISTN.} )

STYRODUR 12CM (PROJ.
FOLIA KUBELKOWA (PROJ )

SF2

HYDROIZOLACJA (ISTN.);

SCIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.);
HYDROIZOLACJA (ISTN.);

STYRODUR 12CM (PROJ.);

FOLIA KUBELKOWA (PROJ.);

SF3

TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

HYDROIZOLACJA (ISTN.):

SCIANA BETONOWA WYLEWANA 38CM (ISTN.);
HYDROIZOLACJA (ISTN.);

SZCZELINA DYLATACYJNA WYPEENIONA IZOLACJA
2CM (ISTN.);

HYDROIZOLAGJA (ISTN.):

SCIANA BETONOWA WYLEWANA 42CM (ISTN.);
HYDROIZOLACJA (ISTN.);

SZ8

SYSTEMOWA FASADA SZKLANO-ALUMINIOWA -
PRZESZKLENIE (PROJ.)

S79

SYSTEMOWA FASADA SZKLANO-ALUMINIOWA -
BLACHA ALUMINIOWA GR. 2MM (PROJ.);

PG2

WYKOKGZENIOWA WARSTWA PODLOGI -
POSADZKA ZYWICZNA WRAZ Z WARSTWA
ISAMOPOZIOMUJACA (PROJ.);

ZELBET 20CM (PROJ.);

PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);

PODBETON 10CM (PROJ.);

GRUNT RODZIMY (ISTN.);

SWi

WYKONGZENIOWA WARSTWA SC\ENNA -

TYNK WEWNETRZNY (ISTN);

SCIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);
1ZOLACJA TERMICZNA 12CM (ISTN.);
SCIANA MUROWANA 42CM (ISTN.);

TN WEWNETRZNY (STN) )

GLADZ SZPACHLOWA (PR

L WYKONGZENIOWA WARSTIA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

SW2

SF4

TYNK WEWNETRZNY (ISTN )
HYDROIZOLAGJA (ISTN.):

SCIANA BETONOWA WYLEWANA 42CM (ISTN.);
HYDROIZOLACJA (ISTN.);

STYRODUR 12CM (PROJ.);

FOLIA KUBELKOWA (PROJ.);

SF5

SCIANA BETONOWA WYLEWANA - 24CM (PROJ.):
HYDROIZOLACJA P\ONOWA (PROJ.);

STYRODUR 12CM (PR

FOLIA KUBELKOWA (PHOJ )

SF6

SCIANA BETONOWA WYLEWANA - 15CM (PROJ.);
HYDROIZOLACJA PIONOWA (PROJ.);

STYRODUR 12CM (PROJ.);

FOLIA KUBELKOWA (PROJ.);

SZ1

WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
'YPRAWA MALARSKA (PROJ.);

GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);

TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

SCIANA MUROWANA 42CM (ISTN.)

TYNK ZEWNETRZNY (ISTN.);

STYROPIAN 18CM (PROJ.);

TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

Sz2

WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PLYTKA
[CERAMICZNA (PROJ.);

GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);

TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

SCIANA MUROWANA 42CM (ISTN.)

TYNK ZEWNETRZNY (ISTN.);

STYROPIAN 18CM (PROJ.);

TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

SZ3

WYKONGZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
'YPRAWA MALARSKA (PROJ.);

GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.)

TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

SCIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);

TYNK ZEWNETRZNY (ISTN.);

STYROPIAN 18CM (PROJ.);

TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

SZ4

WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PLYTKA
CERAMICZNA (PROJ.

GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.)

TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

SCIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);

TYNK ZEWNETRZNY (ISTN.);

STYROPIAN 18CM (PROJ.);

TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.)

S75

WYKONGZENIOWA WAHSTWA SCIENNA -
'YPRAWA MALARSKA (PRO.

GLADZ SZPACHLOWA (PF(OJ )

PLYTA GK (PROJ.);

TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

SCIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);

TYNK ZEWNETRZNY (ISTN.);

STYROPIAN 18CM (PROJ.);

TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.)

SZ6

WYKONGZENIOWA WAHSTWA SCIENNA -
YPRAWA MALARSKA (PR

TYNK CEMENTOWO- WAP\ENNV! ,5CM (PROJ.);
$CIANA BETONU KOMORKOWEGO 40CM (PROJ.):

STYROPIAN 4CM (PROJ.);

STYROPIAN 18CM (PROJ.);

TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.)

SZ7

WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.

STYROPIAN 18CM (PROJ.);
TYNK BARWIONY W MASIE (PROJ.);

2 f );
SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOW YCH 24CM (PROJ.);

WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

GEADZ SZPAGHLOWA (PROJ.);

TYNK WEWNETRZNY (ISTN.):

SCIANA MUROWANA 38CM (ISTN.);

IZOLACJA TERMICZNA 12CM (ISTN.);

SCIANA MUROWANA 42CM (ISTN.);

TYNK WEWNETRZNY (ISTN.);

GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);

WYKOKICZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PLYTKA
[CERAMICZNA (PROJ.);

SW3

| WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 18CM (PR
TYNK GEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -

WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

0J.);

SW4

W YKOKICZENIOWA WARSTWA $CIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH 18CM (PROJ.)
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);

WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PEYTKA
[CERAMICZNA (PROJ.);

SW5

W YKOKICZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
SCIANA ZELBETOWA 20CM (PROJ.);

SW6

WYKOKCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

GELADZ SZPACHLOWA (PROJ.):

PLYTA GK (PROJ.);

PLYTA GK (PROJ.);

RUSZT ALUMINIOWY 7.5CM (PROJ.);

L PLYTA G-K (PROJ.);

PLYTA GK (PROJ.);

GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);
WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

SW7

WYKOKCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);
GLADZ SZPACHLOWA (PROJ) i
PLYTA GK (PROJ.):
PLYTA G-K (PROJ.):
RUSZT ALUMINIOWY 7,5CM (PROJ.);
(PROJ.);

| GLADZ SZPACHLOWA (PROU.)
WYKONGZENIOWA WAHSTWA { SCIENNA - PLYTKA
ERAMICZNA (PROJ.);

SW8

WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PLYTKA
ERAMICZNA (PROJ.);
GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);
PLYTA GK (PROJ.);
PLYTA GK (PROJ.);
RUSZT ALUMINIOWY 7,5CM (PROJ.);
PLYTA GK (PROJ.);
PLYTA GK (PROJ.);
GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);

WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA - PEYTKA
ICERAMICZNA (PROJ.);

PG3

WYKONCZENIOWA WAHSTWA PODLOGI -
[POSADZKA ZYWICZNA (PR

WYLEWKA BETONOWA 50M (PROJ.):

FOLIA PE (PROJ.);

STYROPIAN TWARDY 12CM (PROJ.);

FOLIA PE (PROJ.

PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.):

BETON 20CM (PROJ.);

PODSYPKA PIASKOWA UBWANA WARSTWAMI CO
[15CM (PROJ.);

PG4

OPASKA Z PLYT GHODNIKOWYGH 7CM (PROJ.);
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI CO

15CM;
WARSTWA FILTRAGYJNA Z PIASKU;

e

PG5

PLYTA CHODNIKOWA 7CM SZARA (PROJ.);
PODSVPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3CM

0J.);
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KESM 0/31,5MM 22CM

ULEFSZONE PODELOZE Z KRUSZYWA
ISTABILIZOWANEGO CEMENTEM LUB INNYMI
PO\WAM\ HYDRAULIGZNYMI O RM=5,0MPA 20CM

KRAWEDZIOWO OBRZEZE BETONOWE
BX30X100CM NA LAWIE Z BETONU C12/15 (PROJ.)
GRUNT RODZIMY (ISTN.);

ST1

WYKOKCZENIOWA WARSTWA PODLOGI -
POSADZKA ZYWICZNA WRAZ Z WARSTWA

AMOPOZIOMUJACA (PROJ.);

ZELBET 20CM (ISTN.);

ST2

WYKONCZENIOWA WARSTWA PODLOGI -
POSADZKA 2YWICZNA WRAZ Z WARSTWA
[SAMOPOZIOMUJACA (PROJ.)

UZUPELNIENIE STROPU- ZELBET 200M (PROJ.);

ST3

WYKONCZENIOWA WARSTWA PODLOGI -
YKEADZINA PGV NA KLEJU (PROJ.)

WYLEWKA BETONOWA 5OM (PROJ)

FOLIA PE (PROJ.);

STYROPIAN SCM (PROL);

FOLIA PE (PRO.

PAPA TEHMOZGRZEWALNA (PROJ.);

ZELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROUY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);

WYKOKCZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA!
IALARSKA (PROJ.);

ST4

WYKONGZENIOWA WARSTWA PODLOGI -
POSADZKA ZYWICZNA (PROJ.)
W YLEWKA BETONOWA 5CM (PROJ.);

PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);

ZELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROJ.);

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
WYKONCZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA|
IALARSKA (PROJ.);

ST5

WYKONCZENIOWA WARSTWA PODLOGI -
INYLOWE (PROJ.);

2XPLYTA OSB (PROJ.);

FOLIA PE (PROJ.);

ZELBET GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI (PROJ.);

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);

WYKONGZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA|
IALARSKA (PROJ.);

PLYTKI

NUUM

A R C H I T E K C 1

N

UWAGI:
1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonat zgodnie
2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt
budowlano-montazowych, zasadami sztuki budowlanej
i 2 przepisami BHP przez odpowiednio kwalifkowanych
pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.
2. Na czas budowy wejscia oraz otwory na wszystkich
w budynku nalezy 2godnie
2z zasadami BHP.
Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowe, fasad,
okladzin elewacyjnych, balustrad nalezy zaméwié w oparciu
o zweryfikowane na budowie gabaryty obieklu.
Dopuszcza sig zastosowanie materiaiow zamiennych pod
warunkiem zastosowania ich niegorszej jakosci jedynie za
2goda projektanta.
Wiszelkie watpliwosci powstale podczas zapoznawania
sie z dokumentacia, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasnic
2 autorami projektu.
Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sa jedynie za
2goda autorow.
Wszystkie zastosowane materialy montowaé zgodnie
2 zaleceniami i wytycznymi producenta.
8. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnoczesnie z pozostalymi
projektu i projekty

©

-

o

N o

wykonawczego.

Projekt stolarki aluminiowe] nalezy wykonat po wyborze

dostawcy / producenta systemu. Projekt stolarki aluminiowe]

powinien zawiera¢ okreslenie wszystkich parametrow
uzytkowych dia zastosowanego systemu.

Skrzydia drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafl,

powinny byé oznakowane w sposéb widoczny i wykonane

2 materialu

w przypadku stiuczenia.

10. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane
winny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w kraju ich wmonowania oraz
ustaleniom Norm Polskich, Europejskich i wiasciwych

©

11. Wszelkie parametry uzytkowe stolarki, wspélczynniki
przenikania ciepta drzwi, okien, $wietikow powinny byé
2godne z przepisan

12. Elementy samozamykaczy, popychacze, nawietrzaki
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ instalowane
2godnie z wytycznymi producentéw.

13. Dobor kolorystyki, oku¢ i innych elementéw wykorczenia
winien byé uzgodniony z projektantem na etapie nadzoru
autorskiego.

14. Zestawienia rozpatrywat lacznie z projektem
architektonicznym i stosownie do potrzeb z proj. branzowymi.

15. Informacja na drzwiach do pomieszczen, wejsciach do
pomieszcze sanitarnych (szatnie, toalety, przebieralnie) -
typ i rodzaj do uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego.

16. Przeszklenia zewnetrzne: wspolczynik g<42 [wg EN 410],
| tnsmisa éwiaa widzainego >70% np. Supr Nautrl 70/41.

rzed do robot
Jesl do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi dot. projektu.

18. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
wnaturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazone] migdzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowiazany jest przekazas te informacie do
biura projektowego.

19. Roboty budowlano - instalacyjne musza byé prowadzone
2 rownolegla biezaca koordynacia miedzybranzowa.

20. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych

- normy i przepisy obowiazujace w Polsce

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow

i dostawcow materialow budowlano - instalacyjnyc!

- praepisy techniczne, instrukcje instytucii kontrolujacych

jakos¢ materialow i wykonywanych robot w tym ITB (instytutu

Techniki Budowlanej).

21. Okna montowac zgodnie z instrukcjg producenta, zabrania
sig rozszezelniania rynienek odwadniajacych futryne poprzez
rozwiercania progow drzwi $rubami montazowymi. Zabrania
sie zaslaniania otworow odwadniajacych poprzez niewlasciwe

arapetow lub obrobek

22. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie
W powiazaniu z rysunkami branZowymi. Niescislosci pomiedzy
rysunkami arch\\ek\omcznym\ abranzowymi nalezy wyjasnic
Z projektan

23. Wszystkie paramelry odpornosci pozarowej R, E, | podano
jako wartosci minimalne.

24. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wytyczyé geodezyinie na etapie wykonawczym, odchylki od
projekiu nalezy konsultowac z projektantem.

NUUA

tel: 61624 31 31, www.nuua.eu

I

SW9

WYKONCZENIOWA WARSTWA SCIENNA -
WYPRAWA MALARSKA (PROJ.);

GLADZ SZPACHLOWA (PROJ.);
PLITAGK (PROL)

PLYTA G-K (PROJ.);

RUSZT ALUMINIOWY 5CM (PROJ.);

SW10-SW15

SCIANA DZIALOWA W SYSTEMIE PROFILI
JALUMINIOW YCH, PRZESZKLONA (PROJ.);

PG1
WYKONCZENIOWA WARSTWA PODLOGI -
POSADZKA ZYWICZNA WRAZ Z WARSTWA
AMOPOZIOMUJACA (PROJ.);

BETON 20CM (ISTN.);

2X PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU (ISTN.);
PODBETON 10CM B7,5 (ISTN.);

GRUNT RODZIMY (ISTN.);

PAPA TERMOZGRZEWALNA (PROJ.);
STYROPIAN DACHOWY SPADKOWY 5,24% 35-70CM
0.

PAROIZOLACJA (PROJ);

ZELBET 25CM (PROJ.);

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
WYKONCZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA|
IALARSKA (PROJ.);

ochronie zgodrie 2 Ustawa 2 dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim  prawach pokrewnych.

INWESTOR:

5 Wojskowy Szpital Kiniczny z Poliklinika —
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

UL A. Grottgera 6/ 11, 60-757 Poznar

w Krakowie. ul. Wroclawska 1-3, 30-901 Krakow

D2

PLYTKI O TEKSTURZE BETONU - TARASOWE NA
[PODSTAWKACH (PROJ.);
PODSTAWKI POZIOMUJACE, DYSTANSOWE
Z PRZEKLADKA OCHORONNA (PROJ.);
IZOLACJA PRZECIWWODNA 2X PAPA (PROJ.);
1ZOLACJA TERMICZNA ZE SPADKIEM 7CM
IN. A=0,031W/mxK (PROJ.);
ZOLACUA TERMICZNA AEROZEL 8CM
AN A=0.015WimK (PR

ARSTWA HOZDZIELCZA PAROIZOLACJA ORAZ
[2OLAGIA MIEDZYWARSTWOWA - FOLIA PE (PROJ.);
ZELBET 25CM (PROJ.);
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM (PROJ.);
WYKONCZENIOWA WARSTWA STROPU - WYPRAWA
IALARSKA (PROJ.);

oBiEKT:

ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDO-
WA UKEADU WEWNETRZNEGO NA BUDYNEK
WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO —
BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Z POLIKLINIKA SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIALCE
NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA

[ADRES
INWESTYCUI:

ul. Wroclawska 1-3; 30-901 Krakéw
Obreb K~45
Gmina Krakow Krowodrza

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

INAZWA
RYSUNKU:

RZUT PIWNICY

Gt PROJEKTANT:
[oPRACOWANIE:

|SPRAWDZAJACY:

IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIER: PODPIS:
SZMON GO, mor . WP OROKKUBBAG2000__ |
SZYMON GIG, morin. arch.  WP-OIAOKK/UBEI4612008,

ALIGIA GARBACKA, mar in. arch.

VATEUSZ ANKOWSKL marin. arch_22nipoKKizs pd—]

NR PROJEKTU!

p122

DATA: SKALA: REWIZJA:  NRRYSUNKD:
PAB.A.01)

0624 1:100
NR STRONY:
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KONDYGNAGJA PARTERU / STREFA KONDYGNAGJA PARTERU / STREFA KONDYGNACJA PARTERU / STREFA KONDYGNAGJA PARTERU / STREFA PU Budynku |
POW. NUMER NAZWA POW. NUMER] NAZWA POW! NUMER NAZWA POW. | POW. UZYTKOWA | POW. |
364 We 127 [POM. BIUROWE 207 [0.4.5. |[POM. BIUROWE a7 1972.45
1.06 NATRYSK 209 18.62 CZTEROSTANOWISKOWE ‘Suma ogéina: 1972.45
819 KOMUNIKACJA 4 68.24 10.4.10. WIATROEAP 5.54
248 8.__|SZATNIA 2 68 [0.4.11.|HOL / POCZEKALNIA 2361
ELEKTRYCZNA 9. |POM. SOGJALNE 7 888 (04,12 [POM. BIUROWE 1657
1.5, |KOMUNIKACJA 8.24 1. [WIATROLAP SZATNIA 454 DWUSTANOWISKOWE - U Ko
.1.6._[POM. GOSPODARCZE 1.69 2. |KOMUNIKACJA 1 4.4, |UMYWALNIA 1.99 413. |REJESTRACJA 18.89 ondygnacil
1.7._|[WINDA 416 3. [WONPS 267 5, 8 4.14._|WC PACJENTOW / NPS 742 [ POW. UZYTKOWA | POW. |
21__|KOMUNIKAGJA 512 2 [UMYWALNIA 242 26 [PRZEDSIONEKWC 503 51 |KLATKA SCHODOWANR2 | 8.22 3265 |
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