Projekt: 66985 DEN_PBL_Krakow_PL32 DSE WSZKZP ul.

Wroctawska
Numer wyceny. WH6S3 / 01060286/R1 ENGINEERING
Nazwa wyceny: Modul cwu 2x263kW TOMORROW
Typ wymiennika. XB52M-1-30
Kod: 004H4522
Baza danych: Danfoss Hexact (v5.3.3)
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kw 263
Przewymiarowanie: % 10
Temperatura na wiocie: °C 70.0 5.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 30.0 60.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty):  °C 30 --
Masowe natezenie przeptywu kg/h 5718.27 -
(Rzeczywisty):
Objetosciowe natezenie przeplywu m3/h 5.78 4.1
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: bar 0.14 0.07
LMTD: K 16.37
Witasciwosci ptynu: Jednostka  Stronal Strona2
Czynnik: - Woda
Lepkosc¢ dynamiczna: uPa-s 549.0 761.0
Gestosc: kg/m3 988.8 995.5
Moc: J/kg-K 4179.9 4176.3
Przewodnosc ciepina. W/m-K 0.639 0.616
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika. - XB52M-1-30
Material ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujacy: - Cu
Rozmiar pofgczenia.. - XB_DN50
Objetosc: I 2.212 2.37
Waga. kg 15.49
Temperatura projektowa (Max/Min). °C 70.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:

A=466, B=256, C=379, D=170, E=70, F=50

Uwagi:

Wymiennik  ciepta ze stali nierdzewnej lutowany miedzig,
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow  ciepfowniczych,
chtodniczych i innych zastosowari grzewczych. Lutowane wymienniki
ciepta firmy Danfoss sg wyposazone w ptyty typu MICRO PLATES TM,
ktore umoZliwiaja efektywniejszg transformacje ciepta, niz w
Jakimkolwiek poprzednim modelu  Oszczednos¢ energii | kosztow,
Dluzsza Zywotnosc, Konstrukcja odporna na korozje, Kompaktowa
konstrukcja
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