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DN150 PN16 bar
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Reflexomat RG 3000
lub równoważny

Jednostka sterująca
Reflexomat RS 400/1 T
lub równoważny
zasilanie: 400V/50Hz
moc znamionowa: 2,4 kW

Servitec 60
lub równoważny
zasilanie: 400V/50Hz
moc znamionowa: 2,4 kW

sekcje zasilania c.w.u do
instalacji zewnętrznej
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UWAGA:
armaturę, manometry, termometry, czujniki montować
zgodnie ze schematem technologicznym rys. 2
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pompy cyrkulacyjne
c.w.u. montować na
konstrukcji wsporczej
mocowanej do
posadzki

zakres węzła bez zmian

orientacyjne prowadzenie rurociągów
poszczególnych sekcji instalacji c.o.,
prowadzić nad posadzką, pod wejściem
wysokiego parametru do wymiennikowni, lub
początkowo pod stropem a następnie przy
wejściu do kanału zejść nad posadzkę,
połączyć z istniejącymi rurociągami w miejscu
przejścia rur stalowych na preizolowane

orientacyjne prowadzenie rurociągów
poszczególnych sekcji c.w.u. i cyrkulacji
prowadzić pod stropem a następnie przy
wejściu do kanału zejść nad posadzkę,
połączyć z istniejącymi rurociągami w miejscu
przejścia rur stalowych na preizolowane

zimna woda DN 80, doprowadzić do węzła
przyłączeniowego zimnej wody

sterownik swobodnie
programowalny

barireki ochronne wg
branży architektura

szafa samonośnia,
sterownika mocowana
do posadzki

nie zajmować miejsca

250 x 200
470 m³/h

250 x 200
470 m³/hN

N

projektowany wywiew powietrza
wentylacja nawiewno-wywiewna
wg oddzielnego opracowania

projektowanynawiew powietrza
wentylacja nawiewno-wywiewna
wg oddzielnego opracowania

drzwi zamykane na klucz
wymiar w świetle 90/200
otwierane na zewnątrz

istniejące przyłącze 2 x DN 300
bez zmian

r. żeliwna DN 100
prowadzona pod posadzką

r. żeliwna DN 100
prowadzona pod posadzką

r. żeliwna DN 50
prowadzona pod posadzką

r. żeliwna DN 100
prowadzona pod posadzką

odwodnienie liniowe
L=5500mm, D = 150 mm,
H = 90 mm

studnia DN 500
z odpływem pompowym

studnia DN 800 z odpływem
grawitacyjnym do projektowanej
kanalizacji budynku
(patrz uwaga na rys. 7)

r. żeliwna DN 100, prowadzona pod posadzką, włączyć do kanalizacji,
sprawdzić czy odpływ jest drożny, w razie konieczności udrożnić lub
włączyć w inny czynny odpływ, można też wykorzystać istniejącą
trasę odpływu ścieków z istniejacej studni, ale nalezy na całej długości
w wymiennikowni wymienić odpływ na nowy żeliwny  DN 100

PE ciśń. DN 32,
prowadzić w posadzce,
do studni włączyć poprzez
zalewarowanie

wyjście w górę
i dalej w posadzce

drzwi zamykane na klucz
wymiar w świetle 140/205
otwierane na zewnątrz

System JMS z elektrodami
miedzianymi i srebrnymi
lub równoważny
zasilanie: 230V/50Hz
moc znamionowa: 0,15 kW
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4

DN 80

hydrofor, kratka, zasilanie
z.w. objęte projektem
instalacji hydrantowej

kanalizacja
projektowana
oddzielnym
opracowaniem

kanalizacja
projektowana
oddzielnym
opracowaniem

rozdzielacze dla budynku 36
oddzielne opracowanie

DN 80
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Niniejsze opracowanie stworzono w firmie NUUA/ARCHITEKCI i jako dzieło autorskie podlega
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NR STRONY: 59

INSTALACJE SANITARNE

IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:
mgr inż. OLGA KACZMEREK,     MAP/0233/POOS/10

Ul. A. Grottgera 6 / 11, 60-757 Poznań
tel.: 61 624 31 31, www.nuua.eu

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, ul. Wrocławska 1

PROJEKT WYKONAWCZY

ul. Wroc ławska 1 –3; 30 –901 Kraków
Obr ęb K –45
Gmina Kraków Krowodrza
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ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDO-
Ą UKŁADU WEWNĘTRZNEGO NA BUDYNEK

WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
Z POLIKLINIK
NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA

W

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MARCIN OLEK,     MAP/0236/PWOS/12

P122

NAZWA
RYSUNKU:

Przebudowa wymiennikowni w ramach realizacji zadania pn.
„Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą
przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny”
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