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1.1 Ogrzewanie

2. Dane instalacji

Numer projektu
Nazwa projektu
Opracowat
Data

Notatka

Jezyk

Z0Z Krakoéw ul. Wroctawska 1-3
MK .04.2024 K3 5 Wojskowy Szpital Kliniczny

2024-04-29

Polski

2.1 Dane instalacji Informacje

Kryterium projektowe

DIN EN 12828, VDI 4708

ogdlne
2.2 Wymagania / Funkcje Automatyczne nadzorowanie instalacji i uzupet- tak
dodatkowe nianie wody
Ochrona instalacji przez odpowietrzanie i odga- tak
zowanie
Ochrona instalacji przez usuwanie osadow i tak
zanieczyszczen
Uzdatnianie wody do napetniania i uzupetniania tak
wody w instalacji
2.3 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 90 °C
rze temperatury (tmaks)
Wspoétczynnik rozszerzalnosci 3,6 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,) 90 °C
Temperatura na powrocie (t;) 60 °C
Ogranicznik temperatury STB (tsy,) 95 °C
Zawarto$c¢ srodka zabezpieczajgcego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (tmin) 10 °C
2.4 Cisnienia Cisnienie statyczne (pst) 2,0 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psy) 4,0 bar
Cisnienie poczatkowe (p5) 2,5 bar
Cisnienie koncowe (pe) 3,5 bar
Minimalne ci$nienie robocze (pg) 2,2 bar
Minimalne ci$nienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (pz)
Cisnienie parowania (pq) 0,0 bar
Uzupetnianie wody z sieci wody pitnej tak
Cisnienie zasilania wodg pitng (p_) 5,0 bar
2.5 Moc grzewcza i pojemnosé Zrédta ciepla
instalacji
1. Kociot
Typ zrodta ciepta Wymiennik
Moc 2412 kW
Pojemnosc¢ oL
Temperatura 180 °C

Linia przedtuzajgca <10m//10m <L<30m

e cNUS
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Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
04 — 24 « Reflex Solutions Pro Wersja 24.03
Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de

A Eilisinerinbusrey BRAND



www.reflex.de
MailTo:info@reflex.de

Strona 2 od 6

2.6 Dane instalacji Separacja

2.7 Dane instalacji Uzupetnianie i
uzdatnianie wody

2.8 Dane instalacji Zwrotnice
hydrauliczne

2.9 Dane instalacji Wymiennik

Typ odbiornika
Moc

Udziat
Pojemnos¢
Zasilanie
Powroét

Pojemnos¢

Srednica nominalna (DN)
Dtugos¢ rur
Pojemnos¢

Pojemnosc¢

Komentarz

taczna moc zrédet ciepta

Obliczona pojemnos¢ instalacii

Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m
Objetosc¢ rozszerzenia

Rezerwa wody

Rezerwa wody

efektywne zaopatrzenie w wode
efektywne zaopatrzenie w wode

Przeptyw objetosciowy
Srednica nominalna rury

Zmigkczanie wg VDI 2035

Aktualna twardo$é wody uzupetniajgcej

Zadana twardo$¢ wody uzupetniajace;j
llo$¢ uzupetnianej wody na 1 wktad

Przeptyw objetosciowy

Moc (Q)
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Grzejnik ptytowy
2412 kKW

100,0 %

60000 L

90 °C

60 °C

oL

DN 10
0,0m
oL

oL

2412 kKW
60000 L
DN32//DN32
2160 L

0,5 %

300 L

1,1%

648 L

68,90 m*h
DN 125

tak

12,0 °dH
0,3 °dH
513 L

68,90 m*h

2412 kKW
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3.1.1

3.1.2

3.2.1

8880511

8650605

8831200

1

1

1

Reflexomat RS 400/1 T

Reflex Jednostka sterujgca Reflexomat RS 400/1 T do uktaddéw stabilizacji cisnienia

Reflexomat

Typ

Jednostka sterujgca

maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Maks. poziom cisnienia akustycz-
nego

Stopien ochrony

Przytacze elektryczne

Maks. elektr. moc znamionowa
Maks. wysokosc

Szerokos¢

Gtlebokos¢

Waga

Znamionowa moc grzewcza
Ogranicznik temp. maks. na zroédle
ciepta (STB)

Wysokos¢ statyczna

Zawor bezpieczenstwa na zrédle
ciepta

Reflexomat RG 3000

RS 40011 T
wolnostojacy
70 °C

6 bar

72 dB(A)

IP 54
400V/50Hz
2,40 kKW
921 mm
565 mm
670 mm
62,00 kg

2412 kKW
95°C

20,0 m
4,0 bar

Reflex Reflexomat Zbiornik podstawowy RG 3000, do uktadéw stabilizacji cisnienia

Reflexomat, kolor szary, 6 bar

Typ

Kolor

Maks. pojemnosc¢ uzytkowa

Maks. dop. temperatura w systemie
maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Przytacze

Maks. wysokos¢

Wysokos$é przytacza wody

Waga

Servitec 60
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RG 3000
kolor szary
2700 |

110 °C

70 °C

6 bar
DN65/PN6
2480 mm
220 mm
795,00 kg
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(3.2 Odgazowanie prézniowe j
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
Servitec 60

Reflex Servitec 60, samooptymalizujgcy sie prozniowy uktad odgazowywania rury
natryskowej z uzupetnianiem

Maks. elektr. moc znamionowa 1,10 kW
Typ 60

Maks. poziom cisnienia akustycz- 55 dB(A)
nego

Max. pojemnos¢ instalaciji 220 m?
Maks. pojemnos¢ instalacji glikolu 50 m?
maks. dop. temperatura pracy 90 °C
minimalne ci$nienie na doptywie 0,10 bar
uzupetniania wody

Prad znamionowy 5,00 A
Przytacze po stronie tlocznej G1"
Przytacze po stronie odptywu G1/2"
Przytacze uzupetniania wody G 1/2"
Separacja rozpuszczonych gazéw 90 %

do

Czesciowe natezenie przeptywu w 0,550 m*h
sieci

Natezenie przeptywu uzupetniania 0,550 m3h
wody

Maks. wysokosc¢ 1150 mm
Szerokosé 600 mm
Gtebokos¢ 486 mm
Waga 35,80 kg

Dane podiaczonej instalacji zasilajacej

Pojemnos¢ wody 60000 L
Zawoér bezpieczenstwa na zrodle 4,0 bar
ciepta
Minimalne ci$nienie robocze 2,2 bar
Cisnienie koncowe stabilizacji 3,5 bar
cisnienia
Minimalne ci$nienie na doptywie 1,0 bar
uzupein.
(3.3 Uzupetnianie ubytkéw )
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
3.3.1 6811205 1 Fillset Impuls

Reflex Fillset Impuls 0,8, Armatura do uzupetniania ubytkéw wody z sieci wodociggo-
wej

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢ A WINKELMANN BR AND
04 — 24 « Reflex Solutions Pro Wersja 24.03 BUILDING+INDUSTRY
Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de



http://reflex.cadprofi.com/deu/search?fraze=6811205
www.reflex.de
MailTo:info@reflex.de

MK .04.2024 K3 5 Wojskowy Szpital Kliniczny ""I ﬂ l
Strona 5 od 6 re eH

Thinking solutions.

3. Instalacja / sie¢

(3.3 Uzupetnianie ubytkéw j

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu

Fillset Impuls

Typ Impuls 0,8
maks. dop. temperatura pracy 60 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Min. cisnienie przeptywu po + 1,3 bar
Przytacze - wejscie R 1/2"
Przytacze wyjscia R 1/2"
Charakterystyka przeptywu kvs 0,8 m*h
Maks. wysokos$c¢ 226 mm
Szerokos¢ 293 mm
Glebokos¢ 110 mm
Gtebokos$¢ montazu grzatki 293 mm
Waga 2,80 kg
(3.4 Uzdatnianie czynnika j
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
3.4.1 9125661 1 Fillsoft FG Il

Reflex Fillsoft obudowa FG Il, Wyposazenie podstawowe do uzdatniania wody uzu-
petniajgcej

Typ FGII
maks. dop. temperatura pracy 40 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 8 bar
Przylacze - wejscie Rp 1/2"
Przytacze wyjscia Rp 1/2"
Maks. wysoko$¢ 600 mm
Szerokos¢ 380 mm
Waga 3,60 kg
3.4.2 6811800 6 Fillsoft FSP 6000

Reflex Fillsoft FSP 6000, wktad zmiekczajgcy do obudowy Fillsoft | & I1

Typ FSP 6000
Kolor kolor zielony
maks. dop. temperatura pracy 40 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 8 bar
Maks. wysokos¢ 513 mm
Waga 1,50 kg
343 9200276 1 Reflex Fillsoft Tool
Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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(3.4 Uzdatnianie czynnika

N

Pozycja Indeks llosé

Opis artykutu

Reflex Fillsoft Tool

Reflex Fillsoft Tool, Klucz do gtowicy filtra

Typ Tool

Kolor kolor czarny
Srednica 143 mm
Maks. wysoko$c¢ 298 mm
Waga 0,40 kg

4. Zabezpieczenie zrédia ciepta 1

(4.1 Separator Exvoid-T

—/

Pozycja Indeks llosé

Opis artykutu

411 9250000 1

Exvoid T 1/2

Reflex Exvoid T 1/2, separator mikropecherzy powietrza, Mosiadz, 110 °C, 10 bar

Typ

Materiat obudowy

Wariant montazu

maks. dop. temperatura pracy

T1/2

Mosiadz

montaz pionowy
110 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przylacze IG 1/2"
Przytacze do odpowietrzania G1/2"
Srednica 63 mm
Maks. wysokos¢ 122 mm
Srodek odcinka kotnierz — ptaszcz 46 mm
Szerokos¢ 78 mm
Waga 0,63 kg

W przypadku dostawy drogg morska naczynie ci$nieniowe wymieniane jest automatycznie na zbiornik o identycznej budowie, lecz o ci$nieniu wstepnym 2 bary, oznaczony odrebnym indek-
sem. Nie sg w tym celu wymagane zadne dodatkowe dziatania z Panstwa strony.
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