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Znak sprawy: RCW/51/178/2024 Krakdéw, dnia: 16.04.2024 r.
Nr pisma: RCW/446/3905/KP/PN/2024

Firma Projektowo-Informatyczna "K3"
Olga Kaczmarek

ul. Topazowa 5/39

30-798 Krakéw

Dotyczy:
warunkéw technicznych modernizacji wezla cieplnego pracujacego na potrzeby 5-go Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinika - Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
zlokalizowanego przy ul. Wroclawskiej 1-3 w Krakowie, dziatka numer 184/11, obreb 45 Krowodrza.
Docelowe zapotrzebowanie ciepla: Qc.0.=2,2296 MW, Qe.w. =0,5260 MW, Qw.k. = 0,1821 MW
Whioskodawca: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniks - Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, ul. Wroclawska 1-3, 30-901 Krakéw

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek informujemy, ze modernizacje wezta cieplnego dla przedmiotowego
budynku nalezy zrealizowaé poprzez istniejace wysokoparametrowe przytgcze cieplne 2xDN300 oraz nowy
wezet cieplny, dostosowany do docelowych potrzeb cieplnych.

Nowy wezet bedzie stanowit whasnos¢ Odbiorcy ciepta, jak dotychczas. W zwigzku z powyzszym, cato$é prac
projektowych, jak réwniez zakup i montaz nowego wezla cieplnego oraz przygotowanie pomieszczenia wezta
cieplnego i instalacji odbiorczych pozostaje w ramach srodkow finansowych Wnioskodawcy.

Warunki techniczne modernizacji:

Miejsce dostarczenia czynnika grzewczego:

® Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezet cieplny zlokalizowany w odpowiednio
przystosowanym pomieszczeniu, znajdujacym si¢ w budynku.

Parametry pracy miejskiej sieci cieplowniczej w miejscu przylgczenia,
W sezonie grzewczym:
e  Obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego w sieci cieplnej, zmienna w funkcji temperatury
powietrza zewnetrznego wynosi:
o Na zasilaniu 135°C.
o Na powrocie 65°C.
e Wartos¢ cisnienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wlaczenia, na potrzeby projektowe
Wynosi:
na zasilaniu — 0,89 [MPa],
na powrocie — 0,40 [MPa].

W sezonie letnim:
®  Obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego wynosi 70/30 °C, a w przypadku instalacji wentylacji
i klimatyzacji projektowanego na state parametry temperaturowe 60/40 °C wynosi 70/45 °C.
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Wartos¢ ci$nienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wlaczenia, na potrzeby projektowe
Wynosi:

na zasilaniu — 0,83 [MPa),

na powrocie — 0,31 [MPa].

Wymogi dia projektowania instalacji odbiorczych:

Maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania wynoszg 90/60°C
i s3 zmienne w funkcji temperatury powietrza zewngtrznego wg krzywej grzewcze] stosowanej w MPEC
S.A. w Krakowie.

Na potrzeby instalacji odbiorczej wentylacji i klimatyzacji lub ciepta technologicznego:

— W sezonie grzewczym maksymalne parametry temperaturowe projektowane; instalacji odbiorczej
wynosza 90/60°C , zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego wg krzywej grzewczej
stosowanej w MPEC S.A. w Krakowie, jak dla instalacji c.o.,

— w sezonie letnim maksymalne parametry temperaturowe state wynosza 60/40°C.

Uwaga: MPEC S.A. w Krakowie dopuszcza stosowanie stalych parametréw temperaturowych Jw.
w okresie calego roku.
Instalacja cieplej wody uzytkowej powinna zapewniaé uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody w przedziale od 55°C do 60°C.

Wymogi dia uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

W wezle przylaczeniowym nalezy zaprojektowaé niezalezne uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii
cieplnej dla kazdej funkcji oddzielnie (c.0., wk. i c.w.). Dopuszcza sie¢ mozliwosé zastosowania
wspdlnego ukladu pomiarowo rozliczeniowego c.o. + w.k. i osobno dla c.w.

Granica wilasnosci sieci i urzgdzeh MPEC S.A. stanowi granice dostawy czynnika grzewczego.

Liczniki energii cieplnej, ktére dostarczy MPEC S.A. i stanowi¢ bedg jego whasno$é nalezy zainstalowaé
od strony sieci niezaleznie od wiasnosci wezla cieplnego.

Wymogi dla ukladu elektrycznego oraz AKPIA:

Wezet cieplny bedzie stanowit wiasno$¢ Odbiorcy ciepta. W zwiazku z powyzszym, w pracach
projektowych jedynie zaleca si¢ korzystaé z wytycznych MPEC S.A.

W przypadku, gdy taczna zainstalowana moc przekracza 500 kW, a sterowanie wezta odbywacé sie bedzie
za pomocg typowego regulatora pogodowego nalezy zaprojektowaé uklad telemetrii wezta cieplnego.
Nalezy ulozy¢ kabel sieciowy LAN UTP KAT 6 pomiedzy Igcznicg teletechniczna budynku
a szafa RST wezla cieplnego. Polgczenie to bedzie wykorzystywane przez dostawce ciepta do transmisji
parametrow technologicznych z wezfa cieplnego do systemu SCADA SE MPEC S.A. w Krakowie.
Nalezy umozliwi¢ uzyskanie niezaleznego potaczenia z siecig internet uwzgledniajac stala adresacje IP.

Termin waznosci warunkow.
Warunki techniczne zachowuja wazno$¢ przez okres dwéch lat od daty wydania.

Informacja dodatkowa.
Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych dla projektowanych instalacji, wymaga aktualizacji
warunkow technicznych, w przypadku gdy zmiana przekracza wielkosé 10%.
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W pracach projektowych niniejszego zadania inwestycyjnego nalezy korzysta¢ z wytycznych,
zamieszczonych na stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem www.mpec.krakow.pl., w czesci o nazwie:

Strefa projektanta.

Dokumentacj¢ techniczna niniejszego zadania inwestycyjnego, opracowana zgodnie z powyzszymi
wymogami nalezy wraz z jej wersja elektroniczng przedtozy¢ w dwoéch egzemplarzach do uzgodnienia

w MPEC S.A. w Krakowie.

Zasady realizacji inwestycji

Po zakonczeniu niniejszego przedsigwzigcia, wladciciel budynku, z ktérym zawarta jest umowa kompleksowa
dostarczania ciepta, winien wystgpi¢ do MPEC S.A. z wnioskiem o zmiang mocy zamoéwionej dla
poszczegolnych instalacji grzewczych. W §lad za tym zostanie wystawione zezwolenie korygujace moce

cieplne dla przedmiotowego budynku.

W dalszej korespondencji dotyczgcej powyzszego zadania inwestycyjnego prosimy powohywaé sie na znak

SPrawy umieszczony na wstepie naszego pisma.

ZARZADU

DEWQJU

d Warzecha

Otrzymuja:
1 x Adresat + zal.,

1 x PN + zat.,
1 x RCW a/a
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Zalgeznik do umowy kompleksowej dostarczania ciepla

MPEC S.A. w Krakowie

o parametrach 80/60°C i wyzszych.

Tabela temperatur dla weziéw c.o. wspétpracujgcych z instalacjami

Parametry ze zrodta Wezty c.o. - strona wtérna
$redniodobowa temperatura
EeR temperatura zasilania [°C] | temperatura powrotu [°C] | {€MPeratura zasilania [°C] | womperatura powrotu [°C]
Tz Tp tz tz tz tp
-20 135,0 65,0 90,0 | 85,0 | 80,0 60,0
-19 132,4 64,1 88,5 | 836 | 787 59,2
-18 1299 63,2 87,1 | 823 | 775 58,5
-17 127,3 62,4 856 | 80,9 | 76,2 57,7
-16 1247 61,5 84,1 [ 796 | 75,0 57,0
-15 1222 60,6 82,7 | 782 | 737 56,2
-14 119.,6 59,7 812 | 768 | 724 55,4
-13 117,0 58,7 797 | 754 | 711 54,6
-12 114,4 57,8 782 | 74,0 | 69,8 53,8
-11 111,8 56,9 76,7 | 72,6 | 685 53,0
-10 109,1 56,0 752 | 71,2 | 67,2 52,2
-9 106,5 55,0 736 | 69,8 | 659 514
-8 103,9 54,1 72,1 68,3 | 646 50,6
-7 101,2 53,1 70,6 | 66,9 | 63,3 49 8
-6 98,6 52,2 69,0 | 655 | 61,9 48 9
-5 95,9 51,2 674 | 640 | 606 481
-4 93,2 50,2 659 | 62,5 | 5972 47,2
-3 90,5 492 643 | 61,1 | 57,9 46,4
-2 87,8 48,2 62,7 | 596 | 56,5 45,5
-1 85,1 47,2 61,1 58,1 55,1 44 6
0 82,3 46,2 59,6 | 566 | 53,7 43,7
1 79,6 45,2 57,8 | 551 | 52,3 42,8
2 76,8 44 .1 56,2 53,5 50,9 41,9
3 74,0 43,1 54,5 52,0 | 49,5 41,0
4 71,2 42,0 52,8 | 504 | 48,0 40,0
5 70,0 40,9 511 | 488 | 466 39,1
6 70,0 39,8 494 | 472 45,1 38,1
7 70,0 38,7 477 | 456 | 43,6 371
8 70,0 37,6 459 | 440 | 421 36,1
9 70,0 36,4 441 | 42,3 | 40,6 35,1
10 70,0 35,2 42,3 | 406 | 39,0 34,0
11 70,0 34,0 40,4 389 | 374 32,9
12 70,0 32,8 386 | 37,2 | 358 31,8
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Zalgeznik do umowy kompleksowej dostarczania ciepta

MPEC S.A. w Krakowie

o parametrach 75/55°C i 70/50 °C.

Tabela temperatur dla weztéw c.o. wspoéltpracujacych z instalacjami

Temperatury dla instalacji 70/50

Sredniodobowa | Temperatura | __Temperatury dia instalacji 75/55
temperatura | zasilaniaze | zasjlanie powrétz | powrétdo | zasilanie powrét z powrdt do

zewnetrzna Zrodta instalacji instalacji zrodta instalacji instalacji zrodta
t zew Tz tz tp Tp tz tp Tp

°C °c °C °C oC °C °C °C
-20 135,0 75,0 55,0 60,0 70,0 50,0 55,0
-19 132,4 73,8 54,3 59,2 68,9 49,4 54,3
-18 129,9 72,7 53,7 58,4 67,9 48,9 53,6
-17 127,3 71,5 53,0 57,7 66,8 48,3 53,0
-16 124,7 70,4 52,4 56,9 65,8 47,8 52,3
-15 122,2 69,2 51,7 56,1 64,7 47,2 51,6
-14 119,6 68,0 51,0 55,3 63,6 46,6 50,9
-13 117,0 66,8 50,3 54,5 62,5 46,0 50,2
-12 1144 65,6 49,6 53,6 61,5 45,5 49,5
-11 111,8 64,4 489 52,8 60,4 449 48,7
-10 109,1 63,2 48,2 52,0 59,3 44,3 48,0
-9 106,5 62,0 47,5 512 58,2 43,7 47,3
-8 103,9 60,8 46,8 50,3 57.1 43,1 46,6
-7 101,2 59,6 46,1 49,5 56,0 42,5 45,8
-6 98,6 58,4 45,4 48,6 54,8 41,8 451
-5 95,9 57,1 44,6 47,8 53,7 41,2 443
-4 93,2 55,9 43,9 46,9 52,6 40,6 43,6
-3 90,5 54,7 43,2 46,0 51,4 39,9 42,8
-2 87,8 53,4 42,4 45,1 50,3 39,3 42,0
-1 85,1 52,1 416 44,2 49,1 38,6 41,3
0 82,3 50,8 40,8 43,3 48,0 38,0 40,5
1 79,6 49,6 40,1 42,4 46,8 37,3 39,7
2 76,8 48,3 39,3 41,5 45,6 36,6 38,9
3 74,0 46,9 384 40,6 44 .4 35,9 38,0
4 71,2 45,6 37,6 39,6 43,2 35,2 37,2
5 70,0 44,3 36,8 38,7 42,0 34,5 36,4
6 70,0 42,9 359 37,7 40,8 33,8 35,5
7 70,0 41,6 35,1 36,7 39,5 33,0 34,7
8 70,0 40,2 34,2 35,7 38,3 32,3 33,8
9 70,0 38,8 33,3 34,6 37,0 31,8 32,9
10 70,0 37.3 323 33,6 357 30,7 31,9
11 70,0 35,9 314 32,5 34,4 29,9 31,0
12 70,0 34,4 30,4 31,4 33,0 29,0 30,0
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