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Studnia musi by¢ wykonana jako szczelna.
taczenie poszczegdinych elementéw studni
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armature, manometry, termometry, czujniki montowac
zgodnie ze schematem technologicznym rys. 2
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ROZDZIELACZE CYRKULACII C.W.U.

ROZDZIELACZE INSTALACII C.W.U.

STUDNIA SCHtADZAJACA DN 500

STUDNIA SCHEADZAJACA DN 800

poziom posadzki wymiennikowni

OZNACZENIA:

poziom posadzki wymiennikowni 1

TR
1000 mm

800 mm

ACZENIA: AR AR AR

Wiaz Zeliwny

Pierécien pod wiaz zeliwny UWAGA: )

Kregi betonowe DN80O prefabrykowane Jesdli wymlepmkownla bedzne_ wykonywapa przed )

Prefabrykowane betonowe dno studni DN800 rozbudowg i przebudowg obiektu, studnig schtgdzajacy
L, . . wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji w budynku, jesli

Pierscien wyrownujacy wymiennikowni wykonywana bedzie rénoczesnie z

planowang rozbudowg i przebudowg obiektu, studnie
wiaczy¢ do projektowanej oddzielnym opracowaiem
kanalizacji (DN 160)

wykonywac z uzyciem uszczelek elastomerowych.

Odprowadzenie $ciekéw wykonac na Scianie bocznej studni na wysokosci
umozliwiajgcej grawitacyjny odptyw Sciekéw do kanalizacji.

Odptyw wyposazy¢ w syfon.

SCHEMAT ODWODNIENIA

WLACZYC DO STUDNI DN 800
ODCINEK NIE POWINIEN
BYC DLUZSZY NIZ 10 m

-1,90

-3,00

STUDZNIA SCHEADZAJACA DN 800, BETONOWA, SZCZELNA,
PRZYKRYTA WLAZEM ZELIWNYM TYPU LEKKIEGO

POMPA ODWADNIAJACA STEROWANA WYLACZNIKIEM
PLYWAKOWYM, NA PRZEWODZIE TLOCZYM MONTOWAC
ZAWOR ODCINAJACY I ZAWOR ZWROTNY

STUDZIENKA SCHEADZAJACA DN 500, BETONOWA, SZCZELNA,
PRZYKRYTA WLAZEM ZELIWNYM TYPU LEKKIEGO

pompy cyrkulacyjne
c.w.u. montowac na
konstrukcji wsporczej

mocowanej do
posadzki

Szczelna studnia schtadzajgca DN 500
2. Otwdr na przewod ttoczny od pompy
3. Przejécie szczelne przez krag betonowy
4 Przewdd ttoczny pompy @32 (prowadzi¢
w warstwach posadzki i pod stropem,
przewdd wigczy¢ do studni DN 800 przez zalewarowanie)
5. pompa odwadniajaca sterowana wyfacznikiem
ptywakowym np. typu UNILIFT KP 150.AV.1 prod. Grundfos

NUUM

Ul. A. Grottgera 6 / 11, 60-757 Poznan
tel.: 61 624 31 31, www.nuua.eu
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Niniejsze opracowanie stworzono w firmie NUUA/ARCHITEKCI i jako dzieto autorskie podlega
ochronie zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.

INWESTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, ul. Wroctawska 1
OBIEKT: ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDO-
WA UKELADU WEWNETRZNEGO NA BUDYNEK
WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
Z POLIKLINIK
NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA
ADRES ul. Wroctawska 1-3; 30 —901 Krakéw
INWESTYCJI: Obr eb K —45
Gmina Krakéw Krowodrza
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
NAZWA Przebudowa wymiennikowni w ramach realizacji zadania pn.
PROJEKTU ,Przebudowa z nadbudowa budynku nr 36 wraz ze zmiana
BRANZYIS: przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny”
NAZWA PRZEKROJ D-D, 1-1, 2-2, 3-3,
RYSUNKU: STUDNIE
IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. OLGA KACZMEREK, MAP/0233/POOS/10
W ZAKRESIE
BRANZY
SANITARNEJ:
SPRAWDZAJACY mgrinz. MARCIN OLEK, MAP/0236/PWOS/12
NR PROJEKTU: DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
\ P12 0924 150 PW.IS.07 )

NR STRONY: 63
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