
UWAGA:
armaturę, manometry, termometry, czujniki montować
zgodnie ze schematem technologicznym rys. 2

28
5ładowanie zasobników

do węzła c.w.u.

pompy cyrkulacyjne
c.w.u. montować na
konstrukcji wsporczej
mocowanej do
posadzki

ROZDZIELACZE INSTALACJI C.W.U.
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STUDNIA SCHŁADZAJĄCA DN 800

1

poziom posadzki wymiennikowni
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OZNACZENIA:
1. Właz żeliwny
2. Pierścień pod właz żeliwny
3. Kręgi betonowe  DN800 prefabrykowane
4. Prefabrykowane betonowe dno studni DN800
5. Pierścień wyrównujący

Studnia musi być wykonana jako szczelna.
Łączenie poszczególnych elementów studni
wykonywać z użyciem uszczelek elastomerowych.
Odprowadzenie ścieków wykonać na ścianie bocznej studni na wysokości
umożliwiającej grawitacyjny odpływ ścieków do kanalizacji.
Odpływ wyposażyć w syfon.

STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA DN 500, BETONOWA, SZCZELNA,
PRZYKRYTA WŁAZEM ŻELIWNYM TYPU LEKKIEGO

SCHEMAT ODWODNIENIA

ODCINEK NIE POWINIEN
BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 10 m

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA DN 500

1

poziom posadzki wymiennikowni
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OZNACZENIA:
1. Szczelna studnia schładzająca DN 500
2. Otwór na przewód tłoczny od pompy
3. Przejście szczelne przez krąg betonowy
4. Przewód tłoczny pompy ∅32 (prowadzić

w warstwach posadzki i pod stropem,
przewód włączyć do studni DN 800 przez zalewarowanie)

5. pompa odwadniająca sterowana wyłącznikiem
pływakowym np. typu UNILIFT KP 150.AV.1 prod. Grundfos

POMPA ODWADNIAJĄCA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM
PŁYWAKOWYM, NA PRZEWODZIE TŁOCZYM MONTOWAĆ
ZAWÓR ODCINAJĄCY I ZAWÓR ZWROTNY

-3,00

PE Ø32

WŁĄCZYĆ DO STUDNI DN 800
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STUDZNIA SCHŁADZAJĄCA DN 800, BETONOWA, SZCZELNA,
PRZYKRYTA WŁAZEM ŻELIWNYM TYPU LEKKIEGO

UWAGA:
Jeśli wymiennikownia będzie wykonywana przed
rozbudową i przebudową obiektu, studnię schłądzającą
włączyć do istniejącej kanalizacji w budynku, jesli
wymiennikowni wykonywana bedzie rónocześnie z
planowaną rozbudową i przebudową obiektu, studnię
właczyć do projektowanej oddzielnym opracowaiem
kanalizacji (DN 160)
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ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDO-
Ą UKŁADU WEWNĘTRZNEGO NA BUDYNEK

WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNKU NR 36 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO
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RYSUNKU:

Przebudowa wymiennikowni w ramach realizacji zadania pn.
„Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą
przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny”
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