Przedmiar robét

Odswiezenie powierzchni malarskich i posadzek w pomieszczeniu korytarza wraz z dostawa i
montazem stolarki drzwiowej

Obiekt lub rodzaj robot: Budynek nr 32 (piwnica)
Lokalizacja: 30 - 901 Krakoéw; ul. Wroctawska 1 -3

Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie
ul. Wroctawska 1 -3 30 - 901 Krakow

Data opracowania:
2024-09-30
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Uzasadnienie

Zakres prac obejmuje nw. roboty remontowe:

- wykonanie prac zabezpieczajacych,

- demontaz istniejgcej wyktadziny podiogowej,

- naprawa miejscowa posadzki betonowej,

- utozenie nowej wykladziny podtogowej z ptytek ceramicznych,
- przygotowanie scian do malowania,

- malowanie $cian,
- wykonanie na scianach lamperii do wysokosci ok. 1,80 m,
- przygotowanie sufitow do malowania,

- malowanie sufitow,
- wymiana opraw oswietleniowych i osprzetu,

- wywoz i utylizacja zdemontowanych materiatow.
- wymiana stolarki drzwiowej,

Dostawa i montaz kpl. drzwi wewnetrznych - wymiar skrzydta 90 cm ( 1 szt.)
- drzwi jednoskrzydiowe petne stalowe ,

- oscieznica stalowa malowana proszkowo gr. min. 1,2 mm,

- grubos¢ blachy skrzydta min. 0,5 mm,

- drzwi wewnetrzne,
- wypetnienie styropian lub wetna mineraina lub ptyta PU,
- fabrycznie wykonczone ,

- drzwi do sanitariatéw w dolnej czesci muszg posiadac kratke wentylacyjng dla doplywu powietrza o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2;

- drzwi wyposazone w trzy zawiasy wraz z naktadkami,
- zamek na klucz wraz z wkladka patentowa) (drzwi wejsciowe - pozostate wyposazone w blokade tazienkowg ) oraz klamke ( stal nierdzewna
szczotkowana),
- drzwi odporne na wilgo¢.

Dostawa i montaz kpl. drzwi wewnetrznych - wymiar skrzydta 90 cm ( 5 szt.)
- drzwi jednoskrzydiowe petne stalowe ,

- oscieznica stalowa malowana proszkowo gr. min. 1,2 mm,

- grubos¢ blachy skrzydta min. 0,5 mm,

- drzwi wewnetrzne,
- wypetnienie styropian lub wetna mineraina lub ptyta PU,

- fabrycznie wykonczone ,

- zamek na klucz wraz z wkladka patentowa) oraz klamke ( stal nierdzewna szczotkowana),
- drzwi odporne na wilgo¢.

Przedmiar robét

(lic. 00052E8B)

Nr Podstawa Opis roboét Jm llofj¢
Kosztorys Odswiezenie powierzchni malarskich i posadzek w pomieszczeniu korytarza wraz
z dostawa i montazem stolarki drzwiowej
1 Rozdziat Pomieszczenie korytarz
1.1 |Element Posadzka
1.1.1 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 12,71
1.1.2 |KNR 401/804/3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00'm2 (w 1 miejscu) miejsce 4
1.1.3 |KNR 23/2611/3 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie emulsjg , 2-krotne m2 12,71
1.1.4 |DC 20/107/4 Warstwa wyréwnawcza, powierzchnie poziome, grubo$¢ 10 mm m2 12,71
1.1.5 |DC 20/314/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - plytki gresowe, smarowanie podwadjne, montaz
ptytek w uktadzie prostym, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 12,71
1.1.6 |DC 20/301/1 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - cokolik m2 1,87
1.2 |Element Sciany
1.2.1 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, na $cianach
(1) m2 53,30
1.2.2 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku m2 53,30
1.2.3 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 2-warstwowe grubosci 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, sciany,
podtoze z tynku m2 53,30
1.2.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 53,30
1.2.5 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 28,46
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1.2.6 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - malowanie lamperii farba
zmywalna m2 24,84
1.3  |Element Sufit
1.3.1 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) stropach, m2 17,22
1.3.2 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 2-warstwowe grubosci 5'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
podtoze z tynku m2 17,22
1.3.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1) m2 17,22
1.3.4 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 17,22
1.4  |Element Instalacja elektryczna
1.4.1 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw swietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 1
1.4.2 |KNR 508/512/2 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED z podtgczeniem, szt 2
1.4.3 |KNR403/307/3 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-biegunowego, tacznik n.t. na podtozu ceglanym
(1) szt 2,00
1.4.4 |KNR403/402/2 |Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych z podtgczeniem przewodoéw, puszki o wymiarach
75x75, 4 odgatezienia, przewody do 2,5'mm?2 szt 4,00
1.5 |Element Stolarka drzwiowa
1.5.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic drewniane wraz z demontazem istniejgcych drzwi szt 7
1.5.2 |Kalkulacja Montaz drzwi antwlamaniowych - dostarczonych w ramach pakietu nr 1
indywidualna kpl. 1
1.5.3 |KNNR 2/1104/2 |Dostawa i montaz oscieznicy stalowej - 6 szt. do drzwi 90x200 cm m2 12,6
1.5.4 |KNNR 2/1103/1 |Dostawa i montaz kpl. drzwi wewnetrznych - wymiar skrzydta 90 cm ( 1 szt.) -Drzwi jednoskrzydtowe
petne , fabrycznie wykonczone , wypetnienie ptyta wiérowa otworowa, drzwi do sanitariatéw w dolnej
czesci muszg posiadac kratke wentylacyjng dla doptywu powietrza o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2, wykonczenie drzwi laminat PCV, drzwi wyposazone w trzy zawiasy wraz z
naktadkami, zamek na klucz wraz z wktadkg patentowg) (drzwi wejsciowe - pozostate wyposazone w
blokade ftazienkowg ) oraz klamke ( stal nierdzewna szczotkowana) . Drzwi wejsciowe wyposazone w
samozamykacz oraz tabliczki informacyjne. Drzwi odporne na wilgoc. m2 2,1
1.5.5 |KNNR 2/1103/1 |Dostawa i montaz kpl. drzwi wewnetrznych - wymiar skrzydta 90 cm ( 5 szt.) -Drzwi jednoskrzydtowe
petne , fabrycznie wykonczone , wypetnienie ptyta wiérowa otworowa, wykonczenie drzwilaminat PCV,
drzwi wyposazone w trzy zawiasy wraz z naktadkami, zamek na klucz wraz z wkfadkg patentowg) oraz
klamke ( stal nierdzewna szczotkowana) .Drzwi odporne na wilgo¢. m2 10,5
1.5.6 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykite kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(1) pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 10,50
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