Przedmiar robét

Wykonanie i montaz krat w pomieszczeniach budynku nr 32.

Obiekt lub rodzaj robot: Budynek nr 32
Lokalizacja: 30 - 901 Krakoéw; ul. Wroctawska 1 -3

Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie
ul. Wroctawska 1 -3 30 - 901 Krakow

Data opracowania:
2024-09-30



Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Pakiet nr 4

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zakres prac:

. Wykucie z muru krat okiennych;

. Demontaz istniejacej siatki stalowej;

Wykonanie i montaz krat stalowych statych z pretéw w ramach stalowych osadzone w scianach murowanych;
Wykonanie i montaz krat stalowych otwieralnych z pretéw w ramach stalowych osadzone w scianach murowanych;
Zakup certyfikowanych kitodek;

. Malowanie proszkowe wraz z przygotowaniem powierzchni, konstrukcje kratowe;

Wykonanie maskownic z ptaskownika wokot okien;

Wykonanie tynkéw uzupetniajacych po wspornikach zdemontowanych krat;

. Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza;

10. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje -zabezpieczenie powierzchni odtworzonych tynkéw osciezy i Scian;
11. Wykonanie i montaz siatek z drutu stalowego wraz z zamocowaniem do kraty.

CONOAABN S

Wymagania :

Kraty nalezy zamontowaé¢ w ramie z ptaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niz 45x6 mm, z pretow stalowych o srednicy co
najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z przeswitem pomiedzy nimi nie wiekszym niz 150 mm i wzmocnionymi ptaskownikami stalowymi o
przekroju nie mniejszym niz 45x6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstepach nie wigkszych niz 500 mm.

Mocowanie krat w otworze okiennym powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) kraty mocuje sie minimum na trzech krawedziach,

b) kraty musza by¢é mocowane za pomoca kotw o srednicy nie mniejszej niz sSrednica preta kraty, wmurowanych w sciane na gtebokos¢
minimum 100 mm, kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz co 480 mmm. Kotwy powinny by¢
niewidoczne.

Kraty zamykane od wewnatrz na zamek klasy 5 zabezpieczenia i odpornosci na wiercenie i odpornosci na korozje minimum

klasy D lub kiodke co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odpornosci na korozje minimum klasy 2.
Kraty musza spetnia¢ wymagania zawarte w Zarzadzeniu nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r.
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llof¢

f Kosztorys Wykonanie i montaz krat w pomieszczeniach budynku nr 32.
1 Element Kraty_pom.
1.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru krat okiennych (7,50 m2) szt 7,00
1.2 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej siatki stalowej

indywidualna m2 0,90
1.3 |KNRW Woykonanie i montaz krat stalowych statych z pretéw w ramach stalowych osadzone w $cianach murowanych -

202/1210/3 3 szt. m2 4,29
1.4 |KNRW Woykonanie i montaz krat stalowych otwieralnych z pretéw w ramach stalowych osadzone w $cianach

202/1211/3 murowanych, zamykana certyfikowana ktodka - 4 szt. m2 3,48
1.5 |KNR25/301/5 |Malowanie proszkowe wraz z przygotowaniem powierzchni, konstrukcje kratowe (kolor biaty)- p.a. m2 7,77
1.6 |Kalkulacja Wykonanie maskownic z ptaskownika wokét okien

wiasna mb 29,24
1.7 |KNR 401/707/4 |Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll w réznych miejscach na murach ($cianach)

(2) ceglanych lub betonowych, zatoki (fasety) m 29,24
1.8 |ZKNR C 2/101/8 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 2-krotne m2 7,31
1.9 |KNR 401/1204/6 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje -zabezpieczenie powierzchni odtworzonych

analogia tynkéw osciezy i Scian m2 7,31
1.10 |Kalkulacja Woykonanie i montaz siatek z drutu stalowego w ramie (drut stalowy o przekroju min. 1,5 mm oczko siatki nie

wiasna wieksze niz 25x25 mm) wraz z zamocowaniem do kraty. m2 7,77
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A. Ogolna charakterystyka obiektow lub robét.
B. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania
C. Przedmiar robét

1. Kraty_pom
D. Spis tresci

strona nr: 4



