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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Remont
budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okienney”.
Dokumentacja projektowa zostala sporzadzona w ramach realizacji zlecenia pn. ,,Wymiana okien w
budynu nr 8.

Obszar projektowany nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
znajduje si¢ na trenie zamkni¢tym podlegajacym ochronie konserwatorskiej (zespdt szpitalny wpisany
do rejestru zabytkow).

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu budynku polegajacego na wymianie
istniejacej stolarki okiennej wraz z niezbednymi punktowymi naprawami tynku zewnetrznego oraz
konserwacja (lub wymiang) parapetéw i obrébek blacharskich

Montaz nastapi w tych samych otworach okiennych, bez zmiany ich parametréw jak i
wymiaréw wraz z niezbednymi punktowymi naprawami tynku wewnetrznego i zewngtrznego wyniklych
z koniecznosci prowadzonych prac.

Zakres rob6t budowlanych nie zmienia sposobu uzytkowania ani nie zmienia warunkow
ochrony przeciwpozarowej (zmiana stref, obcigzenia ogniowego, odleglosci, kierunkéw dojsé, itp.).
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie (prace w calo$ci w obrebie budynku — w obrebie
elementéw budowlanych jakim sa okna) — powodujac brak konieczno$ci opracowania Projektu
zagospodarowania terenu. Wobec powyzszego nie zmienia si¢ réwniez uktad konstrukeyjny budynku,
nie zmienia si¢ jego uklad statyczny, nie zwigkszone sa obcigzenia jego elementow. Budynek podlega
ochronie konserwatorskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Umowa nr 990/ZP/2023

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 1j. 3 pdsn. zm)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556, tj. 3 pésn. 3m.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r. poz. 1990, 1. g
pogn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225, 3 pdgn.
)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, tj. 3 pdgn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, 1. 3 pogn. zm)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzednia 2021 r. (Dz.U. 2027 poz. 1722)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badafi konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2027 poz. 82, 1. 3 pdgn. zm.)

- Obowiazujace polskie normy i przepisy

3. DANE OGOLNE

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego
Nazwa Inwestycji: Remont budynku szpitalnego nr 8 polegajacy na wymianie stolarki okiennej
Dziatki: dz. nr 184/11 obr.45, j. ew. Krowodrza, identyfikator dziatki: 126102_9.0045.184/11
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Adres: ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow

Inwestor: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie, ul. Wroclawska 1-3, 30-
901 Krakéw

3.2 Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia jest teren zamknicty w rozumieniu art. 4 ust. 2a Ustawy
Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pézn. zm.), tekst jednolity z (Dz. U.
2016 r. pog. 1629, 1948, 3 2017 r. poz. 60) — teren 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie, ul. Wroclawska 1-3, 30-901 Krakdw.

3.3 Obszar oddziatywania inwestycji
Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykracza¢ poza zarys przedmiotowej dziatki tj. dz.
nr 184/11.
Oddziatywanie obiekitn kubaturowego w 3akresie funkgji i wymagan wiqzanych 3 ugytkowanien obiekin:
- nie ulega zmianie, remont polegajacy na wymianie istniejacej stolarki okiennej
Oddziatywanie obiekitn kubaturowego w zakresie bryly (formy):
- nie ulega zmianie
Oddziatywanie w akresie mwarnnkowar formalno-prawnych obejmuje prepisy tfechniczno-budowlane orag pozostate
przepisy, kidrych unormowania moga mied wplyw na okreslenie obszarn oddziatywania obiektn:
- nie ulega zmianie
- w zakresie bezpieczenistwa pozarowego sposéb zagospodarowania dzialki nie ulega zmianie

Ile razy mowa o WT nalezy przez to rozumieé: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakin powinny odpowiadal budynki i ich usytnowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 3 pdgnieiszymi ymiananti).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Historia obiektu
Budynek szpitalny nr 8 zlokalizowany jest na terenie zamkni¢tym (na podstawie decyzji Ministra
Obrony Narodowej nr 264/MON z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w sprawie ustalenia terenéw zamknigtych
w resorcie obrony narodowej — ze zm., teren zamknicty w rozumieniu Ustawa Prawo geodezyjne i
kartograficzne na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika przy ul. Wroctawskiej 1-3 w
Krakowie.

Teren szpitala zapoczatkowaly w 1905 roku austriackie wladze wojskowe, ktore ze sktadek
spoleczenistwa krakowskiego przystapity do budowy nowego zespotu obiektow szpitala wojskowego na
6wcezesnych obrzezach miasta, a przy obecnej ulicy Wroctawskiej. Budynki szpitalne powstaly w latach
1907 - 1911 wedlug projektu austriackiego inzyniera wojskowego Maksymiliana Hoffmana. Tworzg
ukltad wolnostojacych budynkéw w otoczeniu parkowym, zgodny z Owczesnie stosowanymi
rozwigzaniami. Poszczegélne elementy zabudowan szpitalnych zachowaly zasadniczo swéj pierwotny
ksztalt bryl, a takze stylowy wystrdj elewacji oraz juz tylko czeSciowo stolarke okienna 1 drzwiowa.
Elewacje, o zréznicowanym stopniu wystepowania elementéw zdobniczych, utrzymane sa w
secesyjnych, stylowych formach wiedeniskiego Jugendstilu. W 1917 roku, w trakcie dziatan wojennych,
obiekty szpitala ulegly czg$ciowemu zniszczeniu. Przez caly czas trwania I wojny §wiatowej, w szpitalu
leczono rannych i chorych, gtéwnie Zolnierzy armii austriackiej oraz armii niemieckiej i zolnierzy
Legionéw Polskich. Tuz przed 11 wojna §wiatows szpital rozpoczal realizacje planéw mobilizacyjnych
organizujac na bazie Zespolu Kadry Zapasowej szpitale polowe, ktére w koricu sierpnia i na poczatku
wrzesnia 1939 roku rozwijaly si¢ na kierunkach dziatania armii polskich. 1 stycznia 1999 rok, Minister
Obrony Narodowej zatzadzeniem Nr 43/MON z dnia 7 pazdziernika 1998 roku, na bazie 5
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikqg powotat 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg -
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej nadajac jednoczesnie statut nowo powolanej
instytucji.  Budynki umiejscowione sa dzialce ewidencyjnej 184/11 obr. 45, j.ew. Krowodrza.

Teren inwestycji jest ogrodzony, dzialka posiada uzbrojenie sieci podziemnych, w tym
przyltacze wod—kan. i elektryczne oraz wewnetrzng sie¢ centralnego ogrzewania. Zasilanie wody zimnej

5
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z sleci miejskiej lub awaryjnie z wlasnego ujecia. Woda ciepla produkowana z centralnej, wlasnej
wymiennikowni. Kanalizacja ogélnosplawna, podlaczona do kanalizacji MPWiK.

4.2 Stan zachowania stolarki okiennej

Stolarka okienna, ze wzgledu na liczne zmiany, zachowala si¢ jedynie cze$ciowo w

przedmiotowych budynkach. Wigkszo$¢ okien zostala wymieniona na nowe (w czesci z zachowanymi
podziatami), w wigkszo$ci na PVC, aluminiowe i drewniane. Czg¢$¢ otwordw okiennych w budynku nr 2
i 7 zostalo wtérnie zamurowanych, zmieniajac wielko$¢ okien. Najwiecej zachowanych oryginalnych
okien znajduje si¢ na parterze i czesci pietra budynku nr 8. Podzialy stolarki okiennej wtérnej jedynie
czg$ciowo nawigzuja do historycznej, mozna jednoznacznie stwierdzié, ze brak ujednolicenia oraz
wielokrotno$¢ remontéw i brak poszanowania waloréw historycznych mocno zdegradowaly estetyki
elewacji budynkéw.
Na podstawie zachowanych w wigkszej mierze okien w budynkach szpitalnych o podobnej formie
architektonicznej (na budynku nr 7 1 8 - okna takie same, pod wzgledem formy, konstrukcji, proporcji
jak 1 wymiaréw) oraz pojedynczych okien budynku nr 2 przyja¢ mozna jednolitos¢ historycznej stolarki
okiennej w obrebie przedmiotowych budynkéw. Fakt ten nie dziwi, ze wzgledu na jednolito$¢ stylowa
zalozenia szpitalnego, w tym osobe¢ inzyniera austriackiego Maksymiliana Hoffmana (por. zaledwie
cztery lata mingly na wzniesienie gtéwnych budynkow szpitalnych).

Konstrukcja okien ofcieznicowa i péiskrzynkowa, kwatery pod $lemieniem w rozwierne do
wewnatrz (skrzydla zewnetrzne sporadycznie rozwierane na zewnatrz), nad $lemieniem odchylno—
uchylne oraz rozwierne na zewnatrz (skrzydla zewnetrzne) 1 do wnetrza (skrzydta wewnetrzne). Profile
przyszybowe w postaci wyoblonego rowka, profile od strony zawiaséw oraz profile listew
przymykowych w postaci mocno wyoblonych krawedzi.

W progach oScieznicy w oknach polskrzynkowych —osadzone — przytrzymywacze
przeciwwiatrowe, na listwach przymykowych kwater zewnetrznych, w czesci okien, zachowane
mosiezne odbojniki, zawiasy czopowe wbijane o toczonym, typowym polkulistym zakonczeniu.
Kolorystyka obecna okien - biala. W miejscach ztuszczen farby, oryginalna kolorystyka jasna. Naswietla
otwieralne za pomoca mechanizméw uchylnych, w znacznej czesci okien zachowane klamki mosiezne.

Obecnie, stan stolarki jest mocno przecigtny. Wigkszo$¢ kwater 1 oScieznic ulegla
odksztalceniu, deformacji, uniemozliwiajacej poprawne uzytkowanie. Mechanizmy zamykajace:
zasuwnice 1 zamykacze kwater w nad-§lemieniu ulegly wypracowaniu na zaczepach, sworzniach i
przegubach. Zaczepy w klamkach wypracowane sa do tego stopnia, ze w niektérych przypadkach
uniemozliwia zamknigcie/otworzenie okna. Wszelkie nieszczelnosci uwidaczniaja si¢ szczegdlnie w
okresie zimy, kiedy okna nie spelniaja funkcji izolacyjnej (w wielu mozna dostrzec prowizoryczne
uszczelnienia "watkami z wata" lub pianka montazows (sicl). Co prawda samo drewno nie jest w razacy
sposOb zaatakowane przez drewnojady i zgnilizng jednak obecny stan uniemozliwia poprawne
funkcjonowanie stolarki.

Stolarka byla wielokrotnie przemalowana, nie byla poddawana generalnej konserwacji estetyczne;.
Istniejace w niektérych oknach kraty zamontowane zostaly w réznych okresach, nie zachowujac
ujednoliconego wygladu.
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Detale zachowanej 0ggz'mlz/my historyeznej stolarki okienney — widocine nisgezenia orag wypracowania wiqzane 3
wiekiem 1 intensywnym ugytkowaniem elementow ruchomych.
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5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Zakres prac obejmuje wymiang wskazanej stolarki okiennej w budynku szpitalnym nr 8: 27 sztuk typu
A, 4 sztuk typu B, 1 sztuka tpyu G, 6 sztuk typu U (zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej).

Nowa stolarka okienna o konstrukeji jednoramowej drewnianej, z zachowaniem podzialéw
pionowych, profilowan i proporcji — jak dla stolarki historycznej. Bezwzglednie koniecznym jest
zachowanie wygladu okna od strony zewnetrznej, w tym glebokosci jego osadzenia jak dla
okna wzorcowego (por. rysunek detali).

Ze wzgledu na wspoélczesng technologie stolarska, nalezy w maksymalnym stopniu zachowac
dymensje elementéw tworzacych charakterystyke kompozycyjna okna tworzacego element elewacii.

Warto$¢ zabytkowa obiektu wymaga aby forma stolarki w swoich podstawowych zalozeniach
kompozycyjnych nie ulegla zmianie. Prowadzone od kilku lat w zespole szpitala wojskowego prace
renowacyjne 1 modernizacyjne doprowadzily do ustalenia podstawowych rozwigzan przy odtwarzaniu
stolarki polegajace na:

- odtworzeniu stolarki jako jednoramowej,

- zachowaniu zastanych, oryginalnych podzialéw,

- zmianie kierunku otwierania kwater w sposéb dostosowany do specyftiki szpitala,
- powtorzenie kolorystyki zastanej (wierzchniej warstwy - biel cynkowa).

Zaktada si¢ zachowanie tej stylistyki, dodatkowo proponujac rozwigzania zastosowane w
najnowszych realizacjach wymiany stolarki, a wigc:

- zamontowaniu na $lemieniu dekoracyjnej listwy, ktérej wzoér nalezy oprze¢ na listwach slemieniowych
okien potskrzynkowych,

- zamontowaniu na okapnikach termoizolacyjnych dekoracyjnej listwy maskujacej,

- zachowaniu formy ozdobnej listwy przymykowej (podwodjna sima), na forme zaczerpnigtg z okien
Kliniki Ginekologicznej w Krakowie.

Prace demontazowe stolarki okiennej nalezy wykonywaé w_ sposdb wielce ostrozny, aby
zminimalizowa¢ uszkodzenia tynku oéciezy na elewacji.

ZLasadnicgy gakres robot obejmuje:

- zabezpieczenie wewnetrznych 1 zewnetrznych $cian,

- zabezpieczenie elementéw wystroju,

- ostrozny demontaz stolarki okiennej oraz demontaz krat okiennych,
- montaz stolarki okiennej,

- prace konserwatorskie,

- montaz parapetéw wewnetrznych oraz zewngtrznych,

- roboty wykonczeniowe.

5.1 Stolarka okienna

Ze wzgledu na stan zachowania oraz zapewnienie stanu technicznego dla pomieszczen szpitalnych
projektuje sic wymiane na nowsa wskazanej w projekcie stolarki okiennej — w formie odtworzeniowej,
jednoramowej, z zachowaniem podzialéw pionowych jak i poziomych, profilowan i proporcji
podziatéw kwater 1 wysokosci §lemienia. Ze wzgledu na wspélczesng technologie stolarska, nalezy w
maksymalnym stopniu zachowa¢ dymensje elementéw tworzacych charakterystyke kompozycyjng okna
tworzacego element elewacji. Nie mozna doprowadza¢ do zwigkszenia przekrojéw szprosow i
szczeblin, przez co zniwelowany bylby charakter ,lekkosci” podziatéw. Nalezy zachowaé w
maksymalnym stopniu (o ile bedzie to mozliwe) oryginalne klamki i elementy oku¢ (z wyjatkiem
zawiaséw), przekladajac je do nowych kwater okiennych.

Wymaga si¢ aby forma wymienianej stolarki w swoich podstawowych zalozeniach
kompozycyjnych nie ulegta zmianie wzgledem pozostalej stolarki okiennej wymienionej w ostatnich
czasach w pozostalych budynkach szpitalnych. Poniewaz zmiana 2z okien skrzynkowych na
jednoramowe - zmniejsza si¢ o polowe liczba klamek, nalezy wykorzysta¢ te najlepiej zachowane.
Postuluje si¢, aby pozostate wykorzysta¢ do remontu stolarki okiennej w innych budynkach, z tego
samego okresu historycznego oraz o takiej samej formie (forma klamek powtarzana byla w wielu
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realizacjach, co zwigzane bylo z ich masows przemyslows produkcja). W przypadku zlego stanu
zachowania elementéw, uniemozliwiajacego ich zachowanie i wykorzystanie, nalezy wykonaé¢ wierna
rekonstrukeje, w formie odlewu mosi¢znego. Istotnym problemem realizacyjnym i uzytkowym jest
sposOb kontroli sposobu rozwatcia skrzydel okiennych (rozwarcie/uchylenie) zwiazanego z geometria
historycznych klamek. Po montazu, nalezy pouczy¢ uzytkownikéw, o sposobie manewrowania klamka
(obecne klamki jedno-stronnej raczki niwelujac ten problem).

Nowa stolarka wykonana jako jednoramowa, konstrukcja okna z drewna sosnowego,
warstwowo klejonego, $rednio-zywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12-16%.

Szklenie szybami bezpiecznymi, szyba bezpieczna P1A (wg PN-EN 356), szyba z powlokami
wysokoemisyjnymi, wspotczynnik U(w) dla okna referencyjnego 0,9W/(m2*K), izolacyjno$¢ akustyczna
min.: Rw 35dB, wodoszczelnos¢ Klasa 9A, przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4, odpornos¢ na
obcigzenie wiatrem Klasa C5, okna wyposazone w nawietrzaki. Kolorystyka stolarki okiennej
obustronna: biel (lekko ocieplona — bie/ cynkowa) RAL 9001 lub 9003 — podobnie jak dla budynkéw
sasiednich.

Uszczelki przylgowe weciskane twarde, okapniki z blachy ocynkowanej (kolor naturalny szary
lub w kolorze okna), o grubosci min. 0,5-0,6 mm. Sposéb odwodnienia zewnetrznego stolarki (na
parapetem) nalezy dobra¢ indywidualnie.

Nawietrzak umiejscowiony nad listwa $lemieniows lub w inny sposéb, taki sposob, aby z
zewnatrz byl niewidoczny

5.2 Okucia okienne

Niezwykle istotnym zabiegiem jest, aby w jak najwickszym stopniu oryginalne elementy sztukatorskie,
klamki, zasuwki, rygle i detale architektoniczne poddaé konserwacji i w maksymalnym stopniu
wykorzysta¢ w nowej stolarce (pozostawiajac je nawet w przypadku braku wykorzystania z uwagi na
wspolczesne rozwiazania technologiczne stolarki - wéwcezas elementy te stanowi¢ beda jedynie atrapy-
swiadki dawnych rozwiazan stolarskich). Okucia okienne nowe o ksztalcie i formie wzorowanej na
wezesnych XX-wiecznych (np. Alt Vien — dwuramienna lub jednoramienna firmy Schachermeyer
dzialajacej w Krakowie od XIX wieku). Nalezy wi¢c zastosowal klamki stylizowane w formie
obustronnej raczki (w przypadku kwater uchylnych zastosowanie raczki obustronnej moze nastreczad
klopoty z okresleniem, kiedy okno jest zamknigte, wéwczas wykonaé jednostronne) lub ewentualnie
jednostronnej, w kolorze mosi¢znym. Klamka montowana w osi listwy przymykowej przy uzyciu
systemowej przekladni przeniesienia napedu. Szyld klamki przykrecany — wkretami mosieznymi o
nacigciu na plaski srubokret (zgodnie z historycznym sposobem mocowania, innym niz wspolczesne —
wkret krzyzowy). Zakazuje sie stosowanie klamek z tworzyw sztucznych lub aluminiowych.

o~ .
(G .L;]U\' 3
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Preykladowe klameczfei okienne firmy Schachermeyer (stanowiace jedynie prykiad odniesienia ksgtattn)

W zakresie konserwacji okué nalezy postgpowac jak nizej:
1. Oczysci¢ z zabrudzen 1 nawarstwien farb z zachowaniem oryginalnej patyny, mechaniczne -
welna stalowa lub metodg chemiczna pastami na bazie rozpuszczalnikow organicznych.
2. Usuniecie produktéw korozji metalu metodq chemiczna i/lub mechaniczna metoda
gumkowania, mikropiaskowania, polerowania, ablacji laserowej itp.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw opierzenia, metaloplastyki oku¢ i zamkéw metoda
metalizacji powierzchni.
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4. Malowanie zabezpieczonej powierzchni metalu np. farba alkidowa o kombinowanej funkcji
podkladowej i nawierzchniowej (koficowej). Kolor farby dobra¢ do pierwotnego.

5. Konieczny jest przeglad elementéw montazowych. W przypadku rozpoznania wad materiatéw,
pojedyncze egzemplarze naprawi¢ lub zastapi¢ nowymi (po uprzedniej akceptacji nadzoru
konserwatorskiego) z zachowaniem techniki i form oryginatu.

Projekt zaklada, ze wszystkie oryginalne okucia nie beda pelni¢ roli czynnej, a jedynie pozostang
,,Swiadkami historii”.

5.3 Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie
Parapety okienne wykona¢ jako nowe - ze stali cynkowo-tytanowej grubosci 0,5-0,6mm, z wywini¢ciem
w postaci kapinosow. Krawedzie obrobek wykonaé w tradycyjnej technologii tzw. wursta (zwinigta
krawedZ zewnetrzna). Od strony zewnetrznej okno zabezpieczy¢ tasmg paroprzepuszczalng, a od
wnetrza — tasma paroszczelna. Parapety stanowiace ciaglo$é (ofasowania gzymsu), nalezy wymieni¢ w
zakresie calego arkusza blachy, a nastepnie polaczyé z dalszymi. Wzorowacé si¢ na budynkach, ktére
zostaly zmodernizowane.

5.4 Parapety wewnetrzne (wymiana)
Wykona¢ wymiane parapetow wewnetrznych na nowe, z konglomeratu gr. 4 cm, wysunigte poza lico
$ciany od strony wewnetrznej 5 cm. Tam gdzie parapety posiadaja inny materiat (np. flizy) — pozostawié
je w takiej formie, ewentualne braki uzupetnic.
Parapet od spodu ostoni¢ty materiatem termoizolacyjnym, zabezpieczajacym przed dziataniem ciepla z
kaloryferu (grzejnika) znajdujacego si¢ pod oknem (w przypadku jezeli wystepuje). Wzorowac si¢ na
budynkach, ktére zostaly zmodernizowane.

5.5 Prace konserwatorskie - elewacja tynkowana
W miejscach uszkodzonych tynkéw wokol oSciezy okien, nalezy wykona¢ uzupelnienia tynkéw.
Konieczne uzupelnienia wypraw wykonaé w oparciu o gotowe mieszanki tynkéw renowacyjnych
(zbrojonych mikrowtéknem szklanym, tynki z dodatkiem trasu) do stosowania na zewnatrz budynku a
nastegpnie wykona¢ powloki malarskie (farba krzemianows) ze scaleniem kolorystycznym do obecnej.
Ewentualne wzmocnienie istniejacych ostabionych tynkéw preparatem krzemianowym. Zakazuje si¢
stosowania mas cementowych.

5.6 Tynki wewnetrzne

Uzupelnienia tynkéw w miejscach montazu stolarki okiennej wykona¢ jako gotowe mieszanki
systemowe, stosujgc tynki z dodatkiem trasu, o wysokiej paroprzepuszczalnosci (system tynkarski
przewidziany do stosowania wewnatrz obicktow zabytkowych). Wierzchnia warstwa pokryta tynkiem o
nizszym uziarnieniu, zacierana, tak aby uzyskac gladkq powierzchni¢. Nie zaleca si¢ stosowania gladzi
gipsowej. Wierzchnie powierzchnie §cian i sufitow pokry¢ powloka malarska — farba krzemianowa (o
wysokiej paroprzepuszczalnosci) dostosowang kolorystycznie do obecnej aranzacji wnetrz.

Elementy wykonane z tynku zlobkowanego nalezy wykona¢ w sposéb tozsamy, obrzutki cementowe w
bezposrednim sasiedztwie okien — przy ich odspojeniu usunaé — wykonujac nowa wyprawe tynkarska
zgodna z historyczna.

5.7 Demontaz krat okiennych
Wskazane na rysunku kraty okienne nalezy zdemontowaé. Sposéb demontazu powinien byé jak
najmniej ingerujacy w wyprawe tynkarskq elewacji. Proponuje si¢ wycinanie np. pitami z ostrzami
diamentowymi elementéw niemogacych by¢ w latwy sposéb usunietymi, ale w taki sposéb, aby
wyprawa uzupelniajaca zakryla w catosci elementy stalowych.

5.8 Roboty towarzyszace
- W pomieszczeniach po przeprowadzeniu prac zwigzanych z wymiang okien przywrdci¢ stan
pierwotny, tj. dokona¢ malowania §cian przy oknach. W przypadku wystapienia okladzin wokol
otwordw, nalezy je uzupetni¢ (odtworzyc).
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- W pomieszczeniach gospodarczych zainstalowac panel z siatki przeciwko owadom (mocowana na
profilach aluminiowych (przekréj min. 20x20 mm)

- W pomieszczeniach sanitariatéw oraz pom. gospodarczych (magazynach) stosowaé szybe matowa lub
folie na szybe.

- Wykona¢ punktowe wkucia oraz skucia glifu wokél okien.

- Przed zamontowaniem historycznego detalu stolarki okiennej nalezy podda¢ go konserwacii
(oczyszczeniu, uzupelnieniu brakéw, wymianie $rub, itp.).

- Przy pracach zwigzanych z wymiang stolarki okiennej nalezy wykona¢ wszelkie uzupetnienia tynku,
oktadzin, odtworzenia parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, obrébki blacharskie, itp.

5.9 Wytyczne montazowe

Montaz okna nalezy rozpoczaé od oczyszczenia otworu, w ktérym okno ma by¢ zainstalowane.
Wyprodukowane okno (szczegélowe wymiary powinny zostaé pobrane przez przedstawiciela
producenta — stolarni) powinno mie¢ takie wymiary, ktére by umozliwily prawidtowe ustawienie i
wypoziomowanie. Migdzy oknem a $ciana powinna by¢ szczelina, ktéra po zamontowaniu okna
umozliwi rozszerzanie pod wplywem temperatury. Szeroko$¢ szczelin, zalezna od rodzaju materialu z
jakiego jest wykonane okno oraz jego wielkosci i koloru (dane podane w tabelach stolarskich).
Przekraczanie podanych w tabelach wartos$ci jest niewskazane, gdyz zbyt mala szczelina uniemozliwi
prawidlowe wykonanie fugi laczacej, a zbyt duza moze utrudni¢ prawidlowe zakotwienie okna w
$cianie. W zaleznos$ci od zastosowanego materialu uszczelniajacego okno, rézni si¢ kolejnos§é dalszych
czynnosci. Przed rozpoczeciem montazu okna nalezy zdja¢ z niego skrzydto, ktére zostanie zatozone
po zakoniczeniu montazu oScieznicy. Kolejnym krokiem jest wybor elementu mocujacego. Z reguly sa
to kotki (taczniki) rozporowe lub kotwy montazowe, a ich rozmieszczenie powinno gwarantowac
przenoszenie wystepujacych sit na budynek.

Kotwa montazowa jest zaczepiana w przewidziane na nig miejsce w zewngtrznej stronie os$cieznicy.
Gdy kotwy zostana zamontowane, okno wstawia si¢ w otwér w murze na listwie podparapetowe;.
Nastepnie okno nalezy dokladnie wypionowaé i wypoziomowaé z zachowaniem réwnych szczelin
miedzy ofcieznica okna a murem (z obu stron). Podczas ustawiania okna nalezy postugiwaé sig
poziomica, a nastgpnie unieruchomic oscieznice za pomocy klinéw (nalezy przestrzegaé zasady, aby
widoczno$¢ — szczegodlnie od strony elewacji o$cieznicy byla proporcjonalna i symetryczna, tzn. aby nie
doszto do sytuacji, gdzie np. boczne jej krawedzie sg niemal niewidoczne, a gorna tworzy szeroki pas).
Jezeli okno jest ustawione prawidlowo, mocuje si¢ kotwy do muru elementami odpowiednimi do
rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonana $ciana (np. kotki rozporowe, laczniki $rubowe). Szczeliny
pomiedzy oknem a murem nalezy wypetniac takimi materialami uszczelniajacymi jak welna mineralna,
wata szklana, taSma piankowa lub pianka montazowa. Aby te materialy spetnialy swoja funkcje, nalezy
zabezpieczy¢ je przed wilgocia, stosujac silikon lub foli¢ paroszczelna — od wewnatrz, oraz tasme
rozprezng albo inny material paroprzepuszczalny i wodoszezelny — od zewnatrz. Przy stosowaniu od
wewnatrz folii paroszczelnej, przyklejamy ja do oscieznicy okna przed wstawieniem jej w otwor okienny
w murze, nastgpnie po przymocowaniu kotew 1 wypelnieniu szczeliny materialem uszczelniajacym,
przyklejamy foli¢ do muru. Istotnym jest, aby wypelnia¢ szczeliny pianka montazowa w  sposéb
eliminujacy mozliwo$¢ wystapienia deformacii oscieznicy, co wplywa na prawidlowe funkcjonowanie
okna oraz — wyplyniecia pianki montazowej na elementy stolarskie (skutkujace zabrudzeniem trudnym
do usunigcia). Po wykonaniu montazu okna, parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych i napraw
tynkarskich, okno nalezy oczysci¢ i umy¢.

6. CHARAKTERYSTYKI

6.1 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie
W zakresie przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia, nie beda wystepowal zagrozenia w zakresie:
ochrony gruntu - nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja $ciekéw do gruntu (brak wytwarzania), batasu — nie
bedzie wystgpowad, brak urzadzen emitujacych dzwicki, cxynnikiw takich jak ochrona wéd powierchniowych
orag zapylenie - zagrozenia czy uciazliwosci tej kategorii, nie wystapiq dla omawianej tutaj inwestycji. W
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trakcie prowadzenia robét budowlanych oraz po ich zakoniczeniu, ochronie podlega¢ beda wody
powierzchniowe, podziemne oraz grunt przed zanieczyszczeniem.

Trudnosci i niedogodnosci wystapia w niewielkim stopniu w czasie realizacji (halas pochodzacy
od prowadzonych robét budowlanych).

6.1.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekéw oraz wéd opadowych
Nie dotyczy, brak instalacji (w relacji przechodniej — brak zapotrzebowania).

6.1.2 Gospodarka wodami opadowymi
Nie dotyczy. Sposéb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych nie ulega zmianie (odprowadzanie
wody z dachu poprzez instalacj¢ opadowa; system rynien i rur spustowych do sieci kanalizacyjnej. Brak
wytwarzania §ciekow.

6.1.3 Gospodarka $ciekami
Nie dotyczy, brak wytwarzania cick6w.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy, brak emiterow.

6.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Nie beda wystgpowaé odpady wytwarzane po zakoniczeniu robét budowlanych. W trakcie prowadzenia
robo6t budowlanych wytworzone moga zosta¢ odpady tj.: drewno, szklo, stal, gruz, beton.

6.4 Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy.
6.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

6.5.1 Ochrona zieleni
Inwestycja nie jest zwigzana z wycinka drzew 1 krzewow.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac zasad ochrony terenéw zieleni i
zadrzewien zgodnie z art. 87a Ustawy o ochronie prgyrody, tj. ,,Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z
wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzed technicznych, prowadzone w obregbie bryly
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé wykonywane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”

Niedopelnienie obowiazku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewéw na terenie
inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza
wykonawce prac na karg pieni¢zng naliczang na podstawie art. 88 ust 1 w/w ustawy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) wykonywaé prace w obrebie korzeni drzew/krzewdw tylko sposobem tecznym.
b) zabezpieczal drzewa i krzewy znajdujace si¢ w terenie prowadzonych prac narazone na
uszkodzenia.

6.5.2  Ochrona gleby, wod powierzchniowych i podziemnych
Nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja $ciekow do gruntu (wody opadowe w rozumieniu Ustawy Prawo
wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625, g pdgn. zm.). Zakres dotyczy jedynie wymiany stolarki drzwiowe;.
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6.6 Wplyw eksploatacji gorniczej - teren szkod gorniczych
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkéd goérniczych, nie bedzie oddzialywac negatywnie na
tereny gornicze.

6.7 Teren osuwiskowy
Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na obszarze osuwiskowym.

6.8 Ochrona konserwatorska, dziedzictwo kulturowe
Obiekty i teren podlegaja ochronie konserwatorskiej, A-1112 -Zesp6t zabudowan szpitalnych, obiekt
wpisany do rejestru zabytkow. Na zakres prac uzyskano pozwolenie konserwatorskie z dnia 15 grudnia
2023 1., projekt jest zgodny z powyzsza decyzja.

6.9 Dostep dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy, nie ulega zmianie.

6.10 Wptyw inwestycji na sSrodowisko
Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na srodowisko (Dz. U. 2079
poz. 1839, wraz, 3 Rozporzadzeniem Rady Ministrow 3 dnia 5 maja 2022 r. zmieniajqee rozporzadzenie w sprawie
preedsigwzied mogacych naczaco oddziatywai na Srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071).
Ochrona gruntu — nie zachodzi zagrozenie ecksfiltracja $cickéw do gruntu (wody opadowe w
rozumieniu Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625, 3 pdén. zm) nie sa traktowane jako $cieki,
odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacyjnej, sposob i los¢ nie ulega zmianie.
Hatas — nie wystepuje, brak urzadzen emitujacych dzwigki.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego drzewostanu.
Pozostale elementy — s to takie czynniki jak ochrona wéd powierzchniowych oraz zapylenie.
Zagrozenia czy ucigzliwosci tej kategorii, nie wystapia dla omawianej tutaj inwestycji.
Teren nie jest zlokalizowany na obszarze ochrony przyrodniczej ani w obszarze Natura 2000. Obszar
inwestycji odlegly jest od najblizszych terenéw chronionych: Rezerwaty: Paniefiskie Skaly 5.32 km,
Bonarka 5.45 km, parki krajobrazowe: Bielafisko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina 1.36 km,
Bielanisko-Tyniecki Park Krajobrazowy 2.91 km, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina 3.27
km, Parki narodowe: Ojcowski Park Narodowy - otulina 7.22 km, Ojcowski Park Narodowy 10.13 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej 25.00 km, Natura 2000 Obszary specjalnej
ochrony: Puszcza Niepolomicka PLB120002 20.69 km, Natura 2000 Specjalne obszary ochrony:
De¢bnicko-Tyniecki obszar Iakowy PLH120065 5.86 km, ¥.aki Nowohuckie PLH120069 6.90 km.
Wskutek pracy sprze¢tu budowlanego powstawal bedzie hatas. Prace beda wiazaly si¢ z wytworzeniem
niewielkich ilo$ci odpadéw. Powyzsze uciazliwosci beda mialy charakter krétkotrwaly, odwracalny i
ustapia po zakofczeniu planowanych prac, nie powodujac trwalych zmian w §rodowisku. Ponadto,
ograniczeniu oddzialywan wynikajacych z realizacji inwestycji, sprzyja¢ bedzie zastosowanie sie do
zalecen, a mianowicie:
- uzywanie sprawnych maszyn i urzadzenq,
- prowadzenie prac w porze dziennej,
- segregowanie powstajacych odpadéw i przekazanie ich do unieszkodliwienia lub odzysku firmom -
posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,

Ucigzliwosci zwiazane z realizacja inwestycji beda miaty charakter krétkotrwaly (ograniczony

do etapu realizacji) i lokalny - obejmujacy obszar robét - oraz ustang po realizacji przedsiewzigcia,
zatem beda odwracalne.
Negatywne oddzialywanie przedsigwzigcia bedzie zwigzane przede wszystkim z etapem realizacji
inwestycji, podczas ktérego prowadzone beda roboty budowlane z wykorzystaniem sprzgtu i maszyn
budowlanych oraz §rodkéw transportu. Prowadzenie ww. prac bedzie Zrédlem emisji hatasu, pytow,
zanieczyszczen gazowych oraz wytwarzania odpadéw. Zasieg oddzialywania bedzie jednak ograniczony
do obszaru prowadzenia robét. Zaplecze budowy wymagaé bedzie ponadto czasowego przylaczenia do
sieci energetycznej 1 wodociggowej — podliaczenie do instalacji budynku.
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6.11 Interes oséb trzecich
Inwestycja nie narusza w zaden sposéb intereséw osOb trzecich. Calo$¢ robét budowlanych
prowadzona w obrebie budynku.

6.12 Gospodarka masami ziemnymi
Wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie rob6t budowlanych jest
podmiot, ktéry $wiadczy ustuge, chyba Zze umowa z nim zawarta stanowi inaczej, wedlug art., 3 ust. 1
pkt. 32 Ustawy o0 odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 69). Nie zaklada si¢ rob6t ziemnych.

6.13Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zréodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub
blokowe
Nie dotyczy.

6.14Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7—
10 i § 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
Nie dotyczy, zakres dotyczy wymiany stolarki okienne;.

Budynek nie spelnia wytycznych z zalacznika Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 2285) w zakresie termoizolacyjnosci przegrdd stalych. Zgodnie z
Ustawaq g dnia 29 sierpnia 2014 1. o charakterystyce energetyczne budynkdw art. 4 pkt. 4 ppt. 1, brak jest
konieczno$ci sporzadzania $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku bedacego obicktem
zabytkowym. Projekt nie zmieni wydajnosci, sprawnosci oraz innych parametréw instalacji grzewczej
budynku. Nie ulegng zmianie przegrody zewnetrzne budynku, stanowiace $ciany o konstrukeji
murowanej z cegly pelnej.

6.15Informacja o  zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem
Nie ulega zmianie, projekt nie obejmuje wngtrza budynku, a jedynie strefe ograniczona plaszczyznami
muréw zewnetrznych — wymiana stolarki okiennej.

7. ZESTAWIENIA:
7.1.1 Powierzchnie:
Nie ulega zmianie.

7.1.2 Kubatura:
Nie ulega zmianie.

7.1.3  Parametry przestrzenne:
Nie dotyczy, nie ulegaja zmianie.

7.1.4 Kondygnacje:
- Liczba kondygnacji: 3 kondygnacji nadziemnych

7.2 Rodzaj ograniczenn lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu,
wynikajacych z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — zgodnos$¢ z

zapisami MPZP
Budynek znajduje si¢ na terenie miasta dla ktérej nie zostal uchwalony MPZP ani nie jest obecnie
procedowany — ze wzgledu na lokalizacje w terenie zamknietym (Planu miefscowego nie sporzadza si¢ dla
terendw ambknietych, 3 wylqczenienm terendw ambknigtych ustalanych przez ministra wiascwego do spraw transportu —
por. Ustawa o planowanin przestrzennym Dz.U.2022.503). Ze wzgledu ze prace w catoéci prowadzone sg
wewnatrz budynku, nie ma obowiazku uzyskania warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie
zmienia si¢ sposéb zagospodarowania dziatki, nie zmieniaja si¢ parametry przestrzenne budynku, jego
funkcja (budynek szpitalny), sposéb uzytkowania, sposéb obstugi komunikacyjnej. Wobec powyzszego
nie jest wymagane uzyskanie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu, poniewaz nie ulega
zmianie zabudowa, jej funkcja (nie ma zmiany sposobu uzytkowania), nie ulega zmianie
zagospodarowanie terenu. Zgodnie z art. 50. Ust. 2 pkt. 1 Ustany o planowanin i zagospodarowanin
preestrzennym, Nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane: 1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujq zmiany sposobu
zagospodarowania terenu 1 uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska. Odniesienie do powyzszego artykulu ma miejsce w art. 59 ust. 1 w zakresie okreslajacym,
w3 Zmiana zagospodarowania ferenu w pryypadkn braku planu  miefscowego, polegajaca na budowie obiektu
budowlanego lub wykonanin innych robét budowlanych, a takse miana sposobn ugytkowania obiektu budowlanego lnb
Jego czesel, 2 zastrzezeniem art. 50 ust. 1 7 art. 86, wymaga ustalenia, 1w drodze decygi, warunkdw zabudowy. Prepis
art. 50 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio”.
Nadmieni¢ nalezy réwniez, ze zgodnie z interpretacja — stanowigca komentarz do Ustawy prof. Z.
Niewiadomskiego  (za  https://www.gov.pl/web/gov/decyzja-o-warunkach-zabudowy-decyzja-wz)
Decyzja o warunkach zabudowy (\WZ) cyt. ,,Wymagana jest ona ,,tylko dla robdt budowlanych powodujacych miane
zagospodarowania terenu lub ugytkowania obiektn budowlanego w catosci lnb w czesci, nawet wredy, gdy nie wymagajq
pozwolenia na budowe (ewentualnie Zglosgenia). Wyjatek stanowi tymezasowe Zagospodarowanie terenn. Pozgostate
gmiany agospodarowania terenu nie sq objete obowiqzkienm wydania decyzji. [...] Roboty budowlane niepowodujace
ziany sposobu zagospodarowania terenu lub ugytkowania obiektu nie wymagaja ustalenia warunkdw zabudowy”.
Dalej, zgodnie z Ustawa, Prawo budowlane, przebudowa jest rodzajem robét budowlanych (art. 3 ust. 7).

7.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek szpitalny, kategoria X1

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Remont budynku polegajacy na wykonaniu wymiany stolarki okiennej nie zmienia obecnych
parametréw zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym jak 1 warunkami ochrony przeciwpozarowe;.
Nie zostanie zmniejszona izolacyjno$¢, odpornosé i szczelno$¢ ogniowa stropu/éw (REI) jak i Scian
konstrukeyjnych wydzielajacych pomieszczenia objete przebudowa ani warunki ewakuacji.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWE ORAZ INFORMACJA O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warnnkow posadowienia obiektow budowlanych,
warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, obiekt budowlany proponuje si¢ zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Projekt nie obejmuje zmiany elementow
konstrukcyjnych oraz nie zwigkszy obciazenia elementéw konstrukeiji, wobec czego brak koniecznosci
sporzadzenia ekspertyzy konstrukcyjnej stanu technicznego obiektu.
Ponadto w $wietle interpretacji zespolu rzeczoznawcéw przy Radzie Matopolskiej Okregowej
Izby Architektow RP (OPINIA nr ZR 87), od projektanta zalezy okreslenie, czy projekt budowlany
powinien zawiera¢ wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiecktu budowlanego. Przepis § 4 ust. 3 pkt 3 (lit. h) Rozporzadzenia w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych zalicza do III  kategorii

eotechnicznej obie a owe 1 monumentalne astrzezeniem uzycia kwantyfikatora "i" co wigze
technicz biekty zabytk i monumentalne, z zastrzezeniem uzycia k fikatora "i" iaz
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sie ze spelnianiem obu warunkéw naraz. Zgodnie w powyzszym przyjmuje sie 1 kategorie
geotechniczng o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. Powodem zakwalifikowania go do kategorii nizszej sa przestanki zwiazane z zakresem
robot — polegajacym jedynie na wymianie stolarki okienne;.

10. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwiazane z pracami budowlanymi powinny by¢
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

11. UWAGI KONCOWE

—  Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniaé z:

| Inwestorem

| Projektantem

—  Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 407),
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pog. 1650)

—  Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny posiada¢ obowiazujace certyfikaty i znaki,
bezpieczenistwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod wzgledem
BHP, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

—  Waszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz przepisami
BHP i p. poz.

—  Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

— W przypadku pojawienia si¢ w projekcie jakichkolwiek nazw i znakéw towarowych nalezy je
traktowaé jako wzorcowe, w zaden sposéb nie bedace sugerowanymi.

—  Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa musza spelnia¢ wymogi jakos$ci co
najmniej rownowazne podanym w projekcie.

— Zwraca si¢ uwage, ze prowadzone prace powinny byé zabezpieczone w sposéb zapewniajacy
bezpieczefistwo 0s6b postronnych.

—  Wszelkie prace montazowe powinny byc¢ zgodne z obowigzujacymi normami sztuki budowlanej.

— W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegaé zapiséw opinii, uzgodnien i
postanowien, wytworzonych i uzyskanych na etapie dokumentacji projektowej.

— Jezeli w trakcie prac natrafi si¢ na historyczne napisy, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Biuro
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie w celu podjecia dalszych dziatan co do ich
odslonigcia lub w przypadku niskiej warto$ci historyczno-estetycznej — brakiem wyeksponowania.

—  Prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z budynku.

— Prace demontazowe prowadzi¢ w sposéb ostrozny, np. wycinajac poszczegdlne elementy
stolarki okiennej (ramy), po zdemontowaniu kwater okiennych. Ma to na celu zminimalizowanie
powstania ubytkow tynku wokol otworéw okiennych. W przypadku jego uszkodzenia, nalezy
dokona¢ uzupelnied, powtarzajac profilowanie oraz obecna forme. Niedopuszczalne jest
,wyszarpywanie” elementéw okna czy tez dzialanie obalajace.

—  Prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy maksymalne, nieprzerwane funkcjonowanie reszty
budynku
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