Uwagi:
1. Projekt rozpatrywa ¢ tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisach technicznych.
2. Przed przystapieniem do robét wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét. Prowadzenie
rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest
prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy.
3. W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych projekt instalacji wentylacji,
wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robot budowlano-instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ biezaca koordynacje wielobranzowa,
4. Wymiary podawane sa w centymetrach bez uwzglednienia tynkow.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy
niezwtocznie powiadomic projektanta w celu potwierdzenia przyjetego rozwigzania.
6. Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i
aprobaty dopuszczajace do stosowania
na terenie RP. i UE.
7. W przypadkach wskazanych w projekcie rozwigzan systemowych nalezy bezwzglednie kierowac si¢ wskazaniami i
wytycznymi wybranego producenta.
8. Wymagania pozarowe dla poszczegdlnych elementéw budynku - wg rysunkéw, schematu oraz opisu ppoz.
9. Zachowac ciagtos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku.
Na materialy i wykonanie prac w zakresie izolacji nalezy uzyska¢ gwarancje.
10. Przed zaméwieniem stolarki i $lusarki nalezy potwierdzi¢ ilos¢ okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy
sprawdzic i potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw
Z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementéw technologii mocowania.
11.  Rzedna +0,00 odpowiada rzednej + 218,31 m n.p.m.
12. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
a) warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N);
c) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki  Budowlanej;
d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlanych;
€) przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonanych robét.

Aby wydruk byt prawidiowy na podgladzie oraz wydruku wszystkie kétka

Czy widzisz wszystkie kotka? Pokazujg one trzy rozne poziom szarosci.
powinny by¢ widoczne.
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Skala poréwnawcza - tylko dla sprawdzenia wydruku
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Schemat lokalizacji budynku na terenie kompleksu szpitala
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Projektowat| mgr inz. arch. Jan Staficzak upr. nr 3350/Gd/88
do wykonywanie jelnef funkcji proje ),
kierownika budowy i robot w specjalno $ci architektonicznej
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Opracowat | mgr inz. arch. Ma gdalena Zygadli fiska

mgr inz. arch. Maciej Smolenski

inz. Kacper Broctawik

Sprawdzit | mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007

w specjainosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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Zamawiajacy / Inwestor
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik g - Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, Krakéw 30-901, ul. Wroctawska 1-3

Nazwa inwestycji
Przebudowa z nadbudow g oraz z rozbudowa budynku nr 2 wraz z tacznikiem,
w ktorym mieszcza sig Klinika Kardiologii, Klinika Choréb Wewnetrznych
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Adres obiekty budowlanego
Krakow 30-901,
ul. Wroctawska 1-3
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